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Kengyel Kozség Polgarmestere
5083 Kengyel, Szabadsag ut 10., telefon: 56/583-400

MEGHIVO

A Kengyvel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete rendes iilését

2021. augusztus 26-an /csiitortokon/ 16:00 orara
osszehivom,

Az dilés helye:
Kengyel Kozség Polgarmesteri Hivatala nagytanacskozo6 terme
(5083 Kengyel, Szabadsag it 10.)

NAPIRENDEK:

Nyilt iilés:
1. Kétiilés kozotti tajékoztato
Eléadé: Gal Jozsef polgarmester

2. A Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérol
El6add: Gal Jozsef polgarmester

3. A telepiilési 6nkormanyzatok szocialis célu tiizeléanyag vasarlasahoz kapcsolédo
tamogatasara kiirt palyazat benyujtasara
Eléado: Gal Jozsef polgarmester

4. A 2022-2036. évi Gordiilé Fejlesztési Tervrol
Eloado: Gal Jozsef polgarmester

5. A fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi szerz6dés megsziinésérol

Eléadd: Gal Jozsef polgarmester

Kengyel, 2021. augusztus 19.
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Kengyel Kozség Polgarmestere
5083 Kengyel, Szabadsag at 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu

ELOTERJESZTES
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisels-testiiletének 2021. augusztus 26-i nyilt iilésére

a 2022-2036. évi Gordiilo Fejlesztési Tervrol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt-nek (a tovabbiakban: TRV Zrt.) a vizikozmi-
szolgaltatasrol szold 2011. évi CCIX. torvény 11. § (1) bekezdése értelmében a vizikozmii-
szolgaltatas hosszi tavll biztosithatosaga érdekében vizikézmi-szolgaltatasi dgazatonként
tizenot éves id6tavra gordiilo fejlesztési tervet kell késziteni. A gordiilo fejlesztési terv felujitasi
és potlasi tervbol, valamint beruhazasi tervbol all.

A fejlesztési és potlasi tervrész elkészitése a TRV Zrt. feladata, melyet az Onkorméanyzatnak
véleményezni kell. A fejlesztési és potlasi tervrészt az Onkorményzat véleményezésével egyiitt
a TRV Zrt. nyujtja be a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz (a
tovabbiakban: MEKH) minden év szeptember 30. napjaig.

A beruhazasi tervrész elkészitése viszont az Onkormanyzat feladata, melyet benyujtani is az
Onkormanyzatnak kell, kivéve, ha meghatalmazza erre a TRV Zrt-t.

A TRV Zrt. elkészitette €s megkiildte a beruhazasi terv javaslatét is, illetve a meghatalmazas
nyomtatvanyt is.

A Gordiilo Fejlesztési Terv felujitasi és potlasi tervrészét, illetve a beruhazasi tervet kiilon-
killon kell elkésziteni mind az ivovizrendszerre, mind pedig a szennyvizrendszerre
vonatkozoan.

Tajékoztatom a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az Onkorményzatnak az alabbi befizetési
kotelezettségei vannak a 2022-2036. évi Gordiilé Fejlesztési Terv beruhazasi tervrészével
kapcsolatban:

1. MEKH részére:

A Magyar Energetikai és Kozmiu-szabalyozasi Hivatal igazgatasi szolgaltatasi dijainak

mértekérdl, valamint az igazgatasi szolgaltatasi, a feliigyeleti dijak és egyéb bevételek

beszedésére, kezelésére, nyilvantartasara €s visszatéritésére vonatkozo szabalyokrol szolo

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet E) pont 18 b) sordban foglaltak alapjan

vizik6zmii-rendszerenként:

e 1-07418-1-001-00-14 azonositdé kodu, KGY-IV megnevezésii vizikbzmi-rendszer
esetében: 15.000,- Ft

e 1-09627-1-002-00-05 azonositd kodu, TTK-SZV megnevezési vizikézmi-rendszer
esetében: 15.000,- Ft




2. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag részére:

Az egyes kozérdeken alapuld kényszerit6 indok alapjan eljard szakhatosagok kijelolésérol

sz616 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. szama melléklete 19. Egyéb ligyek cimil

tablazata 36. és 37. sora értelmében, a viziigyi és vizvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi

szolgaltatasi dijairol szolo 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 14. pontja

szerinti szakhatdsagi allasfoglalas dijat vizikozmi-rendszerenként az alabbiak szerint kell

fizetni:

e 1-07418-1-001-00-14 azonositd koda, KGY-IV megnevezésii vizikozmii-rendszer
esetében: 18.300,- Ft

e 1-09627-1-002-00-05 azonositd kodu, TTK-SZV megnevezésli vizikézmi-rendszer
esetében: 18.300,- Ft

A TRV Zrt. részére 2021. szeptember 6. napjaig meg kell kiildeni a Gordiilé Fejlesztési Terv
felajitasi és potlasi tervrészének irasos véleményezo6 nyilatkozatot, valamint amennyiben meg
szeretnénk bizni a TRV Zrt-t a beruhazasi terv beadasaval, gy a meghatalmazast, melyhez
csatolni kell az igazgatasi szolgaltatasi dij és a szakhatosagi dij befizetését igazolod
dokumentumot.

Melléklet:
e Gordiil6 Fejlesztési Terv 2022-2036. KGY-IV
e Gordiilo Fejlesztési Terv 2022-2036. TTK-SZV

Kérem a Tisztelt Képvisel-testiiletet, hogy az elGterjesztést megvitatni, a hatarozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Kengyel, 2021. augusztus 16.




HATAROZATI JAVASLAT

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének

__/2021. (VIIL 26.) onkormanyzati hatarozata

A KGY-1V vizikozmii-rendszer 2022-2036. évi Gordiillo Fejlesztési Tervének
jovahagyasardl

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a Tiszamenti Regionélis Vizmiivek Zrt.
altal benyujtott, a KGY-IV vizikdzmu-rendszer 2022-2036. id6szakra vonatkozo Gordiilo
Fejlesztési Tervét elfogadja és jovahagyja.

Kengyel Kozségi Onkorményzat Képviselo-testiilete megbizza a Tiszamenti Regionalis
Vizmiivek Zrt-t a KGY-IV vizikdzmi-rendszer 2022-2036. id6szakra vonatkozo Gordiilé
Fejlesztési Terv Beruhazasi tervrészének a Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal
felé torténd benytjtasaval.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a tovabbi
szitkséges intézkedések, valamint a nyilatkozat és a meghatalmazas megtételére és azok
alairasara.

Hatarido: 2021. szeptember 6.
Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:
1. Képvisel6-testiilet tagjai helyben,
Gal Jozsef polgarmester helyben,
Domany Katalin jegyz6 helyben,
Pénziigyi Csoport helyben,
Tiszamenti Regiondlis Vizmuvek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos ut 5.
Irattar

Eh.h = e b

Kengyel, 2021. augusztus 26.

Gal Jozsef s.k. Domany Katalin s.k.
polgarmester jegyzo



HATAROZATI JAVASLAT

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének

__/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatirozata

A TTK-SZV vizikozmi-rendszer 2022-2036. évi Gordiilo Fejlesztési Tervének
jovahagyasarol

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.
altal benyujtott, a TTK-SZV vizikozmi-rendszer 2022-2036. idészakra vonatkozé Gordiilé
Fejlesztési Tervét elfogadja és jovahagyja.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete megbizza a Tiszamenti Regionalis
Vizmivek Zrt-t a TTK-SZV vizikézmi-rendszer 2022-2036. iddszakra vonatkozé Gordiild
Fejlesztési Terv Beruhazasi tervrészének a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal
felé torténd benyujtasaval.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgdrmestert a tovabbi
sziikséges intézkedések, valamint a nyilatkozat és a meghatalmazas megtételére és azok
alairasara.

Hatdridé: 2021. szeptember 6.
Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:

Képviselo-testiilet tagjai helyben,

Gal Jozsef polgarmester helyben,

Domany Katalin jegyz6 helyben,

Pénziigyi Csoport helyben,

Tiszamenti Regionalis Vizmuvek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos ut 5.
Irattar
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Kengyel, 2021. augusztus 26.

Gal Jozsef s.k. Domany Katalin s.k.
polgarmester jegyzo



2. melléklet

Gordiil6 fejlesztési terv a 2022 - 2036 idGszakra

FELUJITASOK ES POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benydjto szervezet megnevezese: ellatasért felelos / elldtasért felelgsok kw 8
telkozmi Sitats rieg = TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK ZRT.
Vizikozmi-szolgaltatasi dgazat megnevezése: Ivéviz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerint véleményez6 fél megnevezése: Kengyel Kdzség Onkormdnyzata
Vizikozmi-rendszer kédja: ** 11-07418-1-001-00-14
oy o B % 2 . Tmt“““, Megvaldsitas idStartama TCIMI_"( A beruhazis itemerése a tervezési iddszak évei szerint****
Fontossagi G = Vizjogi lizemeltetési/fennmaradasi Az érintett ellitasért nettd kiltség . wou id&tav
d FaijiiesspItibe megneverese engedély sz3ma felels(ok) megnevezdse | | o (révid/kézép/ho
sorren g (eFt) Kezdés Befejezés i 123 lals|e|7]| 8|9 )1of1a]{12|[13]14]15 Feladat sziikségességének indoklasa Feladat miiszaki leirasa Viltozas at elézé GFT-hez viszonyitva
Kengyel Kozsé 4 g : &
1. Rendkiviili helyzetb6l adédé azonnali feladatok 36600/4454-1/2016.4lt i EY g - 365 hasznélati dij 2022. janudr 2022. december rovid x Nincs valtozas
Onkormanyzata
Kengyel Kbzség A telepilés viztornyanal illetve géphazanal 16v6 elektromos hallozat és 2
2. Torony és vizmi térvilagitas feldjitasa nem ﬁnkg:rma_" it 500 hasznalati dij 2022 2022 révid X térvilagitas dllapota er6sen amortizalt allapotba keriilt. Miszaki Torony és vizmii térvilagitas feldjitasa, Nincs valtozas
& allapotuk miatt feldjitasuk szikséges.
» | Keasé i o 2 7 z " "
3, Kutak vizsgalata (diagnosztika) |.item nem TAnEyY ores 1565 haszrdlati dij 2022 2022 vvid " Régi kutak lefjesitmény csskkenéseinek vizsgdlata Kt diagnosztika Nines viltozds
Onkormanyzata
Kengyel Kozséy o )
4, Rendkiviili helyzetbél ad6dé azonnali feladatok OB S RRE 1460 hasznalati dij 2023 2026 kozép x | x| x| x Nincs valtozas
Bnkormanyzata
Kengyel Kizség Froe Py . R S 4 . . P a
5. Kutak vizsgalata [diagnosztika) Il.item nem Bikormaniints 1435 hasznalati dij 2023 2023 kbzép x Regi kutak teljesitmeény csbkkenéseinek vizsgalata Kat diagnosztika Nincs valtozds
Kengyel Kbzsé| T i A technolégiai kompresszornak nem megfelelé a miszaki éllapota.
6. |Technolégial kompresszor csere. panEvelinzsse 1000 hasznalati dij 2025 2025 Kbzép x Smp oAl P £l P Technolégiai kompresszor csere. Nincs valtozds
Onkormanyzata Javitasa / , cseréje
Kengyel Kbzsé| e ‘
7 Rendkiviili helyzetbdl adédé azonnali feladatok & Ere € 3650 hasznélati dij 2027 2036 hosszd X X X X X X X X X X Nincs valtozas
Kengyel Kdzség - . A technol k nak nem lel§ a milszaki allapota.
i 1000 hasznélati di 2035 2035 hosszi Vi Sgiai " 3j
& Techholkigial kompresstor cseds: Onkorményzata s * Javitdsa /felljitdsa gazdasdgtalan, cseréje szlkséges. Technoligil kompresstor ceere ] tted
Rendelkezésre ill6 forrdsck
x Hes i
etk DA e OO | e s e
e 2
tekintetében [eFt]
I. Gtem 2430 2430
. Gtem 3895 9 720
. item 4650 24 300/

* a megfelel§ szbvegrészt aldhuzdssal kell jeldini
** a Hivatal altal a mGkodési engedélyben megéllapitott VKR-kéd

*** amennyiben pénziigyi forrds az adott feladat elvégzésére nem all rendelkezésre, ezt jeldlni kell

"forrdshiany” kifejezéssel
**** a megfelel§ idStavot x-el kell jeldini

Hasznalati dij: eFt

Kengyel: 2430



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Torony és vizmii térvilagitas felijitasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikbzmi-rendszer megnevezése: KGY-I1V

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel vizmii, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikdzmii-rendszer bemutatdsa; létesitmények, berendezések: allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben létesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangan-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technoldgia
automatikus lizem.

A vizellatast 6 db mélyfurast kat biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangantalanité sziirokon keresztiil jut a térszini tarozéba. A
fertdtlenités natrium-hipoklorit adagolassal térténik. A térszini tArozobol haldzati szivattyuk
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halozatba.

6 db mélyfurasu kit (ebbél 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanito sziiré

1 db 250 m3-es térszini tarozd

1 db natrium-hipoklorit adagol6 berendezés
2 db halozati szivattya Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése ota jelentds fejlesztés, felGjitas nem tortént. A vizkezelési technologia
gepészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo allapoty, a gépészeti
szerelvények azonban feltjitast igényelnek.



Kengyel ivovizhalézat:
A halozat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement csdanyagbol. A halozat nagyobb része 1985-

ben épiilt ki KM-PVC cs6anyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekotévezeték

A vizhalozat gerinc vezetékeinek miiszaki allapota megfeleld, a rendszer lizembiztosan mikodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolozarak néhany kivétellel még eredetiek,
mitkodoképesek, de cseréjiiket itemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Torony és vizmi térvilagitas felujitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fémémokség
Torokszentmiklosi Uzemmémndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésii vizikbzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak ilitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év



4. Fejlesztés koltsége (nettd eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irdnyitas-technikai 500
technologiai szerelés

Mémoki szolgaltatas

Osszesen: 500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A telepiilés viztornyanal illetve géphazanal 1évé elektromos hallozat és a térvilagitas allapota
er0sen amortizalt allapotba keriilt. Mszaki allapotuk miatt feltjitasuk sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Kutak vizsgilata (diagnosztika) Liitem



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelsok megnevezése: Kengyel Kézség Onkormanyzata
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: KGY-1V

A vizikézmi-rendszer részei: Kengyel vizmi, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

&

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben létesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangan-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technoldgia
automatikus lizemd.

A vizellatast 6 db mélyfirasu kit biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben 1étesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangéntalanit6 sziir6kén keresztiil jut a térszini tarozoba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol halozati szivattyik
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halézatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbdl 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanit6 sziird

1 db 250 m3-es térszini tarozd

1 db néatrium-hipoklorit adagolé berendezés
2 db hélozati szivattya Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése ta jelentds fejlesztés, felujitas nem tortént. A vizkezelési technolégia
gépészeti berendezései feltjitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.



Kengyel ivovizhalozat:
A halézat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement cséanyagbol. A haldzat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cs6anyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAB8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekotévezeték

A vizhalozat gerinc vezetékeinek muszaki allapota megfeleld, a rendszer tizembiztosan mukodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolézarak néhany kivétellel még eredetiek,
miikodoképesek, de cseréjiiket litemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

Kutak vizsgalata (diagnosztika) I.iitem

Elvégzendo6 feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség
Térokszentmiklosi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezési vizik6zmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022, év



4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

- T tt koltsé 5
Munka szakagi ervezett koltség (netté ekt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1565
technoldgiai szerelés

Meérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1565

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa

hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Régi kutak teljesitmény csokkenéseinek vizsgalata



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Kutak vizsgalata (diagnosztika) Il.iitem



1. Vizikézmii-rendszer, ellatdsi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelsok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikézmu-rendszer megnevezése: KGY-1V

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel vizmi, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben Iétesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technologia: vas-mangéan-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus iizemti.

A vizellatast 6 db mélyfurasu kut biztositja. Akutak kéziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangantalanité sz{ir6kon keresztiil jut a térszini tarozoba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol halézati szivattyik
juttatjdk az ivovizet a viztoronyba, illetve halézatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbdl 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangéntalanit6 sziird

1 db 250 m3-es térszini tarozo

1 db natrium-hipoklorit adagold berendezés
2 db hélozati szivattyu Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése ota jelents fejlesztés, felujitds nem tortént. A vizkezelési technolégia
gepészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jé allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.



Kengyel ivovizhal6zat:
A halozat kis része 1969-ben Iétesiilt azbeszicement csdanyagbdl. A halozat nagyobb része 1985-
ben épilt ki KM-PVC cséanyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA80O KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekétovezetek

A vizhaloézat gerinc vezetékeinek miiszaki allapota megfeleld, a rendszer tizembiztosan miikodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A toldzarak néhany kivétellel még eredetiek,
mikodoképesek, de cseréjiiket iitemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzdk

Kutak vizsgdalata (diagnosztika) I1.litem

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régi6 Fomérnokség
Torokszentmiklosi Uzemmémokség
Jész-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezési vizikbzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak ilitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Wikuikeat szakih Tervezett koltség (netté eFt)

besoroldsa

Vizmiépites

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1435
technologiai szerelés

Meérmoki szolgaltatas

Osszesen: 1435

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Régi kutak teljesitmény csokkenéseinek vizsgélata



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Technologiai kompresszor csere.



1. Vizikézmii-rendszer, ellitdsi teriilet bemutatdsa

Ellatasért felel6sok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikézmu-rendszer megnevezése: KGY-1V

A vizikbzmii-rendszer részei: Kengyel vizmii, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmi-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmii 1985-ben létesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangin-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus tizem.

A vizellatast 6 db mélyfurasa kit biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangéntalanito sz{ir6kén keresztiil jut a térszini tarozéba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal térténik. A térszini tarozobol halézati szivattyik
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halézatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbaol 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanité sz{ir6

1 db 250 m3-es térszini tarozo

1 db natrium-hipoklorit adagol6 berendezés
2 db haldzati szivattyu Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése Ota jelentds fejlesztés, felajitas nem tortént. A vizkezelési technologia
geépészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg j6 allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban feldjitast igényelnek.



Kengyel ivovizhalézat:
A halozat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement cséanyagbodl. A halozat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cs6anyag alkalmazdsaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekotdvezeték

A vizhalozat gerinc vezetékeinek miiszaki allapota megfeleld, a rendszer iizembiztosan mikodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolézarak néhany kivétellel még eredetiek,
miilkodoképesek, de cseréjiiket litemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzdk

Technoldgiai kompresszor csere.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régi6é Fomérntkség
Torokszentmiklosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésii vizikzmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett idotav: kézép
A tervezett kezdés: 2025. év



4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
iranyitas-technikai 1000
technologiai szerelés

Mémoki szolgdltatas

Osszesen: 1000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A technolédgiai kompresszornak nem megfelel6 a miiszaki allapota. Javitdsa /feldjitasa
gazdasagtalan, cseréje sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Technolégiai kompresszor csere.



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatdsa

Ellatasért felelosok megnevezése: Kengyel Kézség Onkormanyzata
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: KGY-1V

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel vizmii, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikozmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmii 1985-ben 1étesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangan-amménium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus lizemt.

A vizellatast 6 db mélyfurasu kit biztositja. Akutak kéziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangéntalanité sziir6kon keresztiil jut a térszini tarozéba. A
fert6tlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol halozati szivattyuk
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halozatba.

6 db mélyfurasa kit (ebbél 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangéntalanit6 sziird

1 db 250 m3-es térszini tarozod

1 db natrium-hipoklorit adagold berendezés
2 db halozati szivattya Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése 6ta jelentds fejlesztés, felujitas nem tértént. A vizkezelési technolégia
geépészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban feldjitast igényelnek.



Kengyel ivévizhilézat:
A halozat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement cséanyagbol. A halozat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cs6anyag alkalmazasaval.

885 fm NA 150 ac gerincvezeték

612 fm NA8O ac gerincvezeték

2289 fm NA 150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekdotévezeték

A vizhal6zat gerinc vezetékeinek miiszaki allapota megfelel6, a rendszer tizembiztosan miikodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolozarak néhany kivétellel még eredetiek,
miltkddoképesek, de cseréjiiket iitemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzok

Technologiai kompresszor csere.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérmnokség
Torokszentmiklosi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésii vizikbzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2035. év



4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznaélati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A technolbgiai kompresszornak nem megfelel$ a miiszaki éllapota. Javitasa /feltjitasa
gazdasagtalan, cseréje sziikséges.



ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 11-07418-1-001-00-14 vkr. koddal rendelkezd KGY-IV megnevezesl
vizikézmi-rendszer ellatasért feleldseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regionalis Vizmiivek Zrt. éltal véleményezésre megkiildott - 2022-2036
tervezési idészakra vonatkozd - Gordiilé fejlesztési terv, Felujitasi és potlasi
tervrészt tanulmédnyoztuk, annak tartalmit elfogadjuk, eloterjesztéséhez
hozzajarulunk és a Tiszamenti Regionalis Vizmilvek Zrt-tél a tervben szerepld
munkak elvégzését megrendeljik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiild fejlesztési terv, felujitasi és potlési tervrész Magyar Energetikai €s
Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz  torténd benyujtasdhoz ¢és az eljaras
lefolytatasahoz.

polgarmester

Kengyel Kozség Onkormanyzata
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Girdiilé fejlesztési terv a 2022 - 2036 id6szakra
BERUHAZASOK O5SZEFOGLALO TABLAZATA

A tervet benyijtd szervezet megneverése: ellatasért felelds / ellatasért felelosck képviselgje / vizikozmd-szolgaltats *
Vizikozm(-szolgaitaté megnevezése: TISZAMENTI REGIONALIS VIZMUv ek ZRT.
Vizikbzmi-szolgaltatasi dgazat megnevezése: Ivéviz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményezd fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONALIS ViZMOVEK ZRT.
Vizikbzm(G-rendszer kédja: ** 11-07418-1-001-00-14
T .
- o v Te'.“fm. Megvaldsitas idGtartama e_mz,m A beruhazas iitemezése a tervezési idgszak évei szerint®***
Fontossagi e ¥ . T Az érintett ellitasért | nettd kdltség 2 o idétdv
i Beruhszis megneverése felvi engedely STamal ¢ 1oi5efik) megneverdse Forras e {rGvid/kézép/ho
sorr 8 (eFt) Kezdés Befejezés A 1 2 3 4 5 3 7 8 9 |10]11)] 12113 14] 15 Feladat stiikségességének indoklisa Feladat miszaki leirdsa Valtozas az el6z8 GFT-hez viszonyitva
Kengyel Kozsé, g .
1 Nincs tervezett feladat s 0 2022 janudr | 2022. december rovid x Nines valtozds
Onkormanyzata
5. kitndl 5501} Sk AT et Kengyel Kzsé A vizellatast biztosité mélyfirdsd kutak bivarszivattydi nem
-es, 6. és 7. -es tartalél P i % s
2. ko e T Bulny. s nem PERpe rureg 3000 forrashiany 2023 2023 kézép X rendelkeznek tartalékkal. Szivattyi meghibdsodas esetére sziikséges 2 |350 1/p;550,1/p teljesitményd szivattyiik beszerzése. Nincs valtozds
bivdrszivattyd beszerzése Onkormanyzata S &
db tartalék bivarszivattyd beszerzése.
Kengyel Kbzség A vizelldtdst biztosito hallézati szivattydi nem rendelkeznek tartalékkal.
3. tartalék halozati szivattyd 600 |-es beszerzése nem Gnk;mé" ool 1000 forrashidny 2023 2023 kozép x Szivatty meghibdsodas esetére szitkséges 1 db tartalék 600|/p teljesitményi szivattyt beszerzése, Nincs valtozas
¥2i hallézatiszivattyd beszerzése,
Kengyel KSzség " "
4. Nincs tervezett feladat . 2 0 2027 2036 hosszi x| x x pox x| x| x| x ) ox]x Nincs valtozas
Onkormanyzata
SyEa o 2 Rendelkezésre 3116 forrdsok
Tervezett feladatok nettd kiltsége a teljes Gtem ¥ Pl N
tekintetében [eFt] sramszeriisitett értéke a teljes Gtem
mRintatelen tekintetében [eFt]
1. Gtem 0 0
1. item 4000 0
Ik Gtem 0 °

* a megfeleld szévegrésat aldhizassal kell jelSini
** 3 Hivatal altal a mdkédési engedélyb Hlapitott VKR-kéd

* amennyiben pénzigyi forrds az adott feladat elvégzésére nem all rendelkezésre, ezt jelSlni kell
"forrashidny” kifejezéssel
**** a megfeleld idGtavot x-el kell jeloini
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2022-2036

5. katnal 550 l-es, 6. és 7. kutnal 350 l-es tartalék

buvarszivattyu beszerzése



1. Vizikozmi-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelosok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikézmi-rendszer megnevezése: KGY-IV

A vizikozmi-rendszer részei: Kengyel vizmi, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben létesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangén-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus tizemd.

A vizellatast 6 db mélyflrast kut biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbdl kitermelt viz a vas-mangéntalanito sziirékon keresztiil jut a térszini tarozéba. A
ferttlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol halozati szivattyuk
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve hal6zatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbdl 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanitd sziiré

1 db 250 m3-es térszini tarozo

1 db natrium-hipoklorit adagol6 berendezés
2 db hélozati szivatty Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése 6ta jelentds fejlesztés, felujitds nem tortént. A vizkezelési technoldgia
gépészeti berendezései feltjitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.



Kengyel ivévizhalozat:
A haldzat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement cséanyagbdl. A halozat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cséanyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezetek

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezetek
23821 fm NA8O KM-PVC gerincvezetek
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekotdvezeték

A vizhalozat gerinc vezetékeinek miiszaki dllapota megfeleld, a rendszer lizembiztosan mukodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolozarak néhany kivétellel még eredetiek,
miikodéképesek, de cseréjiiket titemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzok

5. kutnal 550 I-es, 6. és 7. katnal 350 l-es tartalék buvarszivattyu beszerzése

Elvégzendoé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fomémndokség
Torokszentmiklosi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésii vizik6zmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év



4. Fejlesztés koltsége (nettoé eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (nettd eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 3000
technologiai szerel€s

Meérndki szolgaltatas

Osszesen: 3000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A vizellatast biztosité mélyfurasu kutak buvarszivattyii nem rendelkeznek tartalékkal. Szivattyu
meghibasodas esetére sziikséges 2 db tartalék buvarszivattyl beszerzése.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO
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Tartalék halozati szivattyu 600 l-es beszerzése



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelosok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikézmi-rendszer megnevezése: KGY-IV

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel vizmi, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatésa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmii 1985-ben létesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technolégia: vas-mangan-ammonium eltavolités. A viztisztitasi technologia
automatikus tizem.

A vizellatast 6 db mélyfiirasa kit biztositja. Akutak kéziil 5 db 1985-ben létestilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbél kitermelt viz a vas-mangantalanité sziirékon keresztiil jut a térszini trozoba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol halozati szivattyuk
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halozatba.

6 db mélyfurasa kit (ebbol 3 db tartalek)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanito sztrd

1 db 250 m3-es térszini tarozd

1 db natrium-hipoklorit adagol6 berendezés
2 db halozati szivatty Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése 6ta jelentés fejlesztés, feldjitas nem tortént. A vizkezelési technologia
gépészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban feltjitast igényelnek.



Kengyel ivovizhalozat:
A halozat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement cséanyagbol. A halozat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cs6anyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fim NA8O KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezetek

6478 fm D32 KM-PVC bekotovezeték

A vizhalozat gerine vezetékeinek miszaki allapota megfeleld, a rendszer lizembiztosan mikodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolézarak néhany kivétellel még eredetiek,
miikod6képesek, de cseréjiiket litemezni szilkséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Tartalék halozati szivattya 600 l-es beszerzese

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fomérnokség
Tordkszentmiklosi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésii vizikézmi-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasanak litemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. ev



4. Fejlesztés koltsége (nettd eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

R Tervezett koltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1000
technologiai szerel€s

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A vizellatast biztosito hallozati szivattyi nem rendelkeznek tartalékkal. Szivattyi meghibasodas
esetére sziikséges 1 db tartalék hallozatiszivattyu beszerzése.



Meghatalmazas

........................................ Onkormanyzata (székhely: ....................ccoviiiiiiniiin,
adoszam: ............. ) - mint ellatdsért felelos/ellatasért felelosok képviseldje* -

meghatalmazza a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. vizikozmii-szolgaltatot,

hogy a 11-07418-1-001-00-14 vkr. koéddal rendelkezé KGY-IV megnevezést vizikozmii-
rendszerre vonatkozd, 2022-2036 tervezési idoszakhoz kapcsolodd Gordiild fejlesztési terv
Beruhazasi tervrészét a Magyar Energetikai és Kozmi-szabalyozasi Hivatalhoz benyujtsa, a
benyujtassal kapcsolatos eljardsban ..................cooiiii. Onkormanyzata helyett és
nevében teljes koriien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érvényes.

Kelt: Szolnok, ............coeeveennan

...................... Onkormanyzata
meghatalmazo
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt.

meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyoérgy Patrik
vezérigazgato
Tanhl | csivmvpmeromssspemssemsras s TaMID? ovvinmvesspmmm s srom s as e o e
Lakeim: ..o Lakeim: oo
AlAITAS: ... ALAITAS: ..o

*: a megfeleld aldhtzandé



3. mellékiet

GordiI5 fejlesztési terv a 2022 - 2036 idSszakra

FELOTASOK Es pOTLASOK DSSZEFOGLALG TABLAZATA
|4 tervet benydjhs szervezet megneveréss: ellétasért fefelds / ellitdsért felelasok képviselSie / lelibam-szojgitatd *
Vizikbzm@-szol s ftata m;m; TISZAMENTI REGIONALIS viZMOVER 2gT,
VizikBam(-szelgahatis] dguzat mognevesdse: Stennyviz
A Visztv. 11.5 {4) bekezdés szarintf véleményetS fél megnevezise: Kengyel Kizsg Onkormdnyzata
Vizikzmi-rendszer kédfa: ** 21-09627-1-002-00-05
Tervezett b " T
Fa i Vizjog! N hn B2 drintatt e . Megvalésitis (dStartema Torvazett idOtiy A . IdSszak
sorrend Falijids 2 engedily zéma foleita{ok) megneverése ko _ dfkozép/ho
(eFt} Kexdés bt [COREMR] ada f et e s |78 e]w|ulnls Faladat srikségességine k Indokdise Peladat m0sgakf leirdsa Vot a2 elbz5 6FT-hez vissonyitua
L " 125t acdédé azonnall feladotok sssoo/ e aponsak, | SenevelKomde 100 "'"ﬂ:'ﬁ:::"‘ 2022, Janudr | 2022. december vavid x Nincs viltozds
2 |Rendkwabhelyzerbs ad6as aronnall feladatok el 100 L ::m 2022.Januér | 2022. december révid X Nines viltozds
5 [Rendkivall helyzetbsl adétis azannal feladatok 6“""“"""“' :““q' 400 nincs megdMapiott 2093 2026 Kbzép x| x|« Mincs viltazés
5 v ezt sdédd azanmalfelsdatok e 0 “EEa 20z e Kaatn o B Wines viltozds
Tiszateny® és Kengyel Kbzség I Rapitott egyshgeln Jelentss korrézi
3, |eap ries feliisa nem B és Kengyel 4000 nines meg o 2023 2003 KSadp x :a:*"'":‘ ) korrdaf tapactalhatd erértfelilieisa |, ) k {rdes, kihordécsiga) Forrashtany mistt 1 &wel elhalaszva
4. |Homokfogs Felijitdsa nem bn“””m"".‘!::.::"“" T "'"“'"‘”‘"':;"" 2023 2023 Ktizép x A homoklogs egységein jelents korrdzld apsatalhatd eotr fellfihsn |yt veljes felGlitiss Nincs véltosés
7. |seenmyvincivatiydi feliisa, potiisa (4 b} niem Teaseny’ s Kangyelkiasit | 3500 ""';:::f.':: 2022 204 kexép x| x Nins véltors
A Kengyer A2 kipiBdés jelentts
Xengyel Kbzség ines megélapitoty )
B [T-1véghtemelsakna s phptsacti feijitise nem i ied meop | "nemeti ” 2003 2023 Kozép * betonk @ ipd gel Gitckomaesirta:  |Atemel ahia 6 gépéametr elemek folijftisa Hincs vihords
nyzata btemels ftsa szl
5 Akivzhheh I feladatok Kengyel Kizség 1000 "'“3""’;':::““ 2077 2036 hossrs x| x| x| x| 2 x| x| x Nincs viltozds
10. Rendkivol helyzetbs] adé ds azonnall feladatok = Y = 1000 ""'.‘""‘E,"_'f""" 2027 2036 hosezid al el | x| x| x| x] x Nincs viittozhs
1L {Srennyvizssivattyk feldftica, potissa (8 db) nem o“"‘m“""“"‘; ngrelkiesig | ooy nincs megika "‘“"’“ 2027 2033 hosszd ¥ x * ¥l x a2 ftemes ¥ felofts, csere. |Szennyvizsaivattyik feldfuies, pétiisa Mines viltozss
Tiszatenys &s Kengyel Kiasdg nincs megélapitott [z Stemaioh - -
12, |5db dtemel gipdseet fekilitisa nem Hesd 25000 P e 2090 2034 hosszti x| x| x| 2] x sl i 5 db szanmyviz étemels gépészet! felijitisn Nincs valtozés
Thatenys kB
13 |5dbitemeis vezérdbrekrény fekijitisa nem T mw‘;::""" =2 7500 “'“::'?;:: 2030 2004 bosszii xlx|a]x]x Az dtemel ik villamos vezérid etw, o debéban szl 5l Atemelt villamos veadelbszekrény feljitisa Nincs vihozés
ndelinzdsre 418 forrisok
Tarvestt folacatok netté kshsdps s taljes item | B i lwn
tekintatében [aFt] i iben [eR]
1.Gtem 200
4. dtem nim
L rem 1500
* 2 magfalel kel
** a Hivatal iltal n mOkscks]l sngedétyben megiapitoty YKR-kéd
44 arrennyiben pémaleyi forrés ez adott dadre veen 6l ezt jelbinl kell
“forvishliny* Kifejszéssel
"o 2 megielald idStévor ol kel Jelgint
Huszndlat d: &Ft
Kengyel:

Tizatenys:




GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemeldk gépészeti feltjitasa



1. Vizikt'izml'i-rendszer, ellatasi

Ellatésért felel6ssk képviseldje: Kengyel Kézség Onkorményzata

Elldtasért felelésok me

Tiszatenyé Kozség ¢

Vizikdzmii-rendszer megnevezése: TTK-SZV

guevezése: Kengyel Kozség Onkorményzata
nkormanyzata

A vizik6zm{-rendszer részei:

tisztit6 telep

EY
s M i )

FavsBaznn ) Morke b ®

Kangyel

Fren i

&,

]
BRDESTHAZ

ez
ff' @ Fongor Pet g

A
é

#Aﬂ\-u-o
Aarvun wioms K.

teriilet bemntatisa

&




/\ 21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SzVv

Tiszatenyd

® Kengyel
®

Bagimajor-Kengyel

A vizikBzmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

TISZATENYO:
Szennyvizvezetékek (gravitaciés) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer—éramoltatésﬁ) : 1036,07 m NA160 KPE
Szernyvizitemelsk: 1db

Szennyviztisztité telep:1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezet6 halézat és a szennyvizatemelSk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszatenyéi nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszateny6nek.

Szennyvizelvezets hilézat:
Altalanos bemutatas:

Tiszateny$ elvélasztott rendszer szennyvizhél6zattal rendelkezik, A telepiilés belteriiletén
jelenleg valamennyi bekéthets ingatlan elbtt biztosftott a szennyvizcsatlakozés lebetdsége.



Mtszaki bemutatss:
A gravitdciés gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enkeént tisztitbellendrzé akna
taldlhaté NA100 mérettel, az aknék kizett tisztit6 nyilasok vannak D200 KG PVC csGanyagbél, A

A hélbzat 1é&tesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halézat vezetékei 0j épitésiiek, az allagmutatéjuk alapjan
Ujszeriinek mindsithetéek, idészakos karbantartast igényelnek, A halozati aknék szintén uj
Epitéstiek, allapottiak Ujszerti, kiinet kiképzésik j6, az aknafedlapok szintbelj elhelyezése
megfelels. A miianyag tisztitéidomok 4 KG elemekbs] epiiltek, allapotuk alapjan Gjszeriinek
mindsithetéek. Az lizemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megel6zéen elvégzett viztartisi probak és
kamerss vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t g telepiilési hal6zatot. Az
atvételt kévetd idészakban meghib4sodss, hélézatjavitasi munka nem tortént.

Az 4tlagos dllagmutaté 96%.

Szennyviz dtemeigk:

Miiszaki paraméterek Osszefoglal6é bemutatssa:

Megnevezés | Dhelyerkedés | Lstesmas | o 24/2013. £¥. 29.) NFUA rendeletnak | Atiagos
r i utca/hrsz, M ﬁie{gfé;_ﬁbﬂﬁ-’ milsxaki paramatarek: M‘%ﬂ?‘t‘;—’
Térol$ térfogat: 3,88 {m?}
Ti Q=15,3 j/e
Emeldmagasség H=16,6 m
Tiszatenyd 1.sz. | Kalterglet- 04/1 2014 aglﬁ‘fﬁ{l’éf;n m {elére gysrtots) .
&teme) : ‘

i i 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51p
Nyomécss stmérs: Diso KPE

Villamos és IT: Egyadi kapescibszekrény,
szintkapcsolds vezérids, GSM adatdtvitel

Altalénos bemutatds:
A telepiilésen a foldrajzi adottsdgok és a csatornahélézat vonalvezetése miatt 1 db koztéri

atemeldre van sziikség. A végitemel6tsl 1036 méter hosszi yomott vezetéken jut a szennyviz a

kézpontba,
Mtiszaki bemutatss:

TA-1 4temeld Felszabadulds -

Az dtemelé ROCLA R200 HFE csévekbsl épiilt kntstillyesztéses technolégidval, 1 db tizemj +1
db tartalék szivattyu beépitésével. Az atemeld vagyonvédelmet drétfonatos kerités és kapu
biztositia Az temeld dnkormanyzati tulajdont tertileten Iétesiilt. A kdmyezetvédelmi eléirdsok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 [ aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.5z,



kiemel$ rogzitve van. Az atemeldhdz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

kémyezete le van betonozva.
Alapotértékelés:
Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja j6 dllapoti. Az stemeld akndn

kis mértéki zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiak. A védokerités
sértetlen.

Szennyviztisztit telep:

Miiszaki paraméterek 6sszefoglalé bemutatasa:

Meghevezds Mm& n.a::fg. ﬂm;ﬂ.’:ﬁ;}ﬂm ﬂﬁh_:g
B > . tca g . B o . mﬁt@fﬁuz by ‘O/ ]
NéVleges kapacll.is: 487 (ma /d}

Névieges kapacités: 4895 {LE)
Nem kbzmdvel Ssszegy(jtate héztartsei
szennyviz: 0-30 (m%d;

Technolégla megadésa:
=~ Mechanikal tisztitds: d2s 4s
ho
- Biologlal tisztitds: SBR teljes
Tiszetenvé-Kengyel
k&28s szennyviztiszths | HRSZ: 04/1 2014 |Oidbcls  elaveniszapos - blodgiei 97
el ~ Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-
eltédvolitds

~ Iszapkezeiés: Ulepités, Flssiszap

lszapsiritdse, gépl iszapviztelenftés

(szalagszird prés), viztelenftett iszap
konténerben

gy
~  UOzemirdnyités: Kdzponti Irdnyité
berendezéds, tévfeligye'et

Altaldnos bemutatas:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/lizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technologia eleveniszapos totaloxidaciés mélylégbefiivasos technol6gia,
denitrifikicidval és vegyszeres foszfor eltavolitssal.

Tulajdonos/tulajdoni arény: Tiszateny$ Onkormanyzat - Kengyel Onkorményzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatss:

SZENNY VIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEI:
Szippantott szennyviz fogadé kézi raccsal;

Atemels akna (szippantott szennyviz, telepi bels6 szennyvizek);
Geépi récs, tartalék kézi riccsal;

Tangencidlis homokfogé (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Leveg6ztetd medence I.-II. (V=2x200 m3)

Utéiilepité medence (@=12 m)

Fert6tlenité medence (V=25 m3)

Graviticios iszapsiirité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;



Keritésen beliili ivéviz

Telepi ut

Kerités

Gepi tisztitisn récs - tangencidlis homokfogé

A szennyviz 3 mm résméretil, 60 m3/h névleges teljesitményti gépi racson és tangencialis
bevezetésti homokfogén keresztiil jut a bioldgiat tisztitésra. A rdcs és a homokfogo a kezeld épiilet
fels6 szintjére van telepitve. A két egység a tisztitéblokkra telepiilt, a gravitéciés szennyviz
ataramlas igényének megfeleléen.

A gépi racs kézi rics (5 mm résmeérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiiilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenit$ kukéba. A rdcsszemét és a viztelenitett homok tarolséra kiilén
helyiség 4ll rendelkezésre, a tarolé edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogé
kipos fenek(, acél tartalybol keriil megvaldsitdsra, centralis elhelyezésii elvezetd tolcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitéblokk elsd egysége egy 200 m3 térfogati denitrifikalé (anoxikus) medence, A
medencébe blivarkeverok lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalén
van. Az anoxikus medencébél a két levegbzteté medencébe sramlik a szennyviz oszt6
pillangézsilipen keresztiil (ami a levegbztetd medencék kizarasat is lehetoveé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulécié is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér
A levegdzteté medencék 2%200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal, A

levegbztet elemek mikro buborékot szolgéltat6 elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkuldcids szivattya telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagli munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetii bukétdleséreken keresztiil torténik.

Utétilepitd medence

A bioldgiailag tisztitott szennyviz 12 m atmérdjii, szivornyas rendszerii ut6iilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztéhengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezets valyun keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot un.
szivomyés kotrd juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalyiba. Az iszapvalyiibol szivattytk
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiritdbe. A kotré tartozéka
a szivattylis uszadék eltavolit6 egység, amely az iszapvalyiiba emeli az uszadékot.

Fert6tlenité medence
A fertbtlenités hypo adagoléssal torténik. A behatési id6 biztosftisdra 25 m3 térfogati medence

¢piilt. A fert6tlenitd medencébsbl gravitaciésan tivozik a befogadéba a tisztitott szennyviz. A
fert6tlenité medencébél sziv az iszapviztelenité gép mosévizét biztositd szivattyd. A hypo adagolo
szivatty( a vegyszer helyiségében nyert clhelyezést. Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyd a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hord6 duplafahi, igy nincs sziikség kiilon
kérmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl gravitacids uton t6rténik a befogadéba, A
f816siszapot killon szivattyt tavolitja el a rendszerbdl, Az elvett iszapmennyiséget a levegdztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentraci6 hatirozza meg a technoldgus utasitdsa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiiritd térfogata alapjén lehet ellen6rizni. Az iszapsiiritbe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegds keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utin az iszap siiritése kévetkezik (1-2 6ra idStartamig). Ezutin



térténik az iszapviz eltavolitasa a dekantalo szivattyival. A dekantalt vizet vizualisan lehet
ellendrizni. A siiritett iszap a géphézban telepitett viztelenitd gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkez6 csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi atemelGbe keriilnek,
mely atemeldbe keriil leiiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az atemeld
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6bdl 1 + 1 szivattyd adja fel a szennyvizet a rdcs - homokfogéra.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az dtemel6 aknaba. Az

atemelOben bGvar szivattyu lizemel. Az dtemeld egyben a telep csurgalékviz atemeldje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

AdnEiwen  * R - e i —— —— P

A telepiilési végatemel6bdl a szivatty(r a mechanikai tisztitéd gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitargy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlrt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biologiai medenceterekbe keriil. Az
iizemviteli épiilet alagsoraba kerlilt telepitésre a légbevitelt szolgalé filvogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo tarolé és adagolé egységek. A tisztitasi technolégia oxidacios,
eleveniszapos bioldgiai rendszer, nitrifikicioval, denitrifikacioval, vegyszeres

foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(IIl)-szulfat adagoldsival valosul meg, mely a foszfor
vegyi Uton t8rténd eltavolitasat valdsitja meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagolo szivattytval
az anoxikus miitargyba torténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus miitargyban a denitrifikélasi
folyamatokhoz kedvezd feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsé recirkulacionak készénhet6en sok nitratot tartalmaz és anoxikus kériilmények



kozott a denitrifikald baktériumok nitrogén gazza redukéljak azt. A levegdztetd medencében a
légbefavas szabélyozottan torténik a levegéztetdben mért oldott oxigén szintjérdl frekvencia valto
segitségével. A levegbztetést kovetden a 12 m atméréjli, szivornyas rendszert Dorr tipust
utéiilepitdbe keriil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvilasztasa. Az utoiilepit6bol a tisztitott viz kor alaku Jemezbukon tdvozik. Az
utétilepitbben leiilepedd ~0,8 ~ 1 %-os eleveniszap szivornyas kotréssal és vizemeléssel az
utéiilepitd kézépponti oszlopan keresztiil

visszakeriil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitdben feluszo
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utdiilepitd bukdélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellendlldssal
sorbakapcsolt, gravitacios atfolyastak.

Az lilepit6rél elfoly6 szennyviz fert6tlenitése a fertétlenité miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazasaval, amennyiben az illetékes hat6sag azt elrendeli.

A szennyviztisztitas sordn folosiszap termelddik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlési
toléziron keresztiil a recirkulécios iszapbdl torténik. A folosiszap iszapslrité medencébe (V=40
m3} jut, ahonnan bestiritést kivetden egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely 6ssze van épitve az iszapfelad6 szivattyaval, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel €s a polielektrolit tiroléval, valamint a polielektrolit
adagol6val, A szalag mosdsa tisztitott szennyvizzel torténik, a fert6tlenitdbol visszavezetett sziirt,
tiszt{tott vizzel. A préselt iszap szallit6 konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1ij épitéstiek, az llagmutatdjuk
alapjén djszerinek minGsithetdek, idoszakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibdsodasok, események a belizemelést kévetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kovetd idészakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tértént. A
kézponti irdnyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre 4llasi idejii elemekbol épiil fel,
biztensagos mitkodésiik fenntartasdhoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezeté hdlézat:

Altalanos bemutatés:
Kengyel elvalasztott rendszerii gytijtbhalézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bek6thet6 ingatlan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozas Iehet6sége. Az utcék
kénnyen csatorndzhatdak voltak a kevés helyen 1évé aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatés:
A graviticids gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellendrzd akna

taldlhat6 NA 100 mérettel, az akndk kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC csdanyagbol. A
hazi bekdtévezetékek D160 KGPVC csbanyagbol telekhataron beliil 1 m tdvolsagig lettek
megépitve. A nyom6vezetékek D160 KPE cséanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakardssal. A teljes
hél6zathossz 27 346,42 fm.

A hélozat Gsszetétele tablazatos formaban:



[ Telepiilés Anyag/Atméré . Hossz (fm) Tulajdonos

Kengyel T iKPEf63 "~ | 74,29! Kengyel Kbzség Onkorminyzata
Kengyel ~TKPE/160 | 2129,51|Kengyel Kozség Onkorményzata |
Kengyel KG-PVC/200 | 17365,84|Kengyel Kbzség Onkorményzata |
Kengyel KPE/2g 17 7 7535,26|Kengyel Kozség Onkormdnyzata
Kengyel-Bagimajor |KG-PVC/200 2609, 12| Kengyel Kozség Onkormanyzata |
Kengyel-Bagimajor |KPE/90 2423,39|Kengyel Kbzség Onkormanyzata )
Tiszatenyd KPE1&0 2209,01 |Kengyel Kbzség Onkormanyzata

| REN i

A hélozat 6sszetétele diagramon dbrazolva;

A vezetékek telepiilés/anyag/atmérd szerinti

szézalékos megoszlasa
Tiszatenyé Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01.. l 74,29
Kengyel KPE/160;
| 2129,51
|

S e ke - A o G W

Kengyel-
Bagimajor
KPE/SD:; 2423,39 ..

~ .

Kengyel- _-
Bagirmnajor KG-
PV(/200; 2609,12

Kengyel KPEf90; ./
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd hal6zat vezetékei 4 épitésiliek, az allagmutat6juk alapjan
jszertinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A hélézati aknak szintén 0j
épitésiiek, allapothak ujszerii, kiinet kiképzésiik jO, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel. A miianyag tisztitbidomok ij KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjdn Gjszeriinek
mindsithetéek. Az iizemeltetd a miiszaki atadds-atvételt megel6zOen elvégzett viztartasi probak €s
kameris vizsgalatok alapjan iizemeltetésre alkalmas dllapotban vette at a telepiilési halézatot. Az
atvételt kovetd iddszakban meghibasodas, halozatjavitasi munka nem tortént.

Szennyviz dtemeldk:

Miiszaki paraméterek dsszefoglaléo bemutatasa:



Atlagos
A 24/2013. {V. 29.) NFM rendeletnek Sllagmutaté

i
T ] L l megfeleld miiszaki paraméterek: (%)
k1

12,0 m dtmérdjd, kutsallyesztéssel kialakitott,
Damjanich utcai eléregyértott elembéi készillt (ROCLA)}, vizzdrd
atemels 2014 ;epoxigyantaval csatlakoztatva, dtfolyd 85
vizmennylség3S m3/d, szivattyii jellemzdi: Q=3,9
‘H/s: H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m atmérd]d, katsOllyesztéssel klalakftott,
, eléregydrtott elembd! készlit (ROCLA), vizzérd
Tegzﬁ: ;]‘Ecai 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, &tfolyd 85
= vizmennyiség 9 m3/d, szivattyd jellemzéi: Q=3,6
Ifs; H=7,6 m; P= 1,5 kW; :
2,0 m atmérdjd, katsdllyesztéssel kialakitott,
_ elGregyéartott elembdl késziilt (ROCLA), vizzdrd
3?:::; ‘Z:;]I'::;ky 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, dtfolyé 83
vizmennylség 131 m3/d, szivattyd jellemz8i Q=6
Ifs; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m &tméré&jd, kiutstilyesztéssel kialakitott,
‘ eléregyartott elembdl készdilt (ROCLA), vizzdrd
Kossu;i;;;ﬁ; utea) 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, &tfolyd 83
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyd jellemzoi:
Q=10,6 i/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
Bagimajor 2,0 m atmérsji, katshllyesziéssel klalakitolt,
ApﬂM 4, utcal eléregydrtott elembd] készult (ROCLA)Y, vizzdrd
stemeid 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, t’tfnlyé 85
vizmennylség 33 m3/d, szivattyl feilemzil: Q=3,5
ifs; H=19.8B m; P= 2,4 kW;

Altalnos bemutats:

A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovébbitist 5 db szennyviz
dtemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkiilézhetetlen alkoto elemei a gyiijto
halézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikdésiik zavartalan fenntartasa

¢rdekében.

Miiszaki bemutatds:

Az 4temeldk azonos kivitelben &piiltek.
A szennyviz gytjtoé akna ROCLA R200 HFE csovekbdl épiiltek kutsiillyesztéses technolégiaval, 1

db fizemi +1 db tartalék szivatty beépitésével. Az dtemeldk vagyonvédelmét hegesztett vashald
és nagykapu biztositja. Az dtemel8k Snkorményzati tulajdon teriileteken 1étesiiltek. A
kérnyezetvédelmi elbirdsok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanitd berendezés kertilt
beépitéste. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyn felel. A szivattytikhoz kiemeld drboc tartd
keriilt beépitésre. Az elzar6 és szabilyozd szerelvények négyszog alaprajzi, elére gyartott elembol
épiilt tol6zarakndban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
dtemeldakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatdk,
illetve a kiemeld régzitve van. Az dtemel6héz egyedi kapesoldszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kérnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az itemel rendszeresen karban tartott objektum. Az aknik betonja j6 allapoti. Az atemel6 aknan

kis mértékii zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld dllapothak. A véddkerités
sértetlen.
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fé6bb miiszaki
jellemzik

5db 4temeld gépészeti felujitédsa
Elvégzend6 feladat tervezeést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionélis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérnokség
Tordkszentmiklosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszateny6 telepiilés

TTK-SZV megnevezési vizikdzmi-rendszer

Fejlesztés megvalbsitasanak iitemezése
Tervezett idtav: hossza
A tervezett kezdés: 2030. év

4. Fejlesztés kiltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett kiltség (nettd eFt)

besorclasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet
Gép,

irényitas-technikai 25 000
technolOgiai szerelés

Mémdoki szolgaltatas

Osszesen: 25 000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
nincs megéallapitott hasznélati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemelBk gépészeti berendezései elhasznil6édnak, az tizembiztonsag érdekében szilkséges a
felujitasuk.
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatési teriilet bemutatisa
Ellatasért felelésok képviselsje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatasért felelésok megnevezése: Kengyel Kozség Onkorményzata
Tiszateny6 Kozség Onkormanyzata

Vizikozm-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikdzmii-rendszer részei: Kengyel és Tiszatenyd szennyvizhalézat; Tiszateny szennyviz
tisztito telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyd

Bagimajor-Kengyel

A vizikbzmii-rendszer bemutatisa; létesftmények, berendezések; dllapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (graviticios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatdsi) ; 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemelok: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halozat és a szennyvizétemelSk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenydnek.

Szennyvizelvezeté hilézat:

Altaldnos bemutatds:
Tiszateny6 elvélasztott rendszerii szennyvizhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén

jelenleg valamennyi bekdthet ingatlan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetdsége.



Miiszaki bemutatas:
A gravitacids gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitéellenérzé akna

talalhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztité nyildsok vannak D200 KG PVC csbanyaghbol. A
hazi bekotbdvezetékek D160 KGPVC cséanyagbél telekhataron beliil 1 m tdvolsigig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE csbanyagbol épiiltek min, 1,2 m foldtakarassal. A teljes

héalézathossz 10 017,91 fin.
A halozat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezet6 haldzat vezetékei 1 épitésiiek, az dllagmutatdjuk alapjan
ujszerinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A halozati akndk szintén 4j
épitéstiek, allapotiiak wjszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A milanyag tisztitéidomok Gj KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan Ujszeriinek
mindsithetdek. Az tlizemeltet$ a miiszaki atadas-atvételt megel6zGen elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas 4llapotban vette 4t a telepiilési haldzatot. Az
atvételt kdvetd id6szakban meghibasodas, hilézatjavitdsi munka nem tértént.

Az 4tiagos allagmutatd 96%.
Szennyviz Atemeldk:

Miiszaki paraméterek sszefoglaloé bemutatdsa:

Efolyezkedts | Latesités | A24/2013. (V. 20.) NFM rendaletne

utca/hrsz. ave meytelels mispiki paraméteral:

Térold térfogat: 3,88 {m7)

Teljesitmény Qm15,3 |/s

Emeldmagasség H=16,6 =

Tiszatenys 1. sz, | Kultartlet- 04/1 | 014 f;“‘“"‘fs*"mm (wi6re gyartott) o4
dtemneld Hrsz 2 db Grundfos SLV.80,100.75.2,510

Nyomdcsd dtmérd: D180 KPE

Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,

szintkapesoids vezérids, GSM adatstvitel

Altalinos bemutatds:
A telepiilésen a foldrajzi adottségok és a csatornahélézat vonalvezetése miatt 1 db kodztéri

atemeldre van szitkség. A végitemel6t6] 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemel6 GSM jeltovibbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser

kozpontba.
Miiszaki bemutatas:

TA-1 dtemeld Felszabadulds ut:

Az 4temel6 ROCLA R200 HFE csévekbol épiilt kutsiillyesztéses technolégiaval, 1 db fizemi +1

db tartalék szivattyl beépitésével, Az dtemeld vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az dtemel6 dnkormanyzati tulajdoni teriileten 1étesiilt. A kdmyezetvédelmi eléirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemelo a telepiilés végatemelSje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos

SLV.80.100.75.2.51D gyartmanyu szivattyh felel. A szivattydhoz kiemeld arboc tartd keriilt
bedpitésre. Az elzaré és szabdlyozo szerelvények négyszog alaprajzi, eldre gyartott elembd] épiilt
tolézéraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az 4temeldakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhaték, illetve a



kiemel6 régzitve van, Az atemeléhéz egyedi kapesoloszekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolék vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

komyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az itemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo allapotd. Az atemeld aknan
kis mértékii zsirosod4s mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotiak. A véddkerités

sértetlen.
Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek dsszefoglald bemutatésa:

[ T K2472018. V. 29: AHago:
Elhelyeriiadés | Léesiis
Meagnevezds - rendeietnaic manaleld mﬂszaki ﬂllagmtshﬂ
o T L mjhm M L. mmramétorel: R - f90y -
Névleges kapacitds: 487 (rn’/d)
Névleges kapacitds: 4899 (LE)
Nem kdzmiivel Ssszeqgy(jtitt haztartdsi
szennyviz: 0-30 {m*/d)
Technolégia megadésa:
- Mechanikai tisztitds: rdcs és
homakfogd
e Blologlal tisztftds: SBR teljes
Tiszateny§-Kengyel
kzbs szennyviztieztits | H42SZ: 0471 2014 |SEEICRE RSN SR 97

by - Kémial tisztitds: vegyszeres foszfor-
eftdvolitds
~ Iszapkezelés: (lepitds, Fiiisiszap
Iszapsdritése, gépi iszapviztelenftés
(szalagszdrd prés), viztelenftett iszap
gyl‘ljtése konténerben

Ozemirdnyitds: Kézponti ‘rédnyité

barandazés tévlelilgyelet

Altalinos bemutatés:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/iizembe helyezés: 2014,

Helye: Tiszatenyd, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitdsi technoldgia eleveniszapos totdloxidacios mélylégbefavésos technologia,
denitrifikacidval s vegyszeres foszfor eltdvolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszateny6 Onkormanyzat - Kengyel Onkorméanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEL:
Szippantott szennyviz fogado kézi rdccsal;

Atemeld akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Geépi racs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogé (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Leveg6zteté medence L.-11. (V=2x200 m3)

Utoéiilepité medence (@=12 m)

Fertétlenitdé medence (V=25 m3)

Gravitacios iszapstirité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenito;



Keritésen beliili ivoviz

Telepi 1t

Kerités

Gepi tisztitdst récs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretti, 60 m3/h névleges teljesitményii gépi racson és tangencialis
bevezetésti homokfogon keresztiil jut a biol6giai tisztitisra. A racs és a homokfogé a kezeld épiilet
fels6 szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a graviticios szennyviz
atdramiés igényének megfelelGen.

A gépi racs kézi rics (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiiilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A racsszemét és a viztelenitett homok tarolasara kiilén
helyiség &ll rendelkezésre, a tarolé edények 110 literes mitanyag kuka edények. A homokfogd
kupos fenekd, acél tartalybél keriil megval6sitisra, centralis elhelyezésti elvezetd tdlesérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitéblokk elsé egysége egy 200 m3 térfogatti denitrifikalé (anoxikus) medence. A
medencébe bivarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két leveg6ztetd medencébe dramlik a szennyviz 0szt6
pillang6zsilipen keresztiil (ami a levegbzteté medencék kizdrasat is lehetévé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkuldci6 is, a szennyviz bevezetés mellett,

Oxikus medencetér

A levegdzteté medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitdssal. A
levegbztetd elemek mikro buborékot szolgéltatd elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulacids szivattyi telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagh munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetli bukotdleséreken keresztiil térténik.

Utéiilepité medence

A biolégiailag tisztitott szennyviz 12 m atmér6jli, szivornyas rendszer( utéiilepitobe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztiil térténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buko élen és elvezetd valyun keresztiil valésult meg. A leiilepedett iszapot tin.
szivornyéas kotro juttatja az osztéhengerbe erdsitett acél iszapvalyiba, Az iszapvalyiibél szivattyik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritdbe. A kotrd tartozéka
a szivattys uszadék eltavolité egység, amely az iszapvalylba emeli az uszadékot.

Fert6tlenité medence
A fertdtlenités hypo adagolassal torténik. A behatasi id6 biztositasara 25 m3 térfogat medence

épiilt. A fert6tlenité medencébdl graviticidsan tavozik a befogadoba a tisztitott szennyviz. A
fertétlenitd medencébdl sziv az iszapviztelenitd gép mosdvizét biztositd szivattyd. A hypo adagold
szivattyu a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyu a 60 literes hypo horddra keriil telepitésre. A hordé duplafaly, igy nincs szitkség kiilon
karmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyviztelepr!l graviticids Uton torténik a befogadodba. A
folésiszapot kiilén szivattyd tavolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegbztetd
medencékben mérhet6 iszapkoncentracié hatidrozza meg a technol6gus utasitdsa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiirit6 térfogata alapjan lehet ellenérizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegds keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utan az iszap siiritése kdvetkezik (1-2 éra id6tartamig). Ezutan



torténik az iszapviz eltavolitdsa a dekantdlé szivattyival. A dekantalt vizet vizudlisan lehet
ellendrizni. A stritett iszap a géphdzban telepitett viztelenité gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkez6 csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi dtemelébe keriilnek,
mely atemelébe keriil leiiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az dtemel
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6bdl 1 + 1 szivattyu adja fel a szennyvizet a racs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az 4temeld aknéba. Az
atemeldben buvar szivattyt lizemel. Az dtemeld egyben a telep csurgalékviz stemeldje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

awxdiem — — — S p—— ; !

A telepiilési végatemel6bdl a szivatty a mechanikai tisztité gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitirgy kivélasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biolégiai medenceterekbe keriil. Az
izemviteli épiilet alagsordba keriilt telepitésre a légbevitelt szolgald fiivégépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfét és Hypo tarol6 és adagold egységek. A tisztitasi technologia oxidacids,
eleveniszapos bioldgiai rendszer, nitrifikdciéval, denitrifikiciéval, vegyszeres
foszforeltavolitdssal. A foszforeltvolitds vas(IIl)-szulfat adagolasival valosul meg, mely a foszfor
vegyl Uton torténd eltdvolitdsat valositja meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagol6 szivattytuval
az anoxikus miitargyba torténik csdvezetéken keresztiil. Az anoxikus miitargyban a denitrifikaldsi
folyamatokhoz kedvez6 feltételek biztositottak, keverd biztositja a tékéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsd recirkuldciénak kszénhetSen sok nitrdtot tartalmaz és anoxikus kériilmények



kézott a denitrifikalé baktériumok nitrogén gazza redukaljék azt. A levegdzteté medencében a
1égbefiivas szabilyozottan torténik a levegbztetdben mért oldott oxigén szintjérél frekvencia valtd
segitségével. A levegbztetést kdvetben a 12 m atmérdjii, szivornyas rendszerii Dorr tipusu
utéiilepitdbe keriil a szennyviz. Itt térténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utdiilepitobdl a tisztitott viz kor alakt lemezbukén tdvozik. Az
utéiilepitdben leiilepedd ~0,8 * 1 %-os eleveniszap szivornyés kotréssal és vizemeléssel az
utéiilepitd kézépponti oszlopan keresztiil

visszakeriil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utoiilepitben feltszo
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utéiilepitd bukdéélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenéll4ssal
sorbakapcsolt, graviticids atfolyasaak.

Az iilepit6rol elfolyé szennyviz ferttlenitése a fertdtlenitd miitdrgyrészben torténik Hypo
alkalmazésdval, amennyiben az illetékes hatsag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds sordn f6losiszap termelddik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlési
tolozaron keresztiil a recirkuldcios iszapbol térténik. A fslsiszap iszaps(rité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan bestiritést kvetben egy 500 mm szalagszélességli iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely 0ssze van €pitve az iszapfelad6 szivattytval, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel és a polielektrolit tiroléval, valamint a polielektrolit
adagoldval. A szalag mosasa tisztitott szennyvizzel torténik, a ferttlenitdbol visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap széllitd konténerbe keril.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitéstiek, az allagmutatdjuk
alapjan Wjszeriinek mindsithetbek, id6szakos karbantartist igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibdsoddsok, események a belizemelést kdvetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-4tvételt kovetd idGszakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tortént. A
k&zponti iranyit6é rendszer nagybiztonsdgi, nagy rendelkezésre allasi idejli elemekbdl épiil fel,
biztonsagos milkddésiik fenntartasahoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezetd hildzat:

Altaldnos bemutatés:

Kengyel elvalasztott rendszer( gyiijt6halozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg
valamennyi bek6thet6 ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozés lehetésége. Az utcak
kénnyen csatornazhatdak voltak a kevés helyen 1évo aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatés:
A gravitaci6s gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztité-ellendrzé akna

talalhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztitd nyildsok vannak D200 KG PVC cséanyagbél. A
hézi bekttovezetékek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhataron beliil 1 m tdvolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE csbanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakardssal. A teljes
halbézathossz 27 346,42 fm.

A hilbzat Gsszetétele tiblazatos forméban:



! Teleptités ! Anyag/Atmérd ! Hossz {fm) f Tulajdonos :
Kengyel ""'“E}i(ﬁ"'é/éi”'mm T 74,291 Kengyel Kozség Onkormanyzata |
Kengyel IKPE/160 17 2129,51|Kengyel Kbzség Onkorményzata
Kengyel TKG-PVC/200 17365, 84{ Kengyel Kozség Onkormanyzata |
Kengyel KPE/90 535, 26|Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyet-Bagimajor ;KG-PVC/200 2609, 12| Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel-Bagimajor |XPE/90 2423,39|Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszateny8 KPE160 2209,01 | Kengyel Kozség Onkormanyzata
i 27346,42

A hélézat Osszetétele diagramon dbrizolva:

A vezetékek telepiilés/anyag/atmérd szerinti
szézalékos megoszlasa

Tiszatenyd Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01 .. \ 74.29
— e < Kengyel KPE/160;
Kengyel- | 2129,51
Bagimajor L

KPE/90;2423,39 .~

Kengyel- /

-t
Bagimajor KG-
PVC/200; 2609,12

Kengyel KPE/I0;
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd hal6zat vezetékei Gj épitésiiek, az dllagmutatdjuk alapjan
Gjszer(inek mindsithetbek, iddszakos karbantartdst igényelnek. A hélozati aknék szintén 0j
épitéstiek, allapotak Gjszerti, kimnet kiképzéstik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A miianyag tisztitéidomok j KG elemekbél épiiltek, dllapotuk alapjdn tijszertinek
mindsithetéek. Az iizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megel6zen elvépzett viztartasi probak és
kamerss vizsgalatok alapjan iizemeltetésre alkalmas 4llapotban vette at a telepiilési hal6zatot. Az
atvételt kdvetd id6szakban meghibasodas, halézatjavitdsi munka nem tSrtént.

Szennyviz dtemelfk:

Miiszaki paraméterek Gsszefoglalé bemutatasa:
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i Megnevezrée Létesités éve felelé mi ki paraméterek: e

12,0 m atmérdjil, kitsillyesztéssel kialakitott,
Damjanich utcal elSregyéartott elembésl késziilt {(ROCLA), vizzdrd
dtemels 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, dtfolyé 85
vizmennyiség35 m3/d, szivattyd jellemzél: Q=32
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m Atmérd)d, katslllyesztéssel klalakitott,
eléregyériott elembdl kés201t (ROCLA), vizzérd
Teémtzt':: e"l';cal 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, étfolyd 8s
vizmennyiség 9 m3/d, szivattyl Jellemzdi: Q=3,6
l/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m #&tmérs)ld, kitstilyesztéssel kialakitott,
~ elSregydrtott elembdl késziilt (ROCLA), vizzérd
B?h?a‘; ::;'::;fsky 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, dtfolyd 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jellemz8l: Q=3
I/s; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2.0 m &tmérsjd, katsdllyesztéssai kialakitott,
eldregyértott elembdl késziit {(ROCLA), vizzérd
Km";:;;:i?; uteal 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivatty:i jellemzdi;
Q=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
Bagimaier 2,0 m &tmérG)h, kitslllyesztéssel kialakitott,
Aprilis 4. utcal eléregyértott elembdl készOlt (ROCLA), vizzdre
stemeld 2014 epoxigyantival csatiakoztatva, &tfolyd 85
vizmennylség 33 m3/d, szivattyu jellem28l: Q=3,5
I/s; H=18,8m; P= 2,4 kW;

Altaldnos bemutatés:
A telepiilés adottsigai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovéabbitést 5 db szennyviz

atemelbvel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkiilszhetetlen alkotd elemei a gytijté
halézatmak, $vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikkodésiik zavartalan fenntartésa

érdekében.

Miiszaki bemutatas:

Az dtemelSk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gyiijté akna ROCLA R200 HFE cstvekboél épiiltek kutstillyesztéses technologiaval, 1
db iizemi +1 db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemelék vagyonvédelmét hegesztett vashalo
és nagykapu biztositja. Az dtemelék dnkormanyzati tulajdon teriileteken létesiiltek. A
kdrnyezetvédelmi elbirasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattytkhoz kiemeld arboc tartd
keriilt beépitésre. Az elzdrd és szabdlyozo szerelvények négyszog alaprajzi, elére gyértott elembél
épiilt tol6zarakndban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
dtemelbakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhat6k,
illetve a kiemel6 régzitve van. Az atemel6hoz egyedi kapcsolészekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknik komyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja jé dllapotil. Az dtemeld aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld dllapotiak. A védokerités

sértetlen.
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzék

Gépi racs felujitasa
Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérnokség
Térokszentmiklési Uzemmémékség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Tiszatenyd telepiilés

TTK-SZV megnevezési vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak fitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023, év

4. Fejlesztés koltsége (neito eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakﬁgi Tervezett kiltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 4 000

technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

(sszesen: 4 000

5. Tervezett fejlesztési forrasock bemutatisa
nincs megéallapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A gépi récs egységein jelents korrézi6 tapasztalhat6, ezért felujitasa szikséges
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi tertilet bemutatésa
Ellatasért felelosok képviseldje: Kengyel Kozség Onkorményzata

Ellatasert felelostk megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyd Kozség Onkormanyzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny6 szennyvizhalozat; Tiszateny® szennyviz
tisztito telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyé

&
s  Kengyel
X
" Bagimajor-Kengyel

A vizikézmii-rendszer bemutatisa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetekek (gravitacids) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatasu) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemelok: 1db

Szennyviztisztit6 telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halézat és a szennyvizatemelSk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszateny6nek.

Szennyvizelvezet§ hilézat:

Altaldnos bemutats:
Tiszateny6 elvalasztott rendszerti szennyvizhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén

jelenieg valamennyi bekoihetd ingatian el6tt biztositott a szennyvizcsatiakozas lehetosége.



Miiszaki bemutatas:

A graviticios gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitoellendrzo akna
talalhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC cséanyagbol. A
hézi bekotbvezetékek D160 KGPVC csbanyagbol telekhatéron beliil 1 m tdvolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE csbanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
haldzathossz 10017,91 fm.

A hélézat létesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 0j épitésliek, az dllagmutatdjuk alapjan
ujszertinek mindsithetéek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati akndk szintén uj
épitésiiek, allapotuak ujszerd, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A miianyag tisztitéidomok 1ij KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan Gjszeriinek
mindsithetdek. Az lizemeltetd a miiszaki stadds-atvételt megeldzéen elvégzett viztartasi probak és
kamerés vizsgalatok alapjin lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halozatot. Az
atvételt kovetd idészakban meghibisodas, hl6zatjavitasi munka nem tortént.

Az étlagos dllagmutatd 96%.

Szennyviz dtemeldk:

Miiszaki paraméterek osszefoglalé bemutatdsa:
Megnevazés utca fhisz. e me{g.fn.*elfa(mam}d = |°

Téroib térfogat: 3,88 (m*)
Taljesftmény Q=153 I/s

Emaiémagassdg H=16,6 m
Tiszatenyé 1, 52 | Kaiterolet-04/1 [ .o, a‘;‘l’;‘;fg 20 m {wibre gydreott) 54
Samed e 2 db Grundfos 5LV.80.100.75.2.54D

Nyomdcsd dtmérd: D160 XPE
Villamos és IT: Egyedi kapcscibszekrény,
szintkapcsolds vezériés, GSM adatétvite!

Altalédnos bemutatés:

A telepiilésen a foldrajzi adottsdgok és a csatornahdlézat vonalvezetése miatt 1 db kdztéri
dtemeldre van sziikség. A végatemel6tdl 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az dtemels GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kézpontba.

Miiszaki bemutatis:

TA-1 4temeld Felszabadulés ut:

Az atemelé ROCLA R200 HFE csovekbél épiilt kutsiillyesztéses technologiaval, 1 db tizemi +1
db tartalék szivattyu beépitésével. Az dtemeld vagyonvédelmét drétfonatos kerités €s kapu
biztositja Az dtemeld Snkorméanyzati tulajdon teriileten létesiilt. A kérnyezetvédelmi elGirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanitd berendezés keriilt beépitésre. Az 1.5z,
dtemeld a teleplilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitaséért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyértmanyu szivattyn felel. A szivattytihoz kiemel6 drbéc tartd kertilt
beépitésre. Az elzaro és szabélyoz6 szerelvények négyszig alaprajzi, elbre gyartott elembdl épiilt
tolézarakniban vannak elhelyezve. Az akna bels6 mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemel6akna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhatok, illetve a



kiemeld régzitve van. Az atemel6hdz egyedi kapcsolészekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az akndk
kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az étemeld rendszeresen karban tartott objektum, Az aknék betonja jo 4llapoti. Az dtemeld aknédn

kis mértékl zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiiak. A véddkerités
sértetlen,

Szennyviztisztito telep:

Miiszaki paraméterek 6sszefoglalé bemutatasa:

Magnevazds Elhelyecindén | Liteaitin rendeleinak magfelel§ miisza
A ey Ll T R T 2 e e wtewe‘k: N
Névieges kapaciths: 487 (m'/d)
Névieges kapacités: 4859 {LE)
Nem kézmivel SsszegyUftott hdztartdsi
szennyviz: 0-30 {m/d)
Technoiégla megadéss!
-  Mechanikai tsztitds: récs  ds
homokfogé
. - Bioclégial tisztitds: SBER feljes
k&i‘;’iﬂlﬁﬁﬁéﬁh MRSZ: 04/1 | 2014 |CXld8cls - sieveniszapos  Blclogia 57
rends

telep - Kémlai tleztitds: vegyszarss foszfor-
eltdvelités
- lszapkezelés: Ulepités, Félgsiszap
iszapslritdse, g¢épl iszepviztsienitds
(szalagszlrd prés), viztelenftert iszap
gydjtése konténerban
< Uzemirdnyftds: Kézpontl irényité
barendezds, tévfallgyelet

Altalénos bemutatés:

Ellatctt telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/lizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technoldgia eleveniszapos totdloxidacios mélylégbefivasos technolégia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszatenyb Onkorméanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEL
Szippantott szennyviz fogadd kézi rédccsal;

Atemelé akna (szippantott szennyviz, telepi belsd szennyvizek);
Gépi racs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogd (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegéztetd medence L.-11. (V=2x200 m3)

Utéiilepité medence (3=12 m)

Fert6tlenité medence (V=25 m3)

Gravitdcids iszapsiritéd (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;



Keritésen beliili ivoviz

Telepi Gt

Kerités

Gépi tisztitash racs - tangenciélis homokfog6

A szennyviz 3 mm résméretli, 60 m3/h névleges teljesitményti gépi récson és tangencialis
bevezetésti homokfogén keresztiil jut a bioldgiai tisztitAsra. A récs és a homokfogo a kezeld épiilet
felsd szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitacios szennyviz
ataramlds igényének megfelelden.

A gépi racs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiillepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A racsszemét és a viztelenitett homok taroldsara kiilon
helyiség all rendelkezésre, a térol6 edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogd
kiipos fenekdl, acél tartalybol kerill megvaldsitasra, centrélis elhelyezésh elvezetd tolcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitéblokk elsé egysége egy 200 m3 térfogata denitrifikald (anoxikus) medence. A
medencébe bivarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalin
van. Az anoxikus medencébdl a két levegoztetd medencébe dramlik a szennyviz 0szt6
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medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkuldcio is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér
A levegéztetd medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A

levegbztet6 elemek mikro buborékot szolgaltat6 elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulaciés szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagii munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetli bukétdleséreken keresztiil torténik.

Utéiilepitd medence

A bioldgiailag tisztitott szennyviz 12 m 4tmér6jii, szivornyés rendszerti ut6iilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztdhengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buko élen és elvezetd valyin keresztiil val6sult meg. A leiilepedett iszapot {n.
szivornyés kotr6 juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvéalyiba. Az iszapvalydbdl szivattyuk
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritébe. A kotré tartozéka
a szivattyus uszadék eltavolité egység, amely az iszapvélyuba emeli az uszadekot.

Fertétlenité medence
A fertétlenités hypo adagolassal torténik. A behatdsi id6 biztosftiséra 25 m3 térfogati medence

épiilt. A fertStlenitd medencébdl graviticiésan tivozik a befogadoba a tisztitott szennyviz. A
fertbtlenitd medencébdl sziv az iszapviztelenité gép mosévizét biztosité szivattyld. A hypo adagolé
szivatty( a vegyszer helyiségében nyert elbelyezést. Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattya a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hordé duplafaly, igy nincs sziikség kiilon
karmentore.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl gravitécids tton térténik a befogadoba. A
folssiszapot kiildn szivattyl tivolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegbztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracié hatdrozza meg a technologus utasitisa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiiritd térfogata alapjan lehet ellendrizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidrétot levegds keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utén az iszap siiritése kovetkezik (1-2 éra idétartamig). Ezutén



torténik az iszapviz eltdvolitasa a dekantald szivattytival, A dekantdlt vizet vizualisan lehet
ellendrizni. A siritett iszap a géphazban telepitett viztelenité gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezé csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenité gép) a telepi atemeldbe keriilnek,
mely atemeldbe kertil leiiritésre a telepre beszallftott szippantott szennyviz is. Az temeld
terfogata biztonsdggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az dtemeldbol 1 + 1 szivattyli adja fel a szennyvizet a rdcs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadés
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az dtemelé aknéba. Az
atemelSben buvér szivattyi lizemel. Az dtemel8 egyben a telep csurgalékviz stemeldie is.

Szennyviztisztitsi folyamat ismertetése:

HE i pE— R — T m— SRR =

A telepiilési végatemeldbdl a szivattyl a mechanikai tisztité gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitdrgy kivélasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
sziirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt bioldgiai medenceterekbe keriil. Az
Uzemviteli épiilet alagsoraba kertilt telepitésre a 1égbevitelt szolgalé fiivogépek, az iszapviztelenits
szalagprés, a vasszulfét és Hypo térolé és adagol6 egységek. A tisztitasi technolégia oxidécios,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikéciéval, denitrifikicioval, vegyszeres

foszforeltdvolitéssal. A foszforeltavolités vas(III)-szulft adagolasaval valésul meg, mely a foszfor
vegyi iton torténd eltavolitdsat valésitia meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagolé szivattytval
az anoxikus miitargyba torténik csévezetéken keresztill. Az anoxikus miitargyban a denitrifikal4si
folyamatokhoz kedvezd feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsd recirkulaciénak készonhetden sok nitratot tartalmaz és anoxikus koriilmények



kozott a denitrifikalo baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A levegézteté medencében a
légbefiivas szabdlyozottan torténik a levegdztetében mért oldott oxigén szintjérd] frekvencia valtd
segitségével. A levegbztetést kovetden a 12 m atmérdjt, szivornyas rendszerti Dorr tipust
ut6iilepitSbe kertil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztisa. Az ut6iilepitdbol a tisztitott viz kor alakdi lemezbukon tdvozik. Az
utbiilepitében letilepedd ~0,8 ~ 1 %-o0s eleveniszap szivornyas kotrassal és vizemeléssel az
utéiilepité kozépponti oszlopdn keresztiil

visszakeriil, mint recirkuiditatott iszap az ancoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitében fehiszo
uszadék a recirkuléltatott iszapba keriil beemelésre. Az utéiilepité bukéélek 4ltal meghatérozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenéll4ssal
sorbakapcsolt, graviticids 4tfolydsuak.

Az iilepitér6] elfoly6 szennyviz fertdtlenitése a fert6tlenité miitargyrészben térténik Hypo
alkalmazisaval, amennyiben az illetékes hatsag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds soran félosiszap termelddik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésii
tolozéron keresztill a recirkulaci6s iszapbdl torténik. A folésiszap iszapsiiritd medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan bestiritést kdvetden egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely Sssze van épitve az iszapfeladé szivattytival, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel és a polielektrolit taroloval, valamint a polielektrolit
adagol6val. A szalag mosdsa tisztitott szennyvizzel torténik, a fertotlenitdbol visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallito konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztit6 telep épitményei, berendezései 4] épitésiiek, az 4llagmutatéjuk
alapjan Gjszerlinek mindsithetek, iddszakos karbantartdst igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyezteté meghibasoddsok, események a belizemelést kvetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atad4s-4tvételt kovetd iddszakban a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tértént. A
kdzponti iranyité rendszer nagybiztonsdgu, nagy rendelkezésre 4llasi idejli elemekbdl épiil fel,
biztonsédgos mlikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezetd hdlozat:

Altalanos bemutatés:
Kengyel elvalasztott rendszer(i gytijtéhalozattal rendelkezik. A telepiilés belterliletén jelenleg

valamennyi bekothet ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehet6sége. Az utcsk
kénnyen csatornazhatéak voltak a kevés helyen 1évé aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatas:
A gravitaci6s gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztité-ellenbrzé akna

taldlhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztité nyildsok vannak D200 KG PVC cséanyagb6l. A
hézi bektévezetékek D160 KGPVC csdanyagb6! telekhatiron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cs6anyagb6l épiiltek min. 1,2 m féldtakardssal. A teljes
halézathossz 27 346,42 fm.

A halézat 6sszetéiele tablazatos formaban:



Telepiiiés Anyag/Atméré Hossz (fm) Tulajdonos
Kergyal KPE/63 74, 75| Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kergyel  |KPE/ISD 2179, 51 | Kengyel Kozség Onkorményzata
Kengyel  |KG-PVC/200 17365, 84| Kengyel Kozség Onkorményzata |
Kengyel KPE/90 _ 535, 26| Xengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel Bagimajor |KG-PVC/200 2609, 12| Kengyel Kézség Onkormanyzata
Kengyei-Bagimajor |KPE/90 2423,35|Kengyel Kdzség Onkorményzata
Tiszatenyd KPE160 2209,01|Kengyel Kozség Onkormanyzata

=SS : i 27346,42

A haldzat 6sszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek telepiilés/anyag/atmérd szerinti

szazalékos megoszlasa
Tiszateny Kengye! KPE/63;
KPEL60;2209,01 . 74,29
. ™ Kengyel KPE/160;
Kengyel- 2129,51
Bagimajor
KPE/9D; 2423,39 ..~

Kengyel- _../

Bagimajor KG-
P¥C/200; 2603,12

Kengyel KPE/9O0; .
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezet$ halozat vezetékei 1j épitésilick, az dllagmutatdjuk alapjan
Ujszer(inek mindsithetéek, id6szakos karbantartast igényelnek. A halézati akndk szintén 1j
épitésiiek, allapotiiak jszerf, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A milanyag tisztitéidomok Gj KG elemekb0l épilltek, allapotuk alapjan Gjszertinek

mindsithetéek. Az iizemeltet a miiszaki atadds-atvételt megelézen elvégzett viztartasi probak és
kamerds vizsgalatok alapjan {izemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési hdlézatot. Az

atvételt kovetd idoszakban meghibasodas, hal6zatjavitdsi munka nem tortént.
Szennyviz dtemelék:

Miiszaki paraméterek Ssszefoglalé bemutatasa:



Atlagos
A 2472013. (V. 29.) NFM recdeletnek sltagmutats

Megnavezés Létesités éve megfeleld miiszaki paraméterek: (%)

2,0 m atmérdjl, katsillyesztéssal kiatakitott,
Damjanich utca elSregyartott elembdl készllt (ROCLA), vizzdrd
Atemels ' 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség35 m3/d, szivattyt jellemzdi: §=3.2
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
i 2,0 m dtmérdjd, katstliyesztéssal klalakhtott,
elfregydrtott elembdl készilt (ROCLA), vizzdre
Te:’:;tgel;;cal 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség  m3/d, szivattyu jeilemz&ir Q=28
l/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tmdédrdjd, katsliiyesztéssal kialakitott,
o T elSregyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzérd
Baj;s:; g:;?::;ky 2014 epoxigyantdval csatiakoztatva, &tfolyé 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyl Jelleamzsl: Q=5
I/s: H=9,4 m; P= 2,0 kW:;
2,0 m #tmérdjd, katstllyesztésse! kialakitoRt,
. o an ; elSregydrtott elembsi készdit (ROCLA}, vizzdrd
‘m“zgaﬁﬁ wtcel 2014 epoxigyantaval csatiakoztatvaf atfolyg 13
’ vizmennyiség 130 m3/d, szivattyt jsllemzél;
Q=106 Ifs; H=18,6 m; P= 5,8 kW:
2,0 m &tmérdja, kitstllyesztésse! kialakitott,

Ap?i’,fﬂ’{fé” el6regysrtott elembs) készalt (ROCLA), vizzérd
itsm;h 3 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, &tfolyd 85
SR vizmennyiség 33 m3/d, szivattyd jellemzéis Q=33

Ifs: H=19.8 m; P= 2,4 kW;

Altalénos bemutatas:

A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovébbitast S db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt miitirgyak nélkiilszhetetlen alkotd elemei a gyiijté
halszatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a milikodésilk zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bermutatas:

Az dtemelék azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gy(jt6é akna ROCLA R200 HFE cs6vekbdl épiiltek kutsiillyesztéses technologiaval, 1
db iizemi +1 db tartalék szivattyi beépitésével. Az dtemelSk vagyonvédelmét hegesztett vashald
és nagykapu biztositja. Az itemel6k 6nkorményzati tulajdont teriileteken 1étesiiltek. A
kiémyezetvédelmi el6irdsok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyt felel. A szivattyikhoz kiemeld arboc tarto
keriilt beépitésre. Az elzaré és szabalyoz6 szerelvények négyszog alaprajzq, elbre gyartott elembol
épiilt tol6zarakniban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
dtemel6akna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemel6 rogzitve van. Az dtemel6hoz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavieliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknék kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az itemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az akndk betonja j6 éllapott. Az dtemeld aknén
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelels dllapotiak. A véddkerités

sértetlen,
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, fobb miszaki
jellemzdk

Homokfog6 feltjitasa

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régi6 Fémérnékség
Térokszentmikl6si Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Tiszateny® telepiilés

TTK-SZV megnevezésti vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megval6sitisanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4. Fejlesziés koltsége (nettd ek't)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szak#gi Tervezett koltség (netté eKt)

besorol#sa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 3 000
technolégiai szerelés

Mémoki szolgaltatas

Osszesen: 3000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
nincs megéllapitott hasznilati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A homokfogé egységein jelentds korr6zi6 tapasztalhaté, ezért feltjitasa szikseges
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szennyvizszivattyik feljitdsa, potlisa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa
Ellatasért felelssok képvisel6je: Kengyel Kézség Onkormanyzata

Ellatasért felelésok megnevezeése: Kengyel Kozség Onkorményzata
Tiszateny$ Kozség Onkorméanyzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmti-rendszer részei: Kengyel és Tiszatenyd szennyvizhalozat; Tiszateny$ szennyviz
tisztitd telep
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21-09627-1-002-00-05
. TRVSZ TTK-SZV

Tiszateny6

Kengyel

Bagimajor-Kengyel

A vizikézmii-rendszer bemutatdsa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (graviticios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-ramoltatasu) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizdtemeldk: 1db

Szennyviztisztito telep:1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halozat és a szennyvizatemel6k 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszateny&nek.

Szennyvizelvezeté hilozat:
Altaldnos bemutatas:

Tiszatenyd elvélasztott rendszerii szennyvizhalézattal rendelkezik. A teleplilés belteriiletén
jelenieg vaiamennyi bekdthet6 ingatlan el6it biziositott a szennyvizesatlakozds lehetdsége.



Miiszaki bemutatas:
A gravitaciés gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tiszt{téellenorzd akna

talalhaté NA100 mérettel, az aknak kdzdtt tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC csbanyagbol. A
hazi bekotévezetékek D160 KGPVC cséanyagbél telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cséanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakardssal, A teljes
halézathossz 10 017,91 fin.

A haldzat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megéplilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei uj épitésiiek, az dllagmutat6juk alapjan
tijszerlinek minBsithetéek, idészakos karbantartést igényelnek. A halézati aknak szintén 0j
épitésiiek, allapottiak tjszer, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelels. A milanyag tisztitéidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, Allapotuk alapjén ujszer(inek
mindsithetdek. Az lizemeltetd a miiszaki dtadas-atvételt megelézden elvégzett viztartasi probak €s
kamerés vizsgalatok alapjén iizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halézatot. Az
atvételt kvetd iddszakban meghibasodés, halézatjavitdsi munka nem tortént.

Az étlagos dllagmutat6 96%.

Szernyviz dtemeldk:
Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatasa:

Térolé térfogat: 3,88 (e
Teljesitmény Q=153 /s

Emelémagass&g H=16,6 m
Tiszatenys 1. sz. | Kaitergiet-04/1 | o014 Mﬁf&fé"mm (aldre gydrtott) o4
dtameld Hrsz 2 db Grundfos SLV.80,100.75.2.51D

Nyoméess étmérd: D160 KPE
Yillamos és IT: Egyedi kapcsolbszekrény,
szintkapecsolds vezériés, GSM adatdtvitel

Altaldnos bemutatas:
A telepiilésen a foldrajzi adottsgok és a csatornahélozat vonalvezetése miatt 1 db koztéri

4temelére van szitkség. A végitemel6t6l 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemeld GSM jeltovabbités segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kézpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 stemeld Felszabadulés Gt:

Az atemeld ROCLA R200 HFE cstvekbd! épiilt kutsiillyesztéses technologidval, 1 db lizemi +1
db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemeld vagyonvédelmét drotfonatos kerités és kapu
biztositja Az atemelé dnkorményzati tulajdonu teriileten létesiilt. A kdrnyezetvédelmi eldirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemeld a telepiilés végitemeldje. A szennyviz tovabbitisaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartméany szivattyt felel. A szivattythoz kiemeld drboc tarté keriilt
beépitésre. Az elzérd és szabélyozé szerelvények négyszog alaprajzi, elbre gyértott elembél Epiilt
tolézaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az dtemel6akna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok, illetve a



kiemeld rogzitve van. Az dtemeldhoz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattytkat
szintkapcsol6k vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az Atemel rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja j6 allapoti. Az atemeld aknan
kis mértékli zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiiak. A védSkerités

sértetlen.
Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek 6sszefoglald bemutatdsa:

Meg ds Elhelyezkedés - deletnal ) i | Allagmitets
Névieges kapacitds: 487 {m¥/d)
Névieges kzpacitds: 4855 (1E)
Nem kézmiivel Ssszegyljtttt hiztzrids!
szennyviz: 0-30 (m?/d)
Technolégla megaddsa:
- Mechenikai tigztités: vdcs &5
homokfogd
= Biclégial tisztitds: SBR leljes
Tiezatenyti-Kengyel s
kizBs szennyviztiaztitt | HRSZ: 04/1 2014 ;’:r’;i:':f sleveniszapcs  biciogial 37

telep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-
eltdvolitas
- Iszapkezelds: Olepités, Foibsiszep
jezapslritése, gépl iszapviztelenités
(szalagszlird prés), vizteleniett iszap
gyiijtése konténerben
- UOzemirdnyitds: Kozpenti Irényité
berendezés, tdvieilgyelet

Altalanos bemutatés:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/iizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszatenyd, kiiltertilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technolégia eleveniszapos totaloxidaciés mélylégbefiivasos technologia,
denitrifikéciéval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni ardny: Tiszatenys Onkormanyzat - Kengyel Onkorményzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEL
Szippantott szennyviz fogad6 kézi raccsal; _

Atemel® akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi rics, tartalék kézi racesal;

Tangenciilis homokfogd (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegéztetd medence I.-II. (V=2x200 m3)

Utéiilepitd medence (@=12 m)

Fert6tlenitd medence (V=25 m3)

Gravitacios iszapsiirit (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;



Keritésen beliili ivoviz

Telepi 0t

Kerités

Gépi tisztitasti rics - tangencidlis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretii, 60 m3/h névleges teljesitményti gépi racson és tangencialis
bevezetésii homokfogdn keresztiil jut a biol6giai tisztitasra. A racs €s a homokfogd a kezeld épiilet
felsé szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitacios szennyviz
ataramlas igényének megfelelden.

A gépi récs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kitilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A racsszemét és a viztelenitett homok térolaséra kiilon
helyiség all rendelkezésre, a tarol6 edények 110 literes milanyag kuka edények. A homokfogo
kapos fenekil, acél tartélybo! keriil megvalositasra, centrélis elhelyezésii elvezetd tolesérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elsd egysége egy 200 m3 térfogata denitrifikalé (anoxikus) medence. A
medencébe bivarkevertk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két levegdztetd medencébe dramlik a szennyviz oszt6
pillang6zsilipen keresztiil (ami a levegdztetd medencek kizarsat is lehetévé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulécio is, a szennyviz bevezetes mellett.

Oxikus medencetér
A levegbztetd medencék 2*200 m3 térfogatiiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A

levegbztetd elemek mikro buborékot szolgaltaté elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkuléci6s szivattya telepftett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagi munkapontial. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetll bukétoleséreken keresztiil torténik.

Utéiilepité medence

A biolégiailag tisztitott szennyviz 12 m 4tmérdjti, szivornyas rendszer( utéiilepitdbe folyik. A
szennyviz bevezetés osztéhengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd vélyin keresztil valésult meg. A leiilepedett iszapot tn.
szivornyés kotrd juttatja az osztéhengerbe er8sitett acél jszapvalytba. Az iszapvilybol szivattyik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritébe. A kotr6 tartozéka
a szivattygs uszadék eltavolité egység, amely az iszapvalyiba emeli az uszadékot.

Fert6tlenité medence :

A fertBtlenités hypo adagolassal torténik. A behatdsi id6 biztositasara 25 m3 térfogatli medence
épiilt. A fertétlenitd medencébodl graviticiésan tavozik a befogadaba a tisztitott szennyviz. A
fertdtlenité medencébdl sziv az iszapviztelenité gép mosovizét biztositd szivattyl. A hypo adagolo
szivatty( a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivatty( a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hordé duplafald, igy nincs sziikség kiilén
karmentdre.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprol gravitdcids dton torténik a befogadéba. A
folosiszapot kiilon szivattyl tavolitja el a rendszerb6l. Az elvett iszapmennyiséget a levegoztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracié hatdrozza meg a technologus utasitasa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapstiritd térfogata alapjan lehet ellendrizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegds keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utin az iszap stiritése kovetkezik (1-2 éra idétartamig). Ezutan



torténik az iszapviz eltavolitisa a dekantalo szivattytval. A dekantilt vizet vizudlisan lehet
ellendrizni. A sfiritett iszap a géphazban telepitett viztelenitd gépre kertiil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezd csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi dtemel6be kertilnek,
mely dtemel6be keriil leiiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az dtemel&
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszéllitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az dtemelébdl 1 + 1 szivattyu adja fel a szennyvizet a racs - homokfogéra.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi rdcson keresztill jut az dtemeld aknéba. Az
atemeldben blvar szivatty lizemel. Az atemeld egyben a telep csurgalékviz atemeldje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

Do e ¢ e — LH =

A telepiilési végatemeldbol a szivattyl a mechanikai tisztité gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitargy kivélasztja a ricsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
sz(rt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biolégiai medenceterekbe keriil. Az
Uzemviteli épiilet alagsordba keriilt telepitésre a 1égbevitelt szolgal6 fuvégépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo tdrold és adagold egységek. A tisztitdsi technolégia oxidacids,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikdciéval, denitrifikdciéval, vegyszeres

foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(IlI)-szulfat adagolasaval valésul meg, mely a foszfor
vegyi titon torténd eltavolitdsit valositja meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagold szivattyival
az anoxikus miitargyba térténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus mitirgyban a denitrifikalasi
folyamatokhoz kedvezd feltételek biziositottak, keveré biztesitja a tékéletes elkeveredést. A
szennyviz a bels6 recirkulacionak koszénhetéen sok nitrétot tartalmaz €s anoxikus kériilmények



kozbtt a denitrifikalé baktériumok nitrogén gdzza redukaljak azt. A levegbzteté medencében a
légbeftivas szabélyozottan torténik a levegdztetében mért oldott oxigén szintjéré! frekvencia valto
segitségével. A levegbztetést kovetden a 12 m atmérdjti, szivornyas rendszerid Dorr tipust
utdiilepitSbe keriil a szennyviz. Itt térténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utdiilepitébdl a tisztitott viz kér alakti lemezbukén tivozik. Az
utétilepitdben leiilepeds ~0,8 ~ 1 %-os eleveniszap szivornyis kotrassal és vizemeléssel az
utdiilepité kézépponti oszlopan keresztlil

visszakeriil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitSben feliiszé
uszadék a recirkuldltatott iszapba keriil beemelésre. Az utéiilepitd bukéélek altal meghatérozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenallassal
sorbakapcsolt, graviticids atfolyastak.

Az iilepit6rdl elfoly6 szennyviz fertétlenitése a fert6tlenitd miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazaséval, amennyiben az illetékes hatésag azt elrendeli.

A szennyviztisztitas sordn f6lGsiszap termelddik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésii
tolozaron keresztiil a recirkuldcios iszapbol toriénik. A fol6siszap iszapsiirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan bestiritést kbvetSen egy 500 mm szalagszélességli iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely 6ssze van épitve az iszapfelad6 szivattyaval, az
automatikus polielektrolit bekever&vel és a polielektrolit téaroléval, valamint a polielektrolit
adagol6val. A szalag mosdsa tisztitott szennyvizzel t6rténik, a fertStlenitébél visszavezetett szfirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallité konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A meggépiilt szennyviztisztit6 telep épitményei, berendezései j épitésiiek, az &llagmutatojuk
alapjan Ujszerimek minésithetdek, idészakos karbantartdst igényelnek. A szennyviz tisztitdsat
veszélyeztetd meghibasoddsok, események a belizemelést kévetéen nem jelentkeztek. A miiszaki
atadds-itvételt kovetd idészakban a beépitett berendezéseken csere, javitsi munka nem tortént. A
kdzponti irAnyit6 rendszer nagybiztonsagl, nagy rendelkezésre 4llasi idejii elemekbdl épitl fel,
biztonsdgos miikddésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizeivezetd halozat:

Altalénos bemutatss:
Kengyel elvilasziott rendszer(l gytijtdhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bekothetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetsége. Az utcak
kénnyen csatorndzhat6ak voltak a kevés helyen 1év6 aszfaltozott részek miatt.

Miuiszaki bemutatis:
A gravitacibs gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztit6-ellendrzd akna

taldlhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztité nyilasok vannak D200 KG PVC csBanyagbol. A
hézi bekotdvezetékek D160 KGPVC csbanyagbol telekhatdron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetckek D160 KPE cs6anyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes

hél6ézathossz 27 346,42 fim.

A halozat osszetétele tiblazatos forméaban:



Telepiiiés Anyag/Atmér8 | Hossz (fm) | Tulajdonos
Kengyel ~ |KPE/63 | 74 25|Kengyel Kozség Onkornsnyzata
Kengye! " IKPE/160 '2129,51 Kengyel Kozség Onkorminyzata
Kengyel  |KG-PVC/200 17365,84|Kengyel Kozség Onkormanyzata |
Kengyel KPE/90 535,26 Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel-Bagimajor {KG-PVC/200 2609,12 Kengyel Kozség Onkorményzata
KengyelBagimajor |KPE/90 2423,39|Kengyel Kézség Onkormanyzata
Tiszatenyd KPE160 2209,01 [Kengyel Kbzség Onkorményzata
=i | . ]

A hélbzat Osszetétele diagramon 4brizolva:

A vezetékek telepilés/anyag/atmérd szerinti

szazalékos megoszlasa

Tiszateny6 Kengyel KPE/63;
KPE160; 2209,01..__ 74,29

e AT AT - AR AL ¢

Kengyel KPE/160;
2129,51

Kengyel-
Bagimajor
KPE/90;2423,39 -

Kangyel- /

Bagimajor KG-
PVC/200; 2609,12

Kengyel KPE/90;
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd hal6zat vezetékei 0 épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
Ujszertinek mindsithetSek, id6szakos karbantartdst igényelnek. A hélézati aknik szintén tj
épitésiiek, allapotiak wjszerti, kiinet kiképzésilk jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A mianyag tisztitbidomok 4j KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan ujszer(inek
minfsithetdek. Az tizemeltetd a miiszaki dtadas-dtvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak &s
kameras vizsgéalatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halézatot. Az
atvételt kdvetd idészakban meghibdsodas, halézatjavitdsi munka nem tértént.

Szennyviz dtemeldk:

Miszaki paraméterek 6sszefoglalé bemutatdsa:



\ Atlagus
& 2472013, (V. 29.) NFM rendeletnek sllagmutats

Megnevezés R s Tidre megfeleld miiszaki paraméterek: (%)

2,0 m dtmérdjd, kutsiiiyesztéssat kialaiito,
eléregyartott elembd| készilt (ROCLA), vizzdrd
Da"g:::zl ;tcai 2014 opoxigyantdval csatlakoztatva, dtfolvd B85
vizmennyiség3s m3/d, szivattyy jellemzst Q=39
i/s: H=7 m; P= 1,5 kW
2,0 m &tmérdjd, kitslllyesztéssel kialakitott,
Temets utcal eléregyértott elembd! készilt (ROCLA), vizzérd
’ itemels 2014 epoxigyantéval csatiakoz'_catva, atfolyd 85
vizmennyiség 9 m3/d, szivatty( jellemzdi: Q=3,6
Ifs; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tmdrgjd, kitstllyesztéssel kialakitott,
il eldregyériott elembdl készalt {ROCLA}, vizzérd
Bag;:::; f,:;g:{zaky 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, étfolvé 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jellemzél: Q=6
lfs; H=%,4 m: P= 2,0 kW;
2,0 m éimérs{d, kitstllyesztéssel kialakitott,
eléregydriott elembél készdit (ROCLA), vizzérd
Koss“;i';‘r:l?: uical 2414 epoxigyantdval csatiakoztatva, stfolyd 8
vizmennyiség 130 m3/d, szivettyl jellemzéi:
Q=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
2,0 m étmdrsid, kitsGllyesztéssel kialakitott,

[}

Pl il elregyartot: elembal készalt (ROCLA), vizzars
? étem'eﬂﬁ 2014 epoxigyantédval ceatiakoztatve, dtfolyéd 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyls jellemzéi: Q=3,5

I/s; H=18.8 m: P= 2.4 kW;

Altalénos bemutatas:

A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovébbitast 5 db szennyviz
atemelSvel lehetett megoldani. A megépiilt miitirgyak nélkiildzhetetlen alkoté elemei a gyiijté
halézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikodésiik zavartalan fenntartdsa

érdekében.

Miszaki bemutatas:

Az dtemelék azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gytijt6 akna ROCLA R200 HFE csévekbdl épiiltek kitsiillyesziéses technolégidval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyi beépitésével. Az dtemelSk vagyonvédelmét hegesztett vashalé
és nagykapu biztositja. Az dtemel6k Snkormanyzati tulajdom teriileteken létestiltek. A
kérnyezetvédelmi eléirsok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanit6 berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattyiikhoz kiemeld arbéc tartd
keriilt beépitésre. Az elzdr6 és szabdlyozo szerelvények négyszog alaprajzi, elére gyartott elembd]
épiilt tolozarakniban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemeldakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemeld régzitve van. Az dtemeldhoz egyedi kapcsoldszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak koryezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az étemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az akndk betonja j6 4llapoti. Az dtemel6 aknan
kis mértékii zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiuak. A véd6kerités

sértetlen.
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

8 db Szennyvizszivattyu feljitasa, potlasa
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmtivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérnskség
Torékszentmiklési Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszatenyd telepiilés

TTK-SZV megnevezéstl vizikézmi-rendszer

Fejlesztés megvalésitidsdnak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszi
A tervezett kezdés: 2027, év

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakégi Tervezett kiltség (netté eFt)

besorolisa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epﬁletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 7 000
technolégiai szerelés

Mérnbki szolgéltatas

Osszesen: 7000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
nincs megéllapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi Allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeld szivattytik fokozatosan elhasznalédnak ezért a felqjitasuk, cseréjiik sziikséges.
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO
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Szennyvizszivattyuk felujitasa, potlasa



1. Vizikdzmii-rendszer, ellatisi teriilet bemutatisa
Ellatasért felelésok képviseldje: Kengyel Kozség Onkorményzata

Ellatasért feleldstk megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyé Kozség Onkormanyzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny6 szennyvizhalozat; Tiszateny$ szennyviz
tisztito telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV
Tiszatenyd
%ﬁil Kengyel
~ Bagimajor-Kengyel

A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatasd) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemel$k: 1db

Szennyviztisztitd telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halozat és a szennyvizitemelSk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny®i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenyonek.

Szennyvizelvezetd halézat:

Altalanos bemutatés:
Tiszatenyd elvélasztott rendszerii szennyvizhilézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén

jelenleg valamennyi bekéthetd ingailan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetSsége.



Miiszaki bemutatas:
A gravitéci6s gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitoellenérzé akna

talalhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC cséanyagbol. A
hazi bekstévezetékek D160 KGPVC cséanyagbol telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cséanyagbdl ¢piiltek min. 1,2 m foldtakaréssal. A teljes
halézathossz 10 017,91 fm.

A haldzat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 1j épitéstiek, az allagmutatojuk alapjén
tijszerlinek minGsithetéek, idészakos karbantartast igényelnek. A halozati aknak szintén 0j
épitésitek, allapotiak tjszertl, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A milanyag tisztitéidomok j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan j szerlinek
mindsithetdek. Az iizemeltetd a miiszaki dtadds-atvételt megelézden elvégzett viztartdsi probak és
kamer4s vizsgélatok alapjan fizemelteiésre alkalmas é4llapotban vette at a telepiilési halézatot. Az
atvételt kovetd iddszakban meghibssodas, halézatjavitdsi munka nem tortént.

Az 4tlagos dllagmutatd 96%.

Szennyviz dtemelék:

Miiszaki paraméterek §sszefoglalé bemutatésa:

T T cthetyerketés | Létesitis | 42472008 (V. 29.) WEM rendeletnek |
Térold térfogat: 3,88 (m")
Teljestmény Q=15,3 |/s
Emelémagassdg H=16,6 m
Tiszatenyd 1. sz, | Kokerdlet- 04/1 | o044 ﬁm':;fs"’m’“ {hiSre gydrtott) o4
deaomid Hrsz 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2,51D
Nyombess &tmérd: D160 KPE
Villamos és IT: Egyed! kapcsolészekrény,
szintkapesolés vezdrids, GEM adatétvitel

Altalanos bemutatés:
A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahdl6zat vonalvezetése miatt 1 db koztéri

atemelbre van szilkség. A végatemel5tdl 1036 méter hosszi nyomott vezetcken jut a szennyviz a
telepig. Az temel8 GSM jeltovébbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kézpontba.

Miszaki bemutatas:

TA-1 dtemeld Felszabadulés ut:

Az 4temeld ROCLA R200 HFE csovekbél épiilt kutsiillyesztéses technologiaval, 1 db tizemi +1
db tartalék szivattyi beépitésével. Az dtemelé vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az 4temeld Snkorményzati tulajdont terilleten létesiilt. A kérnyezetvédelmi eldirdsok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt becpitésre. Az 1.sz.
4temeld a telepiilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartményn szivattyu felel. A szivattyihoz kiemeld arboc tart6 kertilt
beépitésre. Az elzérd és szabalyoz6 szerelvények négyszog alaprajzu, eldre gyartott elembdl épiilt
tolozaraknaban vannak elbelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemelbakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zéarhaték, illetve a



kiemeld rogzitve van. Az dtemeléhoz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapesolk vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

kérnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo dllapoti. Az atemeld aknan
kis mértékil zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiiak. A védSkerités

sértetlen.
Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek sszefoglalé bemutatdsa:

- « TR R ﬁﬁﬁf?@m.m :.?“.N-FM' T ﬁﬁoﬁl
Megnavezés ut:; fhrsz. L&:::is rendeletnek megfelell miszak i

Névieges kapacitas: 487 (v*/d)

Névieges kapecitds: 4859 {LE)

Nem kSzmilvel Ssszegy ittt héztartdsi

szennyviz: 0-30 (m*/d)

Technelégla megaddss:

-  Mechanikai tisztitéds: r#cs ds

homoldogé

= Biclogiat tisztftds: SBR ‘leljes

Tizzstarnyd-wengye! Wicinied

ciabs szernyviatazins | HRSZi 041 | 2014 |ONOSGHs  eleveniszapce bicidgiel 57
i - Kémiai tisztitds: vegyszares foezfor-

eltdvolitds

- lszapkezelés; Olepités, Fdlbsiszsp

iszapsiritése, pépi iszapviztslenités

{szalagszirs prés), viztelaniteit iszap

gyiftése konténerben

- Ozemirdnyitds: Kézponti irdnvité

berendezés, tiviallgyelet

Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszateny6; Kengyel

Létesités/lizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilterillet 04/1 hrsz

A tisztitasi technoldgia eleveniszapos totaloxidécios mélylégbefivasos technologia,
denitrifikicioval és vegyszeres foszfor eltavolitdssal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszatenyd Onkormanyzat - Kengyel Onkorményzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatis:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYET:
Szippantott szennyviz fogadé kézi raccsal;

Atemeld akna (szippantott szennyviz, telepi bels6 szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal;

Tangencidlis homokfogé (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegéztetd medence L-II. (V=2x200 m3)

Utéiilepité medence (0=12 m)

Fertbtlenité medence (V=25 m3)

Graviticids iszapsiritd (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenito;



Keritésen beliili ivoviz

Telepi ut

Kerités

Gépi tisztitasi rics - tangenciilis homokfogo

A szennyviz 3 mm résméretl, 60 m3/h névleges teljesitményti gépi racson és tangencidlis
bevezetésti homokfogdn keresztiil jut a biologiai tisztitdsra. A racs€sa homokfogd a kezeld épiilet
felsé szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a graviticios szennyviz
ataramlas igényének megfelelden.

A gépi racs kézi rdcs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiiilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A récsszemét és a viztelenitett homok tarolasara kiilén
helyiség 4ll rendelkezésre, a tarolé edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogd
kaipos fenekl, acél tartalybol keriil megvalositasra, centralis elhelyezésii elvezetd tolcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elsd egysége egy 200 m3 térfogati denitrifikalo (anoxikus) medence. A
medencébe bivérkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két levegdztetd medencébe &ramlik a szennyviz oszt6
pillangézsilipen keresztiil (ami a levegdztetd medencék kizarisat is lehetdvé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulaci6 is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegdztetd medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegdztetd elemek mikro buborékot szolgaltaté elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulaciés szivattyy telepitett, 60 m3/h, 2 m emeld magassagu munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetit bukétoleséreken keresztiil torténik.

Utétilepité medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m &tmér6jd, szivornyas rendszeril utdiilepitdbe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd vélyan keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot Un.
szivornyas kotré juttatja az osztohengerbe erSsitett acél iszapvalyiba. Az iszapvalyibol szivattyik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritdbe. A kotré tartozéka
a szivattyis uszadék eltivolité egység, amely az iszapvalyuba emeli az uszadékot.

Fertétlenitd medence

A fert6tlenités hypo adagoléssal torténik. A behatdsi id6 biztositasara 25 m3 térfogati medence
épiilt. A fertdtlenitd medencébél gravitaciosan tavozik a befogadoba a tisztitott szennyviz. A
ferttlenité medencébdl sziv az iszapviztelenitd gép mosévizét biztosito szivattyli. A hypo adagolé
szivattyd a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést, Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyn a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hord6 duplafaly, igy nincs sziikség kiilon
karmentdre.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprl gravitacios uton torténik a befogadoba. A
f5l6siszapot kiilon szivattyt tavolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a leveglzietd
medencékben mérhetd iszapkoncentrcié hatarozza meg a technolégus utasitasa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiirit6 térfogata alapjan lehet ellenBrizni. Az iszapstiritdbe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot leveg6s keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utin az iszap stirftése kovetkezik (1-2 6ra id6tartamig). Ezutin



torténik az iszapviz eltavolitasa a dekantl6 szivattyuval. A dekantalt vizet vizudlisan Jehet
ellen6rizni. A sfiritett iszap a géphézban telepitett viztelenitd gépre kertil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezd csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenits gép) a telepi dtemel6be keriilnek,
mely atemelGbe keriil leiiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az atemeld
térfogata biztonsiggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6ébdl 1 + 1 szivattyd adja fel a szennyvizet a rics ~ homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az dtemel6 aknaba. Az
atemelSben bavér szivattyi tizemel. Az dtemel6 egyben a telep csurgalékviz atemel6je is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

Ogriimm ¢ | — L — — - et |

A telepiilési végitemel8bdl a szivattyli a mechanikai tisztit6 gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai mitargy kivalasztja a raicsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapesolt biologiai medenceterekbe keriil. Az
tizemviteli épiilet alagsordba keriilt telepitésre a légbevitelt szolgal6 fivogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulféit és Hypo térol6 és adagolé egységek. A tisztitasi technologia oxidacios,
eleveniszapos biolégiai rendszer, nitrifikdcidval, denitrifikaciéval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(I1)-szulfat adagolasaval valosul meg, mely a foszfor
vegyi uton torténd eltdvolitisat valdsitja meg. A vegyszer adagoldsa vegyszeradagol6 szivattyival
az anoxikus miitargyba trténik cs6vezetéken keresztiil. Az anoxikus miitargyban a denitrifikélasi
folyamatokhoz kedvezb feltételek biztositottak, keverd biztositja a tékéletes elkeveredést. A
szennyviz a bels recirkuldciénak kéiszénhetten sok nitratot tartalmaz €s anoxikus koriilmények



kozott a denitrifikdlo baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A levegdztetd medencében a
légbefiivas szabalyozottan térténik a levegGztetében mért oldott oxigén szintjérél frekvencia valté
segitségével. A levegdztetést kdvetben a 12 m 4tmér6jll, szivornyés rendszerti Dorr tipusi
utdiilepitébe keriil a szennyviz. Itt térténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az ut6iilepit6bél a tisztitott viz kor alakii lemezbukoén tavozik. Az
utétilepitdben leiilepedd ~0,8 ~ 1 %-0s eleveniszap szivomy4s kotrassal és vizemeléssel az
utoiilepitd kdzépponti oszlopan keresztiil

visszakerlil, mint recirkuldltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitdben feliiszo
uszadék a recirkuléltatott iszapba keriil beemelésre. Az utdiilepité bukoélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenélldssal
sorbakapcsolt, gravitdcids atfolyasuak,

Az iilepitorél elfolyé szennyviz fertdtlenitése a fertétlenitd miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazaséval, amennyiben az illetékes hat6sag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds sordn folosiszap termel6dik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésii
tol6zéron keresztiil a recirkuldcids iszapbdl torténik. A foldsiszap iszapsiirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan besiiritést kdvetben egy 500 mm szalagszélességli iszapprésre kertil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely ssze van épitve az iszapfeladé szivattytval, az
automatikus polielektrolit bekeverével €s a polielektrolit taroléval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosasa tisztitott szennyvizzel torténik, a fertétlenitébdl visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap sz4llité konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megepiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései i épitésiick, az allagmutatdjuk
alapjn Gjszerinek mindsithetdek, id6szakos karbantartst igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibasodasok, események a belizemelést kdvetéen nem jelentkeztek. A miiszaki
atadés-4tvételt kovetd id6szakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tortént. A
kézponti irdnyito rendszer nagybiztonsagn, nagy rendelkezésre allasi idejli elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikodéstik fenntartasdhoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezet$ hilozat:

Altalédnos bemutatas:
Kengyel elvalasztott rendszer(i gy(ijtéhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bekdthet6 ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetbsége. Az utcak
kénnyen csatorndzhatdak voltak a kevés helyen 1évd aszfaltozott részek miatt,

Miiszaki bemutatas:

A gravitaciés gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellenérzd akna
taldthaté NA100 mérettel, az akndk kdzott tisztitd nyildsok vannak D200 KG PVC csdanyagbol. A
hazi bekétovezetékek D160 KGPVC csbanyagbo! telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cs6anyagb6! épiiltek min, 1,2 m féldtakarassal. A teljes
halézathossz 27 346,42 fm.

A hilozat Gsszetétele tdblazatos formaban:



Telepiikés i Anyag/Atmér8 | Hossz (fm) Tulajdonos
Kengyel " |KPE/63 74,29 Kengyel Kozség Onkormdnyzata
[Kengyel ~ |KPE/160 2129,51]Kengyel Kbzség Onkormanyzata |
@?ﬁgi T k@ﬁfﬁﬁﬁ o ‘17365,84 Kengyel Kﬁzséﬁ'ﬁnlmményzata
Kengyel KPE/90 7 535,26|Kenayel Kozség Onkorményzata
Kengyel-Bagimajor |KG-PVC/200 2609, 12]Kengyel Kbzség Onkormanyzata
KengyelBagimajor |KPE/90 2423,39|Kengyel K6zség Onkorményzata
Tiszatenys KPE160 2209,01|Kengyel K6zség Onkormanyzata
27346,42] T

A halézat 6sszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek telepllés/anyag/atmérd szerinti

szazalékos megoszlasa

Tiszatenyd Kengyel KPE/63;
KPE160; 2209,01... 74,29

s,
Pty
RSt

. Kengyel KPE/160;
2129,51

Kengyel-
Bagimajor
KPE/90; 2423,39 ..~

Kengyel- /

Bagimajor KG-
PV(C/200; 2609,12

Kengyel KPE/90; .
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd hélézat vezetékei 1j épitésiiek, az dllagmutat6éjuk alapjan
ujszer(inek mindsithetdek, id6szakos karbantartast igényelnek. A hlézati akndk szintén 1j
épitésitek, allapotiak jszerii, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A milanyag tisztitéidomok 1j KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan Gjszeriinek
mindsithetdek. Az tizemelteté a miiszaki dtadds-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak és
kamerés vizsgélatok alapjan lizemeltetésre alkalmas éllapotban vette 4t a telepiilési hélézatot. Az
atvételt kévetd idészakban meghibédsodas, halbzatjavitdsi munka nem tortént.

Szennyviz ditemel6k:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatasa:



Atlagos
A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletneak sllagmutaté

Doz Létesites éve megfeleld miiszaki paraméterek: (%)

2,0 m atmérdjl, kitstllyesztéssel kialakitott,
. eléregyédrtott elembs) készilt (ROCLA), vizzdrd
Da"g:::,le ;tca' 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, dtfolyd
vizmennyiség35 m3/d, szivattyd jellemz8l: Q=3,9
Iis; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m étmérdjd, kdtstlivesztéssel kialakitott,
eldregyértott elembs] kész{it (ROCLA), vizzdrsd
Te?;:g e":;cal 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, atfolyd
vizmennyiség © m3/d, szivattyd jellemzéi: Q=3,6
I/s; H=7.6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m étmérd)d, kitstilyesztéseal Kiajakitagr,
~ eldregyédrtott elembd) készdit (ROCLL), vizzdre
Bagtc::a g:;ﬁn:':ﬁsky 20ia epcxigyantdval csatiakoztatva, éf:.‘:i'-,-§- B85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jellemzéi: Q=5
I{s; H=% 4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m &tmérdjd, kitstillyesatéssel kialakitott,
eléregydriott elembdl készillt (ROCLA), vizzdréd
xossu;lt'le:ﬁg utcel Zp1a epoxigyantdval csatiakoztatva, dtfolys 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivettyd jellemzél:
C=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
2,0 m étmérdjd, kitsillyesztéssel kfalakitott,

w
[I]}

in
(1]

A B.:;;ysi r:aju:;;a] eléregydrtott elembd készilt (ROCLA), vizzdrd
? dtemels 2T14 epoxigyantéval ceatiakoztatva, dtfelyd 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu feflemzfl: Q=3,5

I/s; H=19.8 m; P= 2.4 k'W;

Altalénos bemutatés:

A telepiilés adottsdgai és a domborzati viszonyok alapjén a szennyviz tovébbitast 5 db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt miltargyak nélkiilszhetetlen alkoté elemei a gyiijtd
hélézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikédésitk zavartalan fenntartésa

¢rdekében.

Miiszaki bemutatds:

Az stemeldk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gylijt6 akna ROCLA R200 HFE csovekbdl épiiltek kutsiillyesztéses technoldgiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyt beépitésével. Az atemel6k vagyonvédelmét hegesztett vashalo
és nagykapu biztositja. Az dtemel6k Snkormanyzati tulajdon teriileteken létesiiltek. A
kémyezetvédelmi elbirdsok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitisaért 2 db szivattyti felel. A szivattyikhoz kiemel6 &rbée tartd
keriilt beépitésre. Az elzdr6 és szabalyozo szerelvények négyszdg alaprajzi, elére gyértott elembd]
épiilt tolozaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemelbakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok z4rhatok,
illetve a kiemeld rogzitve van, Az dtemeldhdz egyedi kapesoldszekrény tartozik, a szivattytikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kérnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az gtemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja j6 allapoti. Az dtemeld aknan
kis mértékii zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapothak. A védékerités

sértetlen.
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2., Fejlesztés miszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miszaki
jellemzdk

Szennyvizszivattyik felijitasa, potlasa (4 db)

Elvégzend§ feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt,
Nyugati Régié Fémérndkség
Torokszentmiklési Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszatenyd telepiilés

TTK-SZV megnevezésii vizikbzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositdsinak iitemezése
Tervezett id6tav: kbzép
A tervezett kezdés: 2023, év

4. Fejlesztés kiltsége (neti6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett kltség (netts eFt)

besoroldsa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irAnyitds-technikai 3500
technolbgiai szerelés

Mémdki szolgaltatas

Osszesen: 3500

5. Tervezett fejlesztési forrdasok bemutatisa
nincs megallapitott hasznélati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az itemeld szivattylik fokozatosan ethasznélédnak ezért a felijitasuk, cseréjiik sziikséges.
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemel6k vezérlészekrényének felijitdsa
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1. Vizikdzmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa
Ellatasért feleldsok képviseldje: Kengyel Kozség Onkorményzata

Ellatasért felelésok megnevezése: Kengyel Kzség Onkormanyzata
Tiszatenyd Kozség Onkormanyzata

Vizikdzmi-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikdzmU-rendszer részei: Kengyel és Tiszatenyd szennyvizhal6zat; Tiszateny6 szennyviz
tisztits telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV
Tiszatenyd
®@
Kengyel
~ Bagimajor-Kengyel

A vizikbzmi-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatasu) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizitemeldk: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd hilézat és a szennyvizatemel6k 100%-ban, a szennyviztelep €s a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenydnek.

Szennyvizelvezetd halézat:
Altalinos bemutatis:

Tiszateny6 elvalasztott rendszer(i szennyvizhélézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
jelenleg valamennyi bek&thetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetosége.



Miiszaki bemutatas:
A graviticids gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitéellendrzd akna

talalhato NA100 mérettel, az akndk kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC csbanyagbol. A
hazi bekotdvezetékek D160 KGPVC cs6anyagbdl telekhatiron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cséanyagbél épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes

hélézathossz 10 017,91 fm.
A halozat 1étesitési éve:; 2016

Allapotértékelés:

jszeriinek mindsithetéek, id6szakos karbantartast igényelnek. A halézati aknak szintén 1j
épitésiiek, allapotiak tijszerti, kiinet kiképzésiik jO, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A mlanyag tisztitdidomok 0j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan (jszertinek
mindsithetdek. Az tizemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgélatok alapjan izemeltetésre alkalmas éllapotban vette 4t a telepiilési hal6zatot. Az
atvételt kvets idészakban meghibasodas, halézatjavitasi munka nem tortént,

Az étlagos allagmutat6 96%.

Szennyviz dtemel6k:

Miiszaki paraméterek sszefoglald bemutatasa:

| Eihelyeskesds | Létesites | A 24/2013. (V. 29.) NF rendeletek |
Megneverds | " bea/hrsz, #ve | meyielals mliszaki paraméteralc

Térolé térfogat: 3,68 (m’)

Teljesitmény Q=153 I/s
Emeldmagassdg H=16,6 m
Tiszateny$ 1, s2, | Kidterdies- 0471 2014 ﬁmrgg:,zs'omm (eldre gydrtott) o4

stemels Hrsz 2 db Grundfos SLV.90,100,75.2,51D
Nyomécss &tmérs: D160 KPE
Villamos és IT: Egyedi kapcsol6szekrény,
szintkapesolds vezériés, GSM adatdtvitel

Altalénos bemutatds:
A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahil6zat vonalvezetése miatt 1 db koztéri

atemelOre van szilkség. A végatemel6t6]l 1036 méter hosszii nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemelé GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpéceser
kozpontba.

Miszaki bemutatas:

TA-1 4temel§ Felszabadulés tt:

Az atemel6 ROCLA R200 HFE csdvekbdl épiilt kitsiillyesztéses technoldgidval, 1 db lizemi +1

db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemeld vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az atemeld Snkormanyzati tulajdoni teriileten létesiilt. A kdrnyezetvédelmi elbirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanit6 berendezés keriilt beépitésre. Az 1.5z
atemeid a teleplilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmanyu szivattyt felel. A szivattytihoz kiemel6 arbéc tarté keriilt
becpitésre. Az elzar6 és szabalyozod szerelvények négyszdg alaprajzii, el6re gyértott elembdl épiilt
toldzaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az stemel6akna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhaték, itletve a



kiemels rigzitve van. Az atemel6hoz egyedi kapesoloszekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknik

kérnyezete le van betonozva.
Allapotértékelés:

Az itemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja j6 dllapoti. Az dtemeld aknéan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotiak. A védékerités

sértetlen.
Szennyviztisztit6 telep:

Miszaki paraméterck 8sszefoglalé bemutatdsa:

Magneveazés Bﬂg}ﬁ;’f’ "u::* rendeletnek megfolols miszaki | dlagmutaté
e L . TR X cooparamétereks -~ o o B ASRY o
Névleges kapacités: 487 {m®/d)
Névleges kapacités: 4899 (LE)

Nem kézmivel dsszegyljtstt hdztartds
szennyviz: 0-30 (m%d)

Technolbgia megadésa:

-~ Mechanikai tisztitds: rdcs 48
homokfogd

= Biolégial tisztitis: SBR teifes
Tiszatenyd-Kengyei !

kizbs szennyviztienths | HRSZ: o</t | 2014 il sulilbants 97

e ~ Kémial tis2titds: vagyszeres foszfor-

eltdvolités

~ Iszmpkezelés: Olepités, Filésiszap

iszapslrftése, gépl iszapviztelenitds

(szalagszlird prés), viztelenftelt iszap

gyiljtése konténerben

~  UOzemirdnyltds: Koézpontl irényitd

berendazds, tdvfelilgyalet

Altaldnos bemutatss:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/lizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technol6gia eleveniszapos totéloxidacidés mélylégbefiivasos technolégia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszateny Onkorményzat - Kengyel Onkorményzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEL
Szippantott szennyviz fogadé kézi raccsal;

Atemel akna (szippantott szennyviz, telepi belsd szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogé (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegdzteté medence L.-I1. (V=2x200 m3)

Utdiilepité medence (@=12 m)

Fert6tlenitd medence (V=25 m3)

Gravitacios iszaps(iritd (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;



Keritésen beliili ivoviz

Telepi Ut

Kerités

Gépi tisztitast racs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretii, 60 m3/h névleges teljesitményti gépi racson és tangencidlis
bevezetéstt homokfogdn keresztiil jut a biolégiai tisztitasra. A rcs és a homokfogé a kezeld épiilet
felsd szintjére van telepitve. A két egység a tisztitéblokkra telepiilt, a gravitaciés szennyviz
ataramlés igényének megfelelen.

A gépi récs kézi racs (5 mm résmeérettel) tartalékkal rendelkezik. A kitilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenits kuké4ba. A racsszemét és a viztelenitett homok térolasara kiilon
helyiség all rendelkezésre, a tarolé edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogé
kiipos feneki, acél tartalybol keriil megval6sitasra, centralis elhelyezésti elvezet6 télcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elsé egysége egy 200 m3 térfogata denitrifikdl6 (anoxikus) medence. A
medencébe bavérkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két levegbztetd medencébe aramlik a szennyviz oszt6

rrrrr

medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulacid is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegdzteté medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegbztetd elemek mikro buborékot szolgéltato elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkuldcios szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emeld magassdgi munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetli bukétdleséreken keresztiil torténik.

Utétilepité medence

A biolégiailag tisztitott szennyviz 12 m &tmér6jli, szivornyés rendszerdi ut6iilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd valyun keresztiil vaiosult meg. A letilepedett iszapot un.
szivornyas kotrd juttatja az osztéhengerbe erésitett acé] iszapvalytba. Az iszapvalyibol szivattyik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritGbe. A kotré tartozéka
a szivatty(is uszadék eltavolité egység, amely az iszapvéalyiba emeli az uszadékot.

Fertétlenité medence
A fertbtlenités hypo adagolassal torténik. A behatdsi id6 biztositasdra 25 m3 térfogati medence

épiilt. A fert6tlenité medencébdl gravitaciosan tdvozik a befogadéba a tisztitott szennyviz. A
fertétlenitd medencébdl sziv az iszapviztelenitd gép mos6vizét biztositod szivatty(. A hypo adagolo
szivattyd a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyt a 60 literes hypo hordéra kertil telepitésre. A hord6 duplafaly, igy nincs sziikség kiilon
kérmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl graviticios tton torténik a befogadéba. A
folésiszapot kiilén szivattyi tavolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegoztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracié hatdrozza meg a technologus utasitisa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapstirité térfogata alapjan lehet ellendrizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidrétot levegts keveréssel lehet elkeverni €s
feloldani. A keverés megsziintetése utdn az iszap siiritése kévetkezik (1-2 ora id6tartamig). Ezutan



torténik az iszapviz eltdvolitdsa a dekantéld szivattytival. A dekantélt vizet vizuélisan lehet
ellenérizni. A stiritett iszap a géphézban telepitett viztelenits gépre kertil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezd csurgalékvizek (szoc. épiilet, vizielenitd gép) a telepi dtemelébe keriilnek,
mely 4temel6be keriil leiiritésre a telepre beszéllitott szippantott szennyviz is. Az dtemeld
térfogata biztonsdggal képes tarolni a beszéllitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az dtemel6bé] 1 + 1 szivattyl adja fel a szennyvizet a racs - homokfogéra.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi rdcson keresztiil jut az 4temel6 akndba. Az

atemeldben buvdr szivattyl {izemel. Az dtemeld egyben a telep csurgalékviz stemeldje is.

Szennyviztisztitisi folyamat ismertetése:

Sadiinem 4 . - = - = ] —_—

A telepiilési végatemeldbo! a szivattyr a mechanikai tisztité gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai mitargy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biolégiai medenceterekbe keriil. Az
tzemviteli €plilet alagsordba keriilt telepitésre a 1égbevitelt szolgalo fivogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszuifit és Hypo tarol6 és adagol6 egységek. A tisztitasi technolégia oxidécids,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikiciéval, denitrifikaciéval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(lll)-szulfat adagolasaval valésul meg, mely a foszfor
vegyi tton tdrténd eltdvolitdsat valositia meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagolé szivattyival
az anoxikus miitargyba torténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus miitirgyban a denitrifik4lasi
folyamatokhoz kedvezd feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsd recirkuldcionak kszonhetben sok nitratot tartalmaz és anoxikus kariilmények



k&zo6tt a denitrifikdlé baktériumok nitrogén gézza redukaljak azt. A levegbztetd medencében a
légbefivas szabilyozottan torténik a levegGztetében mért oldott oxigén szintjéré] frekvencia valté
segitségével. A levegdztetést kovetben a 12 m atmérdjil, szivornyas rendszert Dorr tipusi
utdiilepitébe kerill a szennyviz. Itt térténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utdiilepitdbol a tisztitott viz kor alaka lemezbukén tdvozik. Az
utéiilepitdben leiilepedd ~0,8 ~ 1 %-os eleveniszap szivornyas kotrassal és vizemeléssel az
utétilepitd kdzépponti oszlopan keresztiil

visszakertil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utoiilepitdben feltiszo
uszadek a recirkuléltatott iszapba keriil beemelésre. Az ut6iilepitd bukoélek altal meghatérozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenalldssal
sorbakapcsolt, gravitaciés atfolyastak.

Az lilepit6rol elfoly6 szennyviz fertétlenitése a fertGtlenité miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazasdval, amennyiben az illetékes hatosag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds sordn f5l6siszap termel6dik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlési
tol6zéron keresztill a recirkulacios iszapbdl torténik. A folosiszap iszapsiritd medencébe (V= 40
m3} jut, ahonnan bestiritést kdvetden egy 500 mm szalagszélességli iszapprésre kerill. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely Gssze van épitve az iszapfelad6 szivattyiival, az
automatikus polielektrolit bekeverével és a polielektrolit taroldval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosdsa tisztitott szennyvizzel torténik, a fertétlenitébdl visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap sz4!lit6 konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1ij épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjédn jszeriinek minGsithetGek, id6szakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitdsat
veszélyeztetd meghibasodédsok, események a beiizemelést kdvetden nem jelentkeztek. A miszaki
atadds-atvételt kovetd idészakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tortént. A
kdzponti irdnyit6 rendszer nagybiztonsagi, nagy rendelkezésre 4llasi idejli elemekbd] éptil fel,
biztonsagos milkédésiik fenntartasdhoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezett hdlozat:

Altaldnos bemutats:
Kengyel elvélasztott rendszerii gy(ijtdhélézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi beké&thetd ingatlan elétt biztositott a szennyvizesatlakoz4s lehet6sége. Az utcak
kdnnyen csatornizhatéak voltak a kevés helyen 1év6 aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatés:
A gravitdcids gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellendrzd akna

taldlhaté NA100 mérettel, az akndk kdzott tisztité nyildsok vannak D200 KG PVC csbéanyagbél. A
hézi bekot6vezetékek D160 KGPVC csBanyagb6l telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomoévezetékek D160 KPE csfanyagb6l épiiltek min. 1,2 m foldtakarsssal. A teljes

hélézathossz 27 346,42 fm.

A hilézat sszetétele tablazatos formaban:



Telepllés % Anyag/Atmér8 Hossz (fm) Tulzjdonos ;
Kengyel " IKPE/63 | 74,29iKengyel Kozség Onkarminyzata
Kengyel  ~ {KPE/i80 |  2129,51!Kengyel Kozség Onkormanyzata |
Kengyel ~ |KG-PVC/2006 |  17365,84|Kengyel Kozség Onkormanyzata
alaén'gye'i“ | " KPE;“}C‘ ' o M'*MSBHS,'.ZE Kengyei Kozség ('f}nkarm'ényzagww
Kengyel-Bagimajbvr‘ KG-PYC/200 - '2609,12 Kengyel Kozség Onkormanyzata ’
Kengyel-Bagimajor {KPE/S0 2423,39|Kengyel K8zség Onkormérivzata
Tiszatenyé XPE150 2209,01|Kengyel Kbzség Onkorménvzata

_ 27346,42 TaT =

A hélozat dsszetétele diagramon dbrdzolva:

A vezetékek telepiilés/anyag/atmérd szerinti
szézalékos megoszldsa

Tiszatenyd Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01.._ l 74,29
S —— e . Kengyel KPES160;
Kengyel- [ eldsnl
Bagimajor

KPE/20; 2423,39 " a]

Kengyel- ./
Bagimajor KG-
PY(/200; 2609,12

Xengyel KPE/S0; .
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezet$ halézat vezetékei 11j épitéstiek, az dllagmutatdjuk alapjan
Ujszertinek mindsithetbek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati akndk szintén 4j
épitésiiek, allapotiak Gjszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelelé. A mlanyag tisztitéidomok 4j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjin Gjszertinek
mindsithetéek. Az tizemeltetd a miiszaki dtadds-atvételt megel6zden elvégzett viztartdsi probak és
kameras vizsgélatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halézatot. Az
atvételt kovetd idészakban meghibisodds, halozatjavitasi munka nem tértént.

Szennyviz atemelék:

Miiszaki paraméterek 6sszefoglalé bemutatésa:



Atlagos
A 2472013, (V. 29.) NFM rendeletnek &llagmutaté

!
Megnevezés aetetegjéve i megfeleld miszaki paraméterek: (%}

1 2,0 m atmérsid, kutsdllyesztéssel kialakitott,
eléregyértott elembd] késziilt (ROCLA), vizzdrs
Da"gfe"r:_fgl g'tca’ 2014 epoxigyantdval csatiakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség35 m3/d, szivattyu jellemzdi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tmérdjd, kuitslllyesztéssel kialakitott,
eléregydrtott elembd! készillt (ROCLA), vizzéré
Tegnt:::et:;cal 2C14 epexigyantdval csatlakoztatva, dtfolyd
vizmennyiség 9 m3/d, szivattyu jellemz3di: Q=3,6
I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &btmérdjd, katsillyesztéssel kialakitost,
_ eléregydrtott elembs] késziiit (ROCLA). vizzdrs
B?t‘::; fts:;n:ﬁsky 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, &tfaivé g
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jeliemzél: Q=6
I/s: H=9.4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m &tmérdid, kutstllyesztéssal kialakitott,
eldregy#rtott elembsl készillt (ROCLA), vizzdrd
Kossu;:e:i?: uteal 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, étfolys
vizmennyliség 130 m3/d, szivatty( lellemasi:
Q=10,6 Ifs; H=18,6 m; P= 5,9 kW'
2,0 m étmérdjd, kitstllyesztéssel kialakftott,

in
L]

[LT]

o
(3]

A ?11?;';“{;::34 eldregydrtott elembd! készalt (ROCLA}, vizzdrd
P étem;gs 2014 epoxigyantédval csatiakoztatva, atfolyéd 85
vizmennylség 33 m3/d, szlvattyd jellemzdl: Q=3,5

I/3; H=19.8 m; P= 2,4 kW;

Altalanos bemutatés:

A telepiilés adottsdgai és a domborzati viszonyok alapjén a szennyviz tovébbitast 5 db szennyviz
atemeldvel lehetett megoldani. A megépiilt miitirgyak nélkiilszhetetlen alkot6 elemei a gytijtd
halézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miik6désiik zavartalan fenntartisa

érdekében.

Miiszaki bemutatas:

Az stemel6k azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gytijié akna ROCLA R200 HFE cs6vekbél épiiltek kitsiillyesztéses technolégiaval, 1
db iizemi +1 db tartalék szivattyu beépitésével. Az stemeldk vagyonvédelmét hegesztett vashald
és nagykapu biztositja. Az atemel6k énkormanyzati tulajdon teriileteken létesiiltek. A
kdrnyezetvédelmi eldirdsok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanit6 berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovébbitasaért 2 db szivattyt felel. A szivattytikhoz kiemeld 4rbdc tartd
keriilt beépitésre. Az elzar6 és szabdlyozo szerelvények négyszog alaprajzy, elére gyartott elembél
¢piilt tolézarakndban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemeléakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhaték,
illetve a kiemel® rogzitve van. Az atemel6hdz egyedi kapcsolészekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tévfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknék kérnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az atemel0 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja j6 4llapotii. Az dtemelé aknén
kis mértekii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld sllapotiak. A véddkerités

sértetlen.

-10-



2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fbb miiszaki
jellemzdk

5 db atemel6 vezérldszekrényének feldjitisa
Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A mmnkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérnokség
Térokszentmiklosi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszatenyt telepiilés

TTK-SZV megnevezésii vizikézmli-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak fitemezése
Tervezett idétav: hosszu
A tervezett kezdés: 2030. év

4. Fejlesztés koltsége (nettd eFt)

A feladat nem engedélykoételes.

Munka szakigi Tervezett kéltség (nett6 eFt)

besoroldsa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
iranyitas-technikai 7 500
technoldgiai szerelés

Mérndki szolgaltatas

Osszesen: 7 500

5. Tervezett fejlesztési forrisok bemutatasa
nincs megéllapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemel6k villamos vezérld szekrényei elavultak, az iizembiztonsag érdekében sziikséges a
felujitasuk.
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa
Ellatasért feleldsok képviseldje: Kengyel Kézség Onkorményzata

Ellétésért felelosok megnevezése: Kengyel Kozség Onkorményzata
Tiszateny$ Kézség Onkormanyzata

Vizikdzmii-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikdzmil-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny szennyvizhalozat; Tiszatenyd szennyviz
tisztitd telep

LA

Eerry -
R
L}
. .‘o.(
bvap i S ‘ w®
Wengyel

T
., L
& 2 a
ki < NegelB
- L ] * SRBESTHAX
S tonrsifiedml
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyé

-, K l
% engye

Bagimajor-Kengyel

A vizikbzmii-rendszer bemutatdsa; Iétesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-dramoltatésii) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizitemel6k: 1db

Szennyviztisztitd telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd hal6zat és a szennyvizatemeldk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszateny6nek.

Szennyvizelvezetd hilozat:

Altalanos bemutatés:
Tiszateny6 elvélasztott rendszer(i szennyvizhalézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén

jelenleg valamennyi bekéthet6 ingatlan el8it biztositott a szennyvizcsatlakozés lehetdsége.



Miszaki bemutatas;
A gravitécios gerinc csatormak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitéellen6rzé akna

talalhaté NA100 mérettel, az akndk kozott tisztité nyildsok vannak D200 KG PVC csbanyagb6l. A
hdzi bekotovezetékek D160 KGPVC csbanyagbol telekhatdron belill 1 m tdvolsagig lettek
megeépitve. A nyomovezetekek D160 KPE csdanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarédssal. A teljes
halézathossz 10 017,91 fm.

A hélézat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd hildzat vezetékei 1ij épitésiiek, az allagmutatdjuk alapjan
jszerlinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati aknak szintén 4j
épitéstiek, allapotiak Gjszeri, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A miianyag tisztitdidomok 0j KG elemekbd] épiiltek, 4llapotuk alapjan Gjszeriinek
mindsithetdek. Az lizemeltet6 a miiszaki atadéds-atvételt megelbzden elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgélatok alapjén iizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halézatot. Az
atvételt kdvetd idoszakban meghibasodds, halozatjavitasi munka nem tortént.

Az étlagos allagmutaté 96%.

Szennyviz dtemelék:

Miiszaki paraméterek sszefoglalé bemutatédsa:
» | Einelyeziedés | Létesités | & 24/3015. (V. 29.) NFM randeletnak |  Atiagos
Megneverés | = ormitusz. |  éve ‘meafeleld iiisehki parameteraks |

Térolb térfogat: 3,88 (m¥)
Teljesitmény Q=153 I/s
EmelSmagassdg H=16,6 m

Tiszatenyd 1. 82, | Hlltsidies- 04/1 2014 m‘sﬁ.zs'omm (ere grénint 94
dtamald Hraz 2 db Grundfos SLV.80,150.75.2.51D

Nyombesd &tmérs: D160 KPE
Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,
szintkapcsolés vezérlés, GSM adatstvite!

Altalanos bemutatés:
A telepiilésen a foldrajzi adottsigok és a csatornahélézat vonalvezetése miatt 1 db kdztéri

atemelore van sztikség. A végitemel&tél 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az dtemeld GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kézpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 stemel® Felszabadul4s tt:

Az dtemelé ROCLA R200 HFE csdvekbdl épiilt kutsiillyesztéses technoldgiaval, 1 db iizemi +1
db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemeld vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az dtemeld dnkorményzati tulajdonq teriileten létesiilt. A kérnyezetvédelmi el6irasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemel$ a telepiilés végatemel6je. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2,51D gyartmany\ szivattyu felel. A szivattytihoz kiemeld arboc tarté keriilt
beépitésre. Az elzaré €s szabdlyozé szerelvények négyszog alaprajzi, elore gyértott elembéi épiilt
tolézérakniban vannak elhelyezve, Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemeléakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok, illetve a



kiemelé régzitve van. Az dtemel6hdz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

kérnyezete le van betonozva.
Allapotértékelés:

Az 4temeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo llapotii. Az dtemel$ aknén
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld dllapotiak. A védokerités

sértetlen.
Szennyviztisztito telep:

Miiszaki paraméterek 6sszefoglald bemutatasa:

e s

m{ '“'n' ‘" . paraméteralk: DR T L)
Névieges kapacitds: 487 {m’/c)
Névieges kapacités: 4859 (LE;

Nem kézmivel dsszegyljtbtt hiztartés]

Hegnevezés

i

szennyviz: 0-30 (m¥/d)

Technolégia magaddsa;

-  Mechanikai tisztités: rézs  és

hemckfogd

- Blolégial tisztitds: SBR reljes

Tiszatenvd-Kangyel o I

kizpe szannyvizoezths | MRSZ: 047t | 2014 |OGEdSs o elevemiszapos  Seidgia 7
telep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-

eltdvolftés

~ Iszzpkezelés: Ulepitdz, Fiidsiszap

iszapsliritése, gép' iszepvizteleniids

(szalagszdrS prés), viztelenfatt iszap

gyljtése kenténerben

- Ozemirdnyiths: Keézponti irdnyitd

berendezés, tévfellgyelat

uwr

Altalénos bemutatés:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/iizembe helyezés: 2014,

Helye: Tiszatenyd, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technolégia eleveniszapos totdloxidacids mélylégbefiivasos technologia,
denitrifikacidval és vegyszeres foszfor eltavolitissal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszateny$ Onkorményzat - Kengyel Onkorményzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEI:
Szippantott szennyviz fogadé kézi racesal;

Atemeld akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal;

Tangencislis homokfog6 (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegtztetd medence L-1I. (V=2x200 m3)

Utéiilepité medence (=12 m)

Fertétlenitdé medence (V=25 m3)

Gravitacios iszapsliritd (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;



Keritésen beliili ivoviz

Telepi Ut

Kerités

Gépi tisztitdsh racs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretii, 60 m3/h névleges teljesitmény(i gépi rdcson és tangencidlis
bevezetésii homokfogon keresztiil jut a biologiai tisztitdsra. A racs és a homokfogé a kezeld épiilet
felsd szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitécios szennyviz
atdramlés igényének megfelelden.

A gépi racs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kitilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukéba. A racsszemét és a viztelenitett homok térolésara kiilén
helyiség 4ll rendelkezésre, a tirol6 edények 110 literes milanyag kuka edények. A homokfogé
kiipos fenekit, acél tartalybol keriil megvalositasra, centrélis elhelyezésii elvezet tolcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elsé egysége egy 200 m3 térfogati: denitrifikalé (anoxikus) medence. A
medencébe buvarkeverdk letiek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két levegdztetd medencébe dramlik a szennyviz osztod
pillangbzsilipen keresztiil (ami a levegbztetd medencék kizarasét is lehetdvé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkuléci6 is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medenceter
A levegdztetd medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitdssal. A

levegbztetd elemek mikro buborékot szolgltaté elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkuldciés szivattyt telepitett, 60 m3/h, 2 m emeld magassigi munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetl buké6tslcséreken keresztiil torténik.

Utétilepité medence

A biol6giailag tisztitott szennyviz 12 m &tmérojli, szivornyds rendszer(i ut6iilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztéhengeren &s Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd valytn keresztiil valosult meg. A lelilepedett iszapot in.
szivornyas kotré juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvélyuba. Az iszapvalyibol szivattyik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritébe. A kotré tartozéka
a szivattytis uszadék eltavolito egység, amely az iszapvélyuba emeli az uszadékot.

Fert6tlenité medence
A fertdtlenités hypo adagoldssal torténik. A behatdsi id6 biztositdséra 25 m3 térfogatii medence

&piilt. A fertdtlenitd medencébdl gravitacidsan tavozik a befogadéba a tisztitott szennyviz. A
fertbtlenité medencébdl sziv az iszapviztelenitd gép mos6vizét biztositd szivattyd. A hypo adagolé
szivattyl a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyl a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hordé duplafald, igy nincs sziikség kiilén
kérmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprl gravitacids uton torténik a befogadoba. A
folosiszapot kiilsn szivattyti tivolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegdzteté
medencékben mérhetd iszapkoncentrécid hatdrozza meg a technolégus utasitdsa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiiritd térfogata alapjén lehet ellendrizni. Az iszapsiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegts keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utdn az iszap siiritése kdvetkezik (1-2 6ra id6tartamig). Ezutan



torténik az iszapviz eltédvolitisa a dekant4lé szivattytival. A dekantalt vizet vizualisan lehet
ellendrizni. A stiritett iszap a géphazban telepitett viztelenits gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezd csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenité gép) a telepi dtemelébe keriilnek,
mely dtemelSbe kertil letiritésre a telepre beszéllitott szippantott szennyviz is. Az dtemeld
térfogata biztonsdggal képes tdrolni a beszéllitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6b6l 1 + 1 szivattyn adja fel a szennyvizet a récs - homokfogoéra.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztill jut az temeld aknaba. Az
atemel&ben biivar szivattyl fizemel. Az atemeld egyben a telep csurgalékviz atemeléje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

— ]

At S — - M = —

A telepiilési végdtemel6bdl a szivattyli a mechanikai tisztit6 gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitargy kivilasztja a ricsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
sziirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biol4giai medenceterekbe keriil. Az
lizemviteli épiilet alagsoréba keriilt telepitésre a légbevitelt szolgal6 fivogépek, az iszapviztelenits
szalagprés, a vasszulfat és Hypo térol6 és adagolé egységek. A tisztitési technolégia oxidéci6s,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikacidval, denitrifikdciéval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltévolitds vas(I)-szulfit adagoldséval valésul meg, mely a foszfor
vegyi uton torténd eltavolitdsat valdsitia meg. A vegyszer adagoldsa vegyszeradagol6 szivattyaval
az anoxikus mitargyba torténik csévezetéken keresztill. Az anoxikus miitargyban a denitrifikal4si
folyamatokhoz kedvez§ feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsé recirkulacionak koszénhetden sok nitratot tartalmaz és anoxikus kériilmények



kozttt a denitrifikalé baktériumok nitrogén gdzz4 redukaljak azt, A levegdztetd medencében a
légbefivas szabélyozottan torténik a levegdztetében mért oldott oxigén szintjérdl frekvencia valtd
segitségével. A levegbzietést kovetden a 12 m atmér6jii, szivornyés rendszerii Dorr tipusit
utdiilepitdbe kertil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztdsa. Az ut6iilepitdbdl a tisztitott viz kor alakti lemezbukén tavozik. Az
ut6iilepitdben letilepeds ~0.8 * 1 %-o0s eleveniszap szivornyés kotrédssal és vizemeléssel az
ut6iilepit6 kézépponti oszlopan keresztiil

visszakertil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az ut6itlepitében felszé
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utéiilepité bukoéslek altal meghatdrozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellendll4ssal
sorbakapcsolt, gravitacios atfolyasiak.

Az iilepftérél elfolyd szennyviz fertdtlenitése a fert6tlenité miitargyrészben térténik Hypo
alkalmazésaval, amennyiben az illetékes hatésig azt elrendeli.

A szennyviztisztitis sordn f6l6siszap termel6dik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésii
tolézéaron keresztiil a recirkuléci6s iszapb6l torténik. A folosiszap iszapsiirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan beslirftést kdvetben egy 500 mm szalagszélességli iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely Ossze van épitve az iszapfeladd szivattyival, az
automatikus polielektrolit bekeverével és a polielektrolit taroloval, valamint a polielektrolit
adagol6val. A szalag mosdsa tisztitott szennyvizzel térténik, a fertétlenitébd] visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallité konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megeépiilt szennyviztisztit6 telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az 4llagmutatsjuk
alapjén vjszerlinek minGsithetéek, iddszakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibdsoddsok, események a belizemelést kovetéen nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kovetd iddszakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tortént, A
k&zponti irdnyité rendszer nagybiztonsagi, nagy rendelkezésre 4ll4si idejii elemekbél épiil fel,
biztonsagos miikodésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezett haldzat:

Altalénos bemutatds:
Kengyel elvilasztott rendszerii gylijt6hélozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bekdthet6 ingatlan elétt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetésége. Az utcik
kénnyen csatorndzhatdak voltak a kevés helyen 1évd aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatas:
A gravitacios gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztité-ellendrzd akna

talalhaté NA100 mérettel, az akndk kozott tisztité nyildsok vannak D200 KG PVC cséanyagbdl. A
hazi bekotévezetékek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomé6vezetékek D160 KPE cséanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
hélézathossz 27 346,42 fin.

A hélozat 6sszetétele tablazatos formaban:



i Telepiiiés AnyagfAtmérd ; Hossz (fm) Tulajdonos !
Kengvel T IKRE/ES T T 7429  Kengyel Kézség Onkorményzata |
Kengygl KPEji-éﬁ“ B ‘75129,51 i(engyei Kﬁzsécj ﬁnkaményzatafwn
engyel TIKG-PVC/200 17365, 84| Kengyel Kozség Onkorményzata |
Kergyel KPE/S0 7535 26|Kengyel Kzség Onkorményzata |
Kengyel Bagimaior |KG-PVC/200 2609, 12|Kengye! Kézség Onkortményzata
#encyel-Bagimajer {KPE/9G 2423,39|Kengyel K6zség Onkorméanyzata
Tiszateny8 KPE160 2209,01]Xengyel Kézség Gnkorményzata
27346,72| 0]

A hélézat dsszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek teleplilés/anyag/atméré szerinti

szazalékos megosziasa

Tiszatenyd Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01... 74,29
... Kengyel KPE/160;

e 2129,51

Kengyel-
Bagimajor
KPE/90;2423,39 " a

Kengysi- /

Bagimajor KG-

PVC/200; 2609,12
Kengyel KPE/90; .J’

535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 1j épitésiiek, az allagmutatdjuk alapjan
Ujszertinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati aknak szintén j
épitésiiek, allapotiiak Ujszert, kimet kiképzesiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A milanyag tisztitéidomok j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan djszertnek
mindsithetdek. Az izemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgalatok alapjan Gizemeltetésre alkalmas &llapotban vette at a telepiilési halozatot. Az
atvételt kivet6 id6szakban meghibasodas, hal6ézatjavitdsi munka nem tértént.

Szennyviz fdtemelék:

Mfiszaki paraméterek dsszefoglaléo bemutatéasa:



Atlagos
A 2472013. (V. 29.) NFM rendeletnek Sllagmutats

pa=poevezes o) megfeleld mdszaki paraméterek: (%)

2,0 m atmérdjd, kutsillyesztéssel kialakitott,
~ elbregydrtott elembd] késziilt (ROCLA), vizzdrd
! “E"E:e"':; 6"'t°ai 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség35 m3/d, szivattyl jellemzsi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tmérdjd, katstliyesztéssel kialakitott,
Temets uteal eldregydrtott slembd] késziit (ROCLA), vizzdré
stemels 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, dtfolyd
vizmennyiség ¢ m3/d, szivattyl jellemz§i; Q=3,8
lfs: H=7.6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tmérgjd, katsGllyesztéssel kialakitott,
. eléregydrtott elembSi késziit (ROCLA), vizzére
BIH:;‘; azts::,'r"":fsky 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, dtfolyd -1
vizmennyiség 131 m3/d, szlvattyd Jellemzdi: Q=53
Ifs; H=9.4 m: P= 2,0 kW;
2,0 m &tméréjd, kitsQllyesztéssel kialakitott,
‘ eléregyértott elembsi készdlt (ROCLA), vizzard
Kossu::e:ﬁ: dcnl 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, dtfalys §3
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyd jellemzdl:
=10,6 I/s: H=18,6 m; P= 5,9 kW;
Bagimajor 2,0 m dtmér6jd, kitstllyesztéssel kialakitott,
Aprills 4. utcal elbregydrtott elembdl készlit (ROCLA), vizzérd
Atemels 2014 epoxigyantéval csatiakeztatva, 4tfolyd B
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyy jellemzéi: 3=3,3
I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

[B]
LU]]

i

Altalsnos bemutatés:

A telepiilés adottségai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovabbitast 5 db szennyviz
atemeldvel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkillszhetetlen alkotd elemei a gyiijtd
halézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikddésiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bemutatas:

Az atemeldk azonos kivitelben épiiltek.

A szemmyviz gy(1jté akna ROCLA R200 HFE cs6vekbél épiiltek kutsiillyesztéses technolégiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemelSk vagyonvédelmét hegesztett vashalo
¢és nagykapu biztositja. Az atemel6k Snkormanyzati tulajdont teriileteken létestiltek. A
kémyezetvédelmi elbirasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyt felel. A szivattytkhoz kiemel®d 4rbdc tartd
keriilt beépitésre. Az elzard és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzu, elére gyartott elembdl
épiilt tolézdrakndban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
dtemel6akna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zé4rhatok,
illetve a kiemeld régzitve van. Az dtemeldhdz egyedi kapesolészekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavielligyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kbrnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jé allapott, Az dtemels aknan

kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiak. A védokerités
sértetlen.

-10-



2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

T-1 végatemels akna épitészeti s gépészeti feljitasa
Elvégzend§ feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem
3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérnokség
Tdérékszentmiklési Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel-Tiszateny0 telepiilés
TTK-8ZV megnevezésii vizikézmii-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasanak ilitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés; 2023, év

4. Fejlesztés kiltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (nettd eFt)

bescrolasa

Vizm{iépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
iranyitas-technikai 3 500
technolégiai szerelés

Mérndki szolgaltatas

Osszesen: 3 500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
nincs megallapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A Kengyel-Tiszateny$ nyoméovezetéken keletkezé H2S képz6dés jelentds betonkorrozidt és a

-11 -



gépészeti egységek korr6zidjat okozta, ezért az atemeld feltjitasa szitkséges

-12 -



ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 21-09627-1-002-00-05 vkr. kdéddal rendelkez6 TTK-SZV megnevezési
vizikb6zmii-rendszer ellatasért felelds6k képviseldjeként valamennyi ellatasért
felelés nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. altal
véleményezésre megkiildott - 2022-2036 tervezési idoszakra vonatkozé - Gordiild
fejlesztési terv, Felujitasi és potlasi tervrészt tanulmanyoztuk, annak tartalmat
elfogadjuk, el6terjesztéséhez hozzijarulunk és a Tiszamenti Regionalis
Vizmiivek Zrt-t6] a tervben szereploé munkdak elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiilo fejlesztési terv, felujitasi és pétlasi tervrész Magyar Energetikai és
Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz torténé benyljtdsdhoz ¢és az eljaras
lefolytatasahoz.

polgarmester

Kengyel Kozség Onkorményzata



3. melléklet

Gordild feji

€si terv a 2022 - 2036 id@szakra

BERUHAZASOX 8SSZEFOGLALD TABLAZATA

A tervet benydits szervezet megnevezése:

ellitdsért felolss [ ellstisért fulelisbl képvisaifle L vizikozmO-520lgdlats *

TISZAMENTI REGIONALS VIZmalivEK ZRT.

vizikézm(-szolgittaté megnevezése:

Szennyvlz

Vizikd2m O-szolgaltatisi $gazat megnevezise:

A Vikszty. 11,6 (4] bekezdés szerinti wéleményezdf fél megnevezése:

TISZAMENTI REGIONALIS VIZm(vER ZRT.

21-09627-1-002-00-05

vizikéem -rendszer kédja: **

* 2 megfeleld sadvegrésat aldhazdssal kell jeiSini

** a Mivatal #ltal 2 mGk3dési engedélyben magillapitott VKR-kéd
*** amennyiben pénzigyl forris az adott feladat ehégaésére nem §ll rendelkezdsre, 2zt JelBinl keil

“forrhshldny™ kifejeséssel
*4+% a megfeleM idftivat x-el kel jeldini

Tervezett Tervezett -
- g ) . Az drintett eltdsért h o Megvalisids Idftartama bt A beruhdadis Gtemezése o torverés] idgszak ével szerint® s+
sorrend Berubizds megneverése Vizjogr iéteshtésifehi engedély szima PR ——. | etté kahsdg | Forrds meg IrBvid/ oz
{=Ft) Kezdés Befejezés ssat P 1l 2)3a[a]5]|s 7 8| %|10)12)12] 13 15 Feladat s2likségességének ndokkisa Feladat mOszakl lelrisa Viiltezds az eldz GFT-hex viszonyftva
1 Hincs tervezert feladat Kengyel Kbzség Onkorményzata 0 2022, janudr | 2022, december revid % Nincs viltozas
" Tiszatenyd Ké2ség .
2 . d i
Nincs tervezett feladat Gnkorminyzats o 2022. Janudr 2022. december ravid X Nincs viltozds
. Tk é: Kz P 3 Ozem! jesil
3. |Préagép cacreje nagycbh tefiesitményG pépre uﬂ;“'“f‘ s Kengyel Kbrstg 12 000 forrashiény 2023 2023 kozép % (A Jelenlep bezmel présgéy teljesitménye nem el AP0 | apriniclenld gtp oo mugyohh Wlieskmiayd gipre | Forrdshéany miott 1 8uvel ehalasztva
4. |KA4 diemelnél vegysacradagolds kipftése S Wbaste 5000 Torréshidny 2023 2023 Kozdp x Pl I e
5, Nincs tervezett feladat Kengyel Kbzség Onkormdnyzata o 2027 2036 hosszd x|l x| x] x| x] x| x| x X Nincs véltozds.
Tiszatenyl Kbzség .
B Nines tervezett feladat Brdomményaate. [ 2007 2038 hosszi ] x| x| xf x| x{ x| x A Nines véltogis
Rendelkezésre 585 forrksok
Tervezett Md:::mgm! u teljes (tem srémsaersh grtéke a teljes Gtem
tekintetében [eFt]
I iitem 0 2
. Ttam 17000 0
LN ] 0




GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Vegyszeradagolo szivattya pétliasa



1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért feleldsok képviseldje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Kengyel Kozség Onkorméanyzata
Tiszateny6 K&zség Onkorményzata

Vizik&zmii-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikdzmii-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny$ szennyvizhalézat; Tiszatenyd szennyviz
tisztitd telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-5ZV

Tiszatenyé

¥ K I
% engye

Bagimajor-Kengyel

A vizikdzmii-rendszer bemutatdsa; 1étesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetekek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetekek (kényszer-dramoltatasd) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizétemeldk: 1 db

Szennyviztisztit6 telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezet6 halozat és a szennyvizatemelSk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszatenydi nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenybnek.

Szennyvizelvezetd halézat:

Altalénos bemutatss:
Tiszateny6 elvélasztott rendszer(i szennyvizhal6zattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén

jelenleg valamennyi bekéthet ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatiakozas lehetfsége.



Miiszaki bemutatas:

A gravitdcids gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitéellendrzé akna
talalhaté NA 100 mérettel, az akndk kdzott tisztitd nyildsok vannak D200 KG PVC cséanyagb6l. A
hézi bekétovezetékek D160 KGPVC csbanyagbdl telekhataron beliil 1 m tavolsdgig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE csbanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes

halézathossz 10 017,91 fm.
A halézat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 1ij épitésiiek, az dllagmutatdjuk alapjan
ujszertinek mindsithetdek, idoszakos karbantartast igényelnek. A halézati aknék szintén 0]
épitésiek, allapotitak Gjszerti, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A milanyag tisztitéidomok 6j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan Gjszertinek
mindsithetdek. Az lizemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megel6zben elvégzett viztartdsi probak és
kameras vizsgélatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési hal6zatot. Az
atvételt kovetd iddszakban meghibasodas, halozatjavitisi munka nem tértént,

Az atlagos dllagmutatd 96%.

Szennyviz dtemelék:

Miiszaki paraméterek Osszefoglalé bemutatdsa:

A Ethelyeaiedlcs | Litasfics | A 24/2013. (V, 20,) NFM rendaletinek |  Atges
Megnevezds | ™ yeea/husz. bve | meyfelsls migamki paramatersic | SIS
Térolé térfogat: 3,88 (m*)
Teljesftmény Q=15,2 |/s
ﬁmelbmagasség H=1885m
Tiszatenys 1. 3z. | Kohterolet-0471 | oo M‘j};‘s’féfs"’m”‘ taiSre gyttt ox
ket Hrez 2 db Grundfos SLV.80.106 75.2.510
Nyomécsd &tmérd: D160 ¥FE
Villamos ds IT: Egyedi ltapcscibészekrény,
s2intkapcsoids vezériés, GEM adatdtvitel

Altalénos bemutatés:
A telepiilésen a foldrajzi adottsagok €s a csatornahélézat vonalvezetése miatt 1 db koztéri

Atemeldre van sziikség. A végatemel6t6] 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemel6 GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
k&zpontba.

Miiszaki bemutatis:

TA-1 4temelé Felszabadulas tt:

Az atemelé ROCLA R200 HFE csévekbdl épiilt kutsiillyesztéses technolégidval, 1 db tizemi +1
db tartalék szivattyt beépitésével. Az dtemeld vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az dtemeld 6nkormanyzati tulajdoni teriileten létesiilt. A kdrnyezetvédelmi elbirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanit6 berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemel a telepiilés végéitemelje. A szennyviz tovabbitisaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmény szivattytt felel. A szivattyihoz kiemeld 4rbdc tarté keriilt
beépitésre. Az elzard és szabalyozé szerelvények négyszig alaprajzi, elbre gyértott elembadl épiilt
toléz4rakndban vannak elhelyezve. Az akna bels6 mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az 4temelbakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok, illetve a



kiemeld régzitve van. Az dtemel6hdz egyedi kapcsolészekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolok vezérlik, a tavieliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

koérnyezete le van betonozva.
Allapotértékelés:
Az étemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja jé allapotil. Az dtemcl6 aknén

kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 dllapothak. A védékerités
sértetlen.

Szennyviztisztito telep:

Miiszaki paraméterek tsszefoglalé bemutatasa:

o B A - Q g i :
ke m M : ‘paramatarakt . . oo )
Névleg&s kapaclﬁs 487 (m¥/d}
Névieges kapacltés: 4855 {LE]
Nem kdzmdivel ésszegyditdth hiztatdsl
szennyviz: 0-30 (m¥yd)
Technolégla megaddsa:
- Mechantkai tisztitds: rdcz  ds
homokfogé
- Blolégial tisztftés: SER leljes
Tiszatanyd-Kengyel h
kizhe szamnyvizioethts | HRSZ: 041 | 2014 leees  [ifniazpoc  Biciogin 57

telep « Kémlai tisztitds: vegyszeres foszfor-
eltdvolitds
« Iszapkezelds: Ulepités, FdiSsiszap
iszapsdritése, gépl iszapviztelenités
(szalagszdrd prés), viztelsnitett iszap
yﬂjhése konténerben

Ozemirdnyités: K#zpentl Irénvité
berendazés, tévfeliigyelet
Altalanos bemutatas:

Ellatctt telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/tizembe helyezés: 2014,

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technoldgia eleveniszapos totaloxidéciés mélylégbefiivasos technologia,
denitrifikacidval és vegyszeres foszfor eltavolitissal.

Tulajdonos/tulajdoni arény: Tiszatenyd Onkormanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatis:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEI:
Szippantott szennyviz fogadé keézi raccsal;

Atemel akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi rics, tartalék kézi racesal;

Tangencialis homokfogé (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegdzteté medence 1.-I1. (V=2x200 m3)

Utélilepitd medence (P=12 m)

Fertdtlenitd medence (V=25 m3)

Graviticios iszapsiirité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;



Keritésen beliili ivéviz

Telepi ut

Kerités

Gépi tisztitdsu racs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résmeéretti, 60 m3/h névleges teljesitményii gépi racson €s tangencidlis
bevezetésti homokfogdn keresztiil jut a bioldgiai tisztitasra. A racs és a homokfogd a kezelo épiilet
felsd szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitacios szennyviz
atdramlés igényének megfeleléen.

A gépi récs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiililepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A racsszemét és a viztelenitett homok tarolaséra kiilén
helyiség all rendelkezésre, a tarol6 edények 110 literes mlianyag kuka edények. A homokfogo
kapos feneki, acél tartalybdl keriil megval6sitasra, centrélis elhelyezési elvezet6 tolesérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitéblokk elsd egysége egy 200 m3 térfogati denitrifikdlo (anoxikus) medence. A
medencébe buivarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldaldn
van. Az anoxikus medencébél a két levegbztetd medencébe dramlik a szennyviz osztd
pillangoézsilipen keresztiil (ami a leveg6zteté6 medencék kizardsat is lehetove teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkuldcio is, a szennyviz bevezetes mellett.

Oxikus medencetér

A levegdztetd medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitdssal. A
levegdztetd elemek mikro buborékot szolgaltaté elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulécids szivattyt telepitett, 60 m3/h, 2 m emeld magassagih munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm €lhosszi acélszerkezetii bukétblcséreken keresztil torténik.

Utaiilepitd medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m atmérdjli, szivornyas rendszerti utdiilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren ¢és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott bukoé €len és elvezet6 valyin keresztiil valosult meg. A lelilepedett iszapot Un.
szivornyas kotro juttatja az osztohengerbe erfsitett acél iszapvélyiba. Az iszapvalylbol szivattytk
emelik 4t az iszapot az ancxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritdbe. A kotré tartozéka
a szivattyas uszadék eltavolité egység, amely az iszapvalytiba emeli az uszadékot.

FertGtlenité medence

A fert6tlenités hypo adagolassal torténik. A behatési id6 biztositasara 25 m3 térfogatit medence
éplilt. A fertdtlenité medencébdl graviticidsan tavozik a befogadéba a tisztitott szennyviz. A
fertbtlenitdé medencébdl sziv az iszapviztelenité gép mosovizét biztosito szivattyd. A hypo adagolé
szivattyu a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyu a 60 literes hypo hordora kertil telepitésre. A hord6 duplafaly, igy nincs sziikség kiilon
karmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprol graviticios titon térténik a befogad6ba. A
folésiszapot kiildn szivattyh tAvolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegbztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentricié hatarozza meg a technologus utasitdsa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapstirit térfogata alapjan lehet ellenbrizni. Az iszapstiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot leveghs keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utdn az iszap siiritése kdvetkezik (1-2 éra id6tartamig). Ezutin



torténik az iszapviz eltdvolitasa a dekantalo szivattynival. A dekantalt vizet vizualisan lehet
ellenfrizni. A siiritett iszap a géphazban telepitett viztelenit6 gépre kertiil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkez6 csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi dtemel6be keriilnek,
mely 4temeldbe keriil lefiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az atemel6
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az dtemeldb6l 1 + 1 szivattyi adja fel a szennyvizet a racs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az atemel6 aknaba. Az

atemelSben buvar szivattyll lizemel. Az 4temeld egyben a telep csurgalékviz atemeldje is.

zennyviztisztitﬁsi folyamat ismertetése:

AbxWipe - < ! — — B ——

A telepiilési végatemelSbol a szivattyl a mechanikai tisztito gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai mitirgy kivalasztja a racsszemetet, 2a homokot €s az uszadékot. A
sziirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biologiai medenceterekbe keriil. Az
izemviteli épiilet alagsordba keriilt telepitésre a légbevitelt szolgald fivogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo térol6 és adagol egységek. A tisztitasi technolégia oxidécids,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikdcidval, denitrifikacioval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(IIl)-szulfat adagolaséval valésul meg, mely a foszfor
vegyi Giton térténd eltdvolitasét valdsitia meg. A vegyszer adagoldsa vegyszeradagol6 szivattyaval
az anoxikus mitirgyba t6rténik csGvezetéken keresztiil. Az anoxikus miitirgyban a denitrifikélasi
folyamatokhoz kedvez feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsd recirkulacionak kdszonhetben sok nitratot tartalmaz s anoxikus kérillmények



kzott a denitrifik4lé baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A leveg6ztetdé medencében a
légbefuvas szabalyozottan térténik a levegbztetSben mért oldott oxigén szintjérél frekvencia valto
segitségével. A levegdztetést kivetben a 12 m 4tmérdjl, szivornyas rendszeril Dorr tipusi
utbiilepitSbe keriil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztdsa. Az utdiilepitébdl a tisztitott viz kor alakii lemezbukon tavozik. Az
utéiilepitbben leiilepedd ~0,8 ~ 1 %-os eleveniszap szivornyas kotrassal és vizemelessel az
utéiilepité kdzépponti oszlopéan keresztiil

visszakeriil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitdben feliszd
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utéiilepité bukoélek dltal meghatéarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenéllassal
sorbakapcselt, gravitaciés atfolyasuak.

Az iilepittrél elfolyé szennyviz fertdtlenitése a fertGtlenité mitargyrészben torténik Hypo
alkalmaz4sdval, amennyiben az illetékes hat6sag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds soran f5l6siszap termel6dik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlést
toldzéron keresztiil a recirkuldcids iszapbdl torténik. A folosiszap iszapsiirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan bestiritést kévetden egy 500 mm szalagszélességli iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely Ossze van épitve az iszapfelado szivattyival, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel és a polielektrolit tirol6val, valamint a polielektrolit
adagol6val. A szalag mosésa tisztitott szennyvizzel torténik, a fertdtlen{tébol visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap sz4llité konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisziit6 telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutatéjuk
alapjan Gjszeriinek mindsithetdek, idészakos karbantartdst igényelnek. A szennyviz tisztitdsat
veszélyeztetd meghibasodasok, események a beiizemelést kdvetben nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kovetd iddszakban a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént. A
kdzponti iranyit6 rendszer nagybiztonsig, nagy rendelkezésre allasi idejii elemekbdl €pul fel,
biztonsdgos miikddésiik fenntartdsahoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezeto halézat:

Altalénos bemutatés:
Kengyel elvalasztott rendszer( gylijtbhilézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bek&thetd ingatlan elbtt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetésége. Az utcak
kénnyen csatornazhat6ak voltak a kevés helyen 1évo aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatés:
A gravitécis gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztité-ellendrzd akna

talalhaté NA 100 mérettel, az aknéak kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC cs6anyagb6l. A
hazi bekstévezetékek D160 KGPVC csbanyagbol telekhatéron beliil 1 m tvolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes

hélézathossz 27 346,42 fm.

A halozat dsszetétele tdblazatos formaban:



Telepuiés Anyag/Atméré | Hossz (fm) | Tulajdonos
Kengyel ~™7" ikPEfe3 T 1T 74,28  Kengyel Kbzség Gnkorményzata
Kengyel  |KPE/160 T 2120 51| Kengyel Kizség Onkormanyzata
Kergyel KG-PVC/200 '17365, 84| Kengyel Kozség Onkorranyzata
Kengyel KPE/90 535,26 Kengyel K5zség Onkorményzata
Kengyel-Bagimajor |KG-PVC/200 2609, 12| Kengyel Kozség Onkorményzata
Kengyei-Bagimejor |KPE/90 2423,39|Kengyel Kézség Cnkormanyzata
Tiszatenyd KPE160 2209,01 | Kengyel Kozseég Gnkorményzata
27346,42

A halozat 5sszetétele diagramon dbrézolva:

A vezetékek telepiilés/anyag/atmérd szerinti
szazalékos megoszlasa

Tiszatenyf Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01... L 74,29
T — l . Kengye! KPE/160;
Kengyel- [ 2129,5]
Bagimajor

KPE/90;2423,39 _ ~ 4

/

Kengyel- -
Bagimajor KG-
PV(C/200; 2609,12

Kengyel KPE/90;
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 0 épitésiiek, az dllagmutatojuk alapjan
Gjszeriinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A hél6zati aknak szintén qj
épitéstiek, allapotiiak jszer(, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezese
megfelels. A miianyag tisztitéidomok 4j KG elemekbdl épiltek, allapotuk alapjan 4j szertinek
mindsithetbek. Az lizemeltetd a miiszaki 4tadas-atvételt megelézden elvégzett viztartasi probak és
kamer4s vizsgalatok alapjén iizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halozatot. Az
atvételt kovetd idészakban meghibdsodés, halézatjavitasi munka nem tortént.

Szennyviz dtemeldk:

Miiszaki paraméterek Ssszefoglalé bemutatdsa.



i Atlagos
1 A 2472013, {V. 29.) NFM rendeletnek sliag tatb

| Megnevezés Létesités éve megfelelé miiszaki paraméterek: (%)

2,0 m atmérdji, kutsidllyesztéssst kialakizas,
) eléregyértott elembdl készlilt (ROCLA), vizzdrs
Dang:::g g:tcal 2014 epoxigyantival csatlakoztatva, 345lys 85
vizmennylség35 m3/d, szivattyl jellemzsl §=3,9
I/s: H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m #tmérdjd, katshllyesztéssal kialakitott,
eléregyértott elembél kész0it (ROCLA), vizzdro
Teg;:tmaet;;cal 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, tfolyd 85
vizmennyiség @ m3/d, szivattyd jellemzéi: Q=36
Ifs; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m dtmérdjd, katsilliyesztéssal kialakitott,
. elSregyértott elembd| késziilt {(ROCLA), vizzérd
Bﬂ::g; ff;ﬁ':’zaky 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfelvé 85
vizmennylség 131 m3/d, szivattyd jellemzél: Q=5
Ifs; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m &tmérdjd, katsallyesztéssel klalakitott,
L ST 1 sl eldregyértott elembdi késztit (ROCLA), vizzérd
e s 1 Lo 2014 epoxigyantaval csatlakoztatva, dtfalyé 85
= vizmennylség 130 m3/d, szivattyl jellemzél;
Q=106 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 ik\W;
2,0 m étmérdjd, katstllyesztéssel kialakitott,

Pl aléregyértott elembsl készolt (RGCLA), vizzérs
abrely: 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, &tfolvé 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu jellemzél: Q=3.3

Ifs; H=19,8 m; P= 2,4 KW;

Altalanos bemutatis:

A telepiilés adottsdgai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovabbitast 5 db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkiilszhetetlen alkoté elemei a gyiijtd
halézatnak, dvni és rendszeresen karban kell tartani, a miikddésiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bemutatas:

Az 4temeldk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gylijtd akna ROCLA R200 HFE csovekbdl épiiltek kutsiillyesztéses technologiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyi beépitésével. Az atemeldk vagyonvédelmét hegesztett vashalo
és nagykapu biztositja. Az stemel8k Snkormanyzati tulajdont teriileteken létesilltek. A
kdmyezetvédelmi eldirasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
bedpitésre. A szennyviz tovabbitasiért 2 db szivattyt felel. A szivattytikhoz kiemeld arbéc tarté
keriilt beépitésre. Az elzdr6 és szabalyozé szerelvények négyszog alaprajzi, eldre gyartott elembol
épiilt tolézaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
temeldakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhatok,
illetve a kiemel® rdgzitve van. Az 4temel6hdz egyedi kapcesoloszekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolék vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az 4temeld rendszeresen karban tartott objekitum. Az aknak betonja jé 4llapotli. Az dtemeld aknén

kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 4llapotiak. A védokerités
sértetlen.

- 10 -



2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzdk

Vegyszeradagol6 szivattyt pdtlasa

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionélis Vizmivek ZRt.
Nyugati Régié Fémémdkség
Tordkszentmiklési Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel, Tiszateny6 telepiilés

TTK-SZV megnevezésii vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év

4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykdteles.

Munka szakégi Tervezett koltség (netté ¢Ft)

besoroldsa

Vizm{iépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
technoldgiai szerelés

Mérnéki szolgaltatas

Osszesen:

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
Hasznélati dij

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés ¢élja, indoka

-11 -



A vegyszeradagol6 szivattyd elhasznalédott, miiszaki éllapota miatt veszélyezteti a miik6des
biztonsagot. Cseréje indokolt.

-12-



Meghatalmazas

everrerreeenaas vevrereernrnaerarans Onkorményzata (székhely: ..............coevivverreieeeennnnns. )
adészam: ............. ) - mint ellatasért felelos/ellatasért felelésdk képviselbje* -

meghatalmazza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. viziktzmii-szolgaltatot,

hogy a 21-09627-1-002-00-05 vkr. kéddal rendelkezé TTK-SZV megnevezésli vizikbzmi-
rendszerre vonatkozo, 2022-2036 tervezési iddszakhoz kapcsolédé Gordiilsd fejlesztési terv
Beruhézasi tervrészét a Magyar Energetikai és K&zmii-szabalyozasi Hivatalhoz benyujtsa, a
benyujtissal kapcsolatos eljdrasban .............ccoooiiiiinen. Onkorményzata helyett és
nevében teljes koriien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonésig érvényes.

Kelt: Szolnok, 2021. ..cevenevinveneannne

...................... Onkorményzata
meghatalmaz6
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regionilis Vizmiivek Zrt.

meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyidrgy Patrik
vezérigazgatd
Tamil: .o Tami2: ....oeeiiiiiiii
Y V3 11+ LU | ;10311 L PPN
AlAIrES: ..o AlAITAS: vovvvveee i

*: a megfelel6 aldhizando
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Kengyel Kozség Polgarmestere
5083 Kengyel, Szabadsag ut 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu

ELOTERJESZTES
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 2021. augusztus 26-i nyilt iilésére

kézmiives szennyvizelvezetés és tisztitas szolgaltatasra vonatkozo bérleti-iizemeltetési
szerzodés modositasa

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. (a tovabbiakban: TRV Zrt.), mint Atvevé, valamint
Tiszatenyd Kozségi Onkormanyzat és Kengyel Kozségi Onkormanyzat, mint Atadék kézott
2018. majus 3. napjan bérleti-lizemeltetési szerzodés jott létre szennyvizkézmiivek
Uzemeltetése targyaban.

A fent emlitett szerzodés modositasat az alabbiak indokoljak:

1. Tiszateny6 Kozségi Onkormanyzat jelzése alapjan a mellékletek modosulasa miatt (foként
a szennyviztisztito-telep helyrajzi szamanak véltozasa).

2. A vizik6zmii-szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX. térvény 2021. januar 1. napjaval
hatalyba Iépett modositasa.

A megkiildott szerzodéstervezet attekintésre és tobbszor egyeztetésre keriilt a TRV Zrt-vel,
melyet jelen formaban elfogadasra javaslok.

A TRV Zrt. megkiildte tovabba a 2018-ban megkotdtt bérleti-lizemeltetési  szerzddés
mellékleteit is azzal, hogy amennyiben sziikséges, aktualizaljuk a benne foglalt adatokat.

Itt kivinom megjegyezni — egyeztetve a TRV Zrt-vel —, hogy nekiink kimondottan csak a
Kengyelre vonatkozo6 adatokat kellett aktualizalni, a Tiszatenyére vonatkozot nem. Gondolok
itt példaul a polgarmester személyére.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elGterjesztést megvitatni, a hatarozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Kengyel, 2021. augusztus 25.




HATAROZATI JAVASLAT

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének

__/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitas szolgaltatiasra vonatkozd bérleti-lizemeltetési
szerzodés modositisa

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt-
vel a kozmives szennyvizelvezetés és tisztitds szolgaltatasra vonatkozo bérleti-lizemeltetési
szerz0dés modositasat jelen hatarozat 1. melléklete szerint jovahagyja.

Kengyel Kézségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a tovabbi
szikséges intézkedések megtételére, valamint a szerzodés alairasara.

Hataridé: folyamatos
Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:
1. Képviselo-testiilet tagjai helyben,
Gal Jozsef polgarmester helyben,
Domany Katalin jegyz6 helyben,
Pénziigyi Csoport helyben,
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos ut 5.
Tiszateny6 Kozségi Onkormanyzat 5082 Tiszatenyd, Alkotmany 1t 26.
[rattar

il ol g ol

Kengyel, 2021. augusztus 26.

Gal Jozsef s.k. Domany Katalin s.k.
polgarmester jegyzo



1. melléklet a(z) ...../2021. (VIII. 26.) 6nkormanyzati hatarozathoz

BERLETI-UZEMELTETESI SZERZODES
KOZMUVES SZENNYVIZELVEZETES ES TISZTITAS
SZOLGALTATASRA

- modositasokkal egységes szerkezetbe foglalva -

amely létrejott egyrészrol Tiszatenyé Kozség Onkormanyzata (székhely: 5082 Tiszatenyo,
Alkotmany ut 26., addszama:15732781-1-16, bankszamlaszama:70000052-108012259;
képviseletében eljar: Mezo Jozsef polgarmester),

Kengyel Kozség Onkormanyzata (székhely: 5083 Kengyel, Szabadsag ut 10.,
adoszama:15732994-2-16, bankszamlaszama:11745066-15410034; képviseletében eljar: Gal

Jozsef polgarmester),
mint ellatasért felelosok, (a tovabbiakban: atadok),

masrészrol a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zartkoriien miikédo Részvénytarsasag
(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszama: Cg. 16-10-001558, adoszama:
11265832-2-16, statisztikai szamjele: 11265832360011416, képviseletében eljar: Bakondi
Gyoérgy Patrik vezérigazgatd), mint vizikozmii-szolgéaltato, (a tovabbiakban: Atvevd), egyiittes
emlitésiik esetén Felek koOzott, a mai napon, az alabb megjeldlt helyen és a kovetkezo
feltételekkel:

. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. Felek kijelentik, hogy kozottiik 2018. majus 3. napjan bérleti-lizemeltetési szerzédés jott létre
az atado tulajdonaban 1évo szennyvizkdzmivek tizemeltetésére. Jelen szerzodés a korabban
létrejott szerzodés €s modositasa rendelkezéseit egységesen tartalmazza.

2.A felek megéllapitjak, hogy Atvevd ivoviz- és szennyviz-szolgaltatds céljara létrehozott
gazdalkodoé szervezet, vizik6zmuvek miikodtetésére létrehozott gazdasagi tarsasag, amelynek
alapfeladata korébe tartozik — Magyarorszag teriiletén, az Atadé mikddési engedélyének
teriileti hatalyan beliil- a vizikézmiivek tizemeltetésével a helyi kozmiives ivovizellatas és a
kozmiives szennyvizelvezetési- és tisztitasi kdzszolgaltatas ellatasa.

3. Felek rogzitik, hogy Atvevé a vizikozmii-szolgaltatasrol szolé 2011, évi CCIX. térvény
(tovabbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megallapitjak
tovabba, hogy Atad6 tulajdonat képezi Atvevd 4ltal kibocsatott 1 db 10.000.- Ft névértéki
torzsrészvény.

Fentiekre tekintettel felek jelen szerzodést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan
palyazati eljaras lefolytatas nélkiil kotik meg.

4. A felek megallapitjdk tovabba, hogy az Atadé a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szol6
2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bek. 21. pontja alapjan a helyben biztosithato
kozfeladatok korében ellathato helyi 6nkormanyzati feladatok korében kételes gondoskodni a
vizikézmii-szolgaltatas biztositasardl.

A Felek megallapodnak, hogy az el6bbieknek megfeleléen a szerz6dés targyat képezik a jelen
szerz0dés hatalyanak fennallasa alatt, de az lizemeltetési tevékenység 11.1.7. pont szerinti
kezd6napjat kovetéen tizembe helyezett, Atado tulajdonaban 1évé vizikézmiivek és kozmi-
rendszerek is. A szerzodés 1. szamu mellékletét a Felek az ujonnan lizembe helyezett



vizikdzmi-rendszer elemekkel kotelesek kiegésziteni, és a melléklet tartalmat rendszeresen
feliilvizsgalni.

5. Az 1/2. és 1./4. pontban irt rendelkezésekre tekintettel az Atado kizarolagos tulajdonat,
torzsvagyonat képezd vizi kozmi rendszerek miikidtetése (lizemeltetése, fenntartdsa), az
szennyviz szolgéltatas teljesitésének szabalyozasa érdekében kétik meg a felek a jelen
szerz8dést, melynek keretében Atado a vizikdzmii vagyon iizemeltetési jogat, beleértve a
j6vében létrejove vizikozmi elemeket is, Atvevd részére dtengedi.

6. Az 1/2. pontban megjelolt feladatok zavartalan ellatiasa érdekében jelen iizemeltetési
szerzddés keretei kozott az Atadd hasznalatra atadja, Atvevé lizemeltetés céljabol hasznalatra
atveszi az 1-2. szamu mellékletekben részletezett ingatlanokat, kézmiiveket valamint azok
alkotorészeit és tartozékait.

7. Atvevé kijelenti, hogy Magyarorszagon bejegyzett olyan mikddé gazdasagi tarsasag, amely
a jelen szerzddés alairasakor nem all cs6d-, felszamolasi-, vagy végelszamolasi eljaras alatt, és
tudomésa szerint nem kezdeményezték ellene a csod- vagy felszamolasi eljaras meginditasat
sem.

8. Felek a jelen bérleti-lizemeltetési szerzddést (tovabbiakban: iizemeltetési szerzodés) a
Vksztv. 15.-22.§§ és 29.-31.§§, valamint a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.évi CXCVI. térvény
12.§ (2) bekezdés f) pont rendelkezései alapjan kotik meg.

9. Felek a jelen iizemeltetési szerzédésben rogzitik a vizikézmii-iizemetetési jogviszonnyal
kapcsolatos, feleket megilletd jogokat és az 6ket terheld kotelezettségeket.

IL. RESZLETES SZERZODESI FELTETELEK

L. Az atadott lizemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1. Az Atvevé altal ellatando lizemeltetés részletes meghatarozasa:

Az Atado, tulajdonaban 1évé/tulajdonaba keriilé vizikozmiivek, - Vksztv. 2. § 26. pontjaban
meghatarozott vizikdzmii lizemeltetési feladatok ellatdsa targyaban - kozszolgaltatas céljara
torténd hasznositasa.

1.2. A jelen szerzédés szempontjabol az Atvevé ltal elldtando iizemeltetés teriileti hatalya:
Atado kozigazgatasi teriilete.

1.3.  Jelen szerzodést a felek 2016. januar 1. napjatol 2030. december 31. napjaig terjedd
hatarozott idétartamra kotik.

1.4. A Felek megallapodnak, hogy az elébbieknek megfelel6en a szerzodés targyat képezik
a jelen szerz6dés hatalyanak fennéllasa alatt, de az iizemeltetési tevékenység 11.1.7. pont szerinti
kezdénapjat kovetden lizembe helyezett, Atadé tulajdonaban 1évé vizikdzmivek és -kdzmii-
rendszerek is. A szerz6dés 1. szamu mellékletét a Felek az ujonnan iizembe helyezett
vizikézmi-rendszer elemekkel kotelesek kiegésziteni, és a melléklet tartalmat rendszeresen
feliilvizsgalni.

1.5. A jelen szerz6dés targyat képezé vizikézmi-elemeket, alkotorészeiket és tartozékaikat
az Atadd, az lizemeltetési tevékenység I1./1.7. pontban irt kezd6 napjaig — rendeltetésszerti
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hasznélatra alkalmas miiszaki allapotban — az Atvevo birtokaba adta. A birtokba adésrol késziilt
Jegyz6konyvek e szerzodés mellékletét képezik.

1.6. A birtokba adist megel6zéen a jelen szerzodés targyat képezd rendszerfiiggd
vizikdzmi-elemek targyaban a felek részletes miiszaki allapotfelmérést végeznek, melynek
megallapitdsait kozdsen irasban rogzitik. Az allapotfelmérés folyamat leirasa és a birtokba adasi
jegyz6konyv a jelen szerzodés 3. és 4. szamu mellékletét képezi.

Felek megallapodnak abban, hogy Atvevé nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban
hivatkozott vizik6zmii-elemek {izemeltetésre torténd atvételét.

1.7. Az tizemeltetési tevékenység kezd6 napja: 2016. januér 1., az Atvevé az tizemeltetési
tevékenységet ettdl a naptdl kezdddoen koteles megkezdeni.

2. A vizikdzmi-iizemeltetési jog ellenértéke, a hasznalati dij tekintetében a Vksztv. 87. § (1)
bekezdése alkalmazando.

2.1. A hasznalati dijat a mindenkor hatalyos altalanos forgalmi adérdl szélé torvényben
foglaltak szerint forgalmi ado terheli.

Az Atadok a hasznalati dij osszegét kotelesek elkiilonitetten kezelni és kizarolag a vizikozmi-
fejlesztés finanszirozasira — ideértve a vizikozmu-fejlesztés céljara igénybe vett hitellel
osszefliggd adossagszolgalat teljesitését is — felhasznalni a felek éltal egyeztetett litemezésben.

2.2. A hasznalati dij megfizetésének modja és esedékessége:

Az Atadok a targyévben esedékes hasznélati dijrol — az esetlegesen kibocsatott elolegszamlak
alapjan — AFA-s szamlat allitanak ki a targyévet kovetd honap januar 20. napjaig és azt
megkiildik Atvevé részére.

A szamlan feltiintetésre keriil6 teljesités napja az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi
CXXVIL toérvény 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan az ellenérték esedékességével
egyezik meg.

A hasznélati dijjal Atvevo a targyévet kovetd év janudr 31-ig irasban elszamol Atadok részére
a Vksztv. 30. §-dban meghatérozott, az ellatasért felelést terhel6 munkalatok indokolt
koltségeinek tételes kimutatasaval.

A felek megéllapodnak abban, hogy az Atvevé jogosult az éltala — a Vksztv. 30. §-anak
megfeleléen, a jelen szerzodés II1./3.1. pont g) alpontjaban és a II1./3.2.1. pont d) és e€)
alpontjaiban irtaknak megfelelden — az ellatasbiztonsag fenntartasa érdekében a hibajelleggel,
varatlanul felmeriild beavatkozasok lejart és a targyévben esedékes ellenértékét a hasznalati
dijfizetési kotelezettségébe egyoldalu irasbeli nyilatkozattal beszamitani.

Atvevd az elszamolas alapjan megfizetend$ hasznélati dijat az elszamolast kévetd 30 naptari
napon beliil szdmla ellenében koteles atutalni az Atadok részére.

3. Atado altal készitetett jelen szerz6dés targyat képezo az 1. szamu mellékletekben részletesen
meghatarozott rendszerfiiggd vizikbzmi-elemek és a 2. szamu mellékletben meghatarozott
rendszer fliggetlen vizikzml elemek (vagyonelemek) vonatkozasaban elkészitett
vagyonértékelés, jelen szerzodés 5. szamu elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

1. AZ ATVEVO ALTAL VEGZETT UZEMELTETES FELTETELEI

1 Az tizemeltetés ellatasaval kapcsolatos, altalanos szabalyok
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Atadé a jelen szerzédés 1/2. pontjdban koriilirt lizemeletetési feladatok magas szinvonalu

ellatésaval bizza meg Atvevét, az alabbiak szerint:

- aszennyvizelvezetd kozhalozatba bekotott ingatlanokon keletkez6 szennyvizek elvezetése
€s tisztitdsa a szennyvizelvezetd- és tisztitd miivek teljesit6 képességének hataraig.

2. Az lizemeltetés soran Atvevd az lizemeltetés teljes idGtartama alatt gondoskodni koteles a
kézszolgaltatasnak a Vksztv., és a kapcsolodo jogszabalyokban el6irt - szakmai és személyi
feltételeinek biztositasarol. A vizjogi lizemeltetési engedélyben és a mindenkori hatélyos
jogszabalyi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelden koteles a létesitményeket izemeltetni,
a tevékenysége gyakorlasdhoz, és az iizemeltetési jogosultsighoz sziikséges vizjogi
lizemeltetési engedélyeket €s minden tovabbi engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket
jelen szerzddés idotartama alatt hatalyban fenntartani. Kételes a targyi létesitményt iizemeltetni
és ezzel az Atadd ellatasi kotelezettsége szerinti szolgaltatast biztositani, a hatdsagi
eloirasoknak megfelel6 viz- és csatornaszolgéltatast a szakmai elvarasoknak és a jogszabalyi
eldirasoknak megfeleloen elvégezni a felhasznalok (a lakossag, az intézmények, a gazdalkodo
¢s tarsadalmi szervezetek stb.) részére.

3 Az tizemeltetés ellatasaval kapcsolatos elvarasok, jogok és kotelezettségek.

3.1.  Atadé kotelezettségei:

a) a koziizemi szolgaltatds hatékony ¢€s folyamatos ellatasahoz, valamint az MEKH
hatésagi ellenérzési feladatainak ellatasahoz az Atvevd, illetve a Hatosag szamaéra
sziikséges informaciok és adatok megfelel6 idoben térténd szolgéltatasa;

b) a koziizemi szolgéltatas korébe tartozé és a telepiilésen folyod egyéb vizikézmii-
lizemeltetési tevékenységek Osszehangoldsanak és a telepiilésen miikddtetett
kiilénboz6 koziizemi szolgaltatasok 6sszehangolasanak el6segitése,

c) kizarélagos jog biztositdsa az Atvevo részére az Snkormanyzati tulajdonban 1évé, -
¢s az lzemeltetés ellatasahoz szikséges - vagyontargyak hasznalatara, és
hasznositaséra, a jelen szerzodés 11./1.3. pontjaban irt idétartam alatt,

d) a vizi-kozmiivek elhelyezéséhez sziikséges, szolgalmi jogi és egyéb hasznalati jogi
megallapoddsok megkotése, az ezzel kapcesolatos koltségek viselése,

e) a vizikézmi-fejlesztésrol torténd gondoskodas, tovabba a hasznalati dij Osszegét
meghaladé — aktivalasi kotelezettséggel biré — targyi eszkoz felujitds, e
kotelezettségeket az Atado sajat koltségén koteles elvégezni, illetve elvégeztetni az
alabbiak szerint:

i. Ezen kotelezettségeket az Atadd sajat koltségén koteles elvégezni, illetve
elvégeztetni;

1. A vizhasznalatot és a vizek védelmét szolgald beavatkozasokat ugy kell végezni,
hogy takarékos vizhasznalatot és hatékony energiafelhasznalast valdsitsanak
meg, mikdzben az erre vonatkozé fejlesztés soran is érvényesiil a ,legkisebb
koltség elve.” A vizikozmi-szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol sz616 58/2013 (11.27) Korm. rendelet 90/A. §-a
szerinti gordiild fejlesztési terv beruhazasra vonatkozd részét Atado koteles
elkésziteni, illetve elkészittetni, és az Atvevd kiilon irasbeli véleményével
kiegészitve elkiildeni a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal
(MEKH), mint ellendrzé Hatdsag részére minden év szeptember 30. napjdig;

ii. A gordiilé fejlesztési terv beruhdzasra vonatkozo részének megalapozott
elkészitése.

iv. Amennyiben a takarékos vizhasznalatot, vagy a hatékony energiafelhasznalast
veszély fenyegeti, abban az esetben Atadé koteles a gordiild fejlesztési terv
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beruhazasra vonatkozo részében erre vonatkozéan megoldast kidolgozni, illetve
kidolgoztatni. Sziikséges forras hidnyaban Atadé a forrasigényt a
Belligyminisztérium felé koteles jelezni;

f) a vizi kozmiiveken torténd értékndveld felujitasok, rekonstrukcidk és fejlesztések
végrehajtasa esetén, ezek miszaki tartalmat az lizemeltetés biztonsaga ¢rdekében az
Atvevével elézetesen koteles egyeztetni, és a beruhdzas sordn az Atvevd részére
szakmai feliigyelet lehetoségét koteles biztositani,

g) a szerzOdés targyat képez6 vizi-kozmivek hibajelleggel, varatlanul felmeriilé - a
szamvitelrdl szolo 2000. év C. térvény (tovabbiakban: Szt.) rendelkezései alapjan
értéknovels  felujitasok korében elszamolhaté — az Atvevd 4ltal elvégzett
beavatkozasok indokolt koltségeinek atvevo részére torténd megtéritése,

h) az Atvevé éltal kezdeményezett, a szerzddés targyat képezé létesitményekben és
atadott tartozékaiban keletkez6 indokolt selejtezési eljarasokat elvégezni,

i) az Atvevd altal kezdeményezett, a szerzodés targyat képezo tizemeltetés idétartama
alatt elhasznalodott, korszerttlenné, felhasznalasra alkalmatlanna valt eszkdzoket
forgalombol kivonni, selejtezni,

j) a jelen szerzddés targyat képez$ vizi-kozmii vagyonbiztositidsarol koteles
gondoskodni.

3.2.  Atvevék altalanos kotelezettségei az iizemeltetéssel kapcsolatban:

3.2.1. Atvevo koteles

a) alll/ 1. pontban meghatarozott iizemeltetés folyamatos és teljes korii ellatasara,

b) alll/1. pontban meghatarozott iizemeltetés teljesitéséhez sziikséges mennyiségl
és mindségli targyi eszkozoket és személyi allomanyt biztositani, ennek
keretében vallalja, hogy folyamatosan megfelel a vizik6zmi-iizemeltetés targyi
és személyi feltételeire vonatkozé mindenkori hatdlyos jogszabalyi
rendelkezéseknek, és a biztonsagos vizikbzmi lizemeltetés érdekében biztositja
az ehhez sziikséges munkaer6t és szakértelmet,

¢) alll/l. pontban meghatarozott iizemeltetés folyamatos, biztonsagos teljesitésére,

d) a jelen szerz6dés idotartama alatt az ellatasbiztonsag fenntartasa érdekében a
hibajelleggel, varatlanul felmeriilé, a Vksztv. 30. § (1) bekezdésében
meghatarozott — az Szt. rendelkezései alapjan értéknoveld feltjitasok korében
elszamolhaté — beavatkozasok Atadé utdlagos koltségviselése mellett torténd
elvégzésére,

e) ajelen pont d) alpontjaban irtakon tilmenden a Vksztv. 30. § (2) bekezdésében
meghatarozott felujitas korébe tartozé barmely olyan indokolt beavatkozas
elvégzésére, amely elmaradasa az ellatas biztonsagat vesz€lyeztetné vagy egyéb
karveszély felmerilésével kozvetleniil fenyeget,

f) a tervezett és havaria (lizemzavar) jellegii tizemsziinetek, tovabba a jelen pont
d)-e) alpontjaiban meghatarozott beavatkozasok esetén a mindenkori vonatkoz6
jogszabalyi elbirasok szerint a kar elharitdsa érdekében eljarni, és Atadét a
beavatkozasok elvégzésének sziikségességérol és okairdl — a koltseégviselési
kotelezettségére vonatkozo jelzés mellett — haladéktalanul tdjékoztatni

g) amennyiben a biztonsagos iizemeltetéshez nem 4all rendelkezésre megfeleld
szamu tartalékberendezés (szivattyu, vegyszeradagold szivattyl, kompresszor,
stb.), vagy a meglévd berendezés egyaltalan nem, vagy gazdasagosan nem
javithaté, akkor az Atvevd tartalékeszkoz beszerzését kezdeményezi Atadénal a
hasznalati dij terhére;
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h) a munkavédelmi, tlizvédelmi és a tevékenysége soran a mindenkori
kornyezetvédelmi eldirasokat folyamatosan betartani,

i) a felhasznalokkal a szolgaltatdsi szerz6dés megkotését kezdeményezni a
hatalyos 58/2013. (II. 27.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen, a
szolgaltatas dijat szamlazni és a dijat beszedni,

j) aszolgéltatas alapvetd szabélyait Uzletszabalyzatban rogziteni,

k) Atvevd jogosult a felhasznalok személyes adatait kezelni, és az adatkezelési
miiveletekhez kapcsolddo technikai feladatok elvégzése céljabol adatfeldolgozo
kdzremuikodéset igénybe venni,

1) a jelen pont d) és e) alpontjaiban irt felujitasi beavatkozasok sziikségének
felismerését kovetden az Atadot haladéktalanul tajékoztatni,

m) a tevékenység végzéséhez sziikséges, a vizikdzmi-szolgéltatashoz kacsolodo
felel6sségbiztositast az tizemeltetés megkezdéséig megkotni a Jelen szerz6dés
targyat képezé kozmiivekre, és az errél szolo kotvényt az Atadd részére
bemutatni,

n) aszerzodés targyat képezo létesitményekben és atadott tartozékaiban valamint a
mitkodtetéshez sziikséges anyagi és targyi eszk6zokben (gépek, berendezések)
keletkezd indokolt selejtezési eljarasokat az Atadé felé jelezni, a selejtezést a
targyévben két alkalommal, 4prilis 10-ig és augusztus 10-ig kezdeményezni.

0) a vizikézmi-rendszer lizemeltetése soran eleget tenni a kornyezetvédelemmel,
természetvédelemmel ¢€s vizvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatalyos
jogszabalyokban, hatosagi hatdrozatokban, a miikddési engedélyben, vizjogi
lizemeltetési engedélyben, hulladékkezelési engedélyben foglaltakra tekintettel.

p) a vizikdzmi-rendszer lizemeltetése soran keletkezé hulladékokat, esetleges
veszélyes anyagokat a komyezetvédelmi jogszabalyok maradéktalan
betartisaval kezelni, illetve hasznositani. Amennyiben a hatésagok altal
érvényesitett birsagok nem az Atvevonek felrohaté okbol lettek kivetve, ugy az
Atvevd kiteles megtenni minden t6le elvarhatot annak érdekében, hogy az igy
keletkezett vagyoni hatrany a szennyezd fizet alapelvének megfeleléen a
tényleges szennyezore athéritasra keriiljon.

3.2.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy a II1/3.2.1. d) és e) alpontjdban irt az
ellatasbiztonsag fenntartasa érdekében az Atvevé altal teljesitendd beavatkozasok elvégzesét
kovetd 15 napon beliil az Atvevs koteles irasban Atadd részére tételes koltségelszamolast
benyujtani és a munkalat elvégzésének sziikségességét igazolni. Atado a koltsegelszamolas és
igazolas atvételét kovetd 15 napon beliil terjesztheti elé kifogasait irasban Atvevd részére.
Amennyiben Atadé a megjeldlt hataridben a kifogasait nem terjeszti el6, tgy a felek a
koltségelszamolast Atado altal elfogadottnak tekintik.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az Atadé altal elSterjesztett kifogésok
atvételétél szamitott 8 napon beliil a felek a koltségelszamolés targyaban irasban nem egyeznek
meg, ugy a felek kotelesek a 8 napos hataridé lejartat kdvetd 30 napon beliil kozos eljarasban
egyenld koltségviselés mellett fliggetlen szakért6 éltal készitett szakvéleményt beszerezni a
koltségelszamolas megalapozottsaga targyaban. A szakérté személyében hataridében torténd
megallapodas hidnyaban barmely fél tovabbi 30 naptéri napon beliil igényét az Atadé székhelye
szerint illetékes birosag eldtt érvényesitheti a masik féllel szemben.

Felek megallapodnak tovabba abban, hogy a szakvélemény megallapitasait felek magukra
nézve kotelezéen ismerik el.

6/13



3.2.1.2 Az Atvevo hozzajarul, hogy az iizemeltetési tevékenység megkezdése elétt az Atado
altal kotott hirkozlési, internet-szérasi, telefonos kapesolatot eldsegitd berendezések tovabbi
tizemeltetéséhez. E berendezések telepitésébol befolyd hasznalati dij az Atadot illeti meg.

3.2.1.3. Az Atvevé vizikozmi-fejlesztést a jelen szerzédés targyat képezé kozmiiveken — a
I11./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban irtak kivételével — kizarolag a jelen vizikozmu-tizemeltetési
jogviszonytol elkiiloniilten, 6nalléd vallalkozasi szerz6dés alapjan végezhet.

3.2.1.4. A felek megallapodnak abban, hogy az lizemeltetési tevékenység megkezdését
kovetben, a szerzOdés targyat képezd létesitmények, és azok tartozékaira valamint a
milkddtetéshez sziikséges anyagi és targyi eszkozokre (gépek, berendezések) vonatkozo
leltarozas az Atadé mindenkor hatalyos leltarozasi szabalyzatai alapjan tortenik, felek egyiittes
jelenléte mellett. A leltarozas idépontjardl az Atado az Atvevét irdsban tajékoztatja, a leltar egy
példanyat Atvevé rendelkezésére bocsatja.

3.2.1.5. A jelen szerzédés targyat képezod kozmiivagyonban az Atvevd felrohaté magatartsa
miatt bekdvetkezett karokat koteles megtériteni az Atado részére.

3.22. Atvevd a III/1. pontban rogzitett iizemeltetés elésegitése érdekében kiilondsen az
alabbi feladatokat koteles ellatni, vagy alvallalkozoval elvégeztetni, a vonatkozé éagazati
jogszabalyok betartasaval.

3.2.2.1. A fogyasztokkal kotendd, a kodzszolgaltatas igénybevételére iranyuld koziizemi
szerzOdések kezelése, ezen beliil a koziizemi szerzddések:

a) megkotése

b) nyilvantartasa

¢) modositasa

d) megsziintetése

e) sziineteltetése
A fogyasztok koziizemi szerzédéseinek kezelése soran Atvevé koteles figyelembe venni a
Vsztv. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat, €s a fogyasztok személyes adatait csak a Vsztv.
hivatkozott rendelkezésében foglalt adatkérok tekintetében kezelheti, figyelembe véve az
informacids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szol6 2011. évi CXII. torvény,
valamint az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlasarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol (altalanos adatvédelmi rendelet)
sz016 2016/679. rendeletének adatvédelmi eldirasait.

3.2.2.2. Az Atvevdé koteles minden évben irasban kozolni Atadéval a kovetkezd évre
eldiranyzott iizemeltetoi feladatokat, legkés6bb a targyévet megel6z6 év 11. honapjanak 15.

napjaig.

3.3.  Atvevé dgazat-specifikus kotelezettségei
- a kozszolgaltatassal kapcsolatos, meghatarozott adattartalmi nyilvantartasok vezetése
¢s adatszolgaltatasok teljesitése, az tligyfélszolgalat, ligyfélpanaszok, bejelentések
kezelésének részletes szabalyai szerint.

3.4. Az Atvevd jogosult a fogyasztoktol vizikdzmii-szolgaltatési dijat szedni. A

megallapitott vizikozmil-szolgéltatdsi dijak behajtasara az Atvevd jogi eszkozok
igénybevételére is jogosult.
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A felhasznaloktol beszedhetd vizikozmi-szolgéltatasi dij a Vksztv. rendelkezéseinek
megfeleléen az arhatosagi jogkor gyakorldja (miniszter) altal megéllapitott mértékl és
szerkezetl kéttényezos dij.

Az Atvevd a szolgaltatasi dijak megallapitasanal — a vizikézmii-szolgaltatasért felelés miniszter
dijrendeletének hatalyba Iépéséig — a Vksztv. 76. §-dban foglaltaknak megfeleléen koteles
eljarni. Ezt kdvetéen a Vksztv. 65.§-a alapjan a vizik6zmii-szolgaltatas hatosagi dijat a Magyar
Energetikai és Kozmi-szabalyozasi Hivatal javaslatanak figyelembevételével a vizik6zmi-
szolgaltatasért felel6s miniszter rendeletben allapitja meg.

Alapdijat a kozszolgaltatasi, illetve mellékszolgaltatasi jogviszony alapjan egész honapra kell
felszamolni. Az alapdijat az a fogyaszté fizeti, aki a honap elsé napjan szerzddéses
jogviszonyban all az lizemeltetovel.

A szolgéltatasi dij alapja a vizmérén mért mennyiség.

3.5. Vis maior rendelkezések:

A Felek nem sujthatok kartéritéssel, a szerzodéstol elallassal, vagy egyéb szankcioval, ha a
szerzodésszegés vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjabol a vis maior olyan
esetekre vonatkozik, melyek a Felek akaratan kivil kovetkeznek be, nekik fel nem réhatdk. Ilyen
esetek lehetnek pl. sztrajk, haboru vagy forradalom, tiizeset, arviz, jarvany, illetve jarvanyhoz
kapcsolodo karantén, kijarasi korlatozas vagy nemzetkodzi szervezet, illetéleg térvény vagy a
Kormény altal meghatarozott barminemi olyan intézkedés, amely a szerzodés teljesitését
valamely fél vagy a felek részér6l akadalyozza vagy lehetetlenné teszi.

A vis maiornak az arra hivatkozo fél oldalarol kozvetlen Osszefiiggésben kell lennie a fél
tevékenységével és a bekdvetkezett szerzodésszegéssel.

Vis maiorra barmely fél csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a masik felet a vis
maior tényérél, okarol és valdszinii idGtartamardl (amennyiben ez hozzavetdlegesen
meghatarozhatd). Amennyiben a masik fél egyéb iranyl utasitast nem ad vagy — utasitasi jog
hianyaban — egy¢€b iranyu javaslatot nem tesz, illetve a Felek masként nem allapodnak meg, a
vis maiorra hivatkozo félnek tovabb kell teljesitenie szerzodéses kotelezettségeit, amennyiben
az ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszer(i alternativ modot a teljesitésre,
melyet a vis maior esete nem gatol.

Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 90 (kilencven) napot, a masik félnek jogaban
all — szamara hatranyos jogkdvetkezmények nélkiil — a teljes szerzodést felmondani a Szerzédés
IV.1.2 — IV.1.3. pontjaiban foglaltak szerint. A teljesitett kotelezettségek tekintetében a Felek
egymassal elszamolnak.

3.6. Atvevd a Vsztv. 43. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Felek erre iranyuld kiilon
megallapodasa esetén, és az abban foglalt részletszabalyok szerint jogosult a jelen szerzédés
mindenkori hatalyos 1. szamu mellékletében rogzitett vizikézmiivel a vizikzmi-szolgaltatason
kiviili vallalkozasi tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a vizik6zmu-
szolgaltatas folyamatos és biztonsagos ellatasat, tovabba nem okoz a vizikzmiiben allagromlast.

4, Alvallalkozdk, egyéb kozremikdok igénybevétele.

4.1.  Felek megallapodnak abban, hogy Atvevé a jelen szerzédésben részletezett tizemeltetés
ellatasahoz alvallalkozok, illetve egyéb kozremikodok igénybevételére jogosult.

4.2. Az Atvevé éltal bevont alvallalkozok teljesitéséért Atvevok tigy felel, mintha sajat maga
teljesitett volna.
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43. Atvevd az alvallalkozok altal okozott karokért teljes helytallasi kotelezettséggel
tartozik.

IV. AZ UZEMELTETESI SZERZODES MEGSZUNESE

1. A szerzodés megszinése €s megsziintetése

1.1.  Jelen szerzddést a felek irasba foglalt megallapodas alapjan kézos megegyezéssel
megsziintethetik.

1.2. Az Atadé a jelen lizemeltetési szerz6dést az év végére szoloan, de legalabb 8 honapos
felmondasi idével irasban felmondhatja

a) ha az Atvevd felelosségi korében a Vksztv, a kornyezet védelmére vagy a
vizgazdalkodasra vonatkoz6 jogszabalyok vagy a ra vonatkozd hatosagi hatarozatok
eldirdsainak vizikdzmi-szolgaltatds soran torténd sulyos megsértését jogerdsen
megallapitottak,

b) ha az Atvevé a jelen tizemeltetési szerzodésben megallapitott kotelezettségeit neki
felrohat6an, stlyosan, vagy huzamosan megszegte,

¢) ha Atvevé az ellene a jelen szerzédéskotés elott indult cséd- vagy felszamolasi
eljarasrél Atadot nem tajékoztatta, vagy nem tajékoztatja,

d) ha Atvevé ellen a jelen szerzédés tartama alatt felszamolasi vagy végelszamolasi
eljaras indul,

¢) haAtvev ado-, illeték-, vam- vagy tarsadalombiztositasi jarulék tartozasa t6bb mint
6 honapja lejart, €s ennek megfizetésére halasztast nem kapott,

f) ha Atvevé Atadd ellenérzése soran, bizonyitottan hamis adatot szolgéltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz,

g) ha Atvevé a lejart hasznalati dijfizetési kotelezettségének 120 napon beliil nem tesz
eleget,

h) ha Atvevs Atadénak kért okoz,

1.3. Az Atvevé a jelen lizemeltetési szerz6dést az év végére szoloan, de legalabb 8 honapos
felmondasi id6vel irasban felmondhatja

a) ha az Atadd a jelen iizemeltetési szerzédésben megallapitott kotelezettségeiket
nekik felréhatdan, sulyosan, vagy huzamosan megszegte,

b) a Vksztv-ben meghatarozott egyeb esetekben,

¢) ha Atadé Atvevd szerzddésszerli teljesitését, bizonyitottan és indokolatlanul
akadalyozza,

d) ha Atad6 Atvevének kart okoz.

1.4. Jelen szerz6dés megszinik tovabba:
a) az Atvevd jogutod nélkiili megsziinésével,
b) a hasznilatba vett vagyonon beliill azon vagyontargyra vonatkozdéan, amely
megsemmisiilt,
¢) Atvevé tulajdonosi szerkezete mar nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében
foglalt kovetelményeknek, e korilmény bealltatél szamitott nyolc hénapnal nem
korabbi idépontban, de legkésébb a naptari év végével a szerzédés megsziinik.

2, Amennyiben a jelen szerz6dés barmely okbol térténé megsziinése tekintetében a felek
k6zott vita van, mindaddig, mig a birdsag nem dont a felek k6ztti jogvitaban, a jelen szerzédés
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rendelkezései hatdlyosak maradnak, és a felek kotelesek teljesiteni szerzddéses
kotelezettségeiket.

& A szerz0dés megsziinésével kapesolatos rendelkezések

3.1. Az lzemeltetési szerz6dés megsziinése esetében az Atvevd az Atado részére dtadja az
érintett felhasznalokra, felhasznalasi helyekre és vizi-kozmiivekre vonatkozoan:

a) a felhasznalok és a vizikozmii-szolgaltatasba bekapcsolt ingatlanoknak a Vsztv. 61. §-aban
meghatarozott adatait,

b) a felhasznalasi helyekre vonatkozo, a fogyasztas megallapitasahoz sziikséges adatokat ot
évre visszamenoleg,

¢) a vizi-kézm térképi nyilvantartas adatallomanyat,

d) a tovabbi vizikozml-muikodtetés tekintetében sziikséges miszaki dokumentumokat,
adatokat.

3.2. A felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzédés megsziinik, ugy azon
kozmiivek vonatkozasaban, melyek az lizemeltetési tevékenység megkezdése utan — Eurdpa
Unios tamogatassal, és az Atvevo anyagi szerepvéllaldsaval — jottek létre, a szerzddés
megsziinésével egyidejiileg az Atado egy dsszegben koteles megfizetni az Atvevonek azt az
dsszeget, amelyet az Atvevo az Atado tulajdonéba keriilt kdzmiivek megépitése céljabol anyagi
szerepvallalaskent az Atado részére atadott.

Az Atado altal fizetendd Gsszeg csokken — az unids tamogatassal ¢s az Atvevé pénziigyi
szerepvallalasaval — megvalosult kozmiivek lizemeltetése soran, az Atvevd éltal beszedett viz-
és csatornadijakbol mar megtériilt résszel.

3.3. Az Atvevd koteles a jelen szerzodés targyat képezo vagyontérgyakat, 1étesitményeket (a
leltar szerint atvett eszkdzoket) megovott, karbantartott, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
allapotban legkésobb a szerz6dés megsziinését kovetd 30 napon beliil az Atadénak visszaadni,
Atado pedig visszavenni. A kbzmilvagyon visszaszolgaltatasarol a Felek tételes jegyzokonyvet
készitenek, és a visszaszolgaltatas soran muszaki ellendr kézremiikodését vehetik igénybe. A
visszaszolgaltatds az atadasi dokumentacié és az évenkénti karbantartasi és rekonstrukcios
dokumentacio (jegyz6konyvek, egyéb nyilvantartasok) alapjan torténik.

V. A SZERZODES MODOSITASA

1. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodést kizarélag irasba foglalt
megallapodas alapjan modosithatjak.

2. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben az iizemeltetést érintd
jogszabalyvaltozas kovetkezik be, ugy jelen lizemeltetési szerz6dést annak megfeleloen

modositjak.

V1. EGYEB RENDELKEZESEK

1. Felek kijelentik, hogy a vizikézmii vagyon az Atadé kizardlagos tulajdonat képezi, az
alabbiak szerint:

telepiilési halozat: Kengyel telepiilésen 1/1 aranyban Kengyel Kozsegi Onkormanyzat
szennyviztelep: 66,6% Kengyel Kozségi Onkormanyzat

nyomovezeték: 70% Kengyel Kozségi Onkormanyzat
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2. Felek a beruhdzas, feldjitas, karbantartas fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8., €s 9.
pontjaiban régzitettek alapjan hatarozzak meg; egyébként a jelen szerzédés teljesitése soran a
Vksztv. fogalom-meghatarozasai iranyadok.

3. Rendkiviili eseményekbél adodo, vagy a feleken kiviilallo okokra (vis maior)
visszavezethetd szerzddésszegés miatt a felek egymassal szemben kovetelést nem
érvényesitenek.

4. Atad6 szavatol azért, hogy a jelen szerzédés targyat képezé 11/1./4. pontban rdgzitett
vagyontargyak vonatkozasiban harmadik személy — fliggetlentil a fennallo jogatol — nem
akadalyozza, korlatozza, vagy zérja ki az Atvevd jelen szerzédés alapjan torténd jogainak
gyakorlasat.

5. Atadé kijelenti, hogy a jelen szerzodés targyat képezd vizi-kdzmiivekkel kapcsolatosan mas,
harmadik személy felé Atvevé szerzddéses jogainak gyakorlasat, vagy kotelezettségeinek
teljesitését akadalyozd, korlatozo, vagy kizaré kartéritési, kartalanitasi és egyéb kotelezettsége
nem all fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonsagos lizemeltetés
megakadalyozasara.

6. Az Atadd szavatol azért, hogy a jelen szerzodés targyat képezd vizi-kdzmiivek
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas miiszaki allapotiak a birtokba adaskor.

7. Az Atvevd a jelen szerzédés targyat képezo kdzmiivek iizemeltetését érinté bevételekrol és
kiadasokrol {izletdgakra lebontott elkiilonitett konyvelést koteles vezetni, amelybe az Atadé
részére annak irasbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat szolgaltat, mely
informéciokat Atadé iizleti titokként koteles kezelni.

8. Az Atvevé minden évben a targyévet kovetd év majus 31. napjaig koteles a jelen szerzdés
targyat képezd vizikdzmiivek ilizemeltetési tevékenységének el6z6 évi teljesitésérdl részletes
jelentést késziteni, és azt a fent megjeldlt hataridé leteltét kovetd 8 napon beliil eljuttatni az
Atadénak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felujitasok kimutatisat, a beszedett dijak
kimutatasat, a kintlévoségek alakulasat, a jogszabalyi véltozasokat, az elvégzett fellyitasi,
karbantartasi munkakat, a vis maior helyzetek leirasat, a leszamlazott és kitermelt viz
mennyiségi adatait.

9. Felek megallapodnak abban, hogy a vizikézmi-szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX.
tdrvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szol6 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapjan
a kozmitulajdonos kozigazgatasi teriiletén gazdalkodé szervezet altal kért bekdotés
megvalositdsa, vagy a részére nyujtott szolgaltatas mennyiségének, vagy mindségének novelése
esetén az Atvevd az eléirasoknak megfeleléen kozmiifejlesztési hozzgjarulast szed be. A
beszedett hozzajarulast kiteles a vizikbzmiivek fejlesztésére forditani.

10. Az Atadé jogosult az iizemeltetésre atadott vagyontargyak mikodtetését, az azokkal
nytjtott szolgéltatast folyamatosan figyelemmel kisérni. E célbol az Atadé meghatalmazottai
jogosultak betekinteni a jelen szerzédés targyaval osszefliggd miiszaki €s gazdasagi, pénziigyi
dokumentumokba, valamint a helyszinen meggy6z6dni arrdl, hogy az lizemeltetés a jelen
szerzddésben foglalt feltételek szerint torténik.
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11. A felek rogzitik, hogy ha leltareltérést tapasztalnak a leltarozds soran, ugy a
nyilvéantartasban foglaltakhoz viszonyitva mutatkozo esetleges eltéréseket felek 8 napon beliil
irasban jelzik egymas felé és a vonatkozo szabalyzataikban foglaltak szerint jarnak el.

A Felek minden év 4prilis 30. napjaig kdzosen nyari cstcsidei lizemet megel6z6 helyszini
szemlét tartanak. A szemle megallapitasait a felek kozosen irasban rogzitik.

VIL. VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

1. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran a felek a jelen
szerzOdésben rogzitett értesitési cimeket, elérhetéségeket (székhely, e-mail cim, fax szam)
kotelesek hasznalni jognyilatkozataik megtételekor.

A jelen szerzédés teljesitése soran valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat
postazasi helye - a szerz6do felek eltérd irasbeli rendelkezéséig - a jelen szerzodésben rogzitett
székhely, illetve lakcim.

Ha az iratot postan kiildték el, azt a tértivevényen feltiintetett atvételi idépontban, ajanlott
kiildemény esetében pedig — az ellenkezd bizonyitasaig — a feladastdl szamitott 6todik
munkanapon a belfoldi cimzetthez megérkezettnek, kézbesitettnek kell tekinteni. A jelen
szerzddésben megjelslt cimre postazott kiildeményt akkor is kézbesitettnek kell tekinteni — a
feladastol szamitott 6t6dik munkanapon — ha az ,,nem kereste”, ,.atvételt megtagadta™, tovabba
a ,.cimzett ismeretlen’ vagy ,.ismeretlen helyre koltozott” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz.

2. A jelen szerzodés teljesitése soran felek kapcsolattartoi:
- az Atado részérdl: Gal Jozsef polgarmester
- az Atvevo részérol:

3. Felek rogzitik, hogy Atvevé _mindenkor hatalyos Uzletszabalyzatat magukra nézve
kotelezonek ismerik el. A hatalyos Uzletszabalyzat Atvevé honlapjan, a www. trvzrt.hu cimen
érhetd el.

4. A jelen szerzddéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértésébol, megsziin€s€bol,
érvényességébdl vagy értelmezésébdl eredd vagy ezzel dsszefiiggd valamennyi jogvitaban a
felek értékhatartol fiiggden a Szolnoki Jarasbirosag, illetve a Szolnoki Torvényszék kizardlagos
illetékessegeét kotik ki.

5. A szerz6do felek kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran
tudomasukra jutott valamennyi informaciot, adatot, a szerzodéssel sszefliggésben keletkezett
dokumentumok tartalmat tizleti titokként kezelik, azokat kizardlag jelen szerzddés céljaira
hasznaljak fel, és csak azon munkatarsaik szamara teszik azokat megismerhetévé, akiknek a
feladatai ellatasahoz azok megismerése szilkséges, €s irasban kotelezettséget vallaltak az tizleti
titok megtartasara.

6. A felek képviseldi kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkotéséhez sziikséges teljes kori
felhatalmazassal rendelkeznek.

% A jelen szerzédés a mindkét fél altal torténd alairasanak napjan 1ép hatalyba.

8. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv. és a vonatkozd
egyéb agazati jogszabalyi rendelkezések az iranyadoak.
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Felek jelen szerzédésmodositast elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
helybenhagyodlag irjdk ala. A jelen szerzddést Tiszatenyd Kozség Onkormanyzatanak
Képviselo-testiiletea ...... J20Z] - borsinns ) sz., Kengyel Kézség Onkorméanyzatanak Képviselo-
eI o e 11 01 I ——— ) sz. hatarozataval jovahagyta, melyeknek kivonatat a felek jelen
szerzodés 5. szamu mellékleteként csatoljak.

Mellékletek:

1. szamt melléklet: a rendszerfiiggd vizikézmii-elemek, valamint azok

alkotorészeinek és tartozékainak megjelolése,

- 2. szam® melléklet: a rendszer fiiggetlen vizikdzmi-elemek részletes
meghatarozasa,

- 3. szamu melléklet: az allapotfelmérés folyamatleirasa,

- 4. szama melléklet, a birtokba adasi jegyzOkonyv,

- 5. szamu melléklet: a vagyonértékelés

- 6. szamu melléklet: Atado képviselo-testiiletének jovahagyé hatarozata

Kelt: Tiszateny0, 2021 -cciiiivsnisns Kelt: Kengyel, 201 .. covwmsnmmnsusmns

Tiszatenyé Kozség Onkorminyzata Kengyel Kozség Onkormanyzata
Atadé Atadoé

képviseletében eljar: képviseletében eljar:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezo Jozsef Gal Jozsef
polgarmester polgarmester

Kelt: Szolnok, 2021. ...............

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek
Zartkorien Mikodé Részvénytirsasag
Atvevé
képviseletében eljar:

---------------------------------------------------

Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgatd
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Készilt:

3. szamua melléklet

ALLAPOTFELMERES, FOLYAMATLEIRAS

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 5.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

— Atadok részérol:

—  Atvevd részérol:

A felek ...

Kazinczi Istvan polgarmester

Tiszateny6 Kozség Onkormanyzata képviseletében:

Kengyel Kozség Onkormanyzata képviseletében:
Gal Jozsef polgarmester

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt. képviseletében:
Bakondi Gyorgy Patrik vezérigazgato

napjan vizi-kdzmuvek iizemeltetése targyaban kotottek Bérleti-

Uzemeltetési Szerzodést. Jelen melléklet a fenti szerzédés mellékletét képzi.

Az allapotfelmérés és folyamatleirdas eredményét a felek helyszini bejirist kivetéen
szemrevételezés alapjan miiszaki becsléssel allapitottik meg, a tirgyi eszkozokrol
fényképek késziiltek (kivéve gerinc- és bekotovezeték,), melyek CD-n jelen jegyzékonyv
1. szamu mellékletei.

Sorszam

Megnevezés

Allapot

Megjegyzés, sziikséges
intézkedések

Tiszatenvo szennyviztelep

folyamatos karbantartast

i Bioldgiai tisztitoblokk miitargy megfeleld -

2 Utéiilepitd megfeleld fo]yamatp s'karbantartast
igényel

3. | Technolégiai és kezeldépiilet meofelgls | Tolyematosiatbantaridst
igényel

4. Iranyitastechnika megfelelod folyamatos karbantartist

igényel




folyamatos karbantartést

S olyamatiranyitd szamitogép megfeleld Enyel

5 Gépi tisztitasu finomracs megfelel folyamatp S’karbantartast
igényel

8. Homokfogd-csigas megfeleld folyamatp s,karbantartast
igényel

9. Levegdztetd elem megfelel folyamatf) S, KatOztarast
igényel

10. Ulepité kotrd megfeleld folyamatp Srkarbantartast
igényel

11. Udvari vezetékek megfeleld folyamatp s’karbantartast
igényel

12, Telek megfeleld folyamatp s’karbantartast
igényel

Szennyviz-recirkulacids szivattyu (Homa . folyamatos karbantartast
13. - [1psov 11/d) megleleld igényel

Szennyviz-recirkulacios szivattyn (Homa ) folyamatos karbantartast
14 | 1psgy 11/d) megteleld igényel

15. Iszaprecirkuidcios szivatyu (Homa TP50v megfelelé fo]yamatlosrkarbantartast
13/4d) igényel

16. Iszaprecirkuidcios szivatyi (Loma TP50v mellsls folyamatlos’karbantartast
13/4d 1) igényel

17 Anaerob medence meriil6 keverd (Homa meofeleld folyamatos karbantartast
* |HRS 12/4-3020) SR igényel

18 Anaerob medence meriil6 kever6 (Loma meofeleld folyamatos karbantartast
* |HRS 12/4-302C) g igényel

19.  |Levegbztets elem (OTT-1500 76db) moeofilelly | TOIIPMANS HAROARGHEST
igényel

Fuvégép (ROBUSCHI ROBOX ES . folyamatos karbantartést
20 135p. RVPS0) tiegihigle igényel

21 Favégép (ROBUSCHI ROBOX ES meofeleld folyamatos karbantartast
" |35/2P- RVP80) £ igényel

22 Favégép (ROBUSCHI ROBOX ES meafeleld folyamatos karbantartast
* |35/2P-RVP80) RS igényel

Vegyszeradagol6 szivattyt (LMI Hypo p folyamatos karbantartast
23. | adagolé szivattys MILTON-ROY Pgg3) | megfeleld igényel

Vegyszeradagolo szivattyi (LMi Vas-so ;

24. |adagol6 szivattyi MILTO-ROY P063- megfeleld lolyandaio S,kar?anta”a“

36852 ) 1genye
Vegyszeradagol6 szivattyi LMI Vas-so z

25. |adagol6 szivattyd | MILTO-ROY P063- | megfeleld ol yammaios Jearbantarist
36852) igényel

26. Iszapfeladé szivattya (SEEPEX iefalels folyamatos karbantartast

csigaszivattyi BN-5-6LS)

igényel




Iszap-recirkulacios szivattya (HOMA

folyamatos karbantartast

27 | feladé szivattya TP50 V 13/4d) megieleld igényel
Iszap-recirkulécios szivattyi (HOMA p folyamatos karbantartast
28. | felads szivattyd TP50 V 13/4d) miegiclslo igényel
Uszadék szivattyti (PEDROLLA ZXm- ) folyamatos karbantartast
29. 7A/40) megfeleld iyl
Uszadék szivattyi (PEDROLLA ZXm- " folyamatos karbantartast
30. 7A/40) ngielelo igényel
; : . fi i
31. | Mosoviz szivattyi (WILO-MVi-408) megfelels Olyamatio;éﬁzgamma“
3 PE adagol6 szivattyi (SEPEX MD 025- meofelels folyamatos karbantartast
. 61) g igényel
Tiszatenyo
TA-1 szennyvizszivattyu (Véréshadsereg feleld folyamatos karbantartést
Gt 467/23 hrsz. Grundfos megfelel6 igényel
SLV.80.100.75.2.51D szivattyu
33. l.sz.gysz.'.9687201100000060)
TA-1 szennyvizszivattyl (Voréshadsereg- .
Gt 467/23 hrsz. Grundfos megfeleld folyamat_osrkarbantartast
SLV.80.100.75.2.51D szivattyd igényel
34. 2.52.gysz.:9687201100000059)
P folyamatos karbantartast
, megfeleld .,
35. | TA-1 (Biofilter) igényel
484hrsz. Utca (atméro: 250, hossz: 54,9, meofeleld folyamatos karbantartast
36. |anyag: 5,09/94,91 y S TKGPVC) & igényel
Voroshadsereg u. (atmérd: 200, hossz: meofeleld folyamatos karbantartést
37, |337.9, anyag: j 5,09/94,91 y 1 KGPVC) & igényel
Lenin u. (atmérd: 200, hossz: 817.5, ———En folyamatos karbantartast
3g. |anyag: 15,09/94,91 [KGPVC) g igényel
Téncsincs M. u. (atmérd: 200, hossz: mesteleld folyamatos karbantartast
39. |824,74, anyag: |KG PVC) & igényel
Ady E. u. (atméré: 160, hossz: 52,76, pegilels, | TEAPEIDBIS Kavantaris
40. anyag: KGPVC) igényel
Ady E. u. 1 (4tmérd: 160, hossz: 45,14, . folyamatos karbantartast
41. |anyag: KGPVC) & igényel
Pet6fi S. u. 1 (4tmérd: 160, hossz: 63,55, s folyamatos karbantartast
42, |anyag: |KGPVC) & igényel
Koztarsasag u. (atmérd: 160, hossz: 83,9, isntials folyamatos karbantartast
43. anyag: KGPVC(C) g igényel
Kéztarsasag u. (atmérd: 160, hossz: 96,0, sisgtelals folyamatos karbantartast
4a. | anyag: KGPVC) & igényel
Hunyadi u. (4tméré: 200, hossz: 774,55, mieofeleld folyamatos karbantartast
45. anyag: KGPVC(C) g igényel




Ady E. u. (atmér6: 160, hossz: 58,8,

folyamatos karbantartast

46. anyag: KGPVC) MEgiRiRo igényel

Ady E. u. (atméré: 160, hossz: 39,13, meafelelé folyamatos karbantartast
47. anyag: KGPVC) g igényel

Pet6fi S. u. (atmérd: 160, hossz: 60,0, seofeteld folyamatos karbantartast
48. |anyag: KGPVC) £ igényel

Pet6fi S. u. (atmérd: 160, hossz: 75,28, e folyamatos karbantartast
49. |anyag: | KGPVC) g igényel

Kossuth L. u. (atmérd: 200, hossz: 824.,2, v Pl folyamatos karbantartast
50. |anyag: KGPVC) & igényel

Ady E. u. (atmér6: 160, hossz: 51,14, sicotaiell folyamatos karbantartast
51. |anyag: KGPVC) & igényel

(4tméré: 160, hossz: 99,43, anyag: KG megfels, | Tolwampioskabantanass
52. |PVC) igényel

Ady E. u. (&tmér6: 160, hossz: 60,95, ietsiall folyamatos karbantartast
53. |anyag: KG PVC) £ igényel

Petofi S. u. (4tmérd: 160, hossz: 60,65, anilalE folyamatos karbantartast
54. |anyag: KGPVC) g igényel

Koztarsasag u. (atmérs: 160, megfeleld folyamatos karbantartast
55. | hossz:87,95, anyag: KG PVC) igényel

Kossuth L. u. (atméré: 200, hossz: ovanfislall folyamatos karbantartast
s6. |210,39, anyag: (KGPVC) & igényel

Vérdshadsereg u. (4tmérd: 200, hossz: v RlTE folyamatos karbantartast
57. 95,5, anyag: KGPVC) g igényel

Béke u. (4tmérd: 200, hossz: 302,5, sl folyamatos karbantartést
58. |anyag: KGPVC) & igényel

Ady E. u. (&tméré: 200, hossz: 266,2, conlalsiE folyamatos karbantartast
s9. |anyag: KGPVC) g igényel

Dézsa Gy. U. (4tmérd: 200, hossz: 508,7, icaalald folyamatos karbantartast
60. |anyag: KGPVC) & igényel

Alkotmény u. (atmérd: 200, hossz: srastaiald folyamatos karbantartést
61. 520,84, anyag: KGPVC) & igényel

Pet6fi S. u. (4tmérd: 160, hossz: 107,43, asailali folyamatos karbantartast
62. |anyag: KGPVC) € igényel

Koztarsasag u. (atmérd: 160, hossz: - folyamatos karbantartést
63. |101,41, anyag: KGPVC) g igényel

Béke u. (4tmérd: 200, hossz: 493,92, atslel folyamatos karbantartést
64. anyag: KGPVC) g igényel

Pet6fi S. u. (atmérd: 160, hossz: 62,17, e folyamatos karbantartast
65. anyag: KGPVC) g igényel

Ady E. u. (4tmér6: 160, hossz: 47,86, eicoilali folyamatos karbantartast
66. anyag: KGPVC) & igényel

478/7 hrsz. 1 (atmero: 200, hossz: 121,0, reataisls folyamatos karbantartést
67. anyag: KG PVQC) & igényel




Felszabadulas u. 1 (atméré: 200, hossz:

folyamatos karbantartast

68, | 2450, anyag: KGPVC) megfeleld igényel
Felszabadulas u. (atmérd: 200, hossz: msetsldia folyamatos karbantartast
60. 199,0, anyag: KGPVC) g igényel
Voroshadsereg u. (atmérd: 200, hossz: semEiAiA folyamatos karbantartast
70, |268,5, anyag: KGPVC) £ igényel
Doézsa Gy. U. (atmérd: 200, hossz: 284,1, - folyamatos karbantartast
71, |anyag: KGPVC) & igényel
Alkotmany u. (atmér6: 200, hossz: eatelals folyamatos karbantartast
72. 257,37, anyag: KGPVC) & igényel
Temetd u. (atmérd: 160, hossz: 66,92, atelels folyamatos karbantartast
73. |anyag: KGPVC) & igényel
Pet6fi S. u. (4&tmérd: 160, hossz: 129,92, sl folyamatos karbantartast
74, |anyag: KGPVC) & igényel
TNY-1 (atmér6: 180, hossz: 1036, anyag: s eaia folyamatos karbantartast
75 KPE) & igényel
TA-1 mepfeleld folyamat_os,karbantartast
76. igényel
Kengyel
KA-1 szennyvizszivattyt (Damjanich ;
77. |at 11. Grundfos SL megfeleld folyamat;)sélljagr])antartast
1.80.80.15.4.50D.B szivatty) geny
KA-1 szennyvizszivattyd (Damjanich folyamatos kabartartist
78. | at 11. Grundfos SL megfelel6 e diiel
1.80.80.15.4.50D.B szivattyu geny
79. KA-1 (Biofilter) megfeleld folyamatic)gsélliizl;antartast
KA-2 szennyvizszivattyt (Temet6 tut ;
80. |1616/2 hrsz Grundfos SL j megfeleld f°1yamati° Séﬁag?amaﬁa“
1.80.80.15.4.50D.B szivattyv) geny
KA-2 szennyvizszivattyt (Temetd Gt fol ;
" tos karbantartast
81. 1616/2 hrsz. Grundfos SL megfeleld e iosé:n;il antartas
1.80.80.15.4.50D.B szivattyt) &
: ; ” 1 tartast
82. |KA-2 (Biofilter) meptelels | yamati"gségga“ artas
KA-3 szennyvizszivattyl (Bajcsy-Zs. folyaniiatos kerbantarthst
83. |ut28/a. Grundfos megfelel6 ieknvel
SLV.65.80.22.2.50D szivattyi) y
KA-3 szennyvizszivattyt (Bajcsy-Zs. ;
84. |ut28/a. Grundfos meplfelels ||| FONPRBAIOS KAUANTAITAL

SLV.65.80.22.2.50D szivatty®)

igényel




folyamatos karbantartast

85. |KA-3 (Biofilter) megfeleld -
igényel
KA-4 szennyvizszivattyu (Kossuth L. :
86. |ut 1271 hrsz. Grundfos 1 megfeleld folyamatp S kar‘?antartast
SLV.80.100.75.2.51D szivattyl) tgeye
KA-4 szennyvizszivattyu (Kossuth L. ;
87. |ut1271 hrsz%rVGrundfos [ megfelelo folyamatp s’kar‘t;antartast
SLV.80.100.75.2.51D szivattyt) leenye
88. |KA-4 (Biofilter) mepiSigly | ORISR A,
igényel
BA-1 szennyvizszivatty (Aprilis 4. ut x
89. |2. Grundfos | SLV.65.80.40.2.51 D megfelelé fo}yamatf’s,kar?a“ta“a“
szivattyu | eSS
BA-1 szennyvizszivattyl (Aprilis 4. ut ,
90. |2. Grundfos SLV.65.80.40.2.51D mepfBisly | "e/vmaips Sarimniit
szivattyd) lgenye
91. |BA-1( Biofilter) megfeleld folyamatp s'karbantartast
igényel
Hazi atemel6 szennyvizszivattyu
92 (Petofi S. ut 42. 1 db Nocchi Biox XS miegfilels folyamatos karbantartast
" |350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/1)
Hazi atemeld szennyvizszivattyu
93 (Pet6fi S. ut 44. 1 db Nocchi Biox XS i folyamatos karbantartast
" 1350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/2)
Hazi atemeld szennyvizszivattyu
04 (Petofi S. ut 46. 1 db Nocchi Biox XS megfElels folyamatos karbantartast
* 1350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/3)
Hazi atemel$ szennyvizszivattyu
95 (Petofi S. ut 48. 1 db Nocchi Biox XS megfeleld folyamatos karbantartast
" 1350/11 AUT igényel
gysz.:613109N32054Q/4)
Hazi dtemeld szennyvizszivattyl
9 (Petofi S. ut 50. 1 db Nocchi Biox:XS AL folyamatos karbantartast
© [1350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/5 1)
97, Damjanich (atméré: 200, hossz: 141,82, mopfeleld folyamatos karbantartést

anyag: KG PVC)

igényel




Zrinyi (atmérd: 200, hossz: 464, anyag:

folyamatos karbantartast

98B [ka PV(C) megfeleld igényel

99 Zrinyi (4tmérd: 200, hossz: 218,02, mealelels folyamatos karbantartast
: anyag: KG PVC) g igényel

100 Kinizsi P. u. (atméré: 200, hossz: 207, meofelelé folyamatos karbantartast
*  |anyag: KG PVC) & igényel

101. | Vasvari P. u. (atmers: 200, hossz: megfolels | TOIFMALS Katbantartast
280,29, anyag: KG PVC) igényel

102. | Zrinyi (atmeré: 200, hossz: 114,79, megfelels | Tolyamatos karbantartast
anyag: KG PVC) igényel

103. | Damjanich (atméré: 200, hossz: 157,11, megfeleld folyamat_osrkarbantartast
anyag: KGPVC) igényel

104. |Kossuth u. (atméré: 200, hossz: 292, megfeleld folyamat.osrkarbantartast
anyag: KGPVC) igényel

105, | Jokai M6r u(atmers: 200, hossz: 236,21, | megfelels | Clyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

106. | Hunyadi J u.(atmérd: 200, hossz: 219,09, | megfelels | [01y2matos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

107. | Bajcsy Zs. (atmeérs: 200, hossz: 436, megfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

108. | Petofi S. u. (atmeré: 200, hossz: 174, prepfelely | TCAYAMALOS MarGAntHHst
anyag: KGPVC) igényel

109. | Kossuth u. (atmérs: 200, hossz: 7978, | megfelels | [01yamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

110. |Ady Endre u. (4tméré: 200, hossz: 239,8, megfeleld folyamatps(karbantartést
anyag: KGPVC) igényel

111. | Achim koz (atmeré: 150/200, hossz: 83,3, |  megfelelt folyamatos karbantartast
1 anyag: KGPVC) igényel

112. |HunyadiJ u. (&tméré: 200, hossz: 273,8, megfeleld folyamat.os,karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

113. | Temets at (atmérs: 160/200, hossz: 55,8, |  megfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

114. |Szabadsag u. (atméré: 200, hossz: 242,9, [  megfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

115. | Achim koz (atmerd: 200, hossz: 241,7, megfelels folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

116. |Ady Endre u. (4tméré: 200, hossz: 2159, |  megfelels folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

117. | Szabadsag u. (atmers: 200, hossz: megfeleld folyamatos karbantartast

254,22, anyag: KGPVC)

igényel




118.

Temeté.ut (atmérd: 200, hossz: 84,38,

megfeleld

folyamatos karbantartast

anyag: KGPVC) igényel
119. | Sallai t (atmérs: 200, hossz: 262,6, meploleis | -TPlyEmAlS atntaras
anyag: KGPVC) igényel
120 Temetd Ut (atmérd: 160/200, hossz: 34,1, mecfeleld folyamatos karbantartast
*  |anyag: KGPVC) g igényel
121 Pet6fi S. u. (&tmérd: 200, hossz: 77, meafelels folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) g igényel
122 Rékoczi u. (4tmérd: 200, hossz: 313,49, megfeleld folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) g igényel
123 Arany J u. (atmér6: 200, hossz: 258,94, meofeleld folyamatos karbantartast
* |anyag: KGPVC) g igényel
Doézsa Gy. u (atmérd: 200, hossz: 44,87, Y folyamatos karbantartast
L4 anyag: KGPVC) megtolele igényel
Arany J. u. (4tmér6: 200, hossz: 507,91, ; folyamatos karbantartast
125. anyag: KGPVC) megfeleld igényel
126 Arany 1. u. (atmér6: 200, hossz: 225,49, meafelels folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) g igényel
127 Téancsics M. u. (atmér6: 200, hossz: feleld folyamatos karbantartast
* 13964, anyag: KGPVC) MRl igényel
128 Petofi S. u. (atmérd: 200/63, hossz: 61.4, meofeleld folyamatos karbantartast
*  |anyag: KGPVC) g igényel
129 Petofi S. u. (atmérd: 200, hossz: 144,1, megfelels folyamatos karbantartést
* |anyag: KGPVC) g igényel
130 Rakdczi u. (atmérd: 200, hossz: 16, meofeleld folyamatos karbantartast
" |anyag: KGPVC) & igényel
131 Jozsef A. u. (4tméro: 200, hossz: 136,6, meofeleld folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) g igényel
Arany J. u. (4&tmérd: 200, hossz: 275,6, p folyamatos karbantartast
132. anyag: KGPVC) megfeleld iudnyel
133 Rakdczi u. (atmérd: 200, hossz: 93, meofeleld folyamatos karbantartast
* |anyag: KGPVC) & igényel
Doézsa Gy. u. (atmérd: 200, hossz: 165,67, . folyamatos karbantartast
134. anyag: KGPVC) megfeleld igtnyel
135 Jozsef A. u. (4tmérd: 200, hossz: 399,63, meofeleld folyamatos karbantartést
*  |anyag: KGPVC) g igényel
136 Jozsef A. u. (4tméré: 200, hossz: 246.4, meafeleld folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) g igényel
137, Béke ut (4tmérd: 200, hossz: 96,5, anyag: megfelel folyamatos karbantartast

KGPVC)

igényel




138.

Doézsa Gy. u (atméro: 200, hossz: 104,8,

megfeleld

folyamatos karbantartast

anyag: KGPVC) igényel
Bajcsy Zs. (atméro: 200, hossz: 230.9, vt folyamatos karbantartast

139. anyag: KGPVC) megfeleld ipnyel
Bartok (atmérd: 200, hossz: 135,1, anyag: ; folyamatos karbantartast

140. KGPVC) megfeleld fadmye]
141 Rékoéezi u. (atmérd: 200, hossz: 16, meafeleld folyamatos karbantartést

* |anyag: KGPVC) & igényel
142 Kossuth u. (atmérd: 200, hossz: 345,7, 1 meofeleld folyamatos karbantartést

* | anyag: KGPVC) & igényel
143 Pet6fi S. u. (atméro: 200, hossz: 189,82, meofeleld folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) g igényel
144 Thokély ut (atmérd: 200, hossz: 258,08, meofeleld folyamatos karbantartast

* |anyag: KGPVC) anyag: KGPVC) & igényel
145 Kossuth u. (4tmérd: 200, hossz: 890,45, meafeleld folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) g igényel
146 Béke ut (atmérd: 200, hossz: 65,51, meafelel folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC() & igényel
Thokaly ut (atmérd: 200, hossz: 529.7, ., folyamatos karbantartast

147. anyag: KGPVC) megislelo igényel
148 Rakoczi u. (atmérd: 200, hossz: 89,74, meofeleld folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) g igényel
Thoksly ut (atméré: 200, hossz: 102.8, ; folyamatos karbantartast

4. anyag: KGPVC) mEgielslo igényel
Béke Gt (atmérd: 200, hossz: 66.4, anyag: . folyamatos karbantartast

150. KGPVC) megfeleld ilayel
151 Doézsa Gy. u.(atmérd: 200, hossz: 484,1, meofeleld folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC) & igényel
152 Kossuth u. (4tmérd: 200, hossz: 225,49, meafeleld folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) & igényel
153 Kossuth u. (4tmérd: 200, hossz: 245,22, meofeleld folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC) g igényel
154 Béke ut (4tmérd: 200, hossz: 122,7, meafeleld folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC) S igényel
Sagvari E. u. (a&tmérd: 200, hossz: 110, . folyamatos karbantartast

155. anyag: KGPVC) megfeleld GEnyel
156 Kolozsvari u. (atmérd: 200, hossz: meafeleld folyamatos karbantartast

* 171,07, anyag: KGPVC) RpREEll igényel
Bajcsy Zs. (atmér6: 200, hossz: 552,04, . folyamatos karbantartast

157. anyag: KGPVC) megiElele igényel
Sagvari E. u. (atméré: 200, hossz: 146,99, ; folyamatos karbantartast

158. anyag: KGPVC) megfeleld atnyel
159. Széchényi u. (atméro: 200, hossz: 432.9, megfeleld folyamatos karbantartast

anyag: KGPVC)

igényel




160. |Bajcsy Zs. (atmers: 200, hossz: 4275, gty | folyamatos Ksbamartist
anyag: KGPVC) igényel
161. | Beke ut (atmers: 200, hossz: 108,7, mepfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel
162. | Széchényi u.(atméré: 200, hossz: 279,6, megfeleld folyamat-os,karbantartést
anyag: KGPVC) igényel
163. | Vérosmarty M. u. (atméré: 200, hossz: megtdyiy | Tlvemafosliarbantanas:
68, anyag: (KGPVC) igényel
164. |Bajcsy Zs. (atmérd: 200, hossz: 89, megfeleld folyamatgs’karbantartést
anyag: KGPVC) igényel
165. | Kolozsvari u. (atmérs: 200, hossz: pegpy | OlvEmevs kaoantara
146,67, anyag: KGPVC) igényel
e _ _ 5 folyamatos karbantartast
166. | Thokaly ut (atmeérs: 200, hossz: 284.2, megfeleld o
anyag: KGPVC) igényel
167. | Thokely ut (atmeéré: 200, hossz: 93,6, megfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel
168. | Verosmarty M. u. (atméré: 200, hossz: megfeleld folyamat.os’karbantartést
88,7, anyag: KGPVC) igényel
169. | SagvariE. u. (atmérs: 200, hossz: 138, meghiels | JSlpEmetos karbantartiss
anyag: KGPVC) igényel
P i : . folyamatos karbantartast
170. | Thokoly at (atméré: 200, hossz: 287,02, megfeleld s
anyag: KGPVC) igenyel
Bagi major
171 Felszabadulés u. (atmérd: 200, hossz: meafelais folyamatos karbantartast
* 1388,03, anyag: KGPVC) £ igényel
172 Mikszath K. u. (atméro: 200, hossz: esiial folyamatos karbantartast
* 222,47, anyag: KGPVC) . igényel
173 Mikszath K. u. (4tméré: 200, hossz: oofelelé folyamatos karbantartast
* 143,59, anyag: KGPVC) & igényel
174 Felszabadulas u.(atmérd: 160, hossz: espsisi folyamatos karbantartast
* 68,6, anyag: KGPVC) £ igényel
175. |Kafka (atmers: 200, hossz: 236,34, megfeleld folyamat.os’karbantartést
anyag: KGPVC) igényel
176. | Apliris.3 Gt (4tmérd: 200, hossz: 579,10, megfeleld folyamatlos’karbantartést
anyag: KGPVC) igényel
177 |Majus.1 dt (Atmers: 200, hossz 269.23, | megfelels | CLyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel
. . ,, folyamatos karbantartast
178. | Toth A. (atméré: 200, hossz: 290,14, megfelelé e
anyag: KGPVC) igényel
179. | Toth A. (atmeéré: 200, hossz: 138,57, megfeleld fOlyamat.os’karbantartést
anyag: KGPVC) igényel
180. | Radnoti M. (atmers: 200, hossz: 27267, |  megfelels folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel
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181. |KNY-1 (atmér: 180, hossz: 166,68, megfelel folyamatos karbantartast
anyag: KPE) igényel

182. | KNY-2 (atmérs: 180, hossz: 158,34, 1 megfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KPE) igényel

183. | KNY-3 (atmér6: 180, hossz: 210,9, megfelel folyamatos karbantartst
anyag: KPE) igényel

184. | KNY-4 (atmér6: 180, hossz: 5424,86, megfelel folyamatos karbantartdst
anyag: KPE) igényel

185. |BNY-1 (atmérs: D905, KPEO, hossz: megfelelé folyamatos karbantartast
2423,57, anyag: KPE) igényel

186. megfeleld folyamat'os’ karbantartast
KA-1 igényel

187 ‘ megfelels folyamat‘os’karbantartast
KA-2 igényel

188. ) megfelel folyamat_os’ karbantartast
KA-3 igényel

189. ) megfelels folyamat_os, karbantartést
KA-4 igényel

190. ) megfeleld folyamatps,karbantartast
BA-1 igényel

191. megfeleld folyamat.os’karbantartast
Hazi atemeld Kengyel igényel

192. megfelelt folyamat.os’karbantartast
Hazi atemeld Kengyel igényel

193. megfeleld folyamat.os’karbantartast
Hazi atemeld Kengyel igényel

194. megfeleld folyam at.os' karbantartést
Hazi atemelé Kengyel igényel

195. megfeleld folyamat_os}karbantartast
Hazi atemeld Kengyel igényel

Kelt: Szolnok,

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Tiszatenyd Kozség Onkormanyzata
Zartkorien mikodo Részvénytarsasig képviseletében eljar:
képviseletében eljar: Kazinczi Istvan
Bakondi Gyorgy Patrik polgarmester
vezérigazgato

Kengyel Kozség Onkorményzata
képviseletében eljar:
Gal Jozsef
polgarmester
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) ; 4. szamu melléklet
BIRTOKBA ADASI JEGYZOKONYV

Késziilt: A Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.)
hivatalos helységében.................... napjan.

Jelen vannak: Atadok részérdl: Tiszateny6 Kozség Onkormanyzata
képviseletében: Kazinczi Istvan polgarmester

Kengyel Kozség Onkormanyzata képviseletében:
Gal Jozsef polgarmester

Atvevb részérdl: Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.
képviseletében: Bakondi Gydrgy Patrik vezérigazgato

Afelek ovniiiiiiiiiiin napjan vizi kézmiivek iizemeltetése targyaban kotottek
Bérleti-iizemeltetési Szerzodést.
Jelen melléklet a fenti szerzodés 4. szamua mellékletét képezi.

A birtokba adas targyat képezi:

Az Atad6 atadja, Atvevd atveszi az alabbi vizikdzmi-elemeket:

A felek kKozott ...ovvnveenennn. napjan létrejott Bérleti Uzemeltetési Szerz6dés 1. és 2. szamu
mellékletében részletesen meghatarozott vizikozmi-elemeket.

Eszrevételek:

- Atadok részérol:

- Atvevl részérol:

Kelt: Szolnok,

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Tiszateny6é Kozség Onkormanyzata
Zartkorien miikodé Részvénytarsasag képviseletében eljar:
képviseletében eljar: Kazinczi Istvan
Bakondi Gyorgy Patrik polgarmester
vezérigazgato

Kengyel Kozség Onkorméanyzata
képviseletében eljar:
Gal Jozsef
polgarmester



TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK

7 ARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG gpe—
TRV ZRT.

TELJESSEGI NYILATKOZAT

.................................................

bérleti-iizemeltetési szerzbdés mellékleteit képezo rendszerfiiggd €s rendszerfliggetlen
vizikézmii elemek a csatolt dokumentumban teljes korien felsorolasra kerdiltek, a valdsagnak

megfelelnek.

P DT )
Kijelentjik, ROY ..eeovresssseresmsmrsnsnesieminnesssee s Onkormanyzattal kotendd

Szolnok, 2021.

Tiszamenti Regionalis VizmUvek 7rt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos ot 5.
Tel.: +36 56 422-522 | info@trvzrt.hu | www.trvzrt.hu
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Kengyel Kozség Polgarmestere
5083 Kengyel, Szabadsag ut 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu

ELOTERJESZTES
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének 2021. augusztus 26-i nyilt iilésére

a Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Kengyel Kézségi Onkormanyzat és a Vodafone Zrt. kdzoétt 2004. évben bérleti szerzodés jott
létre a Kengyel 1253 hrsz-u, természetben Kengyel, Kolozsvari utca 1253 hrsz. alatt talalhato
kivett beépitetlen terlilet és addtorony megnevezési, 1/1 ardnyban Kengyel Kozségi
Onkormanyzat tulajdonat képezé ingatlan 200 m? nagysagu részére hatarozott idére, 2014.
december 31. napjaig, mely a lejarat utan 7 év 6 honappal automatikusan meghosszabbodott,
igy 2022. janius 30-ig jogosult a Vodafone Zrt. a bérletre.

A bérleti dij Osszege 2004. évben évi 400.000,- Ft-ban lett meghatarozva, melyet
Onkormanyzatunk jogosult megemelni a KSH 4ltal hivatalosan kozzétett targyévet megel6z6
évre (januar-december id6szakra) vonatkozo fogyasztéi arindex mértékével, melyet targyév
januar 1-t6l érvényesithet.

A 2009. évi bérleti szerz0dés maddositas kapcsan a bérleti dij Osszege évi 526.921,- Ft-ra
valtozott.

A jelenlegi bérleti dij 6sszege 696.781,- Ft/év.
A Pannon Antenna Kft. (1068 Budapest, Benczur utca 47.) megkereste Onkormanyzatunkat,

hogy a fenti ingatlan azon részét, mely a Vodafone Zrt-nek van bérbe adva, meg kivanja
vasarolni és az alébbi arajanlatot adta, ha a 2022. évi bérleti dij mar 6ket illetné:

Egyosszegli kifizetés: 4.600.000,- Ft
2 év alatt 5 részletben toérténd kifizetés: 5.300.000,- Ft
5 év alatt 11 részletben torténé kifizetés: 6.400.000,- Ft
7 év alatt 15 részletben tortén kifizetés: 7.300.000,- Ft

Amennyiben a szolgaltaté a futamido vége elott felmondja a bérleti szerzédést, az altaluk
kifizetett sszeget nem kell visszafizetniink a Pannon Antenna Kft. részére, tobb éves kifizetés
esetén pedig a fennmaradd Gsszeget valtozatlan feltételekkel fizetik Onkormanyzatunk részére.

A Pannon Antenna Kft. véallalta az adott foldteriilet levalasztasanak ligyintézését, valamint az
ezzel jaro foldhivatali, foldmér6i és igyvédi koltségek megfizetését.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének az énkorményzat vagyonardl és a
vagyongazdalkodas szabalyairdl szolo 13/2018. (XII. 19.) onkormanyzati rendeletének (a
tovabbiakban: rendelet) 9. § (1) bekezdése kimondja, hogy az dnkorméanyzati vagyon felett a
tulajdonosi jogokat Kengyel K6zségi Onkorményzat Képviseld-testiilete gyakorolja.




A rendelet 12. §-a értelmében a Képviseld-testiiletnek hatarozattal kell kijeldlnie a
hasznositasra szant ingatlanokat, illetve az 5.000.000,- Ft értékhatart meghalado
vagyonelemeket csak versenyeztetés Utjan, az Osszességében legelénydsebb ajanlatot tevo
részére, a szolgaltatds és ellenszolgaltatas értékaranyossagaval lehet hasznositani. A
hasznositasi lehetdségeket pedig nyilvanossa kell tenni az 6nkormanyzat weblapjan.

Minden tényezét figyelembe véve és az ajanlatot attekintve, nem javaslom értékesitésre az
érintett terliletet.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eldterjesztést megvitatni, a hatarozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Kengyel, 2021. augusztus 16.




HATAROZATI JAVASLAT

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
/2021. (VIII. 26.) 6nkormanyzati hatirozata
a Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérol

Kengyel Kézségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete az Snkormanyzat vagyonardl és a
vagyongazdalkodas szabalyairol sz616 13/2018. (XII. 19.) 6nkormanyzati rendeletének 9. § (1)
bekezdésére figyelemmel az aldbbi hatarozatot hozza:

Kengyel K6zségi Onkorményzat Képviselo-testiilete az 1/1 arinyban a tulajdonat képezd
Kengyel 1253 hrsz-1, természetben Kengyel, Kolozsvari utca 1253 hrsz. alatt talalhato kivett
beépitetlen teriilet és adotorony megnevezésii ingatlan 200 m* nagysdgl részérét nem kivanja
értékesiteni.

Kengyel Kozségi Onkorményzat Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a tovabbi
szitkséges intézkedések és alairasok megtételére.

Hatarido: azonnal
Felelés: polgarmester

Ertesiilnek:

Képviselo-testiilet tagjai helyben,

Gal Jozsef polgarmester helyben,

Domany Katalin jegyz6 helyben,

Pénziigyi Csoport helyben,

Pannon Antenna Kft. 1068 Budapest, Benczur utca 47.
Irattar

g o

Kengyel, 2021. augusztus 26.

Gal Jozsef s.k. Domany Katalin s.k.
polgarmester jegyzo
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Kengyel Kozség Polgarmestere
5083 Kengyel, Szabadsag ut 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu

ELOTERJESZTES
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének 2021. augusztus 26-i nyilt iilésére

a telepiilési 6nkormanyzatok szocialis célu tiizeléanyag vasarlasihoz kapcsolodé
tamogatasara Kiirt palyazat benyujtasara

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A helyi oOnkormanyzatokért felelés miniszter — az allamhdztartasért felelés miniszter
egyetértésével — palyazatot irt ki a Magyarorszag 2021. évi kozponti koltségvetésérdl szolod
2020. évi XC. torvény 3. melléklet 1.2.2.1. pont szerinti a telepiilési onkormanyzatok szocialis
célu tiizel6anyag vasarlasahoz kapcsolddd tdmogatasara.

A Nyilatkozat Kincstar MAKPER hivatali kapujan torténé megkiildésének hatarideje
legkésdbb: 2021. augusztus 31.

A tamogatasra a Belligyminisztérium 2020. januar 1-jei adatai alapjan az 5000 {6
lakossagszamot meg nem halado telepiilési 6nkormanyzatok palyazhatnak.

A tamogatas mértéke Kengyel esetében - mivel a kedvezményezett telepiilések besorolasarol
és a besorolas feltételrendszerérol szolo 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapjan a jelentds munkanélkiliséggel sujtott telepiilési 6nkormanyzatok kz¢é nem tartozik -
15.000,- Ft/erdei m3+afa, mely 6sszeg felhasznalasanak feltétele a timogatason feliil 1.000,-
Ft/erdei m*+AFA (1.270,- Ft/erdei m®) mértékii dnrész vallalsa.

Az igényelhetd mennyiség az alabbi mutatok egyiittes szama alapjan keriil meghatarozasra:
e az onkormanyzat 2020. évi atlagos kézfoglalkoztatotti 1étszam adata,
e az Onkormanyzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyijtés alapjan aktiv kortak
ellatasaban részesiilok szama,
e az Onkormanyzat 2019. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyiijtés alapjan a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak szdma (osztva harommal), illetve
e a2020.janudar 1-jei lakossagszambol a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettvel).

Keménylombos tiizifa igénylése esetén az énkormanyzat legfeljebb 5 erdei m®/ellatott tiizifa
mennyiséget igényelhet.

Fentiekre tekintettel a maximalisan igényelheté mennyiség 364 erdei m® - melyet teljes
egészében javaslok megigényelni -, igy a sziikséges oneré (364 erdei m® x 1.000,- Ft/m?)
364.000,- Ft+afa, azaz 462.280,- Ft lenne.

A thzifa szallitadsabol — ideértve a raszoruldkhoz vald eljuttatast is — szarmazd koltségek az
6nkormanyzatot terhelik.




Tlzifavasarlas esetén mindségi kdvetelmény, hogy a tdmogatast az 6nkormanyzat +/-5%
elfogadott tiréshatard, atlagosan 100 cm hosszi, 5-35 cm atméréju tizifanak a megvasarlasara
fordithatja. Keménylombos vastag tlizifa esetében a megvasarolt tlizifa mennyiségének
legfeljebb 5%-a lehet a nem keménylombos fajokbol szdrmazo fafajta.

A tamogatast a fovarosi és megyei kormanyhivatal erdészeti igazgatdsagai altal nyilvantartott
erdégazdalkodoktol torténd tiizifa megvasarlaséara lehet forditani.

A tamogatasbol megvasarolt tlizifat 2022. februar 15-ig kell kiosztani a raszorulok részére, a
tamogatas teljes Osszegének pénziigyi felhasznaldsa pedig legkésébb 2022. marcius 31-ig
torténhet meg.

A tamogatas felhasznalasarol 2022. aprilis 15-ig kell elszamolni az Igazgatdosag felé.

Amennyiben az igényelt timogatas elbiralasa kedvezo lesz, sziikséges rendeletben szabélyozni
a szocidlis raszorultsdg és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit, legkésébb a tlzifa

megvasarlasat kovetd 10. napig.

A tamogatas benyujtasanak feltétele a képviseld-testiilet hatarozata, mely tartalmazza a sajat
forras biztositasara vonatkozo igazolast.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az eloterjesztést megvitatni, a hatdrozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Kengyel, 2021. augusztus 9. g , /
/) 4

&/

Gal Jozsef




HATAROZATI JAVASLAT

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének

__/2021. (VIIL 26.) 6nkormanyzati hatarozata

a telepiilési onkormanyzatok szocialis célu tiizeloanyag vasarlasahoz kapcesolodo
tamogatasara kiirt palyazat benyujtasara

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testillete a helyi onkorményzatokért felelds
miniszter altal — az allamhaztartasért felelos miniszter egyetértésével — Magyarorszag 2021. évi
kozponti koltségvetésérol szolo 2020. évi XC. térvény 3. melléklet 1.2.2.1. pont szerinti a
telepiilési onkormanyzatok szociélis célu tiizeloanyag vasarlasahoz kapcsolodd tamogatasara
kiirt palyazatra az alabbi dontést hozza:

1.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a telepiilési dnkorményzatok
szocialis célu tiizeldanyag vasarlashoz kapcsolddd tamogatasra igényt nyuajt be 364
erdei m* (keménylombos fafajta) mennyiségre vonatkozoéan.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletre a palyazathoz sziikséges — 364
erdei m® x 1.000,- Ft+afa rnérté}cﬁ —462.280,- Ft 6nerdt, valamint a kapcsolodo szallitasi
koltségeket Kengyel Kozségi Onkormanyzat koltségvetésébol biztositja.

Kengyel Kézségi Onkormanyzat a szocidlis céld tiizifaban részesiil6tol
ellenszolgaltatast nem kér.

Kengyel Kézségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete felhatalmazza a polgarmester a
tovabbi szlikséges intézkedések €s alairasok megtételére.

Hataridé: 2021. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:

1.

2 R T 1

Képviselo-testiilet tagjai helyben,
Gal Jozsef polgarmester helyben,
Domany Katalin jegyz6 helyben,
Pénziigyi Csoport helyben,
Magyar Allamkincstar

Irattar

Kengyel, 2021. augusztus 26.

Gal Jozsef s.k. Domainy Katalin s.k.
polgarmester jegyzo



Kengyel Kozség Polgarmestere
5083 Kengyel, Szabadsag ut 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu

ELOTERJESZTES
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 2021. augusztus 26-i nyilt iilésére

a fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatisi szerzédés megsziinésérol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

2004. oktober 19. napjaval feladatellatasi szerzodés jott létre a fogorvosi szolgalat egészségiigyi
vallalkozasi formaban torténo ellatasara Kengyel Kozségi Onkormanyzat és a FLASHDENT
Bt. (képviseli: Dr. Csécsei Laszl6 fogorvos) kdzott hatarozatlan idére.

Dr. Csécsei Laszlo a fenti feladatellatasi szerzodést 2021. jalius 1. napjatol felmondta.

Az 6nallé orvosi tevékenységrol szold 2000. évi Il. torvény 2/B. §-a szabalyozza a feladat-
ellatasi szerz6dés tartalmi elemeit és a (4) bekezdés mondja ki, hogy hat hénapnal rovidebb
felmondasi 1d6 nem hatarozhaté meg benne.

A szerzodés 16. pontjaban rogzitésre keriilt, hogy a szerzodés 6 honapos hataridével mondhato
fel.

Dr. Csécsei Laszlo fogorvos jogszabalyi kotelezettségének eleget téve az ellatast 2021.
december 31. napjaig biztositja Dr. Nagy Tamas fogorvos személyével. Viszont 2022. januar
1. napjatdl az Onkorméanyzat feladata lesz az ellatds biztositasa, amennyiben a praxisjog
értekesitésére nem kertl sor.

Az 6nalld orvosi tevékenységrol szolo 2000. évi Il. torvény végrehajtasardl sz6lo 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése értelmében a praxisjog elidegenitésére a

feladat-ellatasi szerz6dés megsziinését kovetd 6 honap alatt van lehetdség.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztést megvitatni, a hatdrozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Kengyel, 2021. augusztus 16.




HATAROZATI JAVASLAT

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének
/2021. (VIIL. 26.) onkormanyzati hatarozata
a fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi szerzédés megsziinésérol

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a fogorvosi szolgalatra vonatkozé
feladatellatasi szerzodés megszlinésérdl szolo elbterjesztést megtargyalta és az alabbi
hatarozatot hozza:

1. Kengyel K6zségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete tudomasul veszi, hogy a FLASHDENT
Bt. a fogorvosi korzetre vonatkozd feladatellatasi szerzodést hat honap felmondasi idével,
2021. jalius 1. napjatdl felmondta. A felmondasi id6 2021. december 31. napjaval jar le.

2. A FLASHDENT Bt-nek 2021. december 31. napjaig van lehet6sége, hogy értékesitse a
miikddtetési jogat.

3. Kengyel Kozségi Onkorméanyzat Képviselo-testiilete felhatalmazza a polgarmester a tovabbi
szlikséges intézkedések és alairasok megtételére.

Hataridd: azonnal és folyamatos
Felelos: Gal Jozsef polgarmester

Errél értesiil:

Képviselo-testiilet tagjai

Gal Jozsef polgarmester

Domany Katalin jegyz6

FLASHDENT Bt.

Nemzeti Egészségbiztositasi Alapkezeld

Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly
Orszagos Korhazi Féigazgatosag

Irattar

WRid B B s R I e

Kengyel, 2021. augusztus 26.

Gal Jozsef s.k. Domany Katalin s.k.
polgarmester jegyzo
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Kengyel Kozség Polgarmestere
5083 Kengyel, Szabadsag ut 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu

ELOTERJESZTES
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 2021. augusztus 26-i nyilt {ilésére
az onkormanyzati tulajdoni foldek hasznositasarél szolo 14/2015. (VIII. 28.)
onkormanyzati rendelet modositasarol
Tisztelt Képviselo-testiilet!
Kengyel Kozségi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete a 14/2015. (VIII. 28.) énkorményzati
rendeletével (a tovabbiakban: rendelet) alkotta meg az Onkormanyzati tulajdonu foldek

hasznositasarol sz0l6 rendeletét, mely egy alkalommal, szintén 2015. évben modositasra keriilt.

A rendeletben négy modositast javaslok eszkozolni:

El6szor is javaslom hatalyon kiviil helyezni a rendelet 2. § (4) bekezdésének a) pontjat, mely
gy szol, hogy nem lehet szerzodést kotni — sem rekreacios célu foldhasznalatra, sem pedig
haszonbérletre — azzal, akinek az Onkormanyzat vagy a NAV felé nyilvantartott 90 napnal
régebben lejart tartozasa van.

Amennyiben ez a rendelkezés benne maradna a rendeletben, ugy az igénylonek be kellene
mutatni az igazolast arrdl, hogy a fentiek nem éallnak fenn. Ez idoigényes és sokan nem is
nyljtanak be.

A mez6- és erddgazdalkodasi foldek forgalmardl szold 2013. évi CXXIL torvény (a
tovabbiakban: Foldforgalmi torvény) 38. § (la) bekezdése értelmében a rekreacios célu
foldhasznalat esetében a szerzddést legalabb 1, legfeljebb 5 gazdasagi évre lehet megkotni.

A haszonbérleti szerz6dés esetében a Foldforgalmi torvény 44. § (1) bekezdése ugy
rendelkezik, hogy a haszonbérleti szerzodés legalabb 1 gazdasagi évre, de legfeljebb 20 évre
kéthetd.

A rendelet eddig a bérbeadas idotartamat mindkét esetében 5 gazdasagi évben hatarozta meg,
melyet 1 évre javaslok csokkenteni annak érdekében, hogy at tudjuk gondolni az 6nkormanyzat
tulajdonaban 1évo foldteriiletek tovabbi hasznositdsanak modjat.

A jelenlegi rendeleti szabalyozas szerint természetes személy bérlo részére csak akkor adhatod
bérbe rekreacios célbol foldteriilet, ha allando lakcimmel és igazolhato jovedelemmel
rendelkezik.

Ezen rendelkezést ugy javaslom modositani, hogy csak a telepiilésen 1évé allandé lakcim
legyen feltétel, az igazolhat6 jovedelem viszont ne.

A rendelet eddig kiilén valasztotta a rekreacios célu foldhasznalat és a mezdgazdasagi
foldteriiletek bérbeadasara vonatkozo hataskori szabalyokat. Javaslom, hogy mind a két esetben




a polgarmester legyen jogosult a dontés meghozatalara, ezzel is egyszer(isitve és gyorsitva az
eljarast,

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elGterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet
elfogadni sziveskedjen.

Kengyel, 2021. augusztus 25.
g
Qr/

Gal Jozsef
polgarmester




RENDELET-TERVEZET
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének
...../2021. (VIII. 27.) 6nkormanyzati rendelete

az onkormanyzati tulajdonu foldek hasznositasarol szolé 14/2015. (VIII. 28.)
onkormanyzati rendelet médositasarol

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete Magyarorszag Alaptdrvénye 32. Cikk (1)
bekezdése a) pontjaban, valamint a (2) bekezdésben kapott felhatalmazas alapjan —
figyelemmel a mezo- és erdogazdalkodasi foldek forgalmarol szold 2013. évi CXXII. térvény
rendelkezéseire — az alabbi rendeletet alkotja:

1. § Hatalyat veszti Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének az dnkormanyzati
tulajdonu foldek hasznositasarol szolo 14/2015. (VIII. 28.) onkormanyzati rendeletének (a
tovabbiakban: rendelet) 2. § (4) bekezdésének a) pontja.

2. § A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

»2. § (5) A bérbeadas idotartama 1 gazdasagi év, amely idotartam a bérlonek a szerzodés lejartat
megel6zo 60 nappal korabban benyujtott irasbeli kérelmére tébbszér meghosszabbithato. A
bérlet szempontjabol a gazdasagi év oktdber 1. napjatol a kovetkezo év szeptember 30. napjaig
tart.”

3. § A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a kivetkezd rendelkezés 1ép:

»0. § (2) Rekreacios célbol foldteriilet természetes személy bérlo részére csak akkor adhatd
bérbe teriiletbérleti szerzddés keretében, ha a bérlo allando lakcimmel rendelkezik a
teleptilésen.”

4. § A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1€p:
7. § (2) A mezdgazdasagi foldteriilet bérbeadasardl sz6lo dontés meghozatala a polgarmester
hataskorébe tartozik.”

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napjan 1ép hatalyba és hatalyba lépését kovetd napon
hatalyat veszti.

(2) Ez a rendelet a bels6 piaci szolgaltatasokrol szolo 2006/123/EK iranyelvvel
Osszeegyeztethet6 rendelkezéseket tartalmaz.

Kengyel, 2021. augusztus 27.

Gal Jozsef Domany Katalin
polgarmester jegyzo

A rendeletet a képviselo-testiilet a 2021. augusztus 26-ai tilésén fogadta el.
A rendelet 2021. augusztus 27-én keriilt kihirdetésre.

Domany Katalin
jegyzo



Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének az énkormanyzati tulajdona
foldek hasznositasarol szolé 14/2015. (VIIL. 28.) onkormanyzati rendelet médositasarol
$z616 onkormanyzati rendelethez:
Altalanos indoKolas

A rendelet-tervezet el6készitése soran figyelembevételre keriilt a jogalkotasrol szolo 2010. évi
CXXX. torvény és a jogszabalyszerkesztésrol szol6 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt
szabalyok.

Magyarorszag helyi Onkormanyzatairdl szolo 2011. évi CLXXXIX. torvény 107. §-a
értelmében: ,, A helyi énkormanyzatot - torvényben meghatdarozott eltérésekkel - megilletik
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kotelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik,

terhelik. A tulajdonost megilletd jogok gyakorldasarol a képviseli-testiilet rendelkezik.”

A jogszabaly modositasanak indoka a jogszabédly mindennapi alkalmazasanak eldsegitése €s a
jogallamisag elvébol kovetkezd jogbiztonsdg kovetelményének biztositasa.

A rendelet-tervezet a fenti szabalyok figyelembevételével késziilt el.

Részletes indokolas
A rendelet 1. §-ahoz
Hatalyon kiviil helyezé rendelkezést tartalmaz.
A rendelet 2. §-ahoz
A bérbeadas idotartamat csokkenti le 1 gazdasagi évre.
A rendelet 3. §-ahoz
A rekreéacios célu foldhasznalat bérletére vonatkozo feltételeket modositja.
A rendelet 4. §-ahoz
Hatéaskori szabalyokat valtoztatja meg.
A rendelet 5. §-dhoz

Hatalyba lépési rendelkezések és jogharmonizacios zaradék, az Eurépai Unid jogéanak valo
megfelelést tartalmazza.



Elozetes hatasvizsgalat

A jogalkotasrdl szold 2010. évi CXXX. térvény 17. §-a szerint a jogszabaly elOkészitGje - a
jogszabaly feltételezett hatasaihoz igazodé részletességli - elozetes hatasvizsgalat elvégzésével
felméri a szabalyozas varhato kovetkezményeit. Az elozetes hatasvizsgalat megallapitasai az
onkormanyzati rendelet-tervezet esetében az alabbiak:

I. A jogszabaly megalkotasanak sziikségessége, elmaradasanak varhato hatasai:

Magyarorszag helyi Onkormanyzatairél szolé 2011. évi CLXXXIX. térvény 107. §-a
értelmében: ,,4 helyi onkormdnyzatot - térvényben meghatdrozott eltérésekkel - megilletik
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kételezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik,
terhelik. A tulajdonost megilletd jogok gyakorldsdrdl a képviseld-testiilet rendelkezik.”
Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a 14/2015. (VIII. 28.) dnkormanyzati
rendeletével alkotta meg az 6nkormanyzati tulajdont foldek hasznositasarél szolo rendeletét.
A rendelet megalkotasat indokoltta tette, hogy az Onkormanyzati tulajdonu foldek
hasznositasaval kapcsolatos eljarasok egyszeriisitésre, gyorsitasra keriiljenek az altal, hogy a
kizaro okok csokkentésre, valamint a hataskori szabalyok modositasra kertiltek. Sziikségesnek
lattuk a bérbeadas id6tartamat is csokkenteni annak érdekében, hogy 4t tudjuk gondolni az
onkormanyzat tulajdonaban 1évo foldteriiletek jovobeni hasznositasanak modjat.

II. A rendelet tArsadalmi, gazdasagi, koltségvetési, kornyezeti, egészségiigyi és
adminisztrativ hatasai:

a) Tarsadalmi hatassal nem jar.

b) Gazdasagi hatassal nem jar.

¢) Koltségvetési hatasa: a bérbeadasbol szarmazo bevételek esetében csak egy évre elére lehet
tervezni a bérbeadasi id6 csokkentése kovetkeztében.

d) Kornyezeti és egészségligyi hatassal nem jar.

e) Adminisztrativ hatdsa: az onkormanyzati tulajdonu foldek bérbeadasaval kapcsolatos
adminisztrativ feladatok évente jelentkezni fognak a bérbeadas id6tartamanak csokkentése
miatt.

III. A rendelet alkalmazisihoz sziikséges személyi, szervezeti, targyi ¢és pénziigyi
feltételek:

Rendelkezésre allnak.





