181/2021

182/2021

183/2021

184/2021

185/2021

186/2021

187/2021

188/2021

14/2021

TARGYMUTATO

KENGYEL KOZSEGI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE

2021. augusztus 26-an megtartott rendes NYILT iilés jegyz6konyvéhez

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 26.) 6nk.

. (VIIL 27.) 6nk.

hatarozat

hatarozat

hatarozat

hatarozat

hatarozat

hatarozat

hatarozat

hatarozat

rendelet

A napirendi pontra tett javaslatrol

A  KGY-1V vizikozmii-rendszer 2022-2036. évi Gordiilé
Fejlesztési Tervének jovahagyasarol

A TTK-SZV vizikozmii-rendszer 2022-2036. évi Gordiilo
Fejlesztési Tervének jovahagyasarol

Kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitas szolgaltatasra
vonatkozé bérleti-iizemeltetési szerzédés médositasa

Két iilés kozotti tajékoztatod
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Jegyvzdkonyy

Késziilt: Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 2021. augusztus 26. napjan, 16:00
orakor megtartott rendes NYILT iilésérol.

Az iilés helye: Kengyel Kozség Polgarmesteri Hivatala nagytanacskozo terme
(5083 Kengyel, Szabadsag ut 10.)

Jelen vannak: Gal Jozsef polgarmester valamint
Kaszanyi Moénika, Oravecz Mihaly és Varga Marta testiileti tagok.

Az iilésré] tavol maradt: Németh Lajos alpolgarmester, Arvai Janos és Tothné Racz Zsuzsanna testiileti
tagok.

Tanacskozasi joggal meghivottak koziil megjelent:

Domany Katalin az dnkormanyzat jegyzoje
Kovacsné Jancsovics Krisztina az dnkormanyzat megbizott gazdasagvezetdje
Fejes Janos TRV Zrt. viztermelési agazatvezetdje

JegyzOkonyvvezetd: Kozakné Mikus Aniko ligyintézo

Lakossag részérdl: 1 f6

Gal Jozsef polgarmester ur idvozli a megjelenteket. Megallapitja, hogy a megvalasztott testiileti tagok
koziil 4 £6 megjelent az iilés hatarozatképes, azt megnyitja.

Ezutan Gal Jozsef polgarmester kéri a képviseloket, ha van interpellacios kérdésiik tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.

Gal Jozsef polgarmester javaslatot tesz az iilés napirendjére a meghivd alapjan azzal a kiegészitéssel,
hogy a testiilet még két napirendi pontot targyaljon meg az alabbi sorrend szerint:

Nyilt iilés:

1. A 2022-2036. évi Gordiil6 Fejlesztési Tervrdl

2. Kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitas szolgaltatdsra vonatkozo bérleti-iizemeltetési szerzddes
modositdasa

3. Kétiiles kozotti tajékoztato

4. A Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérdl

5. A telepiilési onkormanyzatok szocidlis célu tiizeléanyag vasarlasahoz kapcsolodo tamogatasdra
kitrt palydzat benyujtasara

6. A fogorvosi szolgdlatra vonatkozo feladatellatasi szerzédés megsziinésérol

7. Az onkormanyzati tulajdonu foldek hasznositasarol szolo 14/2015. (VIII. 28.) onkormanyzati
rendelet modositdsarol

A Képvisel6-testiilet az iilés napirendjére tett javaslatot egyhangulag elfogadta.
A napirendekre vonatkozo irdsos anyagot a meghivoval mindenki megkapta.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag meghozta az alabbi
hatarozatot.



Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
181/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

A napirendi pontra tett javaslatrol

Kengyel Kozségi Onkorméanyzat Képvisel-testiilete a Napirendi pontra tett javaslatot
elfogadja.

Nyilt iileés:

1. A 2022-2036. évi Gordiilo Fejlesztési Tervrol
Eléadé: Gal Jozsef polgarmester

2. Kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitas szolgaltatasra vonatkozé bérleti-iizemeltetési
szerzodés modositasa
Eléadé: Gal Jozsef polgarmester

3. Kdétiilés kozotti tajékoztato
Eléado6: Gal Jozsef polgarmester

4. A Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérol
Eléado6: Gal Jozsef polgarmester

5. A telepiilési Onkormanyzatok szocialis céla tiizeléanyag vasarlasahoz kapcsolodo
tamogatasara Kiirt palyazat benyujtasara
Eléado6: Gal Jozsef polgarmester

6. A fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi szerzodés megsziinésérol
Eléado6: Gal Jozsef polgarmester

7. Az oOnkormanyzati tulajdoni foldek hasznositasarél szoléo 14/2015. (VIIL. 28.)
onkormanyzati rendelet médositasarol
Eléad6: Gal Jozsef polgarmester

I. NAPIREND:

A 2022-2036. évi Gordiilo Fejlesztési Tervrol /irasban/
Eldadé: Gal Jozsef polgarmester

Meghivott vendég: Fejes Janos, TRV Zrt. viztermelési agazatvezetd
(az el6terjesztés a jegyzOkonyvhoz mellékelve)

Gal Jozsef polgarmester ismertette az irasos eléterjesztést, szobeli kiegészités nem hangzott el.

Fejes Janos TRV Zrt. viztermelési dgazatvezetd elmondja, hogy a telepiilésen 6 kit van, de ebbdl
harmat nem hasznélnak. Ezek a kutak 1985-ben lettek furva, ezért idOszerli lenne a feltjitasa.
Ugy tudja, a faluban nem volt még kiemelkedé probléma a vizminéségével. A két helyi
munkatarsaval meg van elégedve. Erdeklédik az Onkorméanyzat KEOP palyazataval
kapcsolatban.

Gal Jozsef polgarmester elmondja, hogy 2018-ban fogadta el az akkori testiilet az ivovizmindség-javito
beruhdzasok megvaldsitasardl szolo hatarozatot, de az ligy a mai napig all. Az a tapasztalat, hogy a bérleti
dij fizetésekor a TRV Zrt-t6l kap az dnkormanyzat egy levelet és szamlat a szivatty problémajardl, amit
természetesen a bérleti dij terhére javittatnak meg. Kéri a TRV Zrt-t, hogy az eszkdz meghibasodasat
jelezzék az onkormanyzat felé, hogy részt vegyen a probléma helyreallitasanal.

Fejes Janos TRV Zrt. viztermelési agazatvezetd elmondja, hogy tovabbitja a kérést az illetékes
kolleganak.




Oravecz Mihaly bizottsagi elndk elmondja, hogy a Pénziigyi, Telepiilésfejlesztési és Ugyrendi Bizottsag a
2022-2036. évi Gordiilé Fejlesztési Tervrol szold eldterjesztést megtargyalta és elfogadasra javasolja a
Képviseld- testiiletnek.

Gal Jozsef polgarmester kéri a testiilet tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Hozzészolas:
Varga Marta képviseld tag: Vizmindségi probléma néha fordul elé, de nem gyakori. Folyamatosan van
viz.

Oravecz Mihdly képviseld tag: Benne is felmeriilt, hogy a szivattya cseréjekor, javitasakor az
Onkormanyzat miiszakis kollégaja is részt vegyen. Szeretnének ezekre a dolgokra fizikailag is ralatni,
nem csak papiron, hogy az énkormanyzat jogosan varja az elvégzett munkalatokrol a szamlat.

Tovabbi kérdés, hozzaszolas nem hangzott el.

Ezutan Gal Jozsef polgarmester szavazasra bocsatja a KGY-1V vizikozmi-rendszer 2022-2036. évi
Gordiilo Fejlesztési Tervének jovahagyasarol szolo hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag meghozta az alabbi
hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
182/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

A KGY-IV vizikozmii-rendszer 2022-2036. évi Gordiilo Fejlesztési Tervének jovahagyasarol
Kengyel Kozségi Onkorméanyzat KépviselS-testiilete a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. altal
benyujtott, a KGY-IV vizikdzmi-rendszer 2022-2036. iddszakra vonatkozo Gordiilé Fejlesztési Tervét
elfogadja és jovahagyja.

Kengyel Kozségi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete megbizza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt-t a
KGY-IV vizikézmii-rendszer 2022-2036. id6szakra vonatkozo Gordiilé Fejlesztési Terv Beruhazasi
tervrészének a Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal felé torténd benyujtasaval.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a tovabbi sziikséges
intézkedések, valamint a nyilatkozat és a meghatalmazas megtételére és azok alairasara.

Hataridé: 2021. szeptember 6.

Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:
1. Képviselo-testiilet tagjai helyben,
2. @Gal Jozsef polgarmester helyben,
3. Domany Katalin jegyz6 helyben,
4. Pénziigyi Csoport helyben,
5. Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos 1t 5.
6. Irattar



1. melléklet a(z) 182/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati
hatarozathoz

GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Torony és vizmii térvilagitas felujitasa



1. Vizikézmii-rendszer, elldtasi teriilet bemutatisa
Ellatasért felel6sok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikozmi-rendszer megnevezése: KGY-IV

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel vizmii, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben létesiilt, kapacitdsa 1500 m3/d.

Alkalmazott technolégia: vas-mangdn-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technoldgia
automatikus tizem(i.

A vizellatast 6 db mélyfirasu kit biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben 1étesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangantalanit6 sziir6kon keresztiil jut a térszini tarozéba. A
fert6tlenités natrium-hipoklorit adagolassal térténik. A térszini tarozobol halozati szivattyuk
juttatjdk az ivévizet a viztoronyba, illetve halézatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbé! 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanit6 sz{ird

1 db 250 m3-es térszini tarozo

1 db natrium-hipoklorit adagolé berendezés
2 db hélozati szivattyt Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmitelepen megépitése 6ta jelentés fejlesztés, feltjités nem tortént. A vizkezelési technologia
gépészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg j6 4llapoty, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.



Kengyel ivévizhalézat:
A halézat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement csdanyagbol. A halézat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC csbanyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fim NA8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NASO KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekétovezeték

A vizhalozat gerinc vezetékeinek miiszaki allapota megfeleld, a rendszer tizembiztosan mikaodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolézarak néhany kivétellel még eredetiek,
mikodoképesek, de cseréjiiket iitemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, foébb miiszaki
jellemzék

Torony és vizmii térvilagitas feltjitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérnokség
Torokszentmiklosi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezést vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak ilitemezése
Tervezett idétav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év



4. Fejlesztés kiltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakigi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epﬁletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 500
technologiai szerelés

Meérmndki szolgéltatas

Osszesen: 500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
hasznalati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A telepiilés viztornyanal illetve géphdzanal 1év6 elektromos héallozat és a térvilagitas allapota
er@sen amortizalt 4llapotba keriilt. M{iszaki allapotuk miatt feltjitasuk sziikséges.



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Kutak vizsgilata (diagnosztika) Liitem



I. Vizikézmi-rendszer, ellatasi teriilet bemutatdsa
Ellatasért felelésok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikézmi-rendszer megnevezése: KGY-IV

A vizikdzmu-rendszer részei: Kengyel vizmii, Kengyel ivovizhélozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben létesiilt, kapacitdsa 1500 m3/d.

Alkalmazott technologia: vas-mangan-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus tizemii.

A vizellatast 6 db mélyfurasu kit biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangéantalanitd sziir6kdn keresztiil jut a térszini tarozoba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol halozati szivattylik
Jjuttatjék az ivovizet a viztoronyba, illetve hélozatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbol 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangéantalanito sz{ir

1 db 250 m3-es térszini tarozo

1 db natrium-hipoklorit adagol6 berendezés
2 db hélodzati szivattyu Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése 6ta jelentds fejlesztés, feltjitas nem tortént. A vizkezelési technologia

geépészeti berendezései feldjitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo allapoti, a gépészeti
szerelvények azonban feldjitast igényelnek.
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Kengyel ivévizhalozat:
A hél6zat kis része 1969-ben Iétesiilt azbesztcement cséanyagbol. A halézat nagyobb része 1985-
ben €piilt ki KM-PVC csbanyag alkalmazasaval.

885 fm NAI150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekotovezeték

A vizhalozat gerinc vezetékeinek muszaki allapota megfeleld, a rendszer iizembiztosan miikédik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolézarak néhany kivétellel még eredetiek,
mitkodoképesek, de cseréjiiket titemezni szitkséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzék

Kutak vizsgalata (diagnosztika) Litem

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnskség
Torokszentmiklési Uzemmérmokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésii vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése

Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év
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4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykdoteles.

Munks szakdigi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1565
technoldgiai szerelés

Mérdéki szolgaltatas

Osszesen: 1565

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Régi kutak teljesitmény csokkenéseinek vizsgélata

12



GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Kutak vizsgalata (diagnosztika) ILiitem
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatdsa
Ellatasért felel6sok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikdzmu-rendszer megnevezése: KGY-IV

A vizikozmi-rendszer részei: Kengyel vizmi, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmii 1985-ben létesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangén-amménium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus tizemd.

A vizellatast 6 db mélyfurast kut biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangantalanité sziirokén keresztiil jut a térszini tarozoba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol halozati szivattyuk
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve héldzatba.

6 db mélyfirasa kut (ebbdl 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanitd sziir6

1 db 250 m3-es térszini tarozé

1 db natrium-hipoklorit adagolé berendezés
2 db halézati szivattyu Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése ota jelentds fejlesztés, felujitas nem tortént. A vizkezelési technologia

gépészeti berendezései felyjitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg j6 allapoty, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.
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Kengyel ivovizhalézat:
A halozat kis része 1969-ben létesiilt azbeszicement cséanyagbdl. A halézat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cséanyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezetek

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekotovezeték

A vizhalézat gerinc vezetékeinek miszaki allapota megfelel6, a rendszer tizembiztosan miikodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A toldzéarak néhany kivétellel még eredetiek,
miikodoképesek, de cseréjiiket litemezni sziikséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Kutak vizsgalata (diagnosztika) I1.iitem

Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmuvek ZRt.
Nyugati Régio Fémérntkség
Torokszentmiklosi Uzemmémnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésh vizikozmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése

Tervezett idotav: kdzép
A tervezett kezdés: 2023. év
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4. Fejlesztés koltsége (nettd ek't)

A feladat nem engedélykoteles.

Ml Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
irdnyitas-technikai 1435
technoldgiai szerelés

Meérmdki szolgaltatas

Osszesen: 1435

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa

hasznalati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Reégi kutak teljesitmény csokkenéseinek vizsgalata
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Technolégiai kompresszor csere.
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelésok megnevezése: Kengyel Kozség Onkorményzata
VizikozmU-rendszer megnevezése: KGY-1V

A vizikdzmi-rendszer részei: Kengyel vizmi, Kengyel ivovizhalozat

=

i
I
B

]
kg, -l o ERDESZHAZ

Pisimecr
@ o

camamasrn @ ¢
Ge gl § mEs

A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben 1étesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technologia: vas-mangan-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus tizem.

A vizellatast 6 db mélyfurasu kut biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangéntalanito sziir6kon keresztiil jut a térszini tarozoba. A
fert6tlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tarozobol hilozati szivattyik
Jjuttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halozatba.

6 db mélyfurasa kut (ebbol 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanité sziird

1 db 250 m3-es térszini tarozo

1 db natrium-hipoklorit adagol6 berendezés
2 db haldzati szivattyi Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése Ota jelentds fejlesztés, feltjitas nem tortént. A vizkezelési technologia

gépészeti berendezései feldjitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo llapoti, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.
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Kengyel ivovizhalézat:
A haldzat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement csdanyagbol. A halozat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cséanyag alkalmazédsaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezetek

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA8O KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekotovezeték

A vizhalézat gerinc vezetékeinck miiszaki dllapota megfeleld, a rendszer tizembiztosan mitkddik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolozarak néhany kivétellel még eredetiek,
mitkodéképesek, de cseréjiiket titemezni szilkséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Technolégiai kompresszor csere.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionélis Vizmivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérndkség
Torokszentmiklosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezési vizikozmil-rendszer

Fejlesztés megvalositasinak iitemezése

Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2025. év
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4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Mimks szakiigh Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1000
technoldgiai szerelés

Mémoki szolgaltatas

Osszesen: 1000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A technol6giai kompresszornak nem megfelel$ a miiszaki allapota. Javitasa /felujitasa
gazdasdgtalan, cseréje sziikséges.
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Technolégiai kompresszor csere.
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1. Vizikézmii-rendszer, ellitési teriilet bemutatisa
Ellatésért felelésok megnevezése: Kengyel Kozség Onkorményzata
Vizikdzmi-rendszer megnevezése: KGY-1V

A vizikdzmi-rendszer részei: Kengyel vizm(i, Kengyel ivovizhalzat
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A viziktzmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizm{i 1985-ben létesiilt, kapacitdsa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangan-ammonium eltévolitds. A viztisztitasi technologia
automatikus tizemt.

A vizellatast 6 db mélyfarasu kut biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létestilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangantalanito szlirkén keresztiil jut a térszini tarozdba. A
fert6tlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tiroz6bol héldzati szivattyuk
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halozatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbél 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangantalanit6 sziir

1 db 250 m3-es térszini tarozé

1 db natrium-hipoklorit adagol6 berendezés
2 db hélozati szivattya Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése Ota jelentds fejlesztés, felujitas nem tortént. A vizkezelési technoldgia

gépészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg j6 allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban feltjitast igényelnek.
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Kengyel ivovizhalazat:
A hal6zat kis része 1969-ben 1étesiilt azbesztcement cséanyagbol. A halozat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cs6anyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NA80 ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA8O KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekdstdvezeték

A vizhalézat gerinc vezetékeinek miiszaki dllapota megfeleld, a rendszer lizembiztosan mikodik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolozarak néhany kivétellel meg eredetiek,
mik&doképesek, de cseréjiiket titemezni sziikséges korukra valé tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzdk

Technologiai kompresszor csere.

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség
Torokszentmiklosi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésli vizikbzmii-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasanak iitemezése

Tervezett id6tav: hossza
A tervezett kezdés: 2035. év
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4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Miilks szalipl Tervezett koltség (nettd eFt)

besorolisa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
irdnyitas-technikai 1000
technoldgiai szerelés

Meérndki szolgaltatas

Osszesen: 1000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
hasznélati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A technoldgiai kompresszornak nem megfelel a muszaki dllapota. Javitasa /feltjitdsa
gazdasagtalan, cseréje sziikséges.
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ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 11-07418-1-001-00-14 vkr. koddal rendelkezd KGY-IV megnevezeés
vizikézmi-rendszer ellatasért feleldseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti
Regionalis Vizmiivek Zrt. altal véleményezésre megkiildott - 2022-2036
tervezési idészakra vonatkozd - Gordiilé fejlesztési terv, Felajitasi és poétlasi
tervrészt tanulméanyoztuk, annak tartalmat elfogadjuk, eléterjesztéséhez
hozzajarulunk és a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt-tdl a tervben szerepld
munkak elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiilé fejlesztési terv, felujitasi és potlasi tervrész Magyar Energetikai és
Koézmii-szabalyozasi Hivatalhoz —torténd benyujtaséhoz és az eljaras
lefolytatasahoz.

polgarmester

Kengyel Kozség Onkorméanyzata
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

5. kutnal 550 l-es, 6. és 7. kitnal 350 I-es tartalék

buvarszivattyu beszerzése
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatésért felelosok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Vizikozmi-rendszer megnevezése: KGY-1V

A vizikézmu-rendszer részei: Kengyel vizmi, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmi 1985-ben létesiilt, kapacitdsa 1500 m3/d.

Alkalmazott technoldgia: vas-mangan-ammonium eltavolitas. A viztisztitasi technologia
automatikus tizemu.

A vizellatast 6 db mélyfurasu kut biztositja. Akutak kéziil 5 db 1985-ben 1étesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangéantalanité szlir6kén keresztiil jut a térszini tarozéba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal torténik. A térszini tdrozébol halézati szivattyuk
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve halozatba.

6 db mélyfurasu kut (ebbol 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangéantalanité sztird

1 db 250 m3-es térszini tarozo

1 db natrium-hipoklorit adagolo berendezés
2 db haloézati szivattya Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése ota jelentds fejlesztés, felujitas nem tortént. A vizkezelési technologia

gépészeti berendezései felujitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg jo allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.
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Kengyel ivovizhalozat:
A halézat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement cséanyagbol. A halozat nagyobb része 1985-
ben épiilt ki KM-PVC cséanyag alkalmazasaval.

885 fin NA150 ac gerincvezeték

612 fm NAS8O ac gerincvezeték

2289 fm NA150 KM-PVC gerincvezeték
23821 fm NA8O KM-PVC gerincvezeték
8 fm D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bekdtovezetéek

A vizhalozat gerine vezetékeinek miszaki allapota megfeleld, a rendszer lizembiztosan miikddik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolézarak néhany kivétellel még eredetiek,
mitkodéképesek, de cseréjiiket titemezni sziikséges korukra valé tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzend§ feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

5. kutnal 550 l-es, 6. és 7. kitnal 350 1-es tartalék buvarszivattyl beszerzése

Elvégzends feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérnokség
Torokszentmiklosi Uzemmérmokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésli vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése

Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év
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4. Fejlesztés koltsége (nettéd eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakigi Tervezett kltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 3000
technologiai szerelés

Mérndki szolgéltatas

Osszesen: 3000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatdsa
forrashiany
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A vizellatast biztosité mélyfirast kutak buvarszivattyui nem rendelkeznek tartalékkal. Szivattyt
meghibasodas esetére sziikséges 2 db tartalék buvarszivattyl beszerzése.
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Tartalék halézati szivattyii 600 l-es beszerzése
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa
Ellatasért felelosok megnevezése: Kengyel Kozseg Onkorményzata
VizikdzmU-rendszer megnevezeése: KGY-1V

A vizikdzmii-rendszer részei: Kengyel vizmt, Kengyel ivovizhalozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Kengyel vizmii:

A vizmii 1985-ben létesiilt, kapacitasa 1500 m3/d.

Alkalmazott technolégia: vas-mangén-ammonium eltdvolitas. A viztisztitasi technoldgia
automatikus tizemii.

A vizellatast 6 db mélyfarasu kut biztositja. Akutak koziil 5 db 1985-ben létesiilt, 1 db 2011-ben.
A kutakbol kitermelt viz a vas-mangantalanité sz{irokon keresztiil jut a térszini tirozoba. A
fertétlenités natrium-hipoklorit adagolassal térténik. A térszini tirozobol halozati szivattyak
juttatjak az ivovizet a viztoronyba, illetve hdlozatba.

6 db mélyfurasa kat (ebbol 3 db tartalék)

2 db ZE-2800 vas-mangéntalanito sziir6

1 db 250 m3-es térszini tdrozo

1 db natrium-hipoklorit adagolo berendezés
2 db hélozati szivattyl Calpeda

1 db 200 m3-es viztorony

A vizmiitelepen megépitése 6ta jelentds fejlesztés, feltjitds nem tortént. A vizkezelési technologia

gépészeti berendezései feldjitast igényelnek. A viztorony szerkezetileg j6 allapotu, a gépészeti
szerelvények azonban felujitast igényelnek.
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Kengyel ivévizhalézat:
A halozat kis része 1969-ben létesiilt azbesztcement csdanyagbol. A halozat nagyobb része 1985-

ben épiilt ki KM-PVC cséanyag alkalmazasaval.

885 fm NA150 ac gerincvezeték

612 fm NASO ac gerincvezeték

2289 fim NA150 KM-PVC gerincvezetek
23821 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték
8 fim D63 KM-PVC gerincvezeték

6478 fm D32 KM-PVC bek&tovezeték

A vizhélozat gerinc vezetékeinek miszaki allapota megfeleld, a rendszer iizembiztosan miiksdik,
de az AC vezetékek cseréjét meg kell fontolni. A tolézérak néhany kivétellel még eredetiek,
mikodéképesek, de cseréjiiket {itemezni szitkséges korukra valo tekintettel.

2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzék

Tartalék halézati szivattyu 600 1-es beszerzése

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérnokség
Torokszentmiklési Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel telepiilés

KGY-IV megnevezésii vizikézmii-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasanak iitemezése

Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év
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4. Fejlesztés koltsége (nettd eFt)

A feladat nem engedélykdételes.

Munka szakégi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 1000
technologiai szerelés

Mérnoki szolgaltatas

Osszesen: 1000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatdsa
forrashiany
6. Jelenlegi llapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A vizellatast biztosito hallozati szivattydi nem rendelkeznek tartalékkal. Szivattyd meghibasodas
esetére szikséges 1 db tartalék hallozatiszivattyl beszerzese.
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Meghatalmazds

........................................ Onkormanyzata (székhely: .............cooooiiy,
adészam: ... ) - mint ellatdsért felelos/ellatasért felelosok képvisel6je® -
meghatalmazza a Tiszamenti Regionilis Vizmiivek Zrt. vizikozmii-szolgaltatét,

hogy a 11-07418-1-001-00-14 vkr. kéddal rendelkezé KGY-IV megnevezésl vizik6zm-
rendszerre vonatkozo, 2022-2036 tervezési id6szakhoz kapesolodd Gordiild fejlesztési terv
Beruhazasi tervrészét a Magyar Energetikai és Kozmi-szabalyozasi Hivatalhoz benyujtsa, a
benyujtassal kapcsolatos eljardsban ... Onkorményzata helyett és
nevében teljes kortien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érvényes.

Kelt: Szolnok, ...ocovviiinieiniannnn

...................... Onkorményzata
meghatalmazo
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regionilis Vizmiivek Zrt.

meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgatd
Tanll: ..o TANUD? ciorszmsins E e ama e sy eTssnse sorowares
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*: a megfelel§ aldhdzando
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Ezutan polgarmester Ur szavazasra bocsatja a TTK-SZV vizikdzmi-rendszer 2022-2036. évi Gordiild
Fejlesztési Tervének jovahagyasarol szold hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag meghozta az alabbi
hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
183/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

A TTK-SZV vizikozmii-rendszer 2022-2036. évi Gordiilé Fejlesztési Tervének jovahagyasarol

Kengyel Kozségi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. altal
benyujtott, a TTK-SZV vizikdzmii-rendszer 2022-2036. idészakra vonatkoz6 Gordiild Fejlesztési Tervét
elfogadja és jovahagyja.

Kengyel Kozségi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete megbizza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt-t a
TTK-SZV vizikozmi-rendszer 2022-2036. idészakra vonatkozo Gordiilo Fejlesztési Terv Beruhazasi
tervrészének a Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal felé torténd benyujtasaval.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a tovabbi sziikséges
intézkedések, valamint a nyilatkozat és a meghatalmazas megtételére és azok alairasara.

Hataridé: 2021. szeptember 6.

Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:
1. Képviselo-testiilet tagjai helyben,
2. @Gal Jozsef polgarmester helyben,
3. Domany Katalin jegyz6 helyben,
4. Pénziigyi Csoport helyben,
5. Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos 1t 5.
6. Irattar
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1. melléklet a(z) 183/2021. (VIIL. 26.) onkormanyzati
hatarozathoz

GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemel6k gépészeti feltjitasa
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelossk képviselje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Kengyel Kézség Onkormanyzata
Tiszateny6 Kozség Onkorményzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny6 szennyvizhalézat; Tiszatenyd szennyviz
tisztito telep
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatasu) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemel6k: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halozat és a szennyvizatemelék 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenydnek.

Szennyvizelvezetd halézat:
Altalanos bemutatés:

Tiszateny6 elvélasztott rendszerli szennyvizhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
jelenleg valamennyi bekthetd ingatlan elbtt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetsége.
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Miszaki bemutatas:

A gravitacids gerinc csatornék anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitoellenérzé akna
talalhaté NA100 mérettel, az aknék kozott tisztit nyildsok vannak D200 KG PVC cséanyagbol. A
hazi bekotovezetekek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cséanyagbél épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
hél6zathossz 10 017,91 fim.

A halozat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megéplilt szennyvizelvezeté halozat vezetékei vj épitéstiek, az dllagmutatojuk alapjan
Ujszerlinek mindsithetéek, id6szakos karbantartdst igényelnek. A halézati aknak szintén uj
épitésiek, dllapotiak ujszeri, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A milanyag tisztitéidomok 1j KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan tjszeriinek
min&sithetéek. Az tizemelteté a miiszaki atadas-4tvételt megelézden elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az
atvételt kovetd iddszakban meghibasodas, halézatjavitasi munka nem tortént.

Az atlagos allagmutaté 96%.

Szennyviz atemeldk:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalo bemutatésa:

= == : B ; Atlagos
Elhelyezkedés | Létesités | A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek | .. “U52, o

Térolé térfogat: 3,88 (m°)
Teljesitmény Q=15,3 |I/s
Emelémagassdg H=16,6 m
Tiszatenyd 1. sz. | Kdlterulet- 04/1 2014 amg-zslomm (widre gydrtott) 94
Al Firee 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51D
Nyomécs8 étmérs: D160 KPE
Villamos és IT: Egyed| kapcsolészekrény,
szintkapcsolés vezériés, GSM adatétvitel

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalézat vonalvezetése miatt 1 db kdztéri
atemelbre van szitkség. A végatemel6t6] 1036 méter hosszii nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az dtemeld GSM jeltovabbitds segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kozpontba.

Miiszaki bemutatds:

TA-1 atemelé Felszabadulas t:

Az dtemelé ROCLA R200 HFE cs6vekbél épiilt kutsiillyesztéses technologiaval, 1 db tizemi +1
db tartalék szivattyt beépitésével. Az 4temeld vagyonvédelmét drotfonatos kerités és kapu
biztositja Az atemel$ nkormanyzati tulajdond teriileten létesiilt. A kémyezetvédelmi eldirdsok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemelo a telepiilés végatemel6je. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmanyu szivatty felel. A szivattythoz kiemeld arboc tarto keriilt
becpitésre. Az elzér6 és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzi, elére gyartott elembé] épiilt
tol6zéraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemeléakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok, illetve a
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kiemeld rogzitve van. Az 4temel6hdz egyedi kapesoloszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az akndk
kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az atemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az akndk betonja jo allapoti. Az atemelé aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiiak. A védokerités
sértetlen.

Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek dsszefoglald bemutatdsa:

A 24/2013. (V. 29.) NFM Atiagos
Megnevezés E':mm"f’ Lételtés |  rendeletnek megfelels maszaki ana%ae;mm

Névieges kapacitds: 487 (m?/d)

Névleges kapacités: 4899 (LE)

Nem kézmivel Gsszegy(jtstt haztartasi

szennyviz: 0-30 (m*/d)

Technolégia megadésa:

- Mechanikai tisztitds: rdcs és

homokfogé

- Bioléglal tisztitds: SBR telfes

Tiszatenyé-Kengyel 4

ko285 szennyviztisztits | HRSZ: 04/1 Bogi |EORCR  iWhmcpel  Hcga 57
telep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-

eltdvolitds

- lIszapkezelés: Ulepités, Fdl8siszap

iszapsdritése, gépi iszapviztelenités

(szalagszird prés), viztelenitett iszap

gyUjtése konténerben

- Uzemirdnyitds: Kézponti Irdnyité

berendezés, tévfeliigyelet

Altalanos bemutatés:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/tizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technolégia eleveniszapos totdloxidacios mélylégbefiivasos technolégia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszateny8 Onkormanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEI:
Szippantott szennyviz fogado6 kézi raccsal;

Atemelé akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogo (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegoztetd medence L.-1I. (V=2x200 m3)

Utéiilepité medence (@=12 m)

Fert6tlenit6 medence (V=25 m3)

Gravitaciés iszapsiirité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;
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Keritésen belili ivoviz

Telepi ut

Kerités

Gépi tisztitast racs - tangencialis homokfogo

A szennyviz 3 mm résmeéretii, 60 m3/h névleges teljesitmény(i gépi racson és tangencialis
bevezetésii homokfogon keresztiil jut a bioldgiai tisztitasra. A récs és a homokfogé a kezeld épiilet
felsd szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitacios szennyviz
ataramlés igényének megfelel6en.

A gépi rcs kézi rdcs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiiilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenité kukaba. A racsszemét és a vizielenitett homok tarolasara kiilén
helyiség 4ll rendelkezésre, a tarolé edények 110 literes milanyag kuka edények. A homokfogéd
ktipos fenekii, acél tartalybol kerill megvaldsitasra, centrélis elhelyezésti elvezeté tolesérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk els6 egysége egy 200 m3 térfogatt denitrifikal6 (anoxikus) medence. A
medencébe buvarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két levegdzteté medencébe dramlik a szennyviz oszto
pillangézsilipen keresztiil (ami a levegdzteté medencék kizérasat is lehetdvé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulaci6 is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegéztetd medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegdztetd elemek mikro buborékot szolgaltato elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkuldcids szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emeld magassagli munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszi acélszerkezetli bukotdleséreken keresztiil torténik.

Utdiilepité medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m atmérdju, szivornyas rendszerii utdiilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren ¢és Stengel fejeken keresztiil térténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezet6 vélyin keresztiil valdsult meg. A leiilepedett iszapot n.
szivornyas kotr6 juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalytba. Az iszapvélyibol szivattyiak
emelik at az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapstiritdbe. A kotré tartozéka
a szivattyus uszadék eltavolité egység, amely az iszapvalytiba emeli az uszadékot.

Fertétlenité medence
A fert6tlenités hypo adagolassal térténik. A behatési id6 biztositasara 25 m3 térfogatii medence

epiilt. A fertétlenitdé medencébél gravitaciosan tavozik a befogaddba a tisztitott szennyviz. A
fertétlenité medencébdl sziv az iszapviztelenité gép mosovizét biztositd szivatty. A hypo adagold
szivattyd a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyt a 60 literes hypo hordora keriil telepitésre. A hordé duplafaly, igy nincs sziikség kiilén
karmentore.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl gravitacios uton térténik a befogaddba. A
folésiszapot kiilon szivattyu tévolitja el a rendszerbél. Az elvett iszapmennyiséget a levegéztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracio hatérozza meg a technologus utasitdsa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiirit térfogata alapjén lehet ellenérizni. Az iszapstiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegés keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utén az iszap stritése kévetkezik (1-2 éra idétartamig). Ezutan
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torténik az iszapviz eltdvolitdsa a dekantalo szivattytval. A dekantalt vizet vizuélisan lehet
ellenérizni. A siritett iszap a géphazban telepitett viztelenit6 gépre kerdil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezo csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenit gép) a telepi atemelébe keriilnek,
mely atemelSbe kertil leiiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az dtemeld
térfogata biztonsaggal képes térolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az dtemeldbél 1 + 1 szivattyt adja fel a szennyvizet a racs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az atemeld aknaba. Az
atemelSben buvar szivattyl tizemel. Az atemel§ egyben a telep csurgalékviz dtemeldje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

A0x2Wmm < [Svenivimimi i ——————— ] B ————"

A telepiilési végatemel6bdl a szivattyl a mechanikai tisztité gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai mitargy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
sziirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biol6giai medenceterekbe keriil. Az
lizemviteli épiilet alagsordba kertilt telepitésre a légbevitelt szolgalo fuvogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo tarolo és adagold egységek. A tisztitasi technologia oxidacios,
eleveniszapos bioldgiai rendszer, nitrifikacioval, denitrifikacioval, vegyszeres
foszforeltavolitdssal. A foszforeltavolitas vas(Ill)-szulfat adagolasaval valosul meg, mely a foszfor
vegyi tton t6rténd eltavolitasat valositja meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagolo szivattyuval
az anoxikus miitargyba torténik csdvezetéken keresztiil. Az anoxikus miitargyban a denitrifikalasi
folyamatokhoz kedvezé feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a bels6 recirkulacionak készonhetden sok nitratot tartalmaz és anoxikus kériilmények
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ko6zott a denitrifikalo baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A leveg6ztetd medencében a
légbefiivas szabalyozottan torténik a levegdztetoben mért oldott oxigén szintjérél frekvencia valté
segitségével. A levegdztetést kivetden a 12 m atméréjii, szivornyas rendszer(i Dorr tipusu
utdiilepitbe keriil a szennyviz, Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utoiilepitébdl a tisztitott viz kor alakl lemezbukon tavozik. Az
utéiilepitében letilepeds ~0,8 * 1 %-os eleveniszap szivornyas kotrassal és vizemeléssel az
utdiilepité kdzépponti oszlopan keresztiil

visszakeriil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitében feltiszo
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utdiilepitd bukoélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenéllassal
sorbakapcsolt, gravitdcios atfolyasuak.

Az iilepit6r6l elfolyo szennyviz fertétlenitése a fertdtlenité miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazasaval, amennyiben az illetékes hatdsag azt elrendeli.

A szennyviztisztitas soran f6losiszap termelédik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlést
tolézaron keresztiil a recirkulacios iszapbol torténik. A foldsiszap iszapsiirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan besiiritést kdvetden egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely 0ssze van épitve az iszapfelado szivattytval, az
automatikus polielektrolit bekeverovel és a polielektrolit taroloval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosésa tisztitott szennyvizzel térténik, a fertétlenit6bdl visszavezetett szlirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallitd konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1) épitésiiek, az allagmutatdjuk
alapjan Gjszerlinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyezteté meghibasodasok, események a betizemelést kovetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kgvetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tértént. A
kézponti iranyité rendszer nagybiztonsagl, nagy rendelkezésre 4llasi idejii elemekbdl épiil fel,
biztonsdgos miikddésiik fenntartdsahoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezeto halozat:

Altalanos bemutatas:
Kengyel elvalasztott rendszer( gyujtohalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bekotheté ingatlan elbtt biztositott a szennyvizesatlakozés lehetésége. Az utcak
konnyen csatornazhatdak voltak a kevés helyen 1év6 aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatés:
A gravitacios gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellendrzo akna

talalhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC cséanyagbdl. A
hazi bekétévezetékek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhatdron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomdvezetékek D160 KPE csdanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
hélézathossz 27 346,42 fm.

A hal6zat Gsszetétele tablazatos formaban:
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Telepiilés | Anyag/Atmérd | Hossz (fm) Tulajdonos

Kengyel KPE/63 | 74,29|Kengyel Kozség Orkorményzata |
|Kengyel - KPE/160 ; 271297,51‘;Ken97él kéé.éég (:)hl(_orﬁ'\énylig@ |
\Kengyel 'KG-PVC/200 | 17365,84|Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel ~  |KPE/90 535,26/ Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel-Bagimajor |[KG-PVC/200 |  2609,12|Kengyel Kozség Onkorményzata
Kéﬁgyel~Bagimajor KPE/90 | 2423,39|Kengyel Kézség Onkbrrm'nyzata N
Tiszateny KPE160 ~2209,01|Kengyel Kozség Onkorményzata |
27346,42

A haldzat Gsszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek telepiilés/anyag/atmérd szerinti

szazalékos megoszlasa
Tiszatenyo Kengyel KPE/63;
KPEIGO,‘ 2209,01. = ! 74,29
! _ Kengyel KPE/160;
Kengyel- l 2129,51
Bagimajor
KPE/90; 2423,39 ..~

Kengyel- _~~
Bagimajor KG-
PVC/200; 2609,12
/
Kengyel KPE/90; _/

535,26

Allapotértékelés:

A meggéplilt szennyvizelvezet6 halézat vezetékei 0 épitéstiek, az allagmutatojuk alapjan
Ujszeriinek mindsithetGek, idészakos karbantartast igényelnek. A halozati aknak szintén j
épitésiiek, allapotiak njszerti, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A mianyag tisztitoidomok j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ujszertinek
mindsithetek. Az tizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak és
kamerés vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepuilési halozatot. Az
atvételt kovetd iddszakban meghibasodas, halézatjavitdsi munka nem tértént.

Szennyviz dtemel6k:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatdsa:
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| Atlagos
| A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek Allagmutaté

Megnevezés Letesttosiave: | megfelelé miszaki paraméterek: (%)

2,0 m atméréji, katsillyesztéssel kialakitott,
Damjanich utcai eldregyértott elembdl késziilt (ROCLA), vizzard
itemels 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
| vizmennyiség35 m3/d, szivattyu jellemzéi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tmérdju, katsillyesztéssel kialakitott,
= | eléregyértott elembédl készilt (ROCLA), vizzérd
Teg;c::z;gcal 2014 | epoxigyantéval csatlakoztatva, atfolyd 85
! vizmennyiség 9 m3/d, szivattyl jellemzdi: Q=3,6
Ifs; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m dtméréju, kutsillyesztéssel kialakitott,
Y eléregyértott elembél késziiit (ROCLA), vizzard
B?&Z aztse"r'::ﬂ(y 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jellemzéi: Q=6
I/s; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m atméréjd, katstilyesztéssel kialakitott,
eléregydrtott elembd| készlit (ROCLA), vizzdro
Koss";’t';:g;’; atcal 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyu jellemzéi:
Q=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
Bagimajor 2,0 m atmérdjl, katshllyesztéssel kialakitott,
Aprilis 4. utcal eléregyértott elembés| készilit (ROCLA), vizzéré
dtemeld 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu jellemz6i: Q=3,5
I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

Altalanos bemutatas:

A telepiilés adottsagai €s a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovéabbitast 5 db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkiilozhetetlen alkotd elemei a gytijté
halézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikddésiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bemutatas:

Az atemeldk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gylijté akna ROCLA R200 HFE cs6vekbol épiiltek kutsiillyesztéses technologidval, 1
db iizemi +1 db tartalék szivattyt beépitésével. Az atemeldk vagyonvédelmét hegesztett vashalo
és nagykapu biztositja. Az atemel6k 6nkorményzati tulajdonu teriileteken 1étesiiltek. A
kémyezetvédelmi elbirasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanito berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattytkhoz kiemel6 arboc tartd
keriilt beépitésre. Az elzar6 és szabalyozd szerelvények négyszog alaprajzu, elore gyartott elembdl
épiilt tol6zaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemeldakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhatok,
illetve a kiemeld rogzitve van. Az atemel6hoz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztill megoldott.

Az aknak kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az atemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja j6 allapoti. Az atemeld aknan

kis mértéki zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotiak. A védokerités
sértetlen.

= il
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzok

5db atemeld gépészeti feltjitasa
Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Nyugati Régié Fémémokség
Térékszentmiklosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszateny6 telepiilés

TTK-SZV megnevezést vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hossza
A tervezett kezdés: 2030. év

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakigi Tervezett koltség (nettd eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 25 000
technologiai szerelés

Mérnéki szolgéltatas

Osszesen: 25000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
nincs megallapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az dtemel6k gépészeti berendezései elhasznalodnak, az tizembiztonsag érdekében sziikséges a
felujitasuk.

- 1] -
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Gépi racs felujitasa
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1. Vizikézmii-rendszer, elldtisi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelosok képviselje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyé Kozség Onkormanyzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Kengyel és Tiszatenyd szennyvizhdlézat; Tiszatenyé szennyviz
tisztito telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV
Tiszateny6
. K I
engye
% gy
Bagimajor-Kengyel

A vizikbzmii-rendszer bemutatdsa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-dramoltatast) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemel6k: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd hélozat és a szennyvizatemel6k 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenyének.

Szennyvizelvezeté halézat:
Altalanos bemutatds:

Tiszateny6 elvalasztott rendszerti szennyvizhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
jelenleg valamennyi bekdtheté ingatlan el8tt biztositott a szennyvizesatlakozés lehetésége.

51



Miiszaki bemutatés:

A graviticios gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitéellen6rzd akna
talalhatd NA100 mérettel, az akndk kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC csbanyagbol. A
hazi bekstévezetékek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cs6anyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
hal6zathossz 10 017,91 fm.

A halbzat létesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezeté hélozat vezetékei 0ij épitéstiek, az allagmutatéjuk alapjan
ujszertinek mindsithetoek, idoszakos karbantartast igényelnek. A haldzati aknak szintén 1j
épitésiiek, allapotuak ujszerti, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A mlanyag tisztitéidomok 0j KG elemekbol épiiltek, allapotuk alapjan ujszertinek
mindsithetdek. Az lizemeltet6 a miiszaki atadds-atvételt megeléz6en elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgélatok alapjan iizemeltetésre alkalmas allapotban vette ét a teleptilési halozatot. Az
atvételt kdvetd idoszakban meghibasodas, haldzatjavitasi munka nem tortént.

Az atlagos allagmutato 96%.

Szennyviz dtemeldok:

Miiszaki paraméterek Gsszefoglalc') bemutatésa:

o | Fihelyerkedes | Lotesiés Azum.a, (V. 29.) NFM rendeletnek |  Atiagos
peohtvetds | imeayne bve | miiszaki paraméterek: | Sllagmtats
Térolé térfogat: 3,88 (m) :
Teljestmény Q= 15 3l/s
Emelémagassédg H=16,6 m

o Atmérs: 2,0 m (elére gyértott)
Tiszatenyd 1. sz. Kdlterdlet- 04/1 2014 Mélység: 5 m 94

ARG Hlesz 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51D
Nyomécesé &tméré: D160 KPE

Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,
szintkapcsolds vezérids, GSM adatétvitel

Altalanos bemutatés:

A telepiilésen a foldrajzi adottsdgok és a csatornahalézat vonalvezetése miatt 1 db koztéri
atemel6re van sziikség. A végatemel6tol 1036 méter hosszu nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemeld GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kozpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 dtemel¢ Felszabadulds ut:

Az atemeld ROCLA R200 HFE cs6vekbol épiilt kutsiillyesztéses technologiaval, 1 db tizemi +1
db tartalék szivattyl beépitésével. Az atemeld vagyonvédelmét drotfonatos kerités és kapu
biztositja Az dtemeld Snkormanyzati tulajdonu teriileten létesiilt. A kdrnyezetvédelmi eldirdsok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemel6 a telepiilés végatemelGje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartményu szivattyu felel. A szivattyihoz kiemel§ arboc tarté keriilt
beépitésre. Az elzaré és szabélyozo szerelvények négyszog alaprajzi, elére gyartott elembdl éptilt
tolozaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az 4temeléakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zéarhatdk, illetve a
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kiemel6 rogzitve van. Az atemel6hdz egyedi kapesoldszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapesolok vezérlik, a tavfelligyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

komyezete le van betonozva.
Allapotértékelés:

Az atemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo allapoti. Az atemel6 aknan
kis mértéku zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotiiak. A véddékerités

sértetlen.
Szennyviztisztito telep:

Miiszaki paraméterek 6sszefoglalé bemutatédsa:

A 24/2013. (V. 29.) NFM Atlagos
Meghevezés E'mjf"‘;" "";‘:" rendeletnek megfeleld maszaki ﬁlla%ml;tahi
paraméterek: %

Névleges kapacitds: 487 (m?/d)
Névleges kapacitds: 4899 (LE)

Nem kozmivel sszegydjtott hdztartdsi
szennyviz: 0-30 (m?/d)

Technolégia megaddsa:

- Mechanikal tisztitds: rdcs és

homokfogd
= Biolégial tisztitds: SBR teljes
Tiszatenyé-Kengyel =
ko285 szennyviztisztits | HRSZ: 04/1 2014 I‘,’::;‘s‘::f eleveniszapos:  bioldglal 97
telep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-
eltévolitds

- Iszapkezelés: Ulepitds, F8l8siszap
Iszapsdritése, gépi iszapviztelenités
(szalagszird prés), viztelenitett iszap
gyUjtése konténerben

- Uzemirdnyitds: K&zpontl irényité
berendezés, tévfellgyelet

Altaldnos bemutatas:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyo; Kengyel

Létesités/iizembe helyezés: 2014,

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technologia eleveniszapos totaloxidacios mélylégbefuvasos technologia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszateny6 Onkorményzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEL:
Szippantott szennyviz fogadd kézi raccsal;

Atemel§ akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi racs, tartalék kézi racesal,

Tangenciélis homokfogd (9=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegozteté medence L.-1I. (V=2x200 m3)

Utdiilepité medence (9=12 m)

Fert6tlenitd medence (V=25 m3)

Gravitécids iszapstirité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;
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Keritésen belili ivoviz

Telepi ut

Kerités

Gépi tisztitasu racs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméret(i, 60 m3/h névleges teljesitmény gépi racson és tangencialis
bevezetésti homokfogon keresztiil jut a biologiai tisztitasra. A racs és a homokfogoé a kezel§ épiilet
felso szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitacios szennyviz
ataramlés igényének megfeleléen.

A gépi récs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kitilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukéba. A racsszemét és a viztelenitett homok tarolasara kiilén
helyiség all rendelkezésre, a tarolo edények 110 literes milanyag kuka edények. A homokfogd
kupos fenekd, acél tartalybdl keriil megvalositasra, centralis elhelyezésti elvezet6 télesérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elsd egysége egy 200 m3 térfogati denitrifikdlé (anoxikus) medence. A
medencébe buvarkeverok lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldaldn
van. Az anoxikus medencébdl a két levegdztetd medencébe aramlik a szennyviz oszt6
pillangézsilipen keresztiil (ami a levegdztetd medencék kizarasat is lehetové teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulacid is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegéztetd medencék 2*200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegbzteto elemek mikro buborékot szolgaltaté elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulacios szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagi munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm €élhosszi acélszerkezetii bukétoleséreken keresztiil torténik.

Utéiilepité medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m atmér6jQ, szivornyas rendszer( utdiilepitobe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd valytn keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot an.
szivornyas kotro juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalyiba. Az iszapvalyubdl szivattyik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapstiritébe. A kotré tartozéka
a szivattyas uszadék eltavolito egység, amely az iszapvalyliba emeli az uszadékot.

Fert6tlenitd medence
A fertbtlenités hypo adagoléssal torténik. A behatési id6 biztositasara 25 m3 térfogatii medence

épiilt. A fertétlenité medencébdl gravitacidsan tavozik a befogaddba a tisztitott szennyviz. A
fert6tlenité medencébdl sziv az iszapviztelenitd gép mosovizét biztosito szivattyi. A hypo adagold
szivattyu a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyd a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hord6 duplafald, igy nincs sziikség kiilon
karmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprol graviticios uton torténik a befogadoba. A
folosiszapot kiilon szivattyu tavolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegoztetd
medencékben mérhet6 iszapkoncentracié hatarozza meg a technologus utasitésa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapstiritd térfogata alapjan lehet ellenérizni. Az iszapstiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot leveg6s keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utan az iszap siiritése kdvetkezik (1-2 éra idoétartamig). Ezutan
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tortenik az iszapviz eltédvolitasa a dekantal6 szivattytival. A dekantalt vizet vizualisan lehet
ellendrizni. A siiritett iszap a géphazban telepitett viztelenitd gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezd csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi atemelébe keriilnek,
mely dtemeldbe keriil leiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az atemeld
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszdllitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6bol 1+ 1 szivattyt adja fel a szennyvizet a racs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az atemeld aknaba. Az
atemel6ben buvér szivattyt tizemel. Az dtemelé egyben a telep csurgalékviz dtemeldje is.

yviztisztitasi folyamat ismertetése:

Szenn

]
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A teleplilési végatemeldbdl a szivattyu a mechanikai tisztito gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitérgy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biologiai medenceterekbe keriil. Az
tizemviteli éptilet alagsoraba keriilt telepitésre a 1égbevitelt szolgal6 fivégépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfét és Hypo tarol6 és adagold egységek. A tisztitasi technologia oxidéciés,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikaciéval, denitrifikdciéval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(II)-szulfat adagoléséval valosul meg, mely a foszfor
vegyi liton torténé eltavolitasat valositja meg. A vegyszer adagoldsa vegyszeradagold szivattytival
az anoxikus miitargyba torténik csévezetéken keresztill. Az anoxikus miitargyban a denitrifikalési
folyamatokhoz kedvez§ feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsd recirkuldcionak készénhetden sok nitratot tartalmaz és anoxikus koriillmények
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kozott a denitrifikalé baktériumok nitrogén gézza redukaljak azt. A levegbzteté medencében a
légbefiivis szabélyozottan torténik a levegbztetében mért oldott oxigén szintjérol frekvencia valtd
segitségevel. A levegéztetést kvetden a 12 m atmérdjl, szivornyas rendszert Dorr tipust
utéiilepit6be keriil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utoiilepit6bdl a tisztitott viz kor alaku lemezbukon tavozik. Az
utéiilepitben leiilepeds ~0,8 * 1 %-o0s eleveniszap szivornyas kotrassal és vizemeléssel az
utoiilepité kézépponti oszlopan keresztiil

visszakerdil, mint recirkuléltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitében feluszé
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utdiilepité bukéélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenallassal
sorbakapcsolt, gravitacios atfolyasuak.

Az lilepitordl elfolyo szennyviz fertétlenitése a fertStlenité miitdrgyrészben térténik Hypo
alkalmazéséval, amennyiben az illetékes hatésag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds soran f610siszap termel6dik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésti
tolézaron keresztiil a recirkulacios iszapbdl térténik. A folosiszap iszaps(iritd medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan bestiritést kovetden egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely Gssze van épitve az iszapfelad6 szivattytival, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel és a polielektrolit taroloval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosasa tisztitott szennyvizzel torténik, a fert6tlenitébol visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallito konténerbe keril.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései j épitésiiek, az allagmutatéjuk
alapjan ujszeriinek mindsithetoek, idészakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyezteté meghibasodasok, események a betizemelést kdvetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tortént. A
kézponti iranyito rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejii elemekbdl épiil fel,
biztonsagos miikodésiik fenntartaséhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezeté halézat:

Altalanos bemutatas:
Kengyel elvalasztott rendszerii gytijtdhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bekdthet6 ingatlan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetésége. Az utcak
kénnyen csatornazhatoak voltak a kevés helyen 1év6 aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatas:
A gravitaciés gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellenérzé akna

taldlhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztito nyilasok vannak D200 KG PVC cséanyagbol. A
hazi bekotovezetékek D160 KGPVC csbanyagbol telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megeépitve. A nyomévezetékek D160 KPE csdanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
hal6zathossz 27 346,42 fm.

A hélozat Osszetétele tablazatos forméaban:
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Telepilés | Anyag/Atmér8 | Hossz (fm) Tulajdonos
;Kehgyéi 'KPE/63 T 74,29 Kengyel Kézség (?nkorrrényiata |
'Kengyel |KPE/160 1 2129,51 Kengyel Kozség Onkormanyzata
‘Kengyel 'KG-PVC/200 | 17365,84|Kengyel Kozség Onkorményzata
'Kengyel ~ |KPE/90 535,26 Kengyel Kozség Onkormanyzata
'Kengyel-Bagimajor |KG-PVC/200 | 2609,12|Kengyel Kozség Onkorményzata
Kengyel-Bagimajor |KPE/90 | 2423,39|Kengyel Kozség Onkorményzata |
Tiszateny8  |KPE160 | 72209,01 | Kengyel Kozség Onkormanyzata |
SR 27346,42

A halozat osszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek telepiilés/anyag/atmérd szerinti

szazalékos megoszlasa

Tiszatenyd Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01 ! 74.29
i

|
i

. Kengyel KPE/160;
Kengyel- 2129,51
Bagimajor

KPE/90;2423,39 ...~ |

Kengyel- "
Bagimajor KG-
PVC/200; 2609,12

Kengyel KPE/90; /
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezeté halozat vezetékei uj épitésiick, az allagmutatéjuk alapjan
tijszeriinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati akndk szintén uj
épitéstiek, allapotiak Ujszerd, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A miianyag tisztitéidomok j KG elemekbél épiiltek, dllapotuk alapjén tjszer{inek
minésithetbek. Az iizemeltetd a miiszaki dtadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak ¢s
kamerés vizsgélatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halozatot. Az
atvételt kovetd idészakban meghibasodas, halozatjavitasi munka nem tortént.

Szennyviz atemelok:

Miiszaki paraméterek gsszefoglalé bemutatasa:
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Atlagos
i A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek allagmutaté

Megnavezés Letenitas eve megfelelé miiszaki paraméterek: (%)
|
12,0 m atmérdju, kutstllyesztéssel kialakitott,
Damjanich utcal eléregyartott elembd| késziilt (ROCLA), vizzérd
dtemels 2014 | epoxigyantéval csatlakoztatva, tfolyéd 85
| vizmennyiség35 m3/d, szivattyu jellemz6i: Q=3,9
|I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m datméréjd, kutsillyesztéssel kialakitott,
eléregyértott elembd| készilt (ROCLA), vizzdro
Teréntztrget:écal 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség © m3/d, szivattyu jellemzéi: Q=3,6
I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tméréja, kutsillyesztéssel kialakitott,
Bajcsy-2silinszky eléregyartott elembd! késziilt (ROCLA), vizzéré
Utcal Atemeld 2014 epoxigyantdval csatiakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jellemzdi: Q=6
I/s; H=9.4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m &tméréjd, kutsullyesztéssel klalakftott,
eldregyértott elembdl készalt (ROCLA), vizzéré
Kossu;l;eLn,:ifg atea) 2014 epoxigyantaval csatlakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyl jellemzéi:
Q=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
2,0 m étmérdjd, kutsillyesztéssel kialakitott,

A Br:?slr:aiot; al elSregyértott elembél készilt (ROCLA), vizzédréd
P 4tem.elé 2014 epoxigyantdval csatiakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu jellemzéi: Q=3,5

I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

Altalanos bemutatas:

A telepiilés adottsdgai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovabbitéast 5 db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkiilozhetetlen alkoto elemei a gy(ijté
halozatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikddésiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bemutatés:

Az dtemel6k azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gyiijté6 akna ROCLA R200 HFE csévekbél épiiltek kutsiillyesztéses technologiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivatty( beépitésével. Az dtemeldk vagyonvédelmét hegesztett vashalo
és nagykapu biztositja. Az dtemel8k 6nkormanyzati tulajdon teriileteken létesiiltek. A
kornyezetvédelmi el6irasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattyukhoz kiemeld arboc tarto
keriilt beépitésre. Az elzar6 és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzu, elére gyértott elembdl
épiilt tol6zaraknaban vannak elhelyezve. Az akna bels6 mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemeléakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemeld rogzitve van. Az atemel6hoz egyedi kapesoloszekrény tartozik, a szivattylkat
szintkapcsolék vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo éllapot. Az atemelé aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiak. A védSkerités
sértetlen.

-10-

58



2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzdk

Gépi racs felujitasa
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye
Tiszamenti Regiondlis Vizmuvek ZRt.
Nyugati Régi6 Fémémokség
Torokszentmikldsi Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Tiszateny0 telepiilés
TTK-SZV megnevezésii vizikzmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykoételes.

Munka szakigi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 4000
technol6giai szerelés

Mérndki szolgaltatas

Osszesen: 4 000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
nincs megéllapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A gépi racs egységein jelentds korrdzio tapasztalhato, ezért felujitasa sziikséges

S11 -
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Hohiokfogc’) felujitasa o
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatésa
Ellatasért felelésok képviseléje: Kengyel Kozség Onkorméanyzata

Ellatasért felelossk megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszateny$ Kozség Onkormanyzata

Vizikdzmi-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny6 szennyvizhalozat; Tiszatenyd szennyviz
tisztité telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyd

® Kengyel
X

Bagimajor-Kengyel

A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacids) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatast) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemelok: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halozat és a szennyvizatemeldk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszateny6nek.

Szennyvizelvezetd hilézat:

Altalanos bemutatas:
Tiszateny6 elvalasztott rendszer(i szennyvizhél6zattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén

jelenleg valamennyi bekothetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozés lehetdsége.
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Miiszaki bemutatas:
A gravitacios gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitoellenérz6 akna

talalhato NA100 mérettel, az aknak kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC cséanyagbdl. A
hézi bekostévezetékek D160 KGPVC cséanyagbol telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
haldzathossz 10 017,91 fm.

A haldzat létesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezet6 haldzat vezetékei 0ij épitéstiek, az dllagmutatojuk alapjan
ijszerlinek mindsithetéek, idoszakos karbantartast igényelnek. A halozati aknék szintén 4j
épitéstiek, allapotuak djszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel. A miianyag tisztitoidomok j KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan ujszeriinek
mindsithetdek. Az lizemelteté a miiszaki dtadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas éllapotban vette 4t a telepiilési halozatot. Az
atvételt kovets id6szakban meghibasodas, halozatjavitasi munka nem tortént.

Az édtlagos allagmutaté 96%.

Szennyviz atemeldk:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatésa:

Térolé térfogat: 3,88 (m?)
Teljesitmény Q=153 I/s
Emelémagassdg H=16,6 m
Tiszateny6 1, s2. | Kihterolet- 04/1 | 0. f&'}“r"_m 0¥ (ke gy fetols)
atemels Hrsz ys6g: S m #
2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51D
Nyomécsé étmérs: D160 KPE
Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,
szintkapcsolés vezériés, GSM adatétvitel

Altalanos bemutatés:
A telepiilésen a foldrajzi adottsdgok és a csatornahaldzat vonalvezetése miatt 1 db koztéri

atemeldre van sziikség. A végatemel6t6l 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemel6 GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kézpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 atemeld Felszabadulds ut:

Az atemel6 ROCLA R200 HFE csévekbol épiilt kutsiillyesztéses technolégiaval, 1 db lizemi +1
db tartalék szivattyu beépitésével. Az dtemeld vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az atemeld énkormanyzati tulajdont teriileten létesiilt. A kérnyezetvédelmi el6irdsok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemel§ a telepiilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmanyu szivattyu felel. A szivattyahoz kiemel6 arboc tarté keriilt
beépitésre. Az elzaro és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzu, eldre gyartott elembdl épiilt
tol6zaraknéaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemeldakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok, illetve a
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kiemeld rogzitve van. Az dtemel6hoz egyedi kapcesoloszekrény tartozik, a szivattytukat
szintkapesolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak
kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az atemel§ rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja jo dllapoti. Az atemeld akndn
kis mértékii zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotuak. A véddkerités

sértetlen,

Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatasa:

A 24/2013. (V. 29.) NFM Atiages

Megnevezés m "“:::*' rendeletnek megfelel§ miszaki allagmutatd

Névleges kapacitds: 487 (m®/d)

Névleges kapacitas: 4899 (LE)

Nem kézmlivel 6sszegy jtétt hdztartdsi

szennyviz: 0-30 (m?*/d)

Technolégia megaddsa:

- Mechanikai tisztitds: rdcs és

homokfogé

- Biolégial tisztitds: SBR teljes

Tiszatenyé-Kengyel

k8285 szennyviztisztitd | HRSZ: 04/1 2014 f:{':;‘;':f eleveniszapos  bicldglai 57
talep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-

eltévolitas

- lszapkezelés: Ulepités, F8lésiszap

iszapsiiritése, gépi iszapviztelenités

(szalagsziiré prés), viztelenitett iszap

gyujtése konténerben

- Uzemirényitds: K&zponti irdnyité

berendezés, tévfeligyelet

Altaldnos bemutatas:

Ellatott teleptilés(ek): Tiszatenyo; Kengyel

Létesités/lizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technologia eleveniszapos totaloxidacids mélylégbefiivasos technologia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni ardny: Tiszateny® Onkormanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEIL:
Szippantott szennyviz fogadd kézi réccsal;

Atemelé akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogo (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegdzteté medence [.-II. (V=2x200 m3)

Utdiilepité medence (=12 m)

Fert6tlenitd medence (V=25 m3)

Gravitécids iszapstrité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;
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Keritésen beliili ivoviz

Telepi ut

Kerités

Gépi tisztitash racs - tangencialis homokfogo

A szennyviz 3 mm résméretii, 60 m3/h névleges teljesitményii gépi racson és tangencialis
bevezetésii homokfogdn keresztiil jut a biologiai tisztitasra. A racs és a homokfogo a kezeld épiilet
felsé szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a graviticios szennyviz
ataramlas igényének megfelelGen.

A gépi rdcs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiiilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenité kukaba. A racsszemét és a viztelenitett homok taroldsara kiilon
helyiség 4ll rendelkezésre, a tarolo edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogd
kuapos fenekd, acél tartalybol keriil megvalositasra, centralis elhelyezést elvezetd télcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elsé egysége egy 200 m3 térfogatu denitrifikéléd (anoxikus) medence. A
medencébe blvéarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két levegoztetd medencébe aramlik a szennyviz oszt6
pillangézsilipen keresztiil (ami a levegbztetdé medencék kizarasat is lehetévé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulaci is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegoztetd medencék 2¥200 m3 térfogattiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegdztetd elemek mikro buborékot szolgaltatd elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulacios szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagli munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszu acélszerkezetli bukotsleséreken keresztiil torténik.

Utéiilepité medence

A bioldgiailag tisztitott szennyviz 12 m atmér6jii, szivornyas rendszert utoiilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezet$ valyin keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot tin.
szivornyas kotrd juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalyuba. Az iszapvalyubdl szivattyiik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritébe. A kotré tartozéka
a szivattyus uszadék eltavolito egység, amely az iszapvalyiba emeli az uszadékot.

Fert6tlenité medence

A fert6tlenités hypo adagolassal torténik. A behatasi id6 biztositasara 25 m3 térfogati medence
épiilt. A fertétlenité medencébél gravitaciosan tavozik a befogadoba a tisztitott szennyviz. A
fert6tlenitdé medencébdl sziv az iszapviztelenité gép mosdvizét biztositd szivattyu. A hypo adagolo
szivattyu a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyu a 60 literes hypo hordéra kertil telepitésre. A hordé duplafalu, igy nincs sziikség kiilén

karmentore.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl gravitacios tton torténik a befogadéba. A
folésiszapot killon szivattyt tavolitja el a rendszerbél. Az elvett iszapmennyiséget a levegdztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracié hatdrozza meg a technologus utasitasa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapstiritd térfogata alapjan lehet ellenérizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegs keveréssel lehet elkeverni és

feloldani. A keverés megsziintetése utan az iszap stiritése kovetkezik (1-2 6ra id6tartamig). Ezutan
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tortenik az iszapviz eltdvolitasa a dekantdlo szivattytval. A dekantalt vizet vizudlisan lehet
ellenérizni. A siiritett iszap a géphazban telepitett viztelenité gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezd csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi atemel8be keriilnek.
mely dtemelGbe keriil letiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az dtemel6
térfogata biztonsdggal képes térolni a beszéllitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az dtemel6bol 1 + 1 szivattyu adja fel a szennyvizet a récs - homokfogéra.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszéllitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az atemeld aknéba. Az
atemel&ben buvér szivattyu lizemel. Az atemeld egyben a telep csurgalékviz dtemeldje is.

3

i folyamat ismertetése:

20x8Tmm ¢

A telepiilési végatemel6bél a szivattyt a mechanikai tisztito gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitargy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biolégiai medenceterekbe keriil. Az
tizemviteli épiilet alagsoraba keriilt telepitésre a Iégbevitelt szolgalé fuvogeépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo térol6 és adagolé egységek. A tisztitasi technolégia oxidacios,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikdcioval, denitrifikacidval, vegyszeres
foszforeltavolitéssal. A foszforeltavolitas vas(I1l)-szulfat adagolaséval valésul meg, mely a foszfor
vegyi tton torténd eltavolitasat valositia meg. A vegyszer adagoldsa vegyszeradagolo szivattyuval
az anoxikus miitargyba torténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus mitargyban a denitrifikalsi
folyamatokhoz kedvez6 feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsé recirkulacionak kdszonhetéen sok nitratot tartalmaz és anoxikus kériilmények
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kozditt a denitrifikdlo baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A levegbztetd medencében a
legbefiivas szabalyozottan térténik a levegdztetoben mért oldott oxigén szintjérdl frekvencia valto
segitségével. A levegoztetést kdvetden a 12 m atméréjii, szivornyas rendszerti Dorr tipust
utdiilepitdbe keriil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utéiilepitbél a tisztitott viz kor alaku lemezbukon tavozik. Az
utolilepit6ben letilepedd ~0,8 » 1 %-os eleveniszap szivornyés kotrdssal és vizemeléssel az
ut6lilepitd kézépponti oszlopan keresztiil

visszakerill, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitében feliszé
uszadek a recirkuléltatott iszapba keriil beemelésre. Az utéiilepité bukéélek 4ltal meghatérozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellendll4ssal
sorbakapcsolt, gravitacios atfolyastak.

Az lilepitéré] elfoly6 szennyviz fertétlenitése a fertétlenité miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazasdval, amennyiben az illetékes hatésag azt elrendeli.

A szennyviztisztitas soran foldsiszap termelédik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlési
tolozaron keresztiil a recirkuldcids iszapbdl torténik. A folosiszap iszapsiirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan bestiritést kovetden egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely dssze van épitve az iszapfeladé szivattyuval, az
automatikus polielektrolit bekeverével és a polielektrolit taroléval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosdsa tisztitott szennyvizzel torténik, a fertétlenitobdl visszavezetett szlrt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallité konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései i épitéstick, az dllagmutatojuk
alapjan Gjszerlinek mindsithetéek, idészakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibasodasok, események a beiizemelést kivetéen nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kvetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tértént. A
kdzponti irdnyité rendszer nagybiztonsagii, nagy rendelkezésre allasi idejii elemekbd] épiil fel,
biztonsdgos mitk6désiik fenntartésahoz azonban rendszeres ellendrzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezeté halézat:

Altalanos bemutatis:
Kengyel elvalasztott rendszerti gyiijtShalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bekdthetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcesatlakozas lehetdsége. Az utcék
konnyen csatornézhatoak voltak a kevés helyen 1évé aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatas:
A gravitacios gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellendrzé akna

talalhat6 NA100 mérettel, az aknak kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC csbanyagbol. A
hazi bekétovezetékek D160 KGPVC csdanyagbél telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomdvezetékek D160 KPE csbanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
hélézathossz 27 346,42 fm.

A hélézat dsszetétele tiblazatos formaban:

67



Telepiilés - Anyag/Atméré Hossz (fm) | Tulajdones
Kengyel ' KI3E/63 7 74 29 l Kéhgy?l Kozség Ci)nkdfh%ﬁyiata
Kengyel KPE/160 | 2129,51 Kengyel Kozség Onkorményzata |
Kengyel KG-PVC/200 17365,84|Kengyel Kozség Onkorményzata |
Kengyel ~ |KPE/90 | 535,26 Kengyel Kozség Onkorményzata
Kengyel-Bagimajor |KG-PVC/200 |  2609,12|Kengyel Kozség Onkormdnyzata |
Kengyel-Bagimajor |KPE/90 2423,39/Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyd ~ |KPE160 ~ 2209,01|Kengyel Kozség Onkorményzata
27346,42

A hal6zat dsszetétele diagramon &brazolva:

A vezetékek teleplilés/anyag/atmérd szerinti
szazalékos megoszlasa

Tiszateny§ [Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01 . 74,29
—— o Kengyel KPE/160;
Kengyel- 2129,51
Bagimajor

KPE/90;2423,39 _

Kengyel- . /
Bagimajor KG-
PVC/200; 2609,12 /

/
Kengyel KPE/90; /
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezeté halozat vezetékei 1j épitéstiek, az allagmutatojuk alapjan
Ujszertinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati aknak szintén tj
eépitésiiek, allapotiak tjszerti, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A mlanyag tisztitdidomok uj KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan tjszertinek
mindsithetdek. Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probéak és
kameras vizsgalatok alapjan iizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halozatot. Az
atvételt koveto idoszakban meghibasodas, haldzatjavitasi munka nem tortént.

Szennyviz dtemelok:

Miiszaki paraméterek osszefoglald bemutatésa:
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| Atlagos
2 " | A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek
| Megnevezés Létesités éve i megfeleld mliszaki paraméterek: éllal_:mt;taté

| 2,0 m atméréji, kutsillyesztéssel kialakitott,
Damjanich utcai | eléregyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzdro
stemels 2014 | epoxigyantéval csatlakoztatva, atfoly6 85
| vizmennyiség35 m3/d, szivattyu jellemz6i: Q=3,9
{l/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
12,0m atmérdjl, kutstllyesztéssel kialakitott,
r eléregyértott elembd| készllt (ROCLA), vizzérd
Te?;:zet.ll;cal 2014 epoxigyantaval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 9 m3/d, szivattyu jellemzéi: Q=3,6
I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m atméréji, katsullyesztéssel kialakitott,
. elSregyértott elembd| késziilt (ROCLA), vizzéré
sz:c s;; ;Z:e“r:’::sky 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, dtfolyé 85
vizmennyiség 131 m3/d, szlvattyu jellemzdéi: Q=6
I{s; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m dtméréjd, katstillyesztéssel kialakftott,
elregyértott elembdl készdit (ROCLA), vizzaré
Kossu::e:i?; L2 2014 epoxigyantaval csatlakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyu jellemzdi:
Q=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
2,0 m atmérdju, kutstllyesztéssel kialakitott,

Pl i sl el6regyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzré
P atem.el 5 2014 epoxigyantaval csatlakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattya jellemz6i: Q=3,5

I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

Altalanos bemutatas:

A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovabbitast 5 db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt mutargyak nélkiilozhetetlen alkot elemei a gyiijté
halézatnak, dvni és rendszeresen karban kell tartani, a mitkddésiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bemutatas:

Az atemeldk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gylijté akna ROCLA R200 HFE csovekbol épiiltek kutsiillyesztéses technologiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemelék vagyonvédelmét hegesztett vashalo
és nagykapu biztositja. Az dtemelok 6nkormanyzati tulajdont teriileteken létestiltek. A
kémyezetvédelmi el6irdsok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanito berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattyukhoz kiemeld arboc tartd
kertilt beépitésre. Az elzaré és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzu, elére gyartott elembdl
épiilt tolozaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemel6akna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemeld rogzitve van. Az dtemel8hoz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kdmyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az akndk betonja jo allapotl. Az atemeld aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotiak. A védokerités

sértetlen.

= 1=
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2. Fejlesztés miiszaki tartaima, elvégzendo feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

Homokfogo felujitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmuivek ZRt.
Nyugati Régié Fémémokség
Torokszentmiklosi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Tiszateny® telepiilés

TTK-SZV megnevezésii vizik6zmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: kézép
A tervezett kezdés: 2023. év

4. Fejlesztés koltsége (netto6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakigi Tervezett koltség (netté eFt)

besoroldsa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irdnyitas-technikai 3 000
technol6giai szerelés

Mérndki szolgaltatas

Osszesen: 3000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
nincs megéllapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A homokfogo egységein jelentds korrozio tapasztalhatd, ezért felujitasa szitkséges

S 11 -
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

 Szennyvizszivattyik feldjitasa, potlisa
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa
Ellatasért felel6sok képviselsje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatasért feleldsok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszateny6 Kozség Onkorményzata

Vizikézmi-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmt-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny6 szennyvizhal6zat; Tiszateny6 szennyviz
tisztit6 telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyd

® Kengyel
®

Bagimajor-Kengyel

A vizikdzmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-dramoltatast) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemel6k: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezeté halozat és a szennyvizatemelSk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona TiszatenyOnek.

Szennyvizelvezetd halézat:

Altalanos bemutatés:
Tiszateny6 elvalasztott rendszerli szennyvizhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
jelenleg valamennyi bekéthetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetdsége.
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Miiszaki bemutatas:

A gravitacios gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitoellendrz6 akna
talalhato NA100 mérettel, az aknak kézott tisztito nyilasok vannak D200 KG PVC cs6anyagbél. A
hazi bekotévezetékek D160 KGPVC cséanyagbol telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m féldtakarassal. A teljes
hélézathossz 10 017,91 fm.

A halézat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei 0j épitéstiek, az allagmutatdjuk alapjan
tijszertinek mindsithetdek, iddszakos karbantartast igényelnek. A halozati aknak szintén 1j
épitésiiek, allapotiak ujszertl, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A milanyag tisztitbidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ujszeriinek
mindsithetéek. Az iizemeltetd a milszaki dtadas-atvételt megelézéen elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgalatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halozatot. Az
atvételt kovetd iddszakban meghibasodas, hal6zatjavitasi munka nem tortént.

Az éatlagos allagmutato 96%.

Szennyviz atemelék:

Miiszaki paraméterek dsszefoglald bemutatasa:

[ Térolé térfogat: 3,88 (m?)

Teljesitmény Q=15,3 I/s

Emelémagasség H=16,6 m

Tiszateny6 1.sz. | Kaltertlet-04/1 | 0.4 ﬁm’gffmm i -
#tamelss Hrsz 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51D

Nyomécs$ étméré: D160 KPE

Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,

szintkapcsolés vezériés, GSM adatétvitel

Altalanos bemutatés:

A telepiilésen a f6ldrajzi adottsagok és a csatornahalozat vonalvezetése miatt 1 db koztéri
atemeldre van sziikség. A végatemel6tél 1036 méter hosszii nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az dtemeld GSM jeltovébbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kdzpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 atemelé Felszabadulas ut:

Az 4temeld ROCLA R200 HFE csovekbdl épiilt kutsiillyesztéses technologidval, 1 db tizemi +1

db tartalék szivattyli beépitésével. Az atemeld vagyonvédelmét drotfonatos kerités és kapu
biztositja Az dtemelé énkormanyzati tulajdonq teriileten létesiilt. A kdrnyezetvédelmi eléirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanito berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemeld a telepiilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartméanyu szivattyu felel. A szivattyahoz kiemel6 arboc tarto keriilt
beépitésre. Az elzard és szabalyozé szerelvények négyszog alaprajzu, elére gyartott elembél épiilt
tolozéraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemeléakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok, illetve a
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kiemel® régzitve van. Az dtemel6hoz egyedi kapesoloszekrény tartozik, a szivattytkat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak
kérnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az atemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja jo allapotu. Az atemelé akndn

kis mértékii zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotuak. A védokerités
sértetlen.

Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalo bemutatasa:

A 24/2013. (V. 29.) NFM Atlagos
Megnevezés Ellalvlalll'h '::f’ Léi::b& RWM &lli: ‘*)

Névleges kapacitas: 487 (m3/d)

Névleges kapacitds: 4899 (LE)

Nem kézmiivel sszegy(jtstt haztartasi

szennyviz: 0-30 (m*/d)

Technolégla megadésa:

- Mechanikai tisztitds: récs és

homokfogé

- Biolégial tisztités: SBR teljes

Tiszatenyé-Kengyel .

k28 szennyviztisztité | HRSZ: 04/1 g6as (A Waeedme biolaglal 97
Felep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-

eltévolltas

- Iszapkezelés: Ulepités, F5l8siszap

iszapsiritése, gépi iszapviztelenités

(szalagszlrd prés), viztelenftett iszap

gydjtése konténerben

- Uzemirdnyitds: Kb&zponti Irényité

berendezés, tavfeligyelet

Altaldnos bemutatas:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/iizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technolégia eleveniszapos totaloxidacios mélylégbefuvasos technologia,
denitrifikacidval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni ardny: Tiszatenyé Onkormanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEL
Szippantott szennyviz fogadé kézi raccsal;

Atemeld akna (szippantott szennyviz, telepi belsd szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal,

Tangencialis homokfogé (9=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Leveg6zteté medence 1.-11. (V=2x200 m3)

Utoitilepité medence (=12 m)

Fert6tlenité medence (V=25 m3)

Gravitacids iszapsiirit (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;
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Keritésen beliili ivoviz

Telepi 0t

Kerités

Gépi tisztitdsu racs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretii, 60 m3/h névleges teljesitményii gépi racson €s tangencialis
bevezetésii homokfogon keresztiil jut a biologiai tisztitdsra, A racs és a homokfogo a kezel6 épiilet
fels6 szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitacids szennyviz
ataramlas igényének megfelelden.

A gépi racs kézi rics (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kitilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A rdcsszemét és a viztelenitett homok tarolasara kiilon
helyiség all rendelkezésre, a tarolé edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogo
ktpos fenekii, acél tartalybol keriil megvalositasra, centralis elhelyezésii elvezet6 tolesérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elso egysége egy 200 m3 térfogatt denitrifikalé (anoxikus) medence. A
medencébe buvérkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébél a két levegdztetd medencébe aramlik a szennyviz oszto
pillangézsilipen keresztiil (ami a levegéztetd medencék kizarasat is lehetové teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulacio is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegbztetd medencék 2*¥200 m3 térfogatiiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegdzteté elemek mikro buborékot szolgéltaté elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulacios szivattyt telepitett, 60 m3/h, 2 m emel8 magassagu munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszl acélszerkezetl bukotsleséreken keresztiil torténik.

Utoiilepit6 medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m atmérdjii, szivornyas rendszerti utoiilepitobe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetes
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd valyun keresztiil valosult meg. A letilepedett iszapot un.
szivornyés kotré juttatja az osztéhengerbe erésitett acél iszapvalyiiba. Az iszapvélylibol szivattyuk
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapsiiritébe. A kotr¢ tartozéka
a szivattyts uszadék eltavolité egység, amely az iszapvalyliba emeli az uszadékot.

Fertétlenit6 medence
A fertdtlenités hypo adagolassal térténik. A behatasi id6 biztositasara 25 m3 térfogata medence

épiilt. A fert6tlenitd medencébél gravitacidsan tavozik a befogaddba a tisztitott szennyviz. A
fertétlenitd medencébél sziv az iszapviztelenité gép mosdvizét biztosito szivattyd. A hypo adagolé
szivattyu a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyt a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hordé duplafald, igy nincs sziikség kiilén
kérmentdre.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprél gravitacios uton torténik a befogadoba. A
folosiszapot kiilon szivattyu tavolitja el a rendszerb6l. Az elvett iszapmennyiséget a levegdztetd
medencékben mérheté iszapkoncentracié hatérozza meg a technologus utasitasa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapstiritd térfogata alapjan lehet ellen6rizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegts keveréssel lehet elkeverni €s
feloldani. A keverés megsziintetése utn az iszap suritése kovetkezik (1-2 éra idétartamig). Ezutan
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torténik az iszapviz eltdvolitasa a dekantald szivattyaval. A dekantalt vizet vizualisan lehet
ellendrizni. A stritett iszap a géphdzban telepitett viztelenitd gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkez6 csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi dtemeldbe keriilnek,
mely atemeldbe kertil letiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az dtemel6
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6bél 1 + 1 szivattyu adja fel a szennyvizet a racs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az dtemeld aknaba. Az
atemel6ben buvar szivattyd tizemel. Az atemeld egyben a telep csurgalékviz atemel6je is.

S

==

zennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

[

AWM mm < e e A5 i LTS5

A telepiilési végatemel6bo! a szivattyu a mechanikai tisztito gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitdrgy kivélasztja a rdcsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
sziirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biol6giai medenceterekbe keriil. Az
tizemviteli épiilet alagsoraba keriilt telepitésre a légbevitelt szolgalé fivogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo tarolo és adagolo egységek. A tisztitasi technologia oxidacios,
eleveniszapos bioldgiai rendszer, nitrifikacioval, denitrifikacioval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(Ill)-szulfat adagolasaval valésul meg, mely a foszfor
vegyi uton torténd eltavolitasat valositja meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagol6 szivattytval
az anoxikus miitdrgyba torténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus mitargyban a denitrifikalasi
folyamatokhoz kedvezb feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a bels6 recirkuldcionak kdszonhetéen sok nitratot tartalmaz és anoxikus koriilmények
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kézott a denitrifikalé baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A levegéztetdé medencében a
légbefivas szabélyozottan térténik a levegéztetében mért oldott oxigén szintjérdl frekvencia valto
segitségével. A levegbztetést kdvetden a 12 m atmérdjii, szivornyés rendszerd Dorr tipust
utdiilepitébe keriil a szennyviz. Itt t6rténik meg a tisztitott viz és az eleveni szap
fazisszétvalasztasa. Az utiilepitébél a tisztitott viz kér alaka lemezbukén téavozik. Az
utdiilepitében letilepedd ~0,8 ~ 1 %-os eleveniszap szivornyas kotrassal és vizemeléssel az
utdiilepité kdzépponti oszlopan keresztiil

visszakertil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitében feluszo
uszadek a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utéiilepitd bukéélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenallassal
sorbakapcsolt, gravitdcios atfolyasiak.

Az tilepit6ré] elfoly6 szennyviz fertétlenitése a fert6tlenitd miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazasaval, amennyiben az illetékes hatésag azt elrendeli.

A szennyviztisztitas soran folosiszap termelédik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlési
tolozdron keresztiil a recirkulacios iszapbol torténik. A folosiszap iszapsiritd medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan besiritést kévetden egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely Gssze van épitve az iszapfeladd szivattyuval, az
automatikus polielektrolit bekeverével és a polielektrolit taroloval, valamint a polielektrolit
adagol6val. A szalag mosasa tisztitott szennyvizzel torténik, a fert6tlenitébél visszavezetett szlrt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallitd konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megepiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései uj épitésiiek, az allagmutatojuk
alapjan Gjszerlinek mindsithetéek, idészakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszelyeztetd meghibasodasok, események a belizemelést kivetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kovetd id6szakban a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tértént. A
kozponti iranyité rendszer nagybiztonsagu, nagy rendelkezésre allasi idejii elemekbdl épiil fel,
biztonsagos mitkddésiik fenntartisahoz azonban rendszeres ellendrzésiik szikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezetd hilézat:

Altalanos bemutatas:

Kengyel elvilasztott rendszerii gyiijtéhalézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg
valamennyi bekéthetd ingatlan elétt biztositott a szennyvizesatlakozés lehetosége. Az utcak
konnyen csatornazhatoak voltak a kevés helyen 1évo aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatas:
A gravitdcids gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellenérzé akna

talalhato NA100 mérettel, az aknak kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC csOanyagbol. A
hézi bekétévezetékek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakardssal. A teljes
halézathossz 27 346,42 fm.

A halozat 6sszetétele tablazatos formaban:

78



Telepiilés ' Anyag/Atmér ! Hossz (fm) Tulajdonos

Kengyel 'KPE/63 T 74 291Kengyel Kozseg Onkornanyzata
Kengyel o KPE/ 160 ' 2129 51 Kengye] Kozseg Onkornanyzata
}Kengyel KG- PVC/ZOD ! 17365 84 Kengyel Kozseg Onkornanyzata
Kengyel - KPE/90 ' 535,26 Kengyel Kozseg Onkormanyzata
KengyelBagimajor |KG-PVC/200 |  2609,12|Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel-Bagimajor |KPE/SO 2423,39|Kengyel Kozség Onkorrranyzata'
Tiszateny KPE160 2209,01 |Kengyel Kozség Onkorményzata |
27346,42

A halbzat 6sszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek teleplilés/anyag/atméré szerinti
szazalékos megoszlasa

Tiszateny6 Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01. | 7429
R SO PR _Kengyel KPE/160;
tenayel: 2129,51
Bagimajor

KPE/90;2423,39 .~ a

Kengyel- |
Bagimajor KG-
PV(C/200; 2609,12 /
Kengyel KPE/90; /

535,26

Allapotértékelés:

A megepilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 0j épitésiiek, az allagmutatéjuk alapjan
tjszerlinek minGsithetdek, idészakos karbantartést igényelnek. A halozati aknak szintén uj
epitésiiek, allapotiak Gjszerti, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A mianyag tisztitéidomok uj KG elemekbél épiiltek, 4llapotuk alapjén tjszerlinek

mindsithetdek. Az lizemeltets a miiszaki 4tadés-atvételt megelézden elvégzett viztartasi probak és
kamerés vizsgilatok alapjn iizemeltetésre alkalmas 4llapotban vette 4t a telepiilési halézatot. Az

atvételt koveto idoszakban meghibasodas, halézatjavitasi munka nem tortént.
Szennyviz dtemeldk:

Muszaki paraméterek 6sszefoglalo bemutatasa:
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i ! Atlagos
| A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek slagmutats

3‘ Megnevezds iStesités Sve | megfelelé miiszaki paraméterek: (%)
i | 2,0 m atméréju, kutsillyesztéssel kialakitott,
. | eléregyartott elembd| késziilt (ROCLA), vizzérd
Damgtaer::g;tcan 2014 | epoxigyantaval csatlakoztatya, 4tfolyé 85
| vizmennyiség35 m3/d, szivattyd jellemzdi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m dtméréjd, kutsullyesztéssel kialakitott,
: elSregyértott elembdl készult (ROCLA), vizzaré
Te;:tmbetl:;cal 2014 | epoxigyantéaval csatlakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 9 m3/d, szivattyl jellemz6i: Q=3,6
I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
| 2,0 m atméréjd, katsiillyesztéssel kialakitott,
J eléregyértott elembd| készilt (ROCLA), vizzéro
Ba'jtccsayl aZtseflrtis‘zaky 2014 epoxigyantaval csatiakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyu jellemzéi: Q=6
I/s; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m &tmeérdjd, katstllyesztéssel kialakitott,
eldregyértott elembdl készdit (ROCLA), vizzdré
Kossu:t;ela]?_s tiical 2014 epoxigg’;antaval csatlakoztatva, étfolyg 8s
e vizmennyiség 130 m3/d, szivatty( jellemzdi;
Q=10,6 |/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
Bagimajor 2,0 m &tméréjl, kutsullyesztéssel kialakitott,
Aprilis 4. utcal elregydrtott elembd! készalt (ROCLA), vizzéré
proinr 2014 epoxigyantaval csatlakoztatva, &tfolyé 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu jellemz6i: Q=3,5
I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

Altaldnos bemutatas:

A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjén a szennyviz tovabbitast 5 db szennyviz
atemeldvel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkiilézhetetlen alkot6 elemei a gyiijté
halézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikédésiik zavartalan fenntartdsa

érdekében.

Miiszaki bemutatds:

Az atemeldk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gyiijt6 akna ROCLA R200 HFE cstvekbdl épiiltek kutsiillyesztéses technolégiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyt beépitésével. Az dtemelék vagyonvédelmét hegesztett vashalo
és nagykapu biztositja. Az atemeldk dnkormanyzati tulajdont teriileteken Iétesiiltek. A
kornyezetvédelmi eldirdsok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitdsaért 2 db szivattyu felel. A szivattyikhoz kiemeld arboc tarté
kerilt beépitésre. Az elzaré és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzu, elére gyartott elembél
épiilt tolozdraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemeldakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemeld rogzitve van. Az dtemel6hdz egyedi kapcsoldszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak komyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az atemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja j6 allapoti. Az atemel aknan
kis mértéki zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelelé allapotuak. A véddkerités
sértetlen.

=10
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzdk

8 db Szennyvizszivattyl feltjitasa, potlasa
Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionélis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fomérnokség
Torékszentmiklosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszateny telepiilés

TTK-SZV megnevezésti vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett idotav: hossza
A tervezett kezdés: 2027. év

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakégi Tervezett kiltség (netté eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epii]etgépészet

Gép,
irnyités-technikai 7 000
technolégiai szerelés

Mémdoki szolgaltatas

Osszesen: 7 000

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
nincs megallapitott hasznélati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemel szivattyik fokozatosan elhasznélodnak ezért a feltjitasuk, cseréjiik sziikséges.

<1 =
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Szenhyvizszivattyﬁk fellijl’tsisé, pétlésa .
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1. Vizikozmii-rendszer, elldtdsi teriilet bemutatisa
Ellatasért felelésok képviseldje: Kengyel Kozség Onkorméanyzata

Ellatasert felelésok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyd Kozség Onkormanyzata

Vizikdzmu-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny6 szennyvizhalozat; Tiszateny6 szennyviz
tisztitd telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyd

® Kengyel
®

Bagimajor-Kengyel

A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatast) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemel6k: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezet6 halozat és a szennyvizatemeldk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenynek.

Szennyvizelvezet6 halozat:

Altalanos bemutatés:
Tiszateny® elvalasztott rendszer(i szennyvizhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
jelenleg valamennyi bekotheto ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetdsége.
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Miiszaki bemutatas:

A gravitacios gerinc csatornék anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitoellen6rz6 akna
talalhato NA 100 mérettel, az aknak kozott tisztité nyilasok vannak D200 KG PVC csdanyagbol. A
hazi bekstévezetékek D160 KGPVC csbanyagbdl telekhataron belil 1 m tévolsagig lettek
megépitve. A nyomdvezetékek D160 KPE csbanyagbol épiiltek min. 1.2 m foldtakaréassal. A teljes
halozathossz 10 017,91 fm.

A halézat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halézat vezetékei uj épitéstiek, az allagmutatdjuk alapjan
tijszeriinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A halozati akndk szintén 1j
épitéstiek, allapotiiak jszerd, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A miianyag tisztitéidomok 1j KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjén tjszerlnek
mindsithetdek. Az iizemeltetd a miiszaki atadés-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgalatok alapjan iizemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési halozatot. Az
atvételt kovetd idészakban meghibasodas, halézatjavitasi munka nem tortént.

Az atlagos édllagmutat6 96%.

Szennyviz atemelok:

Miszaki paraméterek §sszefoglalé bemutatésa:

| Térolé térfogat: 3,88 fm’) i ‘

Teljesitmény Q=15,3 I/s

Emetdmagaség H=16,6 m

Tiszatenyd 1. sz. | Kilterilet- 04/1 . Mz;é;:;_zé"mm (alGra gysrtott) -
Abamas e 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51D

Nyomécsd étmérd: D160 KPE

Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,

szintka 165 vezériés, GSM adatatvitel

Altalanos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalézat vonalvezetése miatt 1 db kdztéri
atemel6re van szikség, A végatemel6tdl 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az dtemelé GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kozpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 4temeld Felszabadulas t:

Az 4temelé ROCLA R200 HFE cs6vekbdl épiilt kutsiillyesztéses technoldgiaval, 1 db tizemi +1
db tartalék szivattyu beépitésével. Az atemelé vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az atemeld 6nkorményzati tulajdoni teriileten létesiilt. A kornyezetvédelmi eléirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemeld a telepiilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitaséért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmany szivattyu felel. A szivattyihoz kiemel6 arboc tarté keriilt
beépitésre. Az elzard és szabalyozé szerelvények négyszog alaprajzu, elére gyartott elembdl épiilt
tolézaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az dtemeldakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok, illetve a
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kiemeld régzitve van. Az atemel6hoz egyedi kapesoloszekrény tartozik, a szivattytkat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknék
koryezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az atemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo allapoti. Az 4temeld aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotuak. A védokerités

sértetlen.

Szennyviztisztito telep:

Miiszaki paraméterek §sszefoglalé bemutatdsa:

A 24/2013. (V. 29.) NFM Atiagos

Megnevezés Enm'd'a,;mm“’ meltés mmhldnekmeshldgmﬁ@nki &l s

Névleges kapacités: 487 (m®/d)

Névieges kapacitéds: 4899 (LE)

Nem kdzmivel 6sszegydjtétt héztartési

szennyviz: 0-30 (m%/d)

Technolégia megadésa:

- Mechanikai tisztitds: rdcs és

homokfogé

- Biologial tisztitds: SBR teljes

Tiszatenyé-Kengyel

k285 szennyviztisztité | HRSZ: 04/1 2014 ’r’:r"‘:z‘f:rs eleveniszapos  bloldgiai 97
teiep - Kémiai tisztités: vegyszeres foszfor-

eltdvolftas

- Iszapkezelés: Ulepités, Fdldsiszap

Iszapslritése, gépi iszapviztelenités

(szalagszirs prés), viztelenftett iszap

gyijtése konténerben

- UOzemirdnyitds: Kozponti irdnyfté

b dezés, tévfelilgyelet

Altaldnos bemutatés:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyo; Kengyel

Létesités/tizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiiltertilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technologia eleveniszapos totaloxidacios mélylégbefiivasos technolégia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszateny® Onkormanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEI:
Szippantott szennyviz fogadé kézi réccsal;

Atemeld akna (szippantott szennyviz, telepi belsd szennyvizek);
Gépi racs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogé (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegoztetd medence 1.-II. (V=2x200 m3)

Utéiilepité medence (@=12 m)

Fert6tlenité medence (V=25 m3)

Gravitdcios iszapsrité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenit6;
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Keritésen beliili ivoviz

Telepi Ut

Kerités

Gépi tisztitasi rcs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretii, 60 m3/h névleges teljesitményi gépi rdcson és tangencialis
bevezetésti homokfogdn keresztiil jut a biologiai tisztitdsra. A racs és a homokfogo a kezeld €piilet
felsd szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a graviticiés szennyviz
ataramlas igényének megfelelden.

A gépi racs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiiilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenité kukaba. A racsszemét €s a viztelenitett homok tarolasara kiilon
helyiség all rendelkezésre, a tarold edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogd
kuipos fenekii, acél tartalybol keriil megvalésitasra, centralis elhelyezésii elvezetd tolcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitéblokk elsé egysége egy 200 m3 térfogat denitrifikélo (anoxikus) medence. A
medencébe buvarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébél a két levegozteté medencébe dramlik a szennyviz 0szto
pillangozsilipen keresztiil (ami a levegdzteté medencék kizarasat is lehetové teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulacio is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegéztetd medencék 2#200 m3 térfogatiak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegbztetd elemek mikro buborékot szolgaltatd elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulaciés szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagli munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszu acélszerkezetl bukétsleséreken keresztlil torténik.

Utéiilepité medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m atméréji, szivornyas rendszerl utéiilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd valytn keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot n.
szivornyas kotrd juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalyiba. Az iszapvalyubodl szivattytk
emelik at az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapstiritobe. A kotro tartozéka
a szivattytis uszadék eltavolito egység, amely az iszapvélyuba emeli az uszadékot.

Fert6tlenitd medence
A fertétlenités hypo adagoléssal torténik. A behatasi id6 biztositasara 25 m3 térfogatii medence

épiilt. A fertétlenitd medencébdl gravitdciosan tavozik a befogadoba a tisztitott szennyviz. A
fert6tlenit medencébdl sziv az iszapviztelenitd gép mosovizét biztositd szivattyu. A hypo adagolé
szivatty( a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyt a 60 literes hypo hordéra keriil telepitésre. A hord6 duplafal, igy nincs sziikség kilon
karmentdre.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl gravitaciés ton torténik a befogadoba. A
folasiszapot kiilén szivattyu tavolitja el a rendszerb6l. Az elvett iszapmennyiséget a levegoztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracié hatdrozza meg a technolégus utasitdsa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiiritd térfogata alapjan lehet ellenérizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegds keveréssel lehet elkeverni és

feloldani. A keverés megsziintetése utén az iszap stiritése kovetkezik (1-2 ora idétartamig). Ezutan
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torténik az iszapviz eltivolitdsa a dekantdld szivattyaval. A dekantalt vizet vizualisan lehet
ellenérizni. A stritett iszap a géphazban telepitett viztelenit6 gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezé csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi atemeldbe keriilnek,
mely atemelébe keriil leiiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az atemeld
térfogata biztonsdggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6bél 1 + 1 szivattyu adja fel a szennyvizet a racs - homokfogéra.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az atemeld aknaba. Az
dtemelSben bivar szivatty lizemel. Az atemeld egyben a telep csurgalékviz dtemeldje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

m e ——— - J

20x2Pmm < [Prov———

A telepiilési végitemel$bol a szivattyu a mechanikai tisztitd gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitargy kivélasztja a rdcsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt bioldgiai medenceterekbe keriil. Az
lizemviteli épiilet alagsordba keriilt telepitésre a 1égbevitelt szolgalo fuvogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo térolo és adagold egységek. A tisztitasi technoldgia oxidacios,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikaciéval, denitrifikacioval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitds vas(I1I)-szulfat adagolasaval valosul meg, mely a foszfor
vegyi uton torténd eltavolitasat valdsitja meg. A vegyszer adagoldsa vegyszeradagold szivattyuval
az anoxikus miitdrgyba torténik cs6vezetéken keresztiil. Az anoxikus miitargyban a denitrifikalasi
folyamatokhoz kedvez§ feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsé recirkulacionak készonhetden sok nitratot tartalmaz és anoxikus kériilmények
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kozbtt a denitrifikélo baktériumok nitrogén gazzé redukaljak azt. A levegéztetd medencében a
legbefuvas szabalyozottan torténik a levegdzietdben mért oldott oxigén szintjérél frekvencia valto
segitségével. A levegOztetést kdvetden a 12 m atmérdjii, szivornyés rendszerti Dorr tipusu
utoiilepitdbe keriil a szennyviz. Itt trténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utéiilepitobél a tisztitott viz kor alakt lemezbukon tavozik. Az
utétilepitdben leiilepedd ~0,8 ~ 1 %-os eleveniszap szivornyas kotréssal és vizemeléssel az
utdiilepitd kozépponti oszlopan keresztiil

visszakeril, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitében feltiszo
uszadék a recirkuldltatott iszapba keriil beemelésre. Az utoiilepité bukoélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenallassal
sorbakapcsolt, gravitacios atfolyasuak.

Az lilepitdré] elfolyd szennyviz fertétlenitése a fertétlenité miitargyrészben torténik Hypo
alkalmazasaval, amennyiben az illetékes hatdsag azt elrendeli.

A szennyviztisztitas soran folosiszap termelddik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlési
tolézéron keresztiil a recirkulacios iszapbdl torténik. A folosiszap iszapsiiritd medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan besiiritést kivetden egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre kertil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely 8ssze van épitve az iszapfeladé szivattytval, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel és a polielektrolit téroléval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosésa tisztitott szennyvizzel torténik, a fert6tlenitébél visszavezetett szfirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap sz4llit6 konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megeplilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései 1j épitésiiek, az allagmutat6juk
alapjan Gjszerlinek mindsithetdek, iddszakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibasodasok, események a betizemelést kovetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kovetd idészakban a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént. A
kozponti irdnyit6 rendszer nagybiztonségu, nagy rendelkezésre llasi idejti elemekbél épiil fel,
biztonsdgos miiksdésiik fenntartasdhoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezet$ halozat:

Altalanos bemutatas:

Kengyel elvilasztott rendszerii gyGjtéhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg
valamennyi bekothetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetdsége. Az utcak
konnyen csatornazhatéak voltak a kevés helyen 1évé aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatés:
A gravitacios gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztité-ellen6rzé akna

taldlhaté NA100 mérettel, az aknak kozott tisztité nyilasok vannak D200 KG PVC csbanyagbol. A
hazi bekstovezetékek D160 KGPVC cséanyagbol telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megepitve. A nyomoévezetékek D160 KPE cs6anyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
halozathossz 27 346,42 fm.

A hélozat 6sszetétele tablazatos formaban:
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| Teleplilés | Anyag/Atméré | Hossz (fm) | Tulajdonos

1

|

|

‘Kengyel KPE/63 | 74,29 Kengyel Kézség Onkorményzata
Kengyel  |KPE/i60 13125, 51| Kengye Kozeto Doy zate
Kengyel KG-PVC/200 5 ~ 17365,84 Kengyel Kozség Onkormanyzata
'Kengyel - [KPEl0 - 535,26/ Kengyel Kozség Onkormanyzata
KengyelBagimajor |KG-PVC/200 |  2609,12|Kengyel Kozség Onkorményzata |
Kengyel-Bagimajor |KPE/90 2423,39|Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyd KPE160 2209,01 [Kengyel Kézség Onkorményzata
27346,42

A héldzat 6sszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek telepilés/anyag/atmérs szerinti
szazalékos megoszlasa

Tiszateny6 Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01 . i 74,29
~— i ... Kengyel KPE/160;
Kengyel- 2129,51
Bagimajor

KPE/90;2423,39 . &

Kengyel- _,_/
Bagimajor KG-
PVC/200; 2609,12

Kengyel KPE/90; /
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezet6 halézat vezetékei 0j épitéstiek, az dllagmutatéjuk alapjan
Ujszertinek mindsithetoek, idészakos karbantartdst igényelnek. A halézati aknak szintén Gj
épitésiiek, allapotuak tjszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése

megfelel6. A miianyag tisztitéidomok uj KG elemekbol épiiltek, 4llapotuk alapjan ujszeriinek
mindsithetdek. Az tlizemeltet6 a miiszaki atadas-atvételt megelézGen elvégzett viztartasi probék és
kameras vizsgélatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési haldzatot. Az

atvételt kovetd idoszakban meghibasodas, haldzatjavitasi munka nem tértént.
Szennyviz dtemelék:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatésa:
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1 I Atlagos
A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek sllagmutats

‘ skt )
Megnevezés Letesites eve megfelelé miiszaki paraméterek: (%)

2,0 m atmérdjl, kutsillyesztéssel kialakitott,
Damjanich utcai { eléregyértott elembd| készilt (ROCLA), vizzaré
temels 2014 epoxigyantadval csatlakoztatva, dtfolyé 85
vizmennyiség35 m3/d, szivattyu jellemzdi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
| 2,0 m dtmérdju, katsillyesztéssel kialakitott,
| " eléregyértott elembs| készqit (ROCLA), vizzdréd
| Ter’ntetb 1;t~cai 2014 epoxiggyantéval csatlakoztatva, atfolyé 85
| RiSme vizmennyiség 9 m3/d, szivattyu jellemz6i: Q=3,6
I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m atmérdjl, katslllyesztéssel kialakitott,
X elbregyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzéré
B?:Csayl ftsel:;:zsky 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, &tfolyd 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jellemzél: Q=6
I/s; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m atméréjd, kutstllyesztéssel kialakitott,
eléregyértott elembél készlit (ROCLA), vizzédrd
Kossu;:e:le?g utest 2014 epoxigg);'antaval csatlakoztatva(, Atfulyé) 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyu jellemzéi:
Q=10,6 Ifs; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
2,0 m &tmérgjd, katsullyesztéssel kialakitott,

A ?-}a]?s":a{;;a' eléregyértott elembé| készdit (ROCLA), vizzérd
v Atemels 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, &tfolyd 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu jellemz6i: Q=3,5

I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

Altalanos bemutatas:

A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovéabbitast 5 db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt mitargyak nélkiilozhetetlen alkoté elemei a gytijté
hélézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a miikddésiik zavartalan fenntartdsa

érdekében.

Miiszaki bemutatas:

Az atemel6k azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gylijté akna ROCLA R200 HFE csévekbol épiiltek kutsiillyesztéses technoldgidval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyu beépitésével. Az atemel6k vagyonvédelmét hegesztett vashald
és nagykapu biztositja. Az atemelGk onkormanyzati tulajdont teriileteken létesiiltek. A
koérnyezetvédelmi eldirasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattyikhoz kiemeld arbdc tarté
kerlilt beépitésre. Az elzaré és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzu, elére gyartott elembél
€piilt tolozaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemel6akna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemel6 rogzitve van. Az dtemel6hdz egyedi kapesoldszekrény tartozik, a szivattytikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknédk kornyezete le van betonozva.

Al]apotértékelés:

Az dtemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja j6 allapotli. Az atemeld aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotuak. A védékerités

sértetlen.

= 10:=
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzék

Szennyvizszivattyik feltjitésa, potldsa (4 db)

Elvégzendé feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Nyugati Régié Fémérndkség
Tor6kszentmiklési Uzemmérnékség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszateny¢ telepiilés

TTK-SZV megnevezésii vizikézmi-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett idotav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4. Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munks szakiigi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolisa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
iranyitas-technikai 3500
technolégiai szerelés

Mérmnoki szolgéltatas

Osszesen: 3500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
nincs megéllapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az itemeld szivattyuk fokozatosan elhasznalédnak ezért a felujitasuk, cseréjiik sziikséges.

211=
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Atemel6k vezérloszekrényének feldjitisa
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatdsa
Ellatasért felelésok képviseldje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatésért felelosok megnevezése: Kengyel Kozség Onkorményzata
Tiszateny Kozség Onkormanyzata

Vizikdozmi-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmu-rendszer részei: Kengyel és Tiszateny6 szennyvizhalézat; Tiszatenyd szennyviz
tisztito telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SzZV

Tiszatenyé

® Kengyel
®

Bagimajor-Kengyel

A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; dllapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatasu) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemeldk: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halozat és a szennyvizatemelSk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszatenydi nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenyének.

Szennyvizelvezet6 halézat:
Altalanos bemutatas:

Tiszateny®6 elvalasztott rendszerti szennyvizhalézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
Jelenleg valamennyi bekétheté ingatlan eldtt biztositott a szennyvizesatlakozés lehetdsége.
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Muiszaki bemutatas:

A gravitacios gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitéellenérzé akna
talalhaté NA100 mérettel, az akndk kozott tisztitd nyildsok vannak D200 KG PVC csdanyagbol. A
hazi bekotovezetékek D160 KGPVC cs6anyagbdl telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cséanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
halézathossz 10 017,91 fm.

A héldzat létesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezeté halozat vezetékei 0j épitésiiek, az dllagmutatojuk alapjan
Gijszerlinek mindsithet6ek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati aknak szintén 1j
épitésiiek, allapotiak ujszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelels. A miianyag tisztitéidomok uj KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan ujszeriinek
min&sithetdek. Az lizemelteté a miszaki atadas-atvételt megeldzden elvégzett viztartasi probak és
kamerés vizsgalatok alapjan iizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési haldzatot. Az
atvételt kovet6 idoszakban meghibasodas, haldzatjavitdsi munka nem tortént.

Az atlagos allagmutat6 96%.

Szennyviz atemeldk:

Milszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatasa:
s | A24/2013.

Ténrolé térfogét.: 3,85 (m’) i
Teljesitmény Q=15,3 |/s
Emelémagassdg H=16,6 m
Tiszateny6 1. s2. | Kalterlet- 04/1 — am’:;,zs"’mm (elGre gydrtott) o
St Hi 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51D
Nyomécsd étméré: D160 KPE
Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,
szintkapcsolés vezériés, GSM adatétvitel

TR  Ethelyezkedés (V. 29.) NFM rendeletnek |  Atingos

Altaldnos bemutatas:

A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalézat vonalvezetése miatt 1 db koztéri
atemeldre van sziikség. A végatemel6t6l 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemel6 GSM jeltovabbitas segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kézpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 4temeld Felszabadulds ut:

Az atemelé ROCLA R200 HFE csévekbol épiilt kitsiillyesztéses technolégiaval, 1 db iizemi +1
db tartalék szivattyn beépitésével. Az atemeld vagyonvédelmét drétfonatos kerités és kapu
biztositja Az atemel énkormanyzati tulajdonu teriileten létesiilt. A kérnyezetvédelmi eléirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanito berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemel9 a telepiilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmanyu szivattyu felel. A szivattyuhoz kiemeld arboc tart6 keriilt
beépitésre. Az elzaro és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzi, elére gyartott elembdl épiilt
tolézarakndban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemel6akna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zéarhatok, illetve a
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kiemelo régzitve van. Az dtemel6hoz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattytkat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak

kdrnyezete le van betonozva.
Allapotértékelés:
Az atemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo dllapotu. Az atemeld aknéan

kis mértéki zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotuak. A védékerités
sértetlen.

Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek sszefoglalo bemutatésa:

A 24/2013. (V. 29.) NFM Atlagos

Elhelyezkedés | Létesités | :
Megnevezés uteajheaz: e rendeletnek megfelelé miszaki &Ilm‘:a\;tnto

Névleges kapacités: 487 (m?/d)

Névleges kapacitds: 4899 (LE)

Nem kézmlivel ésszegydjtstt haztartdsi

szennyviz: 0-30 (m®/d)

Technolégia megadésa:

- Mechanikai tisztitds: rdcs és

homokfogé

- Biolégial tisztitds: SBR telfes

Tiszateny&-Kengyel

kozBs szennyviztisztits | HRSZ: 04/1 2014 :’:":,i';'e“f eleveniszapos  biolégial 97
telep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-

eltdvolitds

- lszapkezelés: Ulepités, F&lésiszap

iszapsdritése, gépi iszapviztelenités

(szalagszird prés), viztelenitett iszap

gyUjtése konténerben

-~ Uzemirdnyitds: Kézpontl irdnyifté

berendezés, tévfeliigyelet

Altalanos bemutatas:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyd; Kengyel

Létesités/iizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszatenyd, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technoldgia eleveniszapos totaloxidacids mélylégbefiivasos technoldgia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszatenyé Onkormanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatés:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEI:
Szippantott szennyviz fogado kézi raccsal,

Atemel6 akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi racs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogo (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Leveg6ztetd medence I.-I1. (V=2x200 m3)

Utéiilepitd medence (@=12 m)

Fert6tlenité6 medence (V=25 m3)

Gravitacids iszapstirit6 (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenit6;
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Keritésen beliili ivoviz

Telepi ut

Kerités

Gépi tisztitdst récs - tangencidlis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretli, 60 m3/h névleges teljesitményt gépi racson és tangencialis
bevezetésii homokfogon keresztiil jut a biolgiai tisztitasra. A racs és a homokfogd a kezeld épiilet
felsé szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a gravitaciés szennyviz
ataramlés igényének megfelelden.

A gépi racs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kitilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A rdcsszemét €s a viztelenitett homok tarolasara kiilon
helyiség all rendelkezésre, a tarolo edények 110 literes miianyag kuka edények. A homokfogd
kupos fenekd, acél tartalybdl keriil megvaldsitasra, centrélis elhelyezésii elvezetd tolcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elsé egysége egy 200 m3 térfogatu denitrifikald (anoxikus) medence. A
medencébe buvéarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két leveg6zteté medencébe aramlik a szennyviz osztd
pillangozsilipen keresztiil (ami a leveg6zteté medencék kizarasat is lehetévé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulacié is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegozteté medencék 2*200 m3 térfogattak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitassal. A
levegéztetd elemek mikro buborékot szolgaltat elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkuldciés szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagh munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszu acélszerkezetli bukotdleséreken keresztiil torténik.

Utdiilepité medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m atméréj, szivornyas rendszer(i utéiilepitébe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztill torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buké élen és elvezetd valyun keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot tn.
szivornyas kotro juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalyuba. Az iszapvalyabél szivattyik

emelik at az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszaps(ritébe. A kotro tartozéka
a szivattyus uszadék eltavolitd egység, amely az iszapvalyiba emeli az uszadékot.

Fertotlenit6 medence

A fertétlenités hypo adagoléassal torténik. A behatasi id6 biztositasara 25 m3 térfogata medence
épiilt. A fert6tlenitd medencébol gravitaciosan tavozik a befogaddba a tisztitott szennyviz. A
fertétlenité medencébdl sziv az iszapviztelenité gép mos6vizét biztosité szivattyt. A hypo adagols
szivattyt a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyu a 60 literes hypo hordora keriil telepitésre. A hordé duplafald, igy nincs sziikség kiilon

karmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprél graviticiés Gton torténik a befogadoba. A
folésiszapot kiilon szivattyu tavolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegdztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracié hatdrozza meg a technolégus utasitésa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapslirit6 térfogata alapjan lehet ellenérizni. Az iszapstiritdbe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegds keveréssel lehet elkeverni és

feloldani. A keverés megsziintetése utdn az iszap stiritése kovetkezik (1-2 6ra idtartamig). Ezutan
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torténik az iszapviz eltavolitasa a dekantdl6 szivattytval. A dekantalt vizet vizuélisan lehet
ellenérizni. A siiritett iszap a géphazban telepitett viztelenité gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezd csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenitd gép) a telepi dtemeldbe keriilnek.
mely dtemelSbe keriil letiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az dtemeld
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemelébol 1 + 1 szivattyi adja fel a szennyvizet a racs - homokfogéra.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi rdcson keresztiil jut az dtemelé aknaba. Az
atemel&ben buvdr szivattyu tizemel. Az dtemeld egyben a telep csurgalékviz atemeléje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

20X mm < s am————e————— o e et B e ottt

A telepiilési végatemel6bél a szivattyu a mechanikai tisztito gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai mutargy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biol6giai medenceterekbe keriil. Az
lizemviteli éplilet alagsordba keriilt telepitésre a 1égbevitelt szolgalé fiivogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo tarol6 és adagolo egységek. A tisztitasi technolégia oxidacios,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikdciéval, denitrifikacidval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolités vas(III)-szulfat adagolsaval valésul meg, mely a foszfor
vegyi uton torténd eltdvolitdsat valositja meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagold szivattytval
az anoxikus miitérgyba torténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus miitirgyban a denitrifikal4si
folyamatokhoz kedvezd feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsé recirkulacionak koszonhetden sok nitratot tartalmaz és anoxikus kériilmények
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kozott a denitrifikalo baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A levegdztetd medencében a
légbefuvas szabalyozottan t6rténik a levegéztetében mért oldott oxigén szintjérél frekvencia valto
segitségével. A levegoztetést kévetten a 12 m 4tmérdjii, szivornyés rendszerti Dorr tipust
utdtilepit6be kertil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utdiilepitobdl a tisztitott viz kor alaki lemezbukén tavozik. Az
utéiilepitében letilepedd ~0,8 1 %-os eleveniszap szivormyas kotrassal és vizemeléssel az
utdiilepitd kdzépponti oszlopan keresztiil

visszakeriil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitdben feluszo
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utétilepité bukéélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenéllassal
sorbakapesolt, gravitacios atfolyastak.

Az ilepit6rd] elfolyo szennyviz fert6tlenitése a fertStlenit miitdrgyrészben torténik Hypo
alkalmazasaval, amennyiben az illetékes hatésag azt elrendeli.

A szennyviztisztitas soran f6l8siszap termelddik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésii
tolézédron keresztiil a recirkulacios iszapbol torténik. A foldsiszap iszapsirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan besiiritést kdvetden egy 500 mm szalagszélességti iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely éssze van épitve az iszapfeladé szivattyaval, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel és a polielektrolit taroléval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosasa tisztitott szennyvizzel torténik, a fertétlenitdbél visszavezetett sziirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallité konténerbe keriil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései uj épitésiiek, az allagmutatojuk
alapjan Ujszeriinek minésithetéek, idészakos karbantartést igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibdsodasok, események a beiizemelést kivetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadés-atvételt kovetd idoszakban a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént. A
kdzponti iranyité rendszer nagybiztonsagy, nagy rendelkezésre allasi idejii elemekbol épiil fel,
biztonsagos miikodésiik fenntartasahoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezeté halozat:

Altalanos bemutatas:
Kengyel elvalasztott rendszerti gyiijtéhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg

valamennyi bekdthetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozas lehetdsége. Az utcak
konnyen csatornazhatoak voltak a kevés helyen 1év6 aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatas:
A gravitacios gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellendrzéd akna

talalhaté NA100 mérettel, az akndk kozott tisztité nyilasok vannak D200 KG PVC cséanyagbol. A
hézi bekétévezetékek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cséanyagbdl épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
halozathossz 27 346,42 fm.

A hélézat dsszetétele tablazatos formaban:
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; Telepiilés Anyag/Atméré  Hossz (fm) . Tulajdonos

' Kengyel ' éKPE/63 | 74,29 Kengyel Kozség Onkormanyzata
'Kengyel \KPE/160 2129,51 Kengyel Kdzség Onkormanyzata
Kengyel KG-PVC/200 | 17365,84|Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel ’ KPE/90 535,26 Kengyel Kozség Onkorményzata
Kengyel-Bagimajor [KG-PVC/200 |  2609,12|Kengyel Kozség Onkormanyzata
Kengyel-Bagin‘ajor‘ KPE/90 S S 2423,39 Kengyei Kézség C')nkofh'ényzata
Tiszateny KPEI60 |  2209,01|Kengyel Kozség Onkormdnyzata |
| 27346,42

A hélbzat 6sszetétele diagramon dbrézolva:

A vezetékek telepllés/anyag/atmérs szerinti

szazalékos megoszlasa
Tiszateny6 Kengyel KPE/63;
KPEIGO,’ 2209,01,‘. - l! 74,29
... Kengyel KPE/160;
Kengyel- l 2129,51
Bagimajor ‘
KPE/90;2423,39 . f

7
Kengyel- .~
Bagimajor KG-
PV(C/200; 2609,12

Kengyel KPE/90; J
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 0j épitéstiek, az allagmutatéjuk alapjan
ujszeriinek mindsithetéek, idészakos karbantartast igényelnek. A hélozati akndk szintén uj
épitésiiek, allapotuak wjszeri, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A méanyag tisztitéidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan djszeriinek

mindsithetéek. Az lizemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megel6zden elvégzett viztartasi probak és
kamerds vizsgalatok alapjan lizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halozatot. Az

atvételt kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitasi munka nem tortént.
Szennyviz atemeldk:

Muiszaki paraméterek dsszefoglalo bemutatasa:
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I Atlagos
A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek Sl gmutats

Megnevezés hetesites éve megfeleléd miiszaki paraméterek:

2,0 m atmérdji, kutsullyesztéssel kialakitott,
Damijanich utcai eléregyartott elembdl készult (ROCLA), vizzdré
stemels 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
| vizmennyiség35 m3/d, szivattyu jellemzdi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
| 12,0 m &tmérdjd, katslllyesztéssel kialakitott,
| | eléregydrtott elembdl késziilt (ROCLA), vizzérd
| Teg‘tztrﬁe"l'éca' 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, atfolys 8s
vizmennyiség 9 m3/d, szivattyu jellemzéi: Q=3,6
I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tméré6jd, kutsullyesztéssel kialakitott,
> eléregyértott elembédl készilt (ROCLA), vizzdréd
B?::ay, fi’rl::lzéky 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyd jellemzél: Q=6
I/s; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m atméréjd, katstllyesztéssel kialakitott,
eléregydrtott elembd| készilt (ROCLA), vizzdréd
Kossu;l:eLn.:lc'); bikea] 2014 epoxig‘;antéval csatlakoztatva, atfolyé) 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyd jellemzéi:
Q=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
Bagimajor 2,0 m étmérdjd, kutstllyesztéssel kialakitott,
Aprills 4, utcal eldregyadrtott elembs! készillt (ROCLA), vizzdrd
4t emlel 5 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, atfolys 85
viamennyiség 33 m3/d, szivattyu jellemzéi: Q=3,5
I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kw;

Altalanos bemutatés:

A telepiilés adottsagai €s a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovébbitast 5 db szennyviz
atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt mitargyak nélkiilozhetetlen alkoté elemei a gytjté
hélézatnak, ovni és rendszeresen karban kell tartani, a mitk6désiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bemutatés:

Az dtemelSk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gyijté akna ROCLA R200 HFE cs6vekbdl épiiltek kutsiillyesztéses technologiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyt beépitésével. Az dtemelSk vagyonvédelmét hegesztett vashald
és nagykapu biztositja. Az atemel6k onkormanyzati tulajdont teriileteken létesiiltek. A
komyezetvédelmi el6irasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanit6 berendezés kertilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattytikhoz kiemeld arboc tartd
keriilt beépitésre. Az elzaré és szabalyozo szerelvények négyszog alaprajzi, elére gyartott elembél
€piilt tolézaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemeléakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhatok,
illetve a kiemel6 régzitve van. Az atemel6h6z egyedi kapesoldszekrény tartozik, a szivattyikat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kornyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknék betonja j6 allapott. Az dtemeld aknan
kis mértékii zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotiak. A véddkerités

sértetlen.

-10-
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzok

5 db atemeld vezérlészekrényének felujitasa
Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérndkség
Torékszentmiklosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszateny6 telepiilés

TTK-SZV megnevezést vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2030. év

4. Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykateles.

Munka szakigi Tervezett koltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 7 500
technologiai szerelés

Meérndki szolgaltatas

Osszesen: 7 500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
nincs megallapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemel6k villamos vezérld szekrényei elavultak, az lizembiztonség érdekében sziikséges a
feltjitasuk.

11 -
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1. Vizikézmii-rendszer, ellitasi teriilet bemutatasa
Ellatasért felelosok képviseldje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatasért felelésok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszateny6 Kozség Onkormanyzata

Vizikézmii-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmii-rendszer részei: Kengyel és Tiszatenyd szennyvizhalozat; Tiszatenyd szennyviz
tisztitd telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyd

® Kengyel
X

Bagimajor-Kengyel

A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitacios) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-aramoltatasu) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemel6k: 1db

Szennyviztisztité telep:1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezeto halézat és a szennyvizétemeldk 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenyo6nek.

Szennyvizelvezetd halézat:
Altalanos bemutatds:

Tiszateny0 elvalasztott rendszerti szennyvizhalézattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
Jelenleg valamennyi bekéthetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizesatlakozés lehetdsége.
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Miiszaki bemutatas:

A gravitacios gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitoellenorzéd akna
talalhato NA100 mérettel, az akndk kozott tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC cséanyagbol. A
hazi bekotvezetékek D160 KGPVC csbanyagbol telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE csanyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
halézathossz 10 017,91 fm.

A haldzat 1étesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 4j épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
Ujszerlinek mindsithetoek, idoszakos karbantartast igényelnek. A halézati aknék szintén 0j
épitésiiek, allapotuak Gjszerd, kiinet kiképzésiik j6, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A miianyag tisztitoidomok 1) KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan jszerlinek
mindsithetéek. Az lizemeltetd a miiszaki atadas-atvételt megeléz6en elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgalatok alapjan {izemeltetésre alkalmas édllapotban vette at a telepiilési hdlozatot. Az
atvételt kovetd idoszakban meghibasodés, halozatjavitasi munka nem tértént.

Az atlagos allagmutato 96%.

Szennyviz atemelék:

Miiszaki paraméterek Gsszefoglald bemutatéasa:

Térolé térfogat: 3,88 (m?)
Teljesitmény Q=15,3 I/s
Emelémagassdg H=16,6 m
Tiszatenyé 1, sz. Kaltertlet- 04/1 2014 atz'nérﬁ..z,o m (elére gyértott)

dtemels Hrsz ysig: 5 m o4
2 db Grundfos SLV.80,100.75.2.51D
Nyoméesé 4tmérs: D160 KPE
Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,
szintkapcsolds vezériés, GSM adatétvitel

Altalanos bemutatés:
A telepiilésen a foldrajzi adottsagok és a csatornahalézat vonalvezetése miatt 1 db k6ztéri

dtemelore van sziikség. A végatemel6tol 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemelé GSM jeltovabbités segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kdzpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 4temel6 Felszabadulas ut:

Az dtemeld ROCLA R200 HFE csvekbdl épiilt kutsiillyesztéses technologiaval, 1 db lizemi +1
db tartalék szivattyu beépitésével. Az dtemeld vagyonvédelmét drotfonatos kerités és kapu
biztositja Az atemeld onkormanyzati tulajdon teriileten 1étesiilt. A kérnyezetvédelmi el6irasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanito berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemel0 a telepiilés végatemeldje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmanyu szivattyu felel. A szivattythoz kiemelé arboc tartd keriilt
beépitésre. Az elzar6 és szabalyozd szerelvények négyszog alaprajzu, el6re gyartott elembdl épiilt
tolézaraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsé mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az atemeléakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhatok, illetve a
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kiemeld rogzitve van. Az atemelohoz egyedi kapcsoldszekrény tartozik, a szivattyukat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az aknak
komyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az atemel6 rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo allapotd. Az atemeld aknédn
kis mértékii zsirosodds mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotiak. A véd6kerités
sértetlen.

Szennyviztisztito telep:

Miiszaki paraméterek §sszefoglaldé bemutatésa:

: A 24/2013. (V. 29.) NFM Atlagos
Megnevezés |FILElVEtkedes | LERSRES | rendeletnek megfeield mdszaki Sliagmutats

Névleges kapacités: 487 (m?/d)
Névieges kapacités: 4899 (LE)

Nem k&zmdvel sszegydjtstt haztartasi
szennyviz: 0-30 (m*/d)

Technoldgia megadésa:

- Mechanikai tisztitds: rdcs és

homokfogd
- Biolégial tisztitds: SBR teljes
Tiszateny8-Kengyel i
koz8s szennyviztisztits | HRSZ: 04/1 2014 :’:{'“;i‘::f eleveniszapos  biolagial 97
telep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-
eltdvollitds

- Iszapkezelés: Ulepités, F8ldsiszap
Iszaps(iritése, gépi Iszapviztelenités
(szalagszlré prés), viztelenitett iszap
gyUjtése konténerben

- Uzemirdnyitds: K&zponti irdnyftd

berendezés, tavfeligyelet

Altalénos bemutatés:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszateny6; Kengyel

Létesités/iizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszatenyd, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technologia eleveniszapos totaloxidacios mélylégbefuvasos technoldgia,
denitrifikacioval és vegyszeres foszfor eltivolitissal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszatenyé Onkormanyzat - Kengyel Onkormanyzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEIL:
Szippantott szennyviz fogadé kézi raccsal;

Atemeld akna (szippantott szennyviz, telepi belsé szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal;

Tangencialis homokfogd (@=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Leveg6zteté medence L-I1. (V=2x200 m3)

Utdiilepité medence (9=12 m)

Fertétlenité medence (V=25 m3)

Gravitacios iszapstirité (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;
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Keritésen belili ivoviz

Telepi ut

Kerités

Gépi tisztitast racs - tangencialis homokfogo

A szennyviz 3 mm résméretli, 60 m3/h névleges teljesitményii gépi racson és tangencialis
bevezetésti homokfogon keresztiil jut a biologiai tisztitasra. A récs és a homokfogé a kezeld épiilet
felso szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a graviticios szennyviz
atdramlds igényének megfeleléen.

A gépi racs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kiiilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenitd kukaba. A racsszemét és a viztelenitett homok tarolasara kiilon
helyiség all rendelkezésre, a tarolo edények 110 literes mlianyag kuka edények. A homokfogo
kupos feneki, acél tartalybol keriil megvaldsitasra, centralis elhelyezésii elvezetd tolcsérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitdblokk els6 egysége egy 200 m3 térfogatu denitrifikalé (anoxikus) medence. A
medencébe buvarkeverok lettek beépitve. A bevezetés és elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencébdl a két levegéztetd medencébe aramlik a szennyviz oszto

medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulcid is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegéztetd medencék 2*200 m3 térfogatuak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitdssal. A
levegéztetd elemek mikro buborékot szolgaltato elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulacids szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emeld magassagi munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszu acélszerkezetii bukotoleséreken keresztiil torténik.

Utdiilepitéd medence

A biologiailag tisztitott szennyviz 12 m atméréji, szivornyas rendszer(i utdiilepitdbe folyik. A
szennyviz bevezetés osztéhengeren és Stengel fejeken keresztiil torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buko €len és elvezetd valyun keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot un.
szivornyas kotrd juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalyuba. Az iszapvalyibdl szivattyik
emelik at az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapstritébe. A kotré tartozéka
a szivattyus uszadék eltavolito egység, amely az iszapvalytba emeli az uszadékot.

Fertotlenité medence
A fert6tlenités hypo adagolassal torténik. A behatdsi id6 biztositasara 25 m3 térfogatii medence

éptilt. A fertétlenitd medencébdl graviticidsan tavozik a befogaddba a tisztitott szennyviz. A
fert6tlenitd medencébdl sziv az iszapviztelenité gép mosovizét biztosito szivattyu. A hypo adagolo
szivattyt a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolasi teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivattyud a 60 literes hypo hordora keriil telepitésre. A hord6 duplafald, igy nincs sziikség kiilén
kérmentére.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl gravitacios titon torténik a befogadoba. A
folosiszapot kiilon szivatty tavolitja el a rendszerbdl. Az elvett iszapmennyiséget a levegdztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracio hatarozza meg a technol6gus utasitasa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsirit6 térfogata alapjan lehet ellenérizni. Az iszapsiiritobe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegss keveréssel lehet elkeverni és
feloldani. A keverés megsziintetése utan az iszap siiritése kovetkezik (1-2 ora idétartamig). Ezutén
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torténik az iszapviz eltavolitdsa a dekantalé szivattyival. A dekantalt vizet vizualisan lehet
ellendrizni. A stiritett iszap a géphazban telepitett viztelenité gépre keriil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezo csurgalékvizek (szoc. épiilet, vizielenitd gép) a telepi dtemelébe keriilnek,
mely atemelébe keriil letiritésre a telepre beszéllitott szippantott szennyviz is. Az atemel
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket,
Az atemel8bol 1 + 1 szivattyl adja fel a szennyvizet a rdcs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az dtemels aknaba. Az
atemelSben biivér szivattyu iizemel. Az dtemeld egyben a telep csurgalékviz atemelbje is.

A0x/mm ¢ o pismrns c e e e e A e AT R Bt

A telepiilési végatemel6bol a szivattyl a mechanikai tisztité gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitargy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
szlrt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt bioldgiai medenceterekbe keriil. Az
lizemviteli éptilet alagsoraba keriilt telepitésre a légbevitelt szolgalé fivogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo tarol6 és adagold egységek. A tisztitasi technoldgia oxidacios,
eleveniszapos biolégiai rendszer, nitrifikaciéval, denitrifikaciéval, vegyszeres

foszforeltdvolitassal. A foszforeltavolitas vas(I1l)-szulfat adagoldsaval valésul meg, mely a foszfor
vegyi liton t6rténd eltdvolitdsét valdsitia meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagol6 szivattyival
az anoxikus miitargyba torténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus miitargyban a denitrifikalasi
folyamatokhoz kedvezé feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a bels6 recirkulécionak kdszonhetden sok nitratot tartalmaz és anoxikus kériilmények
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kdzott a denitrifikdlo baktériumok nitrogén gézza redukaljak azt. A levegdzteté medencében a
légbefivas szabalyozottan torténik a levegztetdben mért oldott oxigén szintjérdl frekvencia valto
segitségével. A levegztetést kovetden a 12 m atméréjli, szivornyas rendszeri Dorr tipusu
utotilepitobe keriil a szennyviz. Itt torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvalasztasa. Az utoiilepitébél a tisztitott viz kor alaku lemezbukén tavozik. Az
utéiilepitében leiilepedd ~0,8 * 1 %-os eleveniszap szivornyés kotrassal és vizemeléssel az
utdiilepité kdzépponti oszlopan keresztiil

visszakertil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utéiilepitében feltiszo
uszadék a recirkuléltatott iszapba keriil beemelésre. Az utotilepité bukdélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenallassal
sorbakapcsolt, gravitacids atfolyastak.

Az lilepitdrél elfolyo szennyviz fertétlenitése a fertétlenité miitargyrészben t6rténik Hypo
alkalmazasaval, amennyiben az illetékes hatésag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds sordn folosiszap termelédik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésii
tolozdron keresztiil a recirkulicios iszapbol térténik. A folosiszap iszapsiirité medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan besiritést kévetden egy 500 mm szalagszélességi iszapprésre keriil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely Ossze van épitve az iszapfelad6 szivattyival, az
automatikus polielektrolit bekeverével és a polielektrolit taroloval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosasa tisztitott szennyvizzel torténik, a fertétlenitébsl visszavezetett szfirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallitd konténerbe keriil,

Allapotértékelés:

A megépilt szennyviztisztité telep épitményei, berendezései j épitéstiek, az allagmutatojuk
alapjan ujszertinek mindsithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
vesz€lyezteté meghibdsoddsok, események a beiizemelést kovetden nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kévetd iddszakban a beépitett berendezéseken csere, javitasi munka nem tortént. A
kdzponti iranyito rendszer nagybiztonsagn, nagy rendelkezésre 4llasi idejii elemekbol épiil fel,
biztonsagos miikédésiik fenntartdsdhoz azonban rendszeres ellendrzésiik szitkséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezetd halézat:

Altalanos bemutatés:

Kengyel elvalasztott rendszerii gyiijtohalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén jelenleg
valamennyi bekéthetd ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetdsége. Az utcak
konnyen csatornazhatoak voltak a kevés helyen 1évé aszfaltozott részek miatt.

Miszaki bemutatas:
A gravitdci6s gerinc csatorndk anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellendrzé akna

talalhato NA100 mérettel, az aknak kozdtt tisztitd nyilasok vannak D200 KG PVC csGanyagb6l. A
hazi bekdtévezetékek D160 KGPVC csdanyagbol telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomévezetékek D160 KPE cs6anyagbél épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
halézathossz 27 346,42 fm.

A hélézat dsszetétele tablazatos forméban:
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Telepuies | Anyag/Atmérd Hossz (fm) | Tulajdonas

Kengyel ' KPE/63 ‘ | 74, 29 Kengyel Kozseg Onkorrnanyzata
'Kengyel U;(APE/160 o ’ 2129, 51’Kengyel Kozseg Onkormanyzata E
Eé'ﬁdy:a‘f ' ’ KG- PVC/ZOO 1 7365 84 Kengyel Kozseg Onkormanyzata'
Kengyel  |KPE/90 ] 535,26 | Kengyel Kozseg ‘Onkormanyzata
Kengyel-Bag:rna]or KG-PVC/ZOO R 2609,12 |Kengyel Kozség Onkorrnanyzata
KengyeFBagimajor |KPE/90 2423,39 | Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyd KPEI60 2209,01|Kengyel Kozség Onkormanyzata
; 27346,42 e

A halézat 6sszetétele diagramon abrazolva:

A vezetékek telepllés/anyag/atmérd szerinti
szazalékos megoszlasa

Tiszateny$ Kengyel KPE/63;
KPE160; 2209,01 1 74,29
e oo Kengyel KPE/160;
— 2129,51
Bagimajor

KPE/90;2423,39 =

Kengyel- ~«/
Bagimajor KG-
PVC/200; 2609,12

Kengyel KPE/90; /
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd haldzat vezetékei Gij épitéstiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszeriinek minésithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A haldzati akndk szintén 1j
épitéstek, allapotiak ujszerd, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelel6. A miianyag tisztitéidomok 1ij KG elemekbél épiiltek, allapotuk alapjan ujszerlinek
minoésithetoek. Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megel6zoen elvégzett viztartasi probak €s
kamerés vizsgalatok alapjan {izemeltetésre alkalmas allapotban vette at a telepiilési hélozatot. Az
atvételt koveto idoszakban meghibasodas, haldzatjavitasi munka nem tortént.

Szennyviz dtemelék:

Miiszaki paraméterek sszefoglalé bemutatasa:
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Atlagos
A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek Sllagmutaté

|
2 o |
Megnevezés Létesités éve l megfelels miiszaki paraméterek: {o0)
|

2,0 m atmeérdju, kitslllyesztéssel kialakitott,
Damjanich utcai eléregyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzard
Atemels 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, dtfolyé 85
vizmennyiség35 m3/d, szivattyd jellemzdi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
2,0 m &tméréjl, kutstllyesztéssel kialakitott,
i . eléregyértott elembd| készllt (ROCLA), vizzdre
| Tezlztge";gcal 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 9 m3/d, szivattyu jellemz6i: Q=3,6
| I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
ﬁ 2,0 m atméré6jd, kutsillyesztéssel kialakitott,
S eléregyértott elembd| készult (ROCLA), vizzdré
Baj:;y' azts;::‘:éky 2014 epoxigyantéaval csatlakoztatva, &tfolyé 85
vizmennyiség 131 m3/d, szlvattyd jellemzdl: Q=6
I/s; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m atméréjd, katstllyesztéssel kialakitott,
eléregyértott elembdi késziit (ROCLA), vizzdré
Kossu;l:e:naje?; ) 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyu jellemzéi:
Q=10,6 I/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
Bagimagor 2,0 m dtmérdjd, katsullyesztéssel kialakitott,
Aprills 4. utcal elSregyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzdrd
stemel8 2014 epoxigyantéval csatiakoztatva, atfolyé 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu jellem26i: Q=3,5
I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

Altalanos bemutatas:
A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovabbitast 5 db szennyviz

atemel6vel lehetett megoldani. A megépiilt mitargyak nélkiilozhetetlen alkoto elemei a gyiijté
halézatnak, dvni és rendszeresen karban kell tartani, a miikodésiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miiszaki bemutatés:
Az dtemel6k azonos kivitelben épiiltek.
A szennyviz gytijté akna ROCLA R200 HFE csvekbdl épiiltek kutsiillyesztéses technologiaval, 1

db iizemi +1 db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemel6k vagyonvédelmét hegesztett vashald
és nagykapu biztositja. Az atemelok onkorméanyzati tulajdont teriileteken létesiiltek. A
kérnyezetvédelmi eléirasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanit6 berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattyukhoz kiemel6 arboc tarto
keriilt beépitésre. Az elzaro és szabalyozé szerelvények négyszog alaprajzu, eldre gyartott elembdl
épiilt tolozaraknaban vannak elhelyezve. Az akna bels6 mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
atemel6akna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemeld régzitve van. Az atemel6hdz egyedi kapcsoldszekrény tartozik, a szivattytkat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az akndk kérnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az dtemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jo allapoti. Az dtemel6 aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelel6 allapotiak. A védokerités
sértetlen.

-10-
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, f6bb miszaki
jellemzék

T-1 végatemel6 akna épitészeti és gépészeti felujitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régiéo Fomérnokség
Torokszentmiklési Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye
Kengyel-Tiszateny¢ telepiilés

TTK-SZV megnevezésii vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: k6zép
A tervezett kezdés: 2023. ev

4. Fejlesztés koltsége (nettd eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakdgi Tervezett koltség (nettd eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irdnyitas-technikai 3500
technoldgiai szerelés

Meérndki szolgaltatas

Osszesen: 3500

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
nincs megéllapitott hasznalati dij
6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A Kengyel-Tiszatenyé nyomovezetéken keletkez H2S képz6dés jelentds betonkorr6ziot és a

=11 =
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ELFOGADO NYILATKOZAT

GFT FELUJITASI ES POTLASI TERVRESZROL

A 21-09627-1-002-00-05 vkr. koddal rendelkezé TTK-SZV megnevezésl
vizikézmii-rendszer ellatasért felel6sék képviseldjeként valamennyi ellatasert
felelés nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionalis Vizm{ivek Zrt. dltal
véleményezésre megkiildétt - 2022-2036 tervezési idoszakra vonatkozo - Gordiild
fejlesztési terv, Felhjitasi és potlasi tervrészt tanulmanyoztuk, annak tartalmat
elfogadjuk, elSterjesztéséhez hozzajarulunk és a Tiszamenti Regionalis
Vizmiivek Zrt-t6] a tervben szerepld munkdk elvégzését megrendeljiik.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. részére adjuk ki a
Gordiild fejlesztési terv, felujitasi és poétlasi tervrész Magyar Energetikai €s
Ko6zmi-szabalyozasi Hivatalhoz torténd benyujtdsahoz és az  eljaras
lefolytatasahoz.

polgarmester

Kengyel K6zség Onkorméanyzata
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GORDULO FEJLESZTESI TERV
FEJLESZTESI ISMERTETO

2022-2036

Vegyszeradagolé szivattyd p(’)tlé»s'a
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatisa
Elataseért felelosck képviseloje: Kengyel Kozség Onkormanyzata

Ellatasért felel6sok megnevezése: Kengyel Kozség Onkormanyzata
Tiszatenyd Kézség Onkormanyzata

Vizik6zmi-rendszer megnevezése: TTK-SZV

A vizikézmu-rendszer részei: Kengyel és Tiszatenyé szennyvizhalézat; Tiszateny6 szennyviz
tisztito telep
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21-09627-1-002-00-05
TRVSZ: TTK-SZV

Tiszatenyé

® Kengyel
@

Bagimajor-Kengyel

A vizikézmii-rendszer bemutatdsa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

TISZATENYO:

Szennyvizvezetékek (gravitaciés) : 8981,84 m NA200 KG
PVC

Szennyvizvezetékek (kényszer-dramoltatasi) : 1036,07 m NA160 KPE
Szennyvizatemeldk: 1db

Szennyviztisztito telep: 1 db

Megjegyzés: a szennyvizelvezetd halozat és a szennyvizatemel8k 100%-ban, a szennyviztelep és a
Tiszateny6i nyomott vezeték csak részben a tulajdona Tiszatenydnek.

Szennyvizelvezetd halozat:
Altalanos bemutatés:

Tiszatenyd elvélasztott rendszer(i szennyvizhalozattal rendelkezik. A telepiilés belteriiletén
jelenleg valamennyi bekothet ingatlan elétt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetésége.
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Miiszaki bemutatas:

A gravitdciés gerinc csatornak anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztitdellendrz6 akna
talalhatd NA100 mérettel, az aknak kdzott tisztitd nyildsok vannak D200 KG PVC csdanyagbol. A
hazi bekotovezetékek D160 KGPVC cs6anyagbol telekhatéron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cs6anyagbol épiiltek min. 1,2 m foldtakarassal. A teljes
halozathossz 10 017,91 fm.

A halozat létesitési éve: 2016

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezetd halozat vezetékei 0j épitésiiek, az allagmutatojuk alapjan
ujszeriinek mindsithetoek, idoszakos karbantartast igényelnek. A héalozati aknak szintén (j
épitésiiek, dllapotiak Gjszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfeleld. A mianyag tisztitoidomok uj KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan ujszertinek
mindsithetek. Az lizemelteté a miiszaki atadas-atvételt megel6z6en elvégzett viztartasi probak és
kamerés vizsgalatok alapjan tizemeltetésre alkalmas éallapotban vette at a telepiilési hdlozatot. Az
atvételt kovetd idoszakban meghibasodas, haldzatjavitdsi munka nem tértént.

Az atlagos allagmutatd 96%.

Szennyviz dtemeldk:

Miszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatasa:

TZroIé térfogaf: 3,88 (mi)'
Teljesitmény Q=15,3 I/s
Emelémagassdg H=16,6 m
Tiszateny6 1. s2. | Kalterdlet- 0471 | o0 o am’:;,zs"’m’“ (elére gydrtott) =
RASHG hirsz 2 db Grundfos SLV.80.100.75.2.51D
Nyomécsd &tmérd: D160 KPE
Villamos és IT: Egyedi kapcsolészekrény,
szintkapcsolds vezériés, GSM adatétvitel

Altalanos bemutatas:
A telepiilésen a foldrajzi adottsdgok és a csatornahéldzat vonalvezetése miatt 1 db kdztéri

atemeldre van sziikség. A végatemel6tdl 1036 méter hosszi nyomott vezetéken jut a szennyviz a
telepig. Az atemeld GSM jeltovabbités segitségével kiild jelet a szennyviztelepi diszpécser
kdzpontba.

Miiszaki bemutatas:

TA-1 4temel6 Felszabadulas it:

Az dtemelé ROCLA R200 HFE csévekbél épiilt kutsiillyesztéses technologidval, 1 db tizemi +1
db tartalék szivattyu beépitésével. Az dtemel$ vagyonvédelmét drotfonatos kerités €s kapu
biztositja Az atemel$ 6nkormanyzati tulajdonu teriileten Iétesiilt. A kdrnyezetvédelmi eldirasok
teljesitéséhez 1 db BZ 11 L aktiv biofilter szagtalanitd berendezés keriilt beépitésre. Az 1.sz.
atemel§ a telepiilés végatemelGje. A szennyviz tovabbitasaért 2 db Grundfos
SLV.80.100.75.2.51D gyartmanyu szivattyu felel. A szivattythoz kiemeld arboc tarté keriilt
beépitésre. Az elzard és szabalyozd szerelvények négyszog alaprajzu, el6re gyartott elembél épiilt
tolézdraknaban vannak elhelyezve. Az akna belsd mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az 4temeléakna,
mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zérhatok, illetve a
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kiemel6 régzitve van. Az atemel6hoz egyedi kapcsoloszekrény tartozik, a szivattytkat
szintkapcsolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott. Az akndk
kdrnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:
Az atemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknak betonja jé allapoti. Az dtemeld aknén

kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfeleld allapotuak. A védokerités
sértetlen.

Szennyviztisztité telep:

Miiszaki paraméterek dsszefoglaldé bemutatésa:

Lanaitd A 24/2013. (V. 29.) NFM Atiages
Megnevezés Elhely Thm“s ey rendeletnek megfeleld miszaki o
utca, { - 3

_paraméterek:
Névleges kapacités: 487 (m?/d)
Névleges kapacitds: 4899 (LE)
Nem kézml(vel sszegy(jtétt hdztartdsi
szennyviz: 0-30 (m*/d)
Technoldgia megadésa:
- Mechanikai tisztitds: rdcs és
homokfogé
= Bioldgial tisztitds: SBR teljes
Tiszateny&§-Kengyel

kéz8s szennyviztisztits | HRSZ: 04/1 2014 2"'1‘;:‘::? sleveniszapos  bioldgial 97

telep - Kémiai tisztitds: vegyszeres foszfor-
eltdvolitds
- lszapkezelés: Ulepitds, Fblésiszap
Iszapsdritése, gépi iszapviztelenités
(szalagsziré prés), viztelenitett iszap
gydjtése konténerben
- Uzemirdnyitds: Kézpontl Irdnyito
berendezds, tavfeliigyelet

Altaldnos bemutatas:

Ellatott telepiilés(ek): Tiszatenyo; Kengyel

Létesités/lizembe helyezés: 2014.

Helye: Tiszateny®, kiilteriilet 04/1 hrsz

A tisztitasi technoldgia eleveniszapos totaloxidacios mélylégbefuvasos technolégia,
denitrifikacidval és vegyszeres foszfor eltavolitassal.

Tulajdonos/tulajdoni arany: Tiszatenyé Onkorményzat - Kengyel Onkorményzat: 33,4% - 66,6 %

Miiszaki bemutatas:

SZENNYVIZTISZTITO TELEP FOBB LETESITMENYEI:
Szippantott szennyviz fogadé kézi raccsal;

Atemels akna (szippantott szennyviz, telepi bels6 szennyvizek);
Gépi récs, tartalék kézi raccsal;

Tangenciélis homokfogd (9=1,2 m)

Anoxikus medence (V=200 m3)

Levegéztetd medence L.-11. (V=2x200 m3)

Utdlilepité medence (9=12 m)

Fert6tlenité medence (V=25 m3)

Gravitcios iszapstrito (V=40 m3)

Gépi iszapviztelenitd;
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Keritésen beliili ivoviz

Telepi tt

Kerités

Gépi tisztitasu racs - tangencialis homokfogd

A szennyviz 3 mm résméretd, 60 m3/h névleges teljesitményii gépi racson és tangencialis
bevezetésii homokfogon keresztiil jut a bioldgiai tisztitasra. A racs és a homokfogo a kezel6 épiilet
felso szintjére van telepitve. A két egység a tisztitoblokkra telepiilt, a graviticids szennyviz
ataramlas igényének megfeleléen.

A gépi racs kézi racs (5 mm résmérettel) tartalékkal rendelkezik. A kitilepedett homokot csiga
emeli ki a homokviztelenité kukaba. A racsszemét és a viztelenitett homok térolasara kiilon
helyiség 4ll rendelkezésre, a tarold edények 110 literes mlanyag kuka edények. A homokfogd
kuapos feneki, acél tartalybol keriil megvalositasra, centralis elhelyezésii elvezetd tolesérrel.

Anoxikus medencetér:

A tisztitoblokk elso egysége egy 200 m3 térfogatil denitrifikalé (anoxikus) medence. A
medencébe buvarkeverdk lettek beépitve. A bevezetés €s elvezetés a medence ellentétes oldalan
van. Az anoxikus medencéb6l a két levegdzteté medencébe aramlik a szennyviz 0szto
pillangdzsilipen keresztiil (ami a levegdzteté medencék kizarasat is lehet6vé teszi). Az anoxikus
medencébe érkezik a szennyviz és iszaprecirkulécid is, a szennyviz bevezetés mellett.

Oxikus medencetér

A levegbztetd medencék 2*200 m3 térfogatuak, 2 * 29 kg/h oxigén beviteli kapacitdssal. A
levegoztetd elemek mikro buborékot szolgaltat6 elemek. A medencékben 1-1 szennyviz
recirkulécios szivattyu telepitett, 60 m3/h, 2 m emel6 magassagii munkaponttal. A
szennyvizelvezetés 1000 mm élhosszu acélszerkezetli bukétdleséreken keresztill torténik.

Utdiilepitd medence

A bioldgiailag tisztitott szennyviz 12 m atmér6jii, szivornyas rendszeri utéiilepitobe folyik. A
szennyviz bevezetés osztohengeren és Stengel fejeken keresztill torténik. A szennyviz-elvezetés
egyoldali fogazott buko élen és elvezetd valyun keresztiil valosult meg. A leiilepedett iszapot un.
szivornyas kotro juttatja az osztohengerbe erdsitett acél iszapvalyliba. Az iszapvalyibol szivattyik
emelik 4t az iszapot az anoxikus medencébe vagy igény szerint az iszapstritobe. A kotré tartozéka
a szivattyus uszadék eltavolito egység, amely az iszapvalytba emeli az uszadékot.

Fertotlenit6 medence
A fertétlenités hypo adagolassal térténik. A behatési id6 biztositasara 25 m3 térfogati medence

épiilt. A fertétlenitdé medencébdl gravitdciésan tavozik a befogadoba a tisztitott szennyviz. A
fert6tlenité medencébdl sziv az iszapviztelenitd gép mosdvizét biztosito szivattyu. A hypo adagold
szivattyu a vegyszer helyiségében nyert elhelyezést. Az adagolési teljesitmény 0-10 dm3/h, a
szivatty a 60 literes hypo hordéra kertil telepitésre. A hord6 duplafaly, igy nincs sziikség kiilon
karmentdre.

Tisztitott szennyviz elvezetés

A tisztitott szennyviz elvezetés a szennyvizteleprdl gravitacios uton torténik a befogaddoba. A
folosiszapot kiilon szivattyd tavolitja el a rendszerb6l. Az elvett iszapmennyiséget a levegztetd
medencékben mérhetd iszapkoncentracio hatarozza meg a technologus utasitasa szerint. Az elvett
iszap mennyiségét az iszapsiirit6 térfogata alapjan lehet ellendrizni. Az iszapsiiritébe mészhidratot
kell adagolni 1-2 kg/m3 mennyiségben. A mészhidratot levegds keveréssel lehet elkeverni €s

feloldani. A keverés megsziintetése utan az iszap suritése kévetkezik (1-2 ora idétartamig). Ezutén
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torténik az iszapviz eltdvolitasa a dekantélo szivattyaval. A dekantélt vizet vizualisan lehet
ellendrizni. A siiritett iszap a géphédzban telepitett viztelenitd gépre kerdil.

Csurgalékvizek

A telepen keletkezo csurgalékvizek (szoc. épiilet, viztelenité gép) a telepi atemelobe keriilnek,
mely atemeldbe kertil leiiritésre a telepre beszallitott szippantott szennyviz is. Az atemeld
térfogata biztonsaggal képes tarolni a beszallitott szippantott szennyvizet és a csurgalék vizeket.
Az atemel6bdl 1 + 1 szivattyd adja fel a szennyvizet a racs - homokfogora.

Szippantott szennyviz fogadas
A telepre beszallitott folyékony hulladék kézi racson keresztiil jut az atemel6 aknaba. Az
atemel6ben buvar szivattyd lizemel. Az atemeld egyben a telep csurgalékviz atemeldje is.

Szennyviztisztitasi folyamat ismertetése:

Foe =

20xWmm < R e A e A

A telepiilési végatemel6bol a szivattyl a mechanikai tisztitd gépi berendezésre adja fel a nyers
szennyvizet. A mechanikai miitargy kivalasztja a racsszemetet, a homokot és az uszadékot. A
sziirt szennyviz az anoxikus - oxikus sorba kapcsolt biolégiai medenceterekbe keriil. Az
tizemviteli épiilet alagsoraba kertilt telepitésre a légbevitelt szolgaloé fuvogépek, az iszapviztelenitd
szalagprés, a vasszulfat és Hypo tarol6 és adagol6 egységek. A tisztitasi technoldgia oxidéacios,
eleveniszapos biologiai rendszer, nitrifikacioval, denitrifikacioval, vegyszeres
foszforeltavolitassal. A foszforeltavolitas vas(II)-szulfat adagolaséval valésul meg, mely a foszfor
vegyi Giton torténd eltavolitdsat valositja meg. A vegyszer adagolasa vegyszeradagolo szivattyuval
az anoxikus mitargyba torténik csévezetéken keresztiil. Az anoxikus mutargyban a denitrifikalasi
folyamatokhoz kedvezd feltételek biztositottak, keverd biztositja a tokéletes elkeveredést. A
szennyviz a belsé recirkulécidénak kdszénhet6en sok nitratot tartalmaz és anoxikus koriilmények
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kozott a denitrifikalo baktériumok nitrogén gazza redukaljak azt. A levegdztetd medencében a
légbefuvas szabalyozottan torténik a levegbztetdben mért oldott oxigén szintjérol frekvencia valto
segitségével. A levegbztetést kovetden a 12 m atmérdjil, szivornyés rendszerii Dorr tipusu
utoiilepitébe keriil a szennyviz. Iit torténik meg a tisztitott viz és az eleveniszap
fazisszétvilasztasa. Az utoiilepit6bdl a tisztitott viz kor alakd lemezbukon tavozik. Az
utdiilepitdben letilepedd ~0,8 * 1 %-os eleveniszap szivornyas kotrassal és vizemeléssel az
utoiilepité kézépponti oszlopan keresztiil

visszakerdil, mint recirkulaltatott iszap az anoxikus reaktor térbe. Az utoiilepitoben feltiszo
uszadék a recirkulaltatott iszapba keriil beemelésre. Az utodiilepitd bukoélek altal meghatarozott
vizszintje visszahat a reaktor vizszintjére, mert a felsorolt medencék kis hidraulikai ellenéllassal
sorbakapcsolt, gravitacios atfolyastak.

Az iilepit6rol elfolyé szennyviz fertétlenitése a fert6tlenité mitargyrészben térténik Hypo
alkalmazaséaval, amennyiben az illetékes hatdsag azt elrendeli.

A szennyviztisztitds soran folosiszap termelddik, amelynek elvétele motoros, automata vezérlésti
tolézaron keresztill a recirkulacios iszapbol torténik. A folosiszap iszapsiiritd medencébe (V=40
m3) jut, ahonnan bestritést kvetéen egy 500 mm szalagszélességii iszapprésre kertil. A
szalagprés olyan komplex gépegység, amely dssze van épitve az iszapfeladd szivattyival, az
automatikus polielektrolit bekeverdvel és a polielektrolit taroloval, valamint a polielektrolit
adagoloval. A szalag mosasa tisztitott szennyvizzel torténik, a fert6tlenitdbél visszavezetett szirt,
tisztitott vizzel. A préselt iszap szallité konténerbe kertil.

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyviztisztito telep épitményei, berendezései uj épitésiiek, az dllagmutatdjuk
alapjan Gjszeriinek min6sithetoek, idoszakos karbantartast igényelnek. A szennyviz tisztitasat
veszélyeztetd meghibasodasok, események a belizemelést kdvetéen nem jelentkeztek. A miiszaki
atadas-atvételt kovetd id6szakban a beépitett berendezéseken csere, javitdsi munka nem tortént. A
kodzponti iranyito rendszer nagybiztonsagl, nagy rendelkezésre éllasi idejii elemekbol épiil fel,
biztonsagos mikadésiik fenntartisahoz azonban rendszeres ellenérzésiik sziikséges.

KENGYEL:
Szennyvizelvezet6 halézat:

Altaldnos bemutatas:

Kengyel elvélasztott rendszert gytijtdhalozattal rendelkezik. A telepiilés beltertiletén jelenleg
valamennyi bekdthet ingatlan el6tt biztositott a szennyvizcsatlakozas lehetosége. Az utcak
konnyen csatornazhatéak voltak a kevés helyen 1év6 aszfaltozott részek miatt.

Miiszaki bemutatas:
A gravitacids gerinc csatornék anyaga D200 KGPVC, max. 100 m-enként tisztito-ellenérzd akna

talalhaté NA 100 mérettel, az akndk kozott tisztité nyilasok vannak D200 KG PVC cs6anyagbol. A
hazi bekétovezetékek D160 KGPVC cséanyagbdl telekhataron beliil 1 m tavolsagig lettek
megépitve. A nyomovezetékek D160 KPE cséanyagbol épiiltek min. 1,2 m féldtakarassal. A teljes
halézathossz 27 346,42 fm.

A héldzat 6sszetétele tablazatos formaban:
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Telepiilés | Anyag/Atmérd | Hossz (fm) | Tulajdonos

Kengyel KPE/63 | 74,29 Kengyel Kozség Onkormanyzata |
Kengyel |KPE/160 2129,51 Kengyel Kézség Onkorményzata |
Kengyel KG-PVC/200 | 17365,84|Kengyel K Onkorményzata |
Kengyel ~ |KPE/90 1 535,26 Kengyel Kozség Onkorményzata |
Kengyel Bagimajor |KG-PVC/200 |  2609,12|Kengyel Kozség Onkorményzata
Kengyel-Bagimajor |KPE/90 ' ' 2423,39|Kengyel Kézség Onkormanyzata

Tiszateny® ~|KPE160 2209,01 |Kengyel Kozség Onkormanyzata |

27346,42

A halozat dsszetétele diagramon abrézolva:

A vezetékek telepiilés/anyag/atméré szerinti
szazalékos megoszlasa

Tiszateny8 Kengyel KPE/63;
KPE160;2209,01 l 4,35
h | . Kengyel KPE/160;
Kengyel- ’ 2129,51
Bagimajor

KPE/90;2423,39 .~ ol

Kengyel- _,/
Bagimajor KG-
PV(/200;2609,12

Kengyel KPE/90; ,i/
535,26

Allapotértékelés:

A megépiilt szennyvizelvezet$ halozat vezetékei uj épitéstiek, az allagmutatojuk alapjan
Ujszertinek minésithetdek, idészakos karbantartast igényelnek. A halézati aknék szintén vj
épitéstiek, 4llapotiak Gjszert, kiinet kiképzésiik jo, az aknafedlapok szintbeli elhelyezése
megfelels. A mianyag tisztitéidomok 1j KG elemekbdl épiiltek, allapotuk alapjan tjszeriinek
mindsithetdek. Az iizemelteté a miiszaki dtadas-atvételt megeldzéen elvégzett viztartasi probak és
kameras vizsgélatok alapjan iizemeltetésre alkalmas allapotban vette 4t a telepiilési halézatot. Az
atvételt kovetd idoszakban meghibasodas, halozatjavitasi munka nem tortént.

Szennyviz dtemeldk:

Miiszaki paraméterek dsszefoglalé bemutatdsa:
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| Atlagos
A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek Allagmutaté

3‘ Megnevezés Létesités éve megfelelé miiszaki paraméterek: (%)

2,0 m atmérdji, kutsillyesztéssel kialakitott,
T | eléregyartott elembdl készllt (ROCLA), vizzaré
SEmala 2014 epoxigyantéval csatlakoztatva, dtfolyd 85
| vizmennyiség35 m3/d, szivattyu jellemzdi: Q=3,9
I/s; H=7 m; P= 1,5 kW;
i 2,0 m atmérdji, kutstllyesztéssel kialakitott,
4 elSregyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzdrd
Teg;z::;;cal 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 9 m3/d, szivattyu jellemzdi: Q=3,6
I/s; H=7,6 m; P= 1,5 kW;
2,0 m atmérdju, katsillyesztéssel kialakitott,
o eléregyértott elembdl készilt (ROCLA), vizzéro
Bauj;: ;Yl ::e":::]zéky 2014 epoxigyantdval csatlakoztatva, dtfolyd 85
vizmennyiség 131 m3/d, szivattyu fellemzéi: Q=6
Ifs; H=9,4 m; P= 2,0 kW;
2,0 m atméréju, kutstllyesztéssel kialakitott,
elregyéartott elembd! készdlt (ROCLA), vizzérd
Koss”;: eLnfcj:l,; tea 2014 epoxigg(;anﬁval csatlakoztatva(, étfolyg 85
vizmennyiség 130 m3/d, szivattyu jellemz6i:
Q=10,6 |/s; H=18,6 m; P= 5,9 kW;
2,0 m atmeéréjd, katsiillyesztéssel kialakitott,

P o S eléregyartott elembél készilt (ROCLA), vizzars
P 4t em.eld 2014 epoxigyantdval csatiakoztatva, atfolyd 85
vizmennyiség 33 m3/d, szivattyu fellemzdi: Q=3,5

I/s; H=19,8 m; P= 2,4 kW;

Altalanos bemutatas:

A telepiilés adottsagai és a domborzati viszonyok alapjan a szennyviz tovabbitast 5 db szennyviz
atemeldvel lehetett megoldani. A megépiilt miitargyak nélkiilozhetetlen alkoto elemei a gy(jt6
héalézatnak, 6vni és rendszeresen karban kell tartani, a mikodésiik zavartalan fenntartasa

érdekében.

Miszaki bemutatas:

Az atemeldk azonos kivitelben épiiltek.

A szennyviz gytijtd akna ROCLA R200 HFE csévekbol €piiltek kutsiillyesztéses technolégiaval, 1
db tizemi +1 db tartalék szivattyl beépitésével. Az dtemel8k vagyonvédelmét hegesztett vashalé
és nagykapu biztositja. Az atemelék dnkorményzati tulajdonu tertileteken Iétesiiltek. A
komyezetvédelmi eldirasok teljesitéséhez 1-1 db aktiv biofilter szagtalanité berendezés keriilt
beépitésre. A szennyviz tovéabbitasaért 2 db szivattyu felel. A szivattylikhoz kiemeld arboc tart6
keriilt beépitésre. Az elzérd és szabalyozo szerelvények négyszdg alaprajzu, elére gyartott elembdl
épiilt tolézaraknaban vannak elhelyezve. Az akna bels6 mérete: 1.6 x 2.5 x 1.8 m. Mind az
Atemeléakna, mind a szerelvényakna rozsdamentes fedlapokkal rendelkezik. A fedlapok zarhatok,
illetve a kiemeld rogzitve van. Az atemel8héz egyedi kapesoloszekrény tartozik, a szivattytkat
szintkapesolok vezérlik, a tavfeliigyelet a kiépitett GSM rendszeren keresztiil megoldott.

Az aknak kérnyezete le van betonozva.

Allapotértékelés:

Az atemeld rendszeresen karban tartott objektum. Az aknéak betonja j6 dllapotu. Az dtemeld aknan
kis mértékii zsirosodas mutatkozik. A gépészeti szerelvények megfelelé allapotiak. A védokerités

sértetlen.

=10
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2. Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzék

Vegyszeradagolo szivattyu pétlasa

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fomémokség
Torokszentmiklési Uzemmémdkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel, Tiszateny® telepiilés

TTK-SZV megnevezésil vizikozmii-rendszer

Fejlesztés megval6sitisanak iitemezése
Tervezett id6tav: rovid
A tervezett kezdés: 2022. év

4. Fejlesztés koltsége (nett6 eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Milka szakipl Tervezett koltség (nett6 eFt)

besoroldsa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai
technologiai szerelés

Meérmdki szolgaltatas

Osszesen:

5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
Hasznélati dij

6. Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

27 =
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A vegyszeradagol6 szivattyt elhasznélédott, miiszaki 4llapota miatt veszélyezteti a miikodés
biztonsagot. Cseréje indokolt.

=12 =
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Meghatalmazas

........................................ Onkorményzata (székhely: .............ocooooeviiiiiiiiii,
addészam: ............. ) - mint ellatasért felelés/ellatasért felelosok képviseldje*

meghatalmazza a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. vizikozmii-szolgaltatoét,

hogy a 21-09627-1-002-00-05 vkr. kéddal rendelkezé TTK-SZV megnevezési vizikozmii-
rendszerre vonatkozo, 2022-2036 tervezési idoszakhoz kapesolodo Gordiild fejlesztési terv
Beruhdzési tervrészét a Magyar Energetikai és Kozmii-szabélyozasi Hivatalhoz benytijtsa, a

benyujtassal kapcsolatos eljarasban .......

nevében teljes kériien eljarjon.

A meghatalmazas visszavonasig érvényes.

Kelt:Szolnok; 2021s.comsemssmmmmmsss

...................... Onkorméanyzata
meghatalmazé
képviseli:

polgarmester

A meghatalmazast elfogadom:

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zrt.
meghatalmazott
képviseli: Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgaté

Tanl: sevsessmomemmmomssrswseremnasars
Lakeim: ...
ALAITAS: oo

*: a megfelel6 alahizandd
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II. NAPIREND:

Kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitas szolgaltatasra vonatkozo bérleti-iizemeltetési szerzodés
modositasa /irasban/

Eldadd: Gal Jozsef polgarmester

(az el6terjesztés a jegyzOkonyvhoz mellékelve)

Domany Katalin jegyz6 asszony ismertette az irasos el6terjesztést, szobeli kiegészitésként elmondja, hogy
a szennyvizzel kapcsolatosan modositasra keriil a bérleti-iizemeltetési szerzédés, melynek 1 és 2
melléklete képezi a vagyontargyakat. A pénziigyes kollegané ezeket a vagyontargyakat leegyeztette a
TRV Zrt.-vel, de csak papiron latjuk ezeket az eszkozoket, de fizikalisan nem. 2018. 6ta nem tortént
valtozas.

Oravecz Mihaly bizottsagi elndk elmondja, hogy a Pénziigyi, Telepiilésfejlesztési és Ugyrendi Bizottsag a
kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitds szolgaltatdsra vonatkozo bérleti-lizemeltetési szerzodés
modositasarol szolo eldterjesztést megtargyalta és elfogadasra javasolja a Képviseld- testiiletnek.

Gal Jozsef polgarmester kéri a testiilet tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzaszolas nem hangzott el.

Ezutan Gal Jozsef polgarmester szavazasra bocsatja a kozmiives szennyvizelvezetés ¢és tisztitas
szolgaltatasra vonatkoz6 bérleti-lizemeltetési szerz6dés modositasardl szolo eldterjesztést.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag meghozta az alabbi
hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
184/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitas szolgaltatisra vonatkozé bérleti-iizemeltetési szerzodés
moédositasa

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete a Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt-vel a
kozmiives szennyvizelvezetés és tisztitds szolgaltatdsra vonatkozo bérleti-lizemeltetési szerzodés
modositasat jelen hatarozat 1. melléklete szerint jovahagyja.

Kengyel Koézségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a tovabbi sziikséges
intézkedések megtételére, valamint a szerz6dés alairasara.

Hataridé: folyamatos

Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:
1. Képviselo-testiilet tagjai helyben,
2. @Gal Jozsef polgarmester helyben,
3. Domany Katalin jegyz6 helyben,
4. Pénziigyi Csoport helyben,
5. Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos 1t 5.
6. Tiszatenyd Kozségi Onkorméanyzat 5082 Tiszatenyd, Alkotmany 1t 26.
7. Irattar
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1. melléklet a(z) 184/2021. (VIII. 26.) onkormanyzati hatarozathoz

BERLETI-UZEMELTETESI SZERZODES
KOZMUVES SZENNYVIZELVEZETES ES TISZTITAS
SZOLGALTATASRA

- modositasokkal egységes szerkezetbe foglalva -

amely létrejott egyrészr6l Tiszatenyd Kozség Onkormanyzata (székhely: 5082 Tiszatenyd,
Alkotmany ut 26., addészama:15732781-1-16, bankszamlaszama:70000052-108012259;
képviseletében eljar: Mez6 Jozsef polgarmester),

Kengyel Kozség Onkormanyzata (székhely: 5083 Kengyel, Szabadsag Gt 10,
adoszama:15732994-2-16, bankszamlaszama:11745066-15410034; képviseletében eljar: Gal
Jozsef polgarmester),

mint ellatasért felel6sok, (a tovabbiakban: atadok),

masrészrél a Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek Zartkoriien miikod6é Részvénytarsasag
(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszama: Cg. 16-10-001558, adoszama:
11265832-2-16, statisztikai szamjele: 11265832360011416, képviseletében eljar: Bakondi
Gyorgy Patrik vezérigazgatd), mint vizikozmii-szolgaltato, (a tovabbiakban: Atvevo), egyiittes
emlitésiik esetén Felek kozott, a mai napon, az aldbb megjelslt helyen és a kovetkezd
feltételekkel:

L. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. Felek kijelentik, hogy kozottiik 2018. majus 3. napjan bérleti-lizemeltetési szerz6dés jott 1étre
az atado tulajdondban 1évé szennyvizkozmiivek iizemeltetésére. Jelen szerzédés a korabban
létrejétt szerzodés és modositasa rendelkezéseit egységesen tartalmazza.

2.A felek megallapitjdk, hogy Atvevs ivoviz- és szennyviz-szolgéltatis céljara létrehozott
gazdalkodo szervezet, vizikozmiivek mikodtetésére 1étrehozott gazdasagi tarsasag, amelynek
alapfeladata korébe tartozik — Magyarorszag teriiletén, az Atadé mikédési engedélyének
teriileti hatélyan beliil- a vizikozmiivek tizemeltetésével a helyi kézmiives ivovizellatas és a
kézmiives szennyvizelvezetési- €s tisztitasi kozszolgaltatas ellatasa.

3. Felek rogzitik, hogy Atvev a vizikozmi-szolgéltatasrél sz616 2011. évi CCIX. torvény
(tovabbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megallapitjak
tovabba, hogy Atadé tulajdonat képezi Atvevd altal kibocsatott 1 db 10.000.- Ft névértéki
torzsrészvény.

Fentiekre tekintettel felek jelen szerzodést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan
palyézati eljaras lefolytatas nélkiil kotik meg.

4. A felek megallapitjak tovabba, hogy az Atadé a Magyarorszag helyi nkorméanyzatairdl sz616
2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bek. 21. pontja alapjan a helyben biztosithatd
kozfeladatok korében ellathatd helyi 6nkormanyzati feladatok korében koteles gondoskodni a
vizikézmi-szolgéaltatds biztositasarol.

A Felek megallapodnak, hogy az eldébbieknek megfeleléen a szerz6dés targyat képezik a jelen
szerz6dés hatdlyanak fennalldsa alatt, de az iizemeltetési tevékenység II.1.7. pont szerinti
kezdénapjat kivetéen iizembe helyezett, Atadé tulajdondban 1év6 vizikdzmiivek és kozmii-
rendszerek is. A szerz6dés 1. szami mellékletét a Felek az Gjonnan iizembe helyezett
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vizik6zmu-rendszer elemekkel kotelesek kiegésziteni, és a melléklet tartalmat rendszeresen
feltilvizsgalni.

5. Az 1./2. és 1/4. pontban irt rendelkezésekre tekintettel az Atadé kizdrélagos tulajdonat,
torzsvagyonat képez6 vizi kozmil rendszerek miikodtetése (lizemeltetése, fenntartasa), az
szennyviz szolgaltatas teljesitésének szabalyozasa érdekében kotik meg a felek a jelen
szerzdést, melynek keretében Atadé a vizikézmi vagyon iizemeltetési jogat, beleértve a
jovében létrejovo vizikozmi elemeket is, Atvevs részére atengedi.

6. Az 1/2. pontban megjeldlt feladatok zavartalan ellatisa érdekében jelen lizemeltetési
szerz6dés keretei kozott az Atado hasznalatra tadja, Atvevé iizemeltetés céljabél hasznalatra
atveszi az 1-2. szamu mellékletekben részletezett ingatlanokat, kdzmiiveket valamint azok
alkotdrészeit és tartozékait.

7. Atvevé kijelenti, hogy Magyarorszagon bejegyzett olyan mitkédé gazdasagi tarsasag, amely
a jelen szerz6dés alédirdsakor nem all cs6d-, felszamolasi-, vagy végelszamolasi eljaras alatt, és
tudomasa szerint nem kezdeményezték ellene a csdd- vagy felszamolasi eljaras meginditasat
sem.

8. Felek a jelen bérleti-lizemeltetési szerzédést (tovabbiakban: lizemeltetési szerz6dés) a
Vksztv. 15.-22.§§ és 29.-31.§§, valamint a nemzeti vagyonrol szolé 2011.évi CXCVI. torvény
12.§ (2) bekezdés f) pont rendelkezései alapjan kotik meg.

9. Felek a jelen iizemeltetési szerzodésben rogzitik a vizikdzmu-tizemetetési jogviszonnyal
kapcsolatos, feleket megilletd jogokat és az ket terhel6 kotelezettségeket.

II. RESZLETES SZERZODESI FELTETELEK

1. Az atadott lizemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1. Az Atvev altal elldtando tizemeltetés részletes meghatarozésa:

Az Atado, tulajdonaban 1évé/tulajdonéba keriils vizikdzmiivek, - Vksztv. 2. § 26. pontjaban
meghatarozott vizikézmi ilizemeltetési feladatok ellatasa targyaban - kozszolgaltatas céljara
torténd hasznositasa.

1.2. A jelen szerzédés szempontjabol az Atvevd altal ellatando iizemeltetés teriileti hatalya:
Atado kozigazgatasi teriilete.

1.3, Jelen szerzédést a felek 2016. januar 1. napjatél 2030. december 31. napjaig terjedd
hatarozott idétartamra kotik.

1.4. A Felek megallapodnak, hogy az elobbieknek megfelelden a szerz6dés targyat képezik
ajelen szerzddés hatdlyanak fenndlldsa alatt, de az izemeltetési tevékenység I1.1.7. pont szerinti
kezdénapjat kovetéen iizembe helyezett, Atadé tulajdonaban lévé vizikézmivek és -kozmi-
rendszerek is. A szerzddés 1. szamu mellékletét a Felek az wjonnan iizembe helyezett
vizikdzmi-rendszer elemekkel kotelesek kiegésziteni, és a melléklet tartalmat rendszeresen
felilvizsgalni.

1.5. A jelen szerzddés targyat képezd vizikozmil-elemeket, alkotorészeiket és tartozékaikat
az Atado, az lizemeltetési tevékenység 11./1.7. pontban irt kezd6 napjaig — rendeltetésszerti
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hasznalatra alkalmas miiszaki allapotban — az Atvevé birtokaba adta. A birtokba adasrél késziilt
jegyzokonyvek e szerzédés mellékletét képezik.

1.6. A birtokba adast megelézéen a jelen szerzOdés targyat képezd rendszerfiiggd
vizikozmi-elemek targyaban a felek részletes muszaki allapotfelmérést végeznek, melynek
megallapitasait kozosen irasban rogzitik. Az allapotfelmérés folyamat leirasa és a birtokba adasi
jegyzékonyv a jelen szerz6dés 3. és 4. szamu mellékletét képezi.

Felek megallapodnak abban, hogy Atvevé nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban
hivatkozott vizikbzmii-elemek lizemeltetésre torténd atvételét.

1.7. Az iizemeltetési tevékenység kezdé napja: 2016. januar 1., az Atvevé az iizemeltetési
tevékenységet ettdl a naptol kezdodoen koteles megkezdeni.

2. A vizikézmi-lizemeltetési jog ellenérteke, a hasznalati dij tekintetében a Vksztv. 87. § (1)
bekezdése alkalmazando.

2.1. A hasznélati dijat a mindenkor hatdlyos éaltalanos forgalmi adorél szolo térvényben
foglaltak szerint forgalmi ado terheli.

Az Atadok a hasznélati dij dsszegét kotelesek elkiilonitetten kezelni és kizarolag a vizikézmii-
fejlesztés finanszirozasara — ideértve a vizikozmi-fejlesztés céljara igénybe vett hitellel
Osszefiiggd adossagszolgalat teljesitését is — felhasznalni a felek altal egyeztetett titemezésben.

2.2. A hasznalati dij megfizetésének modja és esedékessége:

Az Atadok a targyévben esedékes hasznélati dijrol — az esetlegesen kibocsatott elélegszamlak
alapjan — AFA-s szamlat allitanak ki a targyévet koveté honap januar 20. napjaig és azt
megkiildik Atvevd részére.

A szamlan feltiintetésre keriil6 teljesités napja az altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi
CXXVIL torvény 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan az ellenérték esedékességevel
egyezik meg.

A hasznélati dijjal Atvevé a targyévet kévetd év janudr 31-ig irdsban elszdmol Atadok részére
a Vksztv. 30. §-aban meghatirozott, az ellatasért feleldst terheld munkélatok indokolt
koltségeinek tételes kimutatasaval.

A felek megéllapodnak abban, hogy az Atvevé jogosult az 4ltala — a Vksztv. 30. §-anak
megfelelden, a jelen szerzodés I11./3.1. pont g) alpontjaban ¢s a II1./3.2.1. pont d) és e¢)
alpontjaiban irtaknak megfeleléen — az ellatasbiztonsag fenntartasa érdekében a hibajelleggel,
varatlanul felmeriilé beavatkozésok lejart és a targyévben esedékes ellenértékét a hasznalati
dijfizetési kotelezettségeébe egyoldalu irasbeli nyilatkozattal beszamitani.

Atvevd az elszamolas alapjan megfizetendd hasznalati dijat az elszamolast kéveté 30 naptari
napon beliil szdmla ellenében koteles atutalni az Atadok részére.

3. Atado altal készitetett jelen szerzodés targyat képezo az 1. szamu mellékletekben részletesen
meghatarozott rendszerfiiggé vizikézmu-elemek és a 2. szdm mellékletben meghatarozott
rendszer fiiggetlen vizikézmii elemek (vagyonelemek) vonatkozdsaban elkészitett
vagyonértékelés, jelen szerzddés 5. szamu elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

IIl. AZ ATVEVO ALTAL VEGZETT UZEMELTETES FELTETELEI

L; Az lizemeltetés ellatasaval kapcsolatos, altalanos szabalyok
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Atado a jelen szerzédés 1/2. pontjaban koériilirt iizemeletetési feladatok magas szinvonald

ellatasaval bizza meg Atvevoét, az alabbiak szerint:

- aszennyvizelvezetd kzhalozatba bekotott ingatlanokon keletkezo szennyvizek elvezetése
és tisztitasa a szennyvizelvezetd- és tisztitd miivek teljesitd képességének hatérdig.

2. Az iizemeltetés soran Atvevd az iizemeltetés teljes iddtartama alatt gondoskodni koteles a
kozszolgaltatasnak a Vksztv., és a kapcsolodo jogszabalyokban eléirt - szakmai és személyi
feltételeinek biztositasarol. A vizjogi iizemeltetési engedélyben és a mindenkori hatalyos
jogszabalyi rendelkezésekben foglaltaknak megfeleléen kételes a létesitményeket lizemeltetni,
a tevékenysége gyakorldsahoz, és az tlzemeltetési jogosultsaghoz sziikséges vizjogi
{izemeltetési engedélyeket és minden tovabbi engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket
jelen szerz6dés idétartama alatt hatalyban fenntartani. Koteles a targyi létesitményt tizemeltetni
és ezzel az Atado ellatasi kotelezettsége szerinti szolgaltatast biztositani, a hatdsagi
eléirasoknak megfeleld viz- és csatornaszolgéltatast a szakmai elvarasoknak és a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen elvégezni a felhasznéldk (a lakossag, az intézmények, a gazdalkodo
és tarsadalmi szervezetek stb.) részére.

3. Az lizemeltetés ellatasaval kapcsolatos elvarasok, jogok és kotelezettségek.

3.1.  Atadé kételezettségei:

a) a koziizemi szolgaltatas hatékony és folyamatos ellatasahoz, valamint az MEKH
hatdségi ellenérzési feladatainak ellatasahoz az Atvevé, illetve a Hatdsag szdmara
sziikséges informaciok és adatok megfeleld id6ben torténd szolgaltatasa;

b) a kéziizemi szolgaltatas korébe tartozo és a telepiilésen folyd egyéb vizikozmii-
iizemeltetési tevékenységek osszehangoldsdnak ¢és a telepiilésen miikddtetett
kiilonbozo koziizemi szolgaltatasok dsszehangolasanak elosegitése,

¢) kizardlagos jog biztositasa az Atvev részére az dnkormanyzati tulajdonban 1év8, -
és az tizemeltetés ellatdsahoz sziikséges - vagyontargyak hasznélatira, és
hasznositasara, a jelen szerz6dés 11./1.3. pontjaban irt idotartam alatt,

d) a vizi-kézmiivek elhelyezéséhez sziikséges, szolgalmi jogi és egyéb hasznalati jogi
megéllapodasok megkotése, az ezzel kapcesolatos koltségek viselése,

e) a vizikozmi-fejlesztésrol torténd gondoskodas, tovabbd a haszndlati dij Gsszegét
meghaladé — aktivdlasi kotelezettséggel bird — targyi eszkoz felvjitds, e
kételezettségeket az Atadé sajat koltségén koteles elvégezni, illetve elvégeztetni az
alabbiak szerint:

i. Ezen kotelezettségeket az Atadd sajat koltségén koteles elvégezni, illetve
elvégeztetni;

ii. A vizhasznélatot és a vizek védelmét szolgald beavatkozasokat ugy kell végezni,
hogy takarékos vizhasznalatot és hatékony energiafelhasznalast valdsitsanak
meg, mikdzben az erre vonatkozo fejlesztés soran is érvényesiil a ,.legkisebb
koltség elve.” A vizikézmii-szolgaltatasrol sz616 2011. évi CCIX. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol szol6 58/2013 (11.27) Korm. rendelet 90/A. §-a
szerinti gordiilé fejlesztési terv beruhdzasra vonatkozd részét Atadé koteles
elkésziteni, illetve elkészittetni, és az Atvevd kiilon irasbeli véleményével
kiegészitve elkilldeni a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal
(MEKH), mint ellen6rz6 Hatosag részére minden év szeptember 30. napjaig;

iii. A gordills fejlesztési terv beruhazasra vonatkozé részének megalapozott
elkészitése.

iv. Amennyiben a takarékos vizhasznalatot, vagy a hatékony energiafelhasznalast
vesz€ly fenyegeti, abban az esetben Atadé koteles a gordiils fejlesztési terv
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g)

h)

i)

beruhazasra vonatkozd részében erre vonatkozdan megoldast kidolgozni, illetve
kidolgoztatni. ~Sziikséges forrds hianyaban Atado a forrasigényt a
Beliigyminisztérium felé koteles jelezni;
a vizi kdzmiiveken torténd értéknovel6 feltjitasok, rekonstrukeiok és fejlesztések
végrehajtasa esetén, ezek miiszaki tartalmat az iizemeltetés biztonsaga érdekeében az
Atvevivel elézetesen koteles egyeztetni, és a beruhazas soran az Atvevo részére
szakmai feliigyelet lehetdségét koteles biztositani,
a szerzddés targyat képezd vizi-kozmiivek hibajelleggel, varatlanul felmeriilé - a
szamvitelrél sz6l6 2000. év C. torvény (tovabbiakban: Szt.) rendelkezései alapjan
értékndveld  felujitasok korében elszamolhaté — az Atvevé dltal elvégzett
beavatkozasok indokolt kéltségeinek atvevo részére torténd megtéritése,
az Atvevé altal kezdeményezett, a szerzédés targyat képezé létesitményekben és
atadott tartozékaiban keletkezd indokolt selejtezési eljarasokat elvégezni,
az Atvevo altal kezdeményezett, a szerzbdés targyat képezo lizemeltetés idotartama
alatt elhasznalodott, korszerttlenné, felhasznalasra alkalmatlanna valt eszkozoket
forgalombol kivonni, selejtezni,
a jelen szerzodés targyat képez6 vizi-kézmil vagyonbiztositasardl koteles
gondoskodni.

3.2.  Atvevik altalanos kotelezettségei az tizemeltetéssel kapcsolatban:

3.2.1. Atvevd koteles

a) alll/ 1. pontban meghatarozott (izemeltetés folyamatos és teljes koru ellatasara,

b) aIll/1. pontban meghatarozott iizemeltetés teljesitéséhez sziikséges mennyiségi
és mindségl targyi eszkozoket és személyi allomanyt biztositani, ennek
keretében vallalja, hogy folyamatosan megfelel a vizikézmii-lizemeltetés targyi
és személyi feltételeire vonatkoz6 mindenkori hatdlyos jogszabélyi
rendelkezéseknek, és a biztonsagos vizikézmii lizemeltetés érdekében biztositja
az ehhez sziikséges munkaer6t és szakértelmet,

¢) alll/1. pontban meghatarozott tizemeltetés folyamatos, biztonsagos teljesitésére,

d) a jelen szerzidés idétartama alatt az ellatdsbiztonsag fenntartasa érdekében a
hibajelleggel, varatlanul felmeriilé, a Vksztv. 30. § (1) bekezdésében
meghatarozott — az Szt. rendelkezései alapjan értéknoveld feltjitdsok korében
elszamolhato — beavatkozasok Atadé utélagos kdltségviselése mellett torténo
elvégzésére,

€) a jelen pont d) alpontjaban irtakon tilmenden a Vksztv. 30. § (2) bekezdésében
meghatarozott felujitas korébe tartozo barmely olyan indokolt beavatkozas
elvégzésére, amely elmaradasa az ellatas biztonsagat veszélyeztetné vagy egyéb
karveszély felmertilésével kozvetleniil fenyeget,

f) a tervezett és havaria (iizemzavar) jellegli izemsziinetek, tovabba a jelen pont
d)-e) alpontjaiban meghatarozott beavatkozasok esetén a mindenkori vonatkozé
jogszabalyi eléirdsok szerint a kar elharitdsa érdekében eljarni, és Atadét a
beavatkozasok elvégzésének sziikségességérol és okairol — a koltségviselési
kotelezettségére vonatkozo jelzés mellett — haladéktalanul tajékoztatni

g) amennyiben a biztonsagos tizemeltetéshez nem all rendelkezésre megfeleld
szamu tartalékberendezés (szivattyu, vegyszeradagolo szivattyd, kompresszor,
stb.), vagy a meglévd berendezés egyaltalan nem, vagy gazdasigosan nem
javithato, akkor az Atvevé tartalékeszkoz beszerzését kezdeményezi Atadénél a
hasznalati dij terhére;
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h) a munkavédelmi, tlzvédelmi ¢és a tevékenysége soran a mindenkori
kornyezetvédelmi eldirasokat folyamatosan betartani,

i) a felhasznalékkal a szolgaltatasi szerzédés megkotését kezdeményezni a
hatalyos 58/2013. (II. 27.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelel6en, a
szolgaltatas dijat szamlazni és a dijat beszedni,

j) aszolgaltatas alapvetd szabalyait Uzletszabalyzatban rogziteni,

k) Atvevd jogosult a felhasznalok személyes adatait kezelni, és az adatkezelési
miveletekhez kapcsolodo technikai feladatok elvégzése céljabol adatfeldolgozo
kozremiikddését igénybe venni,

) a jelen pont d) és e) alpontjaiban irt feldjitdsi beavatkozasok sziikségének
felismerését kovetden az Atadét haladéktalanul thjékoztatni,

m) a tevékenység végzéséhez sziikséges, a vizikézmii-szolgaltatashoz kacsolodo
feleldsségbiztositast az lizemeltetés megkezdéséig megkotni a jelen szerzodés
targyat képezd kozmiivekre, és az errdl szolé kotvényt az Atado részére
bemutatni,

n) aszerzOdés targyat képezo létesitményekben és atadott tartozékaiban valamint a
miikddtetéshez sziikséges anyagi és targyi eszkozokben (gépek, berendezések)
keletkez6 indokolt selejtezési eljardsokat az Atado felé jelezni, a selejtezést a
targyévben két alkalommal, 4prilis 10-ig és augusztus 10-ig kezdeményezni.

0) a vizikézmii-rendszer iizemeltetése soran eleget tenni a kornyezetvédelemmel,
természetvédelemmel és vizvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatalyos
jogszabalyokban, hatdsagi hatarozatokban, a mukodési engedélyben, vizjogi
lizemeltetési engedélyben, hulladékkezelési engedélyben foglaltakra tekintettel.

p) a vizikdzmi-rendszer lizemeltetése soran keletkezé hulladékokat, esetleges
veszélyes anyagokat a kornyezetvédelmi jogszabalyok maradéktalan
betartdsdval kezelni, illetve hasznositani. Amennyiben a hatosagok A4ltal
érvényesitett birsagok nem az Atvevének felrohato okbol lettek kivetve, gy az
Atvevé kételes megtenni minden téle elvarhatét annak érdekében, hogy az igy
keletkezett vagyoni héatrany a szennyezé fizet alapelvének megfeleléen a
tényleges szennyezore atharitasra kertiljon.

3.2.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy a III1./3.2.1. d) és e) alpontjaban irt az
ellatésbiztonsag fenntartasa érdekében az Atvevd altal teljesitendd beavatkozésok elvégzését
koveté 15 napon beliil az Atvevé kiteles irasban Atadd részére tételes koltségelszamolast
benytjtani és a munkalat elvégzésének sziikségességét igazolni. Atado a koltségelszamolas és
igazolas atvételét kovetd 15 napon beliil terjesztheti el kifogasait irasban Atvevé részére.
Amennyiben Atadé a megjeldlt hataridoben a kifogasait nem terjeszti eld, gy a felek a
koltségelszamolast Atadé altal elfogadottnak tekintik.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az Atadé 4ltal el6terjesztett kifogasok
atvételétdl szamitott 8 napon beliil a felek a koltségelszamolas targyaban irasban nem egyeznek
meg, ugy a felek kételesek a 8 napos hataridd lejartat koveté 30 napon beliil k6z6s eljarasban
egyenld koltségviselés mellett fliggetlen szakértd altal készitett szakvéleményt beszerezni a
koltségelszamolas megalapozottsaga targyaban. A szakértd személyében hatdridében torténd
megallapodas hidnyaban barmely fél tovabbi 30 naptéri napon beliil igényét az Atado székhelye
szerint illetékes birosag elott érvényesitheti a masik féllel szemben.

Felek megallapodnak tovabba abban, hogy a szakvélemény megéllapitasait felek magukra
nézve kotelezéen ismerik el.
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3.2.1.2 Az Atvevé hozzajarul, hogy az iizemeltetési tevékenység megkezdése elétt az Atadd
altal kotott hirkdzlési, internet-szorasi, telefonos kapesolatot elésegitd berendezések tovabbi
izemeltetéséhez. E berendezések telepitésébol befolyd hasznalati dij az Atadot illeti meg.

3.2.1.3. Az Atvevd vizikozmii-fejlesztést a jelen szerz6dés targyat képezé kézmiiveken — a
111./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban irtak kivételével — kizarolag a jelen vizikézmu-iizemeltetési
jogviszonytdl elkiiloniilten, 6néllé vallalkozasi szerz6dés alapjan végezhet.

3.2.1.4. A felek megallapodnak abban, hogy az iizemeltetési tevékenység megkezdését
kovetben, a szerzodés targyat képezd létesitmények, és azok tartozékaira valamint a
milkddtetéshez sziikséges anyagi és targyi eszkdzokre (gépek, berendezések) vonatkozd
leltarozas az Atadé mindenkor hatalyos leltarozasi szabalyzatai alapjan torténik, felek egyiittes
jelenléte mellett. A leltarozas idépontjardl az Atado az Atvevét irasban téjékoztatja, a leltér egy
példanyét Atvevd rendelkezésére bocsatja.

3.2.1.5. A jelen szerz6dés targyat képezoé kozmiivagyonban az Atvevé felrohaté magatartasa
miatt bekovetkezett karokat koteles megtériteni az Atado részére.

3.2.2.  Atvevd a III/1. pontban rogzitett iizemeltetés elGsegitése érdekében kiillonosen az
alabbi feladatokat koteles ellatni, vagy alvallalkozoval elvégeztetni, a vonatkozd éagazati
jogszabalyok betartasaval.

3.2.2.1. A fogyasztokkal kotendd, a kozszolgéltatds igénybevételére iranyuld koziizemi
szerzddések kezelése, ezen beliil a kdziizemi szerz6dések:

a) megkdtése

b) nyilvantartasa

¢) modositasa

d) megszintetése

e) sziineteltetése
A fogyasztok koziizemi szerzédéseinek kezelése soran Atvevé koteles figyelembe venni a
Vsztv. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat, eés a fogyasztok személyes adatait csak a Vsztv.
hivatkozott rendelkezésében foglalt adatkorok tekintetében kezelheti, figyelembe véve az
informacios onrendelkezési jogrol és az informéacidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. térvény,
valamint az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlésérdl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l (altalanos adatvédelmi rendelet)
sz616 2016/679. rendeletének adatvédelmi elbirasait.

3.2.2.2. Az Atvevd kételes minden évben irdsban kozdlni Atadoval a kévetkezd évre
eldiranyzott lizemeltet6i feladatokat, legkésdbb a targyévet megelz6 év 11. honapjanak 15.

napjaig.
3.3, Atvevd agazat-specifikus kotelezettségei
- a kozszolgaltatassal kapcsolatos, meghatarozott adattartalmi nyilvantartasok vezetése

¢és adatszolgaltatisok teljesitése, az iligyfélszolgalat, ligyfélpanaszok, bejelentések
kezelésének részletes szabalyai szerint.

34, Az Atvevd jogosult a fogyasztoktol vizikbzmi-szolgaltatdsi dijat szedni. A
megallapitott  vizikozmi-szolgaltatdsi dijak behajtasdéra az Atvevd jogi eszkozok
igénybevételére is jogosult.
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A felhasznaloktol beszedhetd vizikozmi-szolgaltatisi dij a Vksztv. rendelkezéseinek
megfeleléen az arhatosagi jogkdr gyakorloja (miniszter) altal megéllapitott mértékd és
szerkezet(i kéttényez6s dij.

Az Atvevd a szolgaltatasi dijak megallapitasanal — a vizikozmii-szolgaltatasért felelés miniszter
dijrendeletének hatalyba 1épéséig — a Vksztv. 76. §-dban foglaltaknak megfelelden koteles
eljarni. Ezt kdvetden a Vksztv. 65.§-a alapjan a vizikdzmi-szolgaltatas hatésagi dijat a Magyar
Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal javaslatanak figyelembevételével a vizikbzmu-
szolgaltatasért felelés miniszter rendeletben allapitja meg.

Alapdijat a kdzszolgéltatasi, illetve mellékszolgaltatsi jogviszony alapjan egész honapra kell
felszamolni. Az alapdijat az a fogyaszté fizeti, aki a honap els6 napjan szerzddéses
jogviszonyban all az iizemeltetével.

A szolgaltatasi dij alapja a vizmérén mért mennyiség.

3.5. Vis maior rendelkezések:

A Felek nem sujthatok kértéritéssel, a szerzddéstdl elallassal, vagy egyéb szankcioval, ha a
szerzddésszegés vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjabol a vis maior olyan
esetekre vonatkozik, melyek a Felek akaratan kiviil kovetkeznek be, nekik fel nem réhatok. Ilyen
esetek lehetnek pl. sztrajk, habort vagy forradalom, tiizeset, arviz, jarvany. illetve jarvanyhoz
kapcsolodé karantén, kijarasi korlatozas vagy nemzetkdzi szervezet, illetéleg torvény vagy a
Kormédny altal meghatarozott barminemi olyan intézkedés, amely a szerzédés teljesitését
valamely fél vagy a felek részérdl akadalyozza vagy lehetetlenné teszi.

A vis maiornak az arra hivatkozé fél oldalarél kozvetlen Osszefliggésben kell lennie a fél
tevékenységével és a bekovetkezett szerzodésszegéssel.

Vis maiorra barmely fél csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a mésik felet a vis
maior tényérdl, okarol €s valoszinli iddtartamérol (amennyiben ez hozzavetdlegesen
meghatarozhat6). Amennyiben a masik fél egyéb iranyl utasitast nem ad vagy — utasitasi jog
hidnyaban — egyéb iranyu javaslatot nem tesz, illetve a Felek masként nem éallapodnak meg, a
vis maiorra hivatkozé félnek tovabb kell teljesitenie szerz6déses kotelezettségeit, amennyiben
az ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszeril alternativ médot a teljesitésre,
melyet a vis maior esete nem gatol.

Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 90 (kilencven) napot, a mésik félnek jogdban
4ll — szaméra hatranyos jogkovetkezmények nélkiil — a teljes szerzodést felmondani a Szerz6dés
IV.1.2 — 1IV.1.3. pontjaiban foglaltak szerint. A teljesitett kitelezettségek tekintetében a Felek
egymassal elszamolnak.

3.6. Atvevd a Vsztv. 43. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Felek erre irdnyuld kiilsn
megallapodésa esetén, és az abban foglalt részletszabalyok szerint jogosult a jelen szerzodés
mindenkori hatalyos 1. szami mellékletében rogzitett vizikzmiivel a vizikdzmii-szolgéltatason
kiviili vallalkozési tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a vizikdzmi-
szolgaltatas folyamatos és biztonsagos ellatasat, tovabba nem okoz a vizikézmiiben allagromlést.

3 Alvallalkozdk, egyéb kozrem(ikodék igénybevétele.

4.1. Felek megallapodnak abban, hogy Atvevé a jelen szerzédésben részletezett lizemeltetés
ellatasahoz alvallalkozok, illetve egyéb kdzremiikodok igénybevételére jogosult.

42. Az Atvevb altal bevont alvallalkozok teljesitéséért Atvevok gy felel, mintha sajat maga
teljesitett volna.
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43.  Atvevé az alvéllalkozok altal okozott karokért teljes helytdllasi kotelezettséggel
tartozik.

V. AZ UZEMELTETESI SZERZODES MEGSZUNESE

|8 A szerz6dés megsziinése €s megsziintetése

1.1.  Jelen szerzodést a felek irasba foglalt megéllapodés alapjan kozos megegyezéssel
megsziintethetik.

1.2. Az Atadé a jelen tizemeltetési szerzGdést az év végére szoloan, de legaldbb 8 honapos
felmondési idével irasban felmondhatja

a) ha az Atvevo felelésségi korében a Vksztv, a komyezet védelmére vagy a
vizgazdalkodasra vonatkozo jogszabalyok vagy a ra vonatkozo hatésagi hatarozatok
eldirasainak vizikozmi-szolgéltatas soran torténd stlyos megsértését jogerdsen
megallapitottak,

b) ha az Atvevd a jelen lizemeltetési szerzédésben megallapitott kételezettségeit neki
felrohatoan, silyosan, vagy huzamosan megszegte,

¢) ha Atvevd az ellene a jelen szerzédéskotés eldtt indult cséd- vagy felszdmoldsi
eljarasrol Atadot nem tajékoztatta, vagy nem téjékoztatja,

d) ha Atvevé ellen a jelen szerzédés tartama alatt felszamolasi vagy végelszamolasi
eljaras indul,

e) ha Atvevs ado-, illeték-, vam- vagy tarsadalombiztositasi jarulék tartozasa tobb mint
6 honapja lejart, és ennek megfizetésére halasztast nem kapott,

f) ha Atvevd Atadé ellendrzése soran, bizonyitottan hamis adatot szolgaltat, vagy
hamis nyilatkozatot tesz,

g) ha Atvevo a lejart hasznélati dijfizetési kotelezettségének 120 napon beliil nem tesz
eleget,

h) ha Atvevo Atadonak kért okoz,

1.3. Az Atvevé a jelen lizemeltetési szerzédést az év végére szoldan, de legalabb 8 honapos
felmondasi id6vel irasban felmondhatja

a) ha az Atadé a jelen lizemeltetési szerzodésben megallapitott kotelezettségeiket
nekik felréhatoan, stlyosan, vagy huzamosan megszegte,

b) a Vksztv-ben meghatarozott egyéb esetekben,

¢) ha Atadé Atvevé szerzodésszerii teljesitését, bizonyitottan és indokolatlanul
akadélyozza,

d) ha Atadé Atvevének kart okoz.

1.4. Jelen szerz6dés megszinik tovabba:
a) az Atvevd jogutod nélkiili megsziinésével,
b) a hasznalatba vett vagyonon beliil azon vagyontargyra vonatkozoan, amely
megsemmisiilt,
¢) Atvevé tulajdonosi szerkezete mar nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében
foglalt kovetelményeknek, e koriilmény bealltatol szamitott nyolc honapnal nem
korabbi idépontban, de legkésobb a naptari év végével a szerzédés megsziinik.

2 Amennyiben a jelen szerzodés barmely okbol torténd megsziinése tekintetében a felek
kozott vita van, mindaddig, mig a birésag nem dont a felek kozotti jogvitaban, a jelen szerzodés
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rendelkezései hatalyosak maradnak, és a felek kotelesek teljesiteni szerzddéses
kotelezettségeiket.

8. A szerzddés megsziinésével kapcsolatos rendelkezések

3.1, Az lizemeltetési szerz0dés megsziinése esetében az Atvevo az Atado részére 4tadja az
érintett felhasznalokra, felhasznalasi helyekre és vizi-kdzmiivekre vonatkozodan:

a) a felhasznalok és a vizikozmii-szolgaltatasba bekapcesolt ingatlanoknak a Vsztv. 61. §-aban
meghatarozott adatait,

b) a felhasznalasi helyekre vonatkozd, a fogyasztas megéllapitasahoz sziikséges adatokat 6t
évre visszamendleg,

¢) a vizi-kdzmi térképi nyilvantartas adatallomanyat,

d) a tovabbi vizikézm(-miikddtetés tekintetében sziikséges muszaki dokumentumokat,
adatokat.

3.2. A felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzodés megsziinik, ugy azon
kozmiivek vonatkozasaban, melyek az iizemeltetési tevékenység megkezdése utan — Eur6pa
Uni6s tamogatassal, és az Atvevd anyagi szerepvallalisaval — jottek létre, a szerz6dés
megsziinésével egyidejileg az Atadd egy osszegben koteles megfizetni az Atvevonek azt az
dsszeget, amelyet az Atvevo az Atado tulajdonéba keriilt kézmivek megépitése céljabol anyagi
szerepvéllalasként az Atadé részére atadott.

Az Atado éltal fizetendé sszeg csokken — az unios tamogatassal és az Atvevé pénziigyi
szerepvallalasaval — megvalosult kozmiivek lizemeltetése sordn, az Atvevé altal beszedett viz-
és csatornadijakbol mar megtérilt résszel.

3.3. Az Atvevé koteles a jelen szerzédés targyat képezd vagyontargyakat, létesitményeket (a
leltar szerint atvett eszkdzoket) megovott, karbantartott, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
allapotban legkés6bb a szerzédés megsziinését kovetd 30 napon beliil az Atadénak visszaadni,
Atadé pedig visszavenni. A kdzmiivagyon visszaszolgéltatasarol a Felek tételes jegyzékonyvet
készitenek, és a visszaszolgdltatds soran miszaki ellendr kzremiikddését vehetik igénybe. A
visszaszolgaltatas az atadasi dokumentacid és az évenkénti karbantartdsi és rekonstrukcids
dokumentacié (jegyz6kdnyvek, egyéb nyilvantartasok) alapjan térténik.

V. A SZERZODES MODOSITASA

l. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédést kizarélag irdsba foglalt
megallapodas alapjan moédosithatjak.

2. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben az iizemeltetést €rintd
jogszabédlyvaltozas kovetkezik be, ugy jelen iizemeltetési szerz8dést annak megfelelden
modositjak.

VL. EGYEB RENDELKEZESEK

1. Felek kijelentik, hogy a vizikézmil vagyon az Atado kizarolagos tulajdonat képezi, az
alabbiak szerint:

telepiilési haldzat: Kengyel telepiilésen 1/1 ardnyban Kengyel Kdzségi Onkorméanyzat
szennyviztelep: 66,6% Kengyel Kozségi Onkorméanyzat

nyomévezeték: 70% Kengyel Kozségi Onkormanyzat
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2. Felek a beruhazas, felujitas, karbantartas fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8., és 9.
pontjaiban rogzitettek alapjan hatarozzak meg; egyébként a jelen szerzodés teljesitése soran a
Vksztv. fogalom-meghatarozasai irdnyaddk.

3. Rendkiviili eseményekbdl adodé, vagy a feleken kiviilallo okokra (vis maior)
visszavezethetd szerzOdésszegés miatt a felek egymassal szemben kovetelést nem
érvényesitenek.

4. Atadé szavatol azért, hogy a jelen szerzédés targyat képezd 11/1./4. pontban rdgzitett
vagyontargyak vonatkozésédban harmadik személy — fiiggetleniil a fennallé jogatdl — nem
akadalyozza, korlatozza, vagy zarja ki az Atvevd jelen szerzddés alapjan térténd jogainak
gyakorlasat.

5. Atadoé kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezd vizi-kdzmiivekkel kapcsolatosan mas,
harmadik személy felé Atvevo szerzédéses jogainak gyakorlasat, vagy kotelezettségeinek
teljesitését akadélyozo, korlatozo, vagy kizaré kartéritési, kartalanitasi és egyéb kotelezettsege
nem all fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonsagos lzemeltetés
megakadalyozasara.

6. Az Atadd szavatol azért, hogy a jelen szerzodés targyat képezd vizi-kdzmiivek
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas miszaki dllapotiiak a birtokba adaskor.

7. Az Atvevd a jelen szerz8dés targyat képezo kzmivek lizemeltetését érint6 bevételekrol és
kiadasokrol {izletdgakra lebontott elkiilonitett konyvelést koteles vezetni, amelybe az Atado
részére annak irasbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat szolgaltat, mely
informaciokat Atadé iizleti titokként koteles kezelni.

8. Az Atvev$ minden évben a targyévet kovetd év majus 31. napjaig koteles a jelen szerzodés
targyat képezé vizikézmiivek iizemeltetési tevékenységének el6z6 évi teljesitésérdl részletes
jelentést késziteni, és azt a fent megjeldlt hatarid6 leteltét kovetd 8 napon beliil eljuttatni az
Atadénak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felujitasok kimutatasat, a beszedett dijak
kimutatasat, a kintlév8ségek alakuldsat, a jogszabélyi véltozdsokat, az elvégzett feldjitasi,
karbantartdsi munkakat, a vis maior helyzetek leirasat, a leszamlazott és kitermelt viz
mennyiségi adatait.

9. Felek megallapodnak abban, hogy a vizikdzmii-szolgaltatasrol szolo 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol sz616 58/2013. (I1. 27.) Korm. rendelet alapjan
a koézmitulajdonos kozigazgatasi terilletén gazdalkodd szervezet altal kért bekotés
megva1051tasa vagy arészére nyujtott szolgaltatds mennyiségének, vagy mindségének novelése
esetén az Atvevd az eldirasoknak megfeleléen kozmiifejlesztési hozzdjérulast szed be. A
beszedett hozzajarulast kiteles a vizikdzmiivek fejlesztésére forditani.

10. Az Atadd jogosult az iizemeltetésre atadott vagyontargyak miikddtetését, az azokkal
nyujtott szolgaltatast folyamatosan figyelemmel kisérni. E célbdl az Atadé meghatalmazottai
jogosultak betekinteni a jelen szerzodés targyaval dsszefliggd miiszaki és gazdasagi, pénziigyi
dokumentumokba, valamint a helyszinen meggy6z0dni arrdl, hogy az lizemeltetés a jelen
szerzodésben foglalt feltételek szerint torténik.
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11. A felek rogzitik, hogy ha leltareltérést tapasztalnak a leltarozas sordn, ugy a
nyilvéantartasban foglaltakhoz viszonyitva mutatkozé esetleges eltéréseket felek 8 napon beliil
irasban jelzik egymas felé és a vonatkozé szabalyzataikban foglaltak szerint jarnak el.

A Felek minden év aprilis 30. napjaig kozdsen nyari csucsidei lizemet megel6z6 helyszini
szemlét tartanak. A szemle megéllapitésait a felek kozosen irdsban régzitik.

VIL VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

1. Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a felek a jelen
szerzddésben rogzitett értesitési cimeket, elérhetoségeket (székhely, e-mail cim, fax szdm)
kotelesek haszndlni jognyilatkozataik megtételekor.

A jelen szerzédés teljesitése soran valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat
postazasi helye - a szerz6do felek eltérd irasbeli rendelkezéséig - a jelen szerzédésben rogzitett
székhely, illetve lakcim.

Ha az iratot postan kiildték el, azt a tértivevényen feltiintetett atvételi idépontban, ajanlott
kiildemény esetében pedig — az ellenkezd bizonyitasaig — a feladastol szamitott 6todik
munkanapon a belfldi cimzetthez megérkezettnek, kézbesitettnek kell tekinteni. A jelen
szerz6désben megjeldlt cimre postazott kiildeményt akkor is kézbesitettnek kell tekinteni — a
felad4stol szamitott 6tédik munkanapon — ha az ,,nem kereste”, ..atvételt megtagadta”, tovabba
a ,,cimzett ismeretlen’ vagy ,,ismeretlen helyre k6ltozott” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz.

2 A jelen szerz6dés teljesitése soran felek kapcsolattartéi:
- az Atado részérdl: Gal Jozsef polgarmester
- az Atvevo részérol:

3. Felek rogzitik, hogy Atvevé ‘mindenkor hatdlyos Uzletszabélyzatat magukra nézve
kotelezdnek ismerik el. A hatalyos Uzletszabalyzat Atvevé honlapjan, a www. trvzrt.hu cimen
érhetd el.

4. A jelen szerzédéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértésébol, megszinésébol,
érvényességébdl vagy értelmezésébdl eredd vagy ezzel Osszefliggd valamennyi jogvitaban a
felek értékhatartol fiiggéen a Szolnoki Jarasbirdség, illetve a Szolnoki Térvényszék kizérélagos
illetékességét kotik ki.

S. A szerz6dd felek kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran
tudomasukra jutott valamennyi informacidt, adatot, a szerzédéssel 6sszefliggésben keletkezett
dokumentumok tartalmat iizleti titokként kezelik, azokat kizarolag jelen szerz6dés céljaira
hasznaljak fel, és csak azon munkatarsaik szamara teszik azokat megismerhetévé, akiknek a
feladatai ellatdsahoz azok megismerése szilkséges, és irasban kotelezettséget vallaltak az lizleti
titok megtartasara.

6. A felek képvisel6i kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkotéséhez sziikséges teljes kort
felhatalmazassal rendelkeznek.

T A jelen szerz6dés a mindkét fél altal torténé aldirasanak napjan lép hatalyba.

8. Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv. és a vonatkozo
egyéb agazati jogszabalyi rendelkezések az irdnyaddak.
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Felek jelen szerzédésmodositast elolvasds utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot,
helybenhagyélag irjak ald. A jelen szerzodést Tiszatenyd Kozség Onkormdanyzatanak
Képviselo-testiilete a ...... 12021, (eervvnenn ) sz., Kengyel Kozség Onkorményzatanak
Képviselo-testiilete 184/2021. (VIII. 26.) sz. hatarozataval jovahagyta, melyeknek kivonatat a
felek jelen szerz6dés 5. szamu mellékleteként csatoljak.

Mellékletek:

- 1. szamui melléklet: a rendszerfuggd vizikozmi-elemek, valamint azok
alkotorészeinek és tartozékainak megjeldlése,

- 2. szamu melléklet: a rendszer fliggetlen vizik6zmi-elemek részletes
meghatarozasa,

- 3. szamu melléklet: az allapotfelmérés folyamatleirasa,

- 4. szamu melléklet, a birtokba adési jegyzokonyv,

- 5. szamu melléklet: a vagyonértékelés

- 6. szamu melléklet: Atado képviseld-testilletének jovahagyé hatérozata

Kelt: Tiszatenyo;: 2021 covonmens ssnus Kelt: Kengyel; 2021 vmmsmsss s

Tiszatenyé Kozség Onkormanyzata Kengyel Kozség Onkormanyzata
Atado Atado
képviseletében eljar: képviseletében eljar:

...................................................................................................

Mezo Jozsef Gal Jozsef
polgarmester polgarmester

Kelt: Szolnok, 2021. ...............

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek
Zartkorien Milkodé Részvénytirsasig
Atvevé
képviseletében eljar:

Bakondi Gyoérgy Patrik
vezérigazgatéd

13/13
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Késziilt:

3. szamu melléklet

ALLAPOTFELMERES, FOLYAMATLEIRAS

Tiszamenti Regionailis Vizmiivek Zrt. (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 5.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

—  Atadok részérél:

—  Atvevo részérol:

A felek ...

Kazinezi Istvan polgarmester

Tiszatenyé Kozség Onkormanyzata képviseletében:

Kengyel Kozség Onkormanyzata képviseletében:
Gal Jozsef polgarmester

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt. képviseletében:
Bakondi Gyorgy Patrik vezérigazgaté

A Telelt somreris e napjan vizi-k6zmiivek {izemeltetése targyaban kotsttek Bérleti-
Uzemeltetési Szerzédést. Jelen melléklet a fenti szerz6dés mellékletét képzi.

Az allapotfelmérés és folyamatleiras eredményét a felek helyszini bejarist kivetéen
szemrevételezés alapjian miiszaki becsléssel dllapitottik meg, a tirgyi eszkizokrél
fényképek késziiltek (kivéve gerinc- és bekotovezeték,), melyek CD-n jelen jegyzokonyv
1. szamui mellékletei.

Megjegyzés, sziikséges

Sorszam Megnevezés Allapot intézkedések
Tiszatenyo szennyviztelep

1. |Bioléginitisziiteblokkmbtirey meghelelg, | TPlymatos karbantarkist

igényel
N .

2. |Utsiilepits megfeleld folyamatos karbantaridst
igényel

3. Technoldgiai és kezeloépiilet megfeleld folyamatp Srkarbamartast
igényel

4. |Iényitastechnika megfeleld bolamiitos kthatitanifsh

igényel
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Folyamatiranyit6 szamitogép

megfeleld

folyamatos karbantartast

igényel
& Gépi tisztitast finomrécs megfeleld folyamat;)gsél;?:l)antartast
8. Homokfogd-csigds megfeleld folyamatioésétlji:;amaﬂast
9. Levegdztetd elem megfelelé folyamat:)gsérli;i/gl;antartas‘(
10. Ulepitd kotro megfelel6 fo]yamatiogsél;;i/rel;antartast
11. Udvari vezetékek megfeleld folyast atiogsél;:lfgl)antartast
12. | Telek megfeleld fo]yamatiogsélgizl;antartast
Szennyviz-recirkulacids szivattyli (Homa . folyamatos karbantartast
13. [ 1psov 11/d) megfelel igényel
Szennyviz-recirkulaciés szivattyd (Homa 5 folyamatos karbantartast
4. 1 7psov 11/d) megielelo igényel
Iszaprecirkuidcios szivaty (Homa TP50v p folyamatos karbantartast
15, [13/aq) meglelels igényel
Iszaprecirkuidcids szivatyt (Loma TP50v " folyamatos karbantartast
16. 13/4d 1) meglelelt igényel
17 Anaerob medence meriild keverd (Homa meofeleld folyamatos karbantartést
* | HRS 12/4-302C) g igényel
18 Anaerob medence meriil6 keverd (Loma mesfeleld folyamatos karbantartast
* | HRS 12/4-302C) & igényel
19.  |Levegbztets elem (OTT-1500 76db) megfeleld f°1yamati°gsér1j;r£amma5t
20 Favégép (ROBUSCHI ROBOX ES mesfeleld folyamatos karbantartést
* | 35/2P- RVPS0) g igényel
21 Fuvogép (ROBUSCHI ROBOX ES meofeleld folyamatos karbantartast
* | 35/2P- RVP80) & igényel
22 Favégép (ROBUSCHI ROBOX ES mesfeleld folyamatos karbantartast
* |35/2P- RVP80) g igényel
Vegyszeradagold szivattyt (LMI Hypo B folyamatos karbantartast
23. | 1dagolé szivattyi MILTON-ROY Pog3) | megfeleld igényel
Vegyszeradagold szivattyt (LMi Vas-s6 3
24. | adagolé szivattyt MILTO-ROY P063- megfeleld fOIyamatio Zﬁaﬁa‘“ma“
36852 j) geny
Vegyszeradagolo szivattyi LMI Vas-sé .
25. | adagolo szivattyd j MILTO-ROY P063- | megfeleld tolyamato s,kaﬂ]mtmaSt
36852 ) lgenye
26. Iszapfelad6 szivattya (SEEPEX megfelel folyamatos karbantartast

csigaszivattyd BN-5-6LS)

igényel
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Iszap-recirkulécids szivatty (HOMA

folyamatos karbantartast

27- | felads szivattyt TP50 V 13/4d) megClell igényel
Iszap-recirkulacios szivattyn (HOMA B folyamatos karbantartast
28 | feladé szivatty TPSO V 13/4d) megfelold igényel
Uszadék szivattyn (PEDROLLA ZXm- B folyamatos karbantartast
29. 7A/40) megfelelé igsnyel
Uszadék szivattya (PEDROLLA ZXm- . folyamatos karbantartést
30. 7A/40) mepteleld igényel
31.  |Mosoviz szivatty (WILO-MVi-408) megfelels folyamatos karbantartést
igényel
3. }ggadagolo szivattyi (SEPEX MD 025- megfelels fo]yamatios' kark{antartast
génye
Tiszatenyo
TA-1 szennyvizszivatty(i (Voroshadsereg e folyamatos karbantartast
(t 467/23 hrsz. Grundfos megfeleld -
SLV.80.100.75.2.51D szivattyd
33. l.sz.gysz.'.9687201100000060)
TA-1 szennyvizszivatty( (Véréshadsereg- .
Ut 467/23 hrsz. Grundfos megfeleld folyamat_os’karbantartast
SLV.80.100.75.2.51D szivatty( igényel
34. | 2.sz.gysz.:9687201100000059)
septilels folyamatos karbantartast
35. | TA-1 (Biofilter) igényel
484hrsz. Utca (4tmérd: 250, hossz: 54,9, felels folyamatos karbantartast
36. |anyag: 5,09/94,91y S IKGPVC) meglelelo igényel
Voroshadsereg u. (4tmérd: 200, hossz: arsofalais folyamatos karbantartast
37, |337.9, anyag: j 5,09/94,91 y 1 KGPVC) eglelelo igényel
Lenin u. (4tmérd: 200, hossz: 817,5, felel folyamatos karbantartést
3g. |anyag: 15,09/94,91 [KGPVC) HiRgen igényel
Tancsines M. u. (4tmérd: 200, hossz: siastSleih folyamatos karbantartast
30. |824,74, anyag: | KG PVC) & igényel
Ady E. u. (4tméré: 160, hossz: 52,76, mepfdigy | lyEmmleskerbantaiist
40. anyag: KGPVC) igényel
Ady E. u. 1 (4tmér6: 160, hossz: 45,14, - folyamatos karbantartast
M. anyag: KGPVC) g igényel
Petéfi S. u. 1 (4&tmérd: 160, hossz: 63,55, T folyamatos karbantartast
42, |anyag: |KGPVC) & igényel
Koztarsasag u. (4tmérd: 160, hossz: 83,9, i folyamatos karbantartast
43. anyag: KGPVC) & igényel
Koztarsasag u. (atmérd: 160, hossz: 96,0, P T folyamatos karbantartast
44. |anyag: KGPVC) g igényel
Hunyadi u. (atméré: 200, hossz: 774,55, e folyamatos karbantartast
45. anyag: KGPVC) g igényel
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Ady E. u. (a&tméro: 160, hossz: 588,

folyamatos karbantartést

46. |anyag: KGPVC) megfeleld igényel

Ady E. u. (atméré: 160, hossz: 39,13, meefeleld folyamatos karbantartdst
47. |anyag: KGPVC) g igényel

Petéfi S. u. (4tmérd: 160, hossz: 60,0, feleld folyamatos karbantartast
48. anyag: KGPVC) MRgIEED igényel

Pet6fi S. u. (&tmérd: 160, hossz: 75,28, meafeleld folyamatos karbantartést
49. anyag: | KGPVC) & igényel

Kossuth L. u. (atmérd: 200, hossz: 824,2, feleld folyamatos karbantartast
50. |anyag: KGPVC) TS igényel

Ady E. u. (atmérd: 160, hossz: 51,14, meafeleld folyamatos karbantartést
51. anyag: KG PVC) g igényel

(atmerb: 160, hossz: 99,43, anyag: KG megfeleld fo]yamat.os,karbantartést
52. PVC) igényel

Ady E. u. (a&tmér6: 160, hossz: 60,95, meofeleld folyamatos karbantartast
53. anyag: KG PVC) & igényel

Pet6fi S. u. (atmérd: 160, hossz: 60,65, meofelels folyamatos karbantartast
54. anyag: KGPVC) & igényel

Kéztérsaség u. (4tmérs: 160, megfelets | Tolyamatos karbantartst
55. hossz:87,95, anyag: KG PVC) igényel

Kossuth L. u. (4tmérd: 200, hossz: mesfeleld folyamatos karbantartast
s6. 210,39, anyag: (KGPVC) sEIE igényel

Véroshadsereg u. (atmérd: 200, hossz: meofeleld folyamatos karbantartast
57. | 95.5, anyag: KGPVC) g igényel

Béke u. (atmérd: 200, hossz: 302,5, meafeleld folyamatos karbantartast
ss. |anyag KGPVC) gle igényel

Ady E. u. (&tmérd: 200, hossz: 266,2, mesfeleld folyamatos karbantartast
59. anyag: KGPVC) & igényel

Dozsa Gy. U. (4tmérd: 200, hossz: 508,7, meafeleld folyamatos karbantartést
60. |anyag: KGPVC) g igényel

Alkotmany u. (atmérd: 200, hossz: mesfeleld folyamatos karbantartast
61. |520,84, anyag: KGPVC) g igényel

Pet6fi S. u. (4tmérd: 160, hossz: 107,43, meafelels folyamatos karbantartast
62. anyag: KGPVC) RIS igényel

Koztarsasag u. (atméro: 160, hossz: meafeleld folyamatos karbantartast
63. |101,41, anyag: KGPVC) & igényel

Béke u. (4tmérd: 200, hossz: 493,92, feleld folyamatos karbantartast
64. anyag: KGPVC) et igényel

Pet6fi S. u. (atmérd: 160, hossz: 62,17, feleld folyamatos karbantartast
65. anyag: KGPVC) Hegliast igényel

Ady E. u. (4tmér6: 160, hossz: 47,86, B folyamatos karbantartast
6. |anyag: KGPVC) imegleled igényel

478/7.hrsz. 1 (atmero: 200, hossz: 121,0, meofelels folyamatos karbantartést
67. |anyag KG PVO) Rglssie igényel
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Felszabadulas u. 1 (atméré: 200, hossz:

megfeleld

folyamatos karbantartast

68. 245,0, anyag: KGPVC) igényel

Felszabadulas u. (atmérd: 200, hossz: feleld folyamatos karbantartast
6o |199.0, anyag: KGPVC) meglele igényel

Vorsshadsereg u. (4tméré: 200, hossz: meofelels folyamatos karbantartast
70. 268,5, anyag: KGPVC) glelelo igényel

Dézsa Gy. U. (atmérd: 200, hossz: 284,1, il folyamatos karbantartast
71. anyag: KGPVC) g igényel

Alkotmany u. (4tmérd: 200, hossz: - folyamatos karbantartast
72, |257.37, anyag: KGPVC) glele igényel

Temetd u. (atmérd: 160, hossz: 66,92, srenilelh folyamatos karbantartast
73, |anyag: KGPVC) glele igényel

Pet6fi S. u. (atmérd: 160, hossz: 129,92, siegtiield folyamatos karbantartast
7a. |anyag: KGPVC) g igényel

TNY-1 (atmérd: 180, hossz: 1036, anyag: sopetlel folyamatos karbantartast
75. | KPE) € igényel

TA-1 pieptelelh folyamatps,karbantartast
76. igényel

Kengyel

KA-1 szennyvizszivattyt (Damjanich .
77. |at 11. Grundfos SL megfelels folyamat;)sérl;azl;antartast

1.80.80.15.4.50D.B szivattyt) ey

KA-1 szennyvizszivattyl (Damjanich 2
78.  |at 11. Grundfos SL megfelels f°1yamat;’2§a$ama“a“

1.80.80.15.4.50D.B szivattyt geny
79.  |KA-1 (Biofilter) megfelel fdyammf’;;igamam“

KA-2 szennyvizszivattyt (Temetd ut :
80. |1616/2 hrsz. Grundfos SL j megfeleld f°1yamati°2§agfama”a5‘

1.80.80.15.4.50D.B szivattyi) Sy

KA-2 szennyvizszivatty( (Temetd tt .
81. |1616/2 hrsz. Grundfos SL megfeleld f°1yamatioséga2'fama”a“

1.80.80.15.4.50D.B szivattyu) geny
82. |KA-2 (Biofilter) megfeleld folyamat;;sélli;re‘tl)antartast

KA-3 szennyvizszivattyt (Bajcsy-Zs. ;
83. |t 28/a. Grundfos megfelel6 fo]yamat;)?;agk;antaﬂast

SLV.65.80.22.2.50D szivattyd) Sy

KA-3 szennyvizszivattya (Bajesy-Zs. :
84. |ut28/a. Grundfos megfeleld Wolmeialis kattranianast

SLV.65.80.22.2.50D szivattyi)

igényel
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85.

KA-3 (Biofilter)

megteleld

folyamatos karbantartést

igényel
KA-4 szennyvizszivattyd (Kossuth L. ;
86. |ut 1271 hrsz. Grundfos 1 megfeleld folyamatp s’karbantartast
SLV.80.100.75.2.51D szivatty) igemyel
KA-4 szennyvizszivattyu (Kossuth L. ;
87. |ut1271 hrsz}.,VGrundfosyI megfeleld folyamatF) s’karbantartast
SLV.80.100.75.2.51D szivattyt) genyel
88. |KA-4 (Biofilter) megfelels folyamatps’karbantartast
igényel
BA-1 szennyvizszivattyu (Aprilis 4. 0t .
89. |2 Grundfos | SLV.65.80.40.2.51 D mepfelsly | TOIVAUIEIOR KRGS,
szivattyu | igenyel
BA-1 szennyvizszivattya (Aprilis 4. ut .
9. |2. Grundfos}gLV.65.8(ﬁ(§.2?51D pegiiey | [okamaios kadaniarash
szivattyu) igényel
91. |BA-1( Biofilter) ey | Tvemaioxkabanteiish
igényel
Hazi dtemeld szennyvizszivattyu
92 (Pet6fi S. it 42. 1 db Nocchi Biox XS megfelelé folyamatos karbantartast
" 1350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/1)
Hazi atemeld szennyvizszivattyi
93 (Pet6fi S. ut 44. 1 db Nocchi Biox XS megfelels folyamatos karbantartast
©[350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/2)
Hazi atemeld szennyvizszivattya
04 (Pet6fi S. Gt 46. 1 db Nocchi Biox XS megfeleld folyamatos karbantartast
* [350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/3)
Hazi atemeld szennyvizszivattyu
05 (Pet6fi S. it 48. 1 db Nocchi Biox XS segfelald folyamatos karbantartast
©1350/11 AUT igényel
gysz.:613109N32054Q/4)
Hazi atemel6 szennyvizszivattyu
% (Pet6fi S. at 50. 1 db Nocchi Biox: XS miepfelsld folyamatos karbantartast
: 1350/11 AUT igényel
gysz.:613109N320540/5 1)
7. Damjanich (4tméré: 200, hossz: 141,82, megfeleld folyamatos karbantartast

anyag: KG PVC)

igényel
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Zrinyi (atmérd: 200, hossz: 464, anyag:

folyamatos karbantartast

9. kG pve) megfeleld igényel

99 Zrinyi (4tmérd: 200, hossz: 218,02, gt folyamatos karbantartast
* |anyag: KG PVC) & igényel

100 Kinizsi P. u. (4tmér6: 200, hossz: 207, T folyamatos karbantartast
" |anyag: KG PVC) g igényel

101. | Vasvari P. u. (atméré: 200, hossz: megfeleld fo]yamatps'karbantartést
280,29, anyag: KG PVC) igényel

102. | Zrinyi (&tméré: 200, hossz: 114,79, megfeleld folyamatps'karbantartast
anyag: KG PVC) igényel

103. | Damianich (atmers: 200, hossz: 167,11, | megfelels | [Clyamatos karbantartist
anyag: KGPVC) igényel

104. | Kossuth u. (4tméré: 200, hossz: 292, megfeleld folyamatps’karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

105, | Jokai Mor u.(atmérs: 200, hossz: 236,21, | megfelels | L01YAmatos karbantartdst
anyag: KGPVC) igényel

106. |Hunyadi J u (atmers: 200, hossz: 219,09, | megfelele | [01Y2matos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

107. | Bajcsy Zs. (atmérs: 200, hossz: 436, megfelels folyamatps’karbantanést
anyag: KGPVC) igényel

108. | Petsfi . u. (atmers: 200, hossz: 174, meafelels | IYAMEIS Katantarast
anyag: KGPVC) igényel

109. |Kossuth u. (atméré: 200, hossz: 797,8, J megfelels folyamat.os’karbantartést
anyag: KGPVC) igényel

110. |Ady Endre u. (4tmérs: 200, hossz: 239,8, |  megfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

111, |Achim koz (atmére: 1501200, hossz: 83,3, | megfelels | ClYamatos Karbantartast
1 anyag: KGPVC) igényel

112. |HunyadiJ u. (atmeéré: 200, hossz: 273,8, megfeleld folyamat'osykarbantartast
anyag: KGPVC) igényel

113. | Temets ut (4tmér6: 160/200, hossz: 55,8, |  megfeleld folyarnatps,karbantanést
anyag: KGPVC) igényel

114. |Szabadsagu. (atmers: 200, hossz: 2429, | megfelels | [o1yamatos karbantartést
anyag: KGPVC) igényel

115. | Achim koz (atméré: 200, hossz: 241,7, megtelaly | Tebmmats kabminiet
anyag: KGPVC) igényel

116. |Ady Endre u. (atmer6: 200, hossz: 215,9, megfeleld folyamat.osrkarbantar’(ast
anyag: KGPVC) igényel

117. |Szabadsag u. (atmeré: 200, hossz: megfelelé folyamatos karbantartast

254,22, anyag: KGPVC)

igényel
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folyamatos karbantartést

118. | Temeté.at (&tmeré: 200, hossz: 84,38, megfeleld o
anyag: KGPVC) igényel
119. |Sallai it (atmers: 200, hossz: 262,6, sigplelels, | PRamEsOs kachantartist
anyag: KGPVC) igényel
120 Temetd it (atméré: 160/200, hossz: 34,1, AigaRuials folyamatos karbantartast
*  |anyag: KGPVC) g igényel
121 Petdfi S. u. (4tmérd: 200, hossz: 77, siceRsleis folyamatos karbantartast
' |anyag: KGPVC) g igényel
122 Rékdczi u. (atmérd: 200, hossz: 313,49, meafelals folyamatos karbantartast
*  |anyag: KGPVC) g igényel
Arany J u. (atmérd: 200, hossz: 258.94, . folyamatos karbantartast
123. | yag: KGPVC) megfeleld igényel
Dézsa Gy. u (4tmérd: 200, hossz: 44,87, Y folyamatos karbantartast
124. anyag: KGPVC) megielel§ igényel
Arany J. u. (atmér6: 200, hossz: 507.91, B folyamatos karbantartast
125. anyag: KGPVC) megfeleld ipényel
Arany J. u. (atmérd: 200, hossz: 225,49, . folyamatos karbantartast
126. anyag: KGPVC) megfeleld unigel
127 Tancsics M. u. (atméré: 200, hossz: meefeleld folyamatos karbantartast
" |396,4, anyag: KGPVC) & igényel
128 Petéfi S. u. (atmérs: 200/63, hossz: 61,4, meefeleld folyamatos karbantartést
* | anyag: KGPVC) g igényel
129 Pet6fi S. u. (atmér6: 200, hossz: 144,1, mesfeleld folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) g igényel
130 Réakdczi u. (4tmérd: 200, hossz: 16, meofeleld folyamatos karbantartast
* |anyag: KGPVC) g igényel
131 Jozsef A. u. (4tméro: 200, hossz: 136.6, mesfeleld folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) & igényel
Arany J. u. (4tmérd: 200, hossz: 275,6, i folyamatos karbantartast
132. anyag: KGPVC) megfeleld fglnyel
133 Rakoczi u. (atméro: 200, hossz: 93, meefeleld folyamatos karbantartast
*  |anyag: KGPVC) g igényel
Dézsa Gy. u. (atmérd: 200, hossz: 165,67, . folyamatos karbantartést
134. anyag: KGPVC) megfeleld futirged
135 Jozsef A. u. (atmérd: 200, hossz: 399,63, meofeleld folyamatos karbantartast
* | anyag: KGPVC) g igényel
136 Jozsef A. u. (4&tméré: 200, hossz: 246.4, megfeleld folyamatos karbantartast
* |anyag: KGPVC) g igényel
137, Béke it (atmérd: 200, hossz: 96,5, anyag: megfeleld folyamatos karbantartést

KGPVC)

igényel
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Dézsa Gy. u (atméro: 200, hossz: 104,8,

folyamatos karbantartast

138. anyag: KGPVC) megfeleld tednyel
Bajcsy Zs. (atmér6: 200, hossz: 230.9, ” folyamatos karbantartast

139. anyag: KGPVC) megfeleld fpEnyel
Bartok (4tmérd: 200, hossz: 135,1, anyag: . folyamatos karbantartast

140. 1 gGpve) megfeleld igényel
141 Rakdczi u. (atméro: 200, hossz: 16, eatalala folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) g igényel
142 Kossuth u. (atmérd: 200, hossz: 345,7, 1 meafeleld folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) g igényel
143 Petéfi S. u. (atmérd: 200, hossz: 189,82, nectElels folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC) g igényel
144 Thoéksly Gt (4tméré: 200, hossz: 258,08, felels folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC) anyag: KGPVC) Hes . igényel
145 Kossuth u. (atmérd: 200, hossz: 890,45, meofeleld folyamatos karbantartast

* |anyag: KGPVC) g igényel
146 Béke 0t (4tmérd: 200, hossz: 65,51, meafeleld folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) & igényel
Thokoly at (atmérd: 200, hossz: 529.7, B folyamatos karbantartast

147. | . yag: KGPVC) Tegfeleld igényel
148 Rakéezi u. (atmérd: 200, hossz: 89,74, meafeleld folyamatos karbantartast

* | anyag: KGPVC) g igényel
Thokoly at (atméré: 200, hossz: 102,8, B folyamatos karbantartast

149. anyag: KGPVC) megfelel6d igényel
Béke tt (atmérd: 200, hossz: 66,4, anyag: i folyamatos karbantartast

150. KGPVC) megteleld el
Dézsa Gy. u.(atmérd: 200, hossz: 484,1, B folyamatos karbantartast

151. anyag: KGPVC) megfelelo igényel
152 Kossuth u. (4tméré: 200, hossz: 225,49, meofeleld folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC) g igényel
153 Kossuth u. (atmérd: 200, hossz: 245,22, mesfelels folyamatos karbantartast

" | anyag: KGPVC) £ igényel
154 Béke ut (atméré: 200, hossz: 1227, meofeleld folyamatos karbantartast

*  |anyag: KGPVC) e igényel
Sagvari E. u. (atmér6: 200, hossz: 110, B folyamatos karbantartast

155. anyag: KGPVC) megfelelé iginyel
156 Kolozsvari u. (atmérs: 200, hossz: meafeleld folyamatos karbantartast

* | 171,07, anyag: KGPVC) oE igényel
Bajcsy Zs. (atmérd: 200, hossz: 552,04, " folyamatos karbantartast

157, anyag: KGPVC) megfelels igényel
Sagvari E. u. (4tmér6: 200, hossz: 146,99, B folyamatos karbantartast

158. anyag: KGPVC) megfeleld ioBnyel
159. Széchényi u. (atmérd: 200, hossz: 432.9, megfeleld folyamatos karbantartast

anyag: KGPVC)

igényel
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160. |Bajcsy Zs. (atmeré: 200, hossz: 4275, megfelelé fo]yamatlos,karbantartést
anyag: KGPVC) igényel

161. | Béke ut (atmers: 200, hossz: 108,7, megfelel folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

162. | Széchényi u.(atmerd: 200, hossz: 279,6, megfeleld folyamatps’karbantanést
anyag: KGPVC) igényel

163. | Vorosmarty M. u. (atmeré: 200, hossz: megfelels folyamatps’karbantartést
68, anyag: (KGPVC) igényel

164. |Bajcsy Zs. (atmerd: 200, hossz: 89, megfeleld folyamatgs’karbantartést
anyag: KGPVC) igenyel

165. | Kolozsvari u. (atmers: 200, hossz: megfeleld folyamatos karbantartst
146,67, anyag: KGPVC) igényel

166, | Thokely Gt (atmérs: 200, hossz: 2842, megfoldls | ICHPAALSS katbaniartast
anyag: KGPVC) igényel

167. | Thokoly ut (4tmérs: 200, hossz: 93,6, megfeleld folyamat.osrkarbantanést
anyag: KGPVC) igényel

168. | Vorosmarty M. u. (atméré: 200, hossz: megfeleld folyamatgsrkarbantartést
88,7, anyag: KGPVC) igényel

169. | Sagvari E. u. (atméré: 200, hossz: 138, megfelels folyamat.osrkarbamartést
anyag: KGPVC) igényel

170. | Thokoly ut (atmers: 200, hossz 287,02, | megfelels | Clyamatos karbantartdst
anyag: KGPVC) igényel

Bagi major

1711 Felszabadulas u. (atmér6: 200, hossz: meafeleld folyamatos karbantartast
" |388,03, anyag: KGPVC) € igényel

172 Mikszath K. u. (4tméré: 200, hossz: meefeleld folyamatos karbantartast
* 222,47, anyag: KGPVC) g igényel

173 Mikszath K. u. (4&tmér6: 200, hossz: meafeleld folyamatos karbantartast
" 1143,59, anyag: KGPVC) € igényel

174 Felszabadulas u.(atméré: 160, hossz: megfelelé folyamatos karbantartast
* |68,6, anyag: KGPVC) £ igényel

175. | Kafka (&4tméré: 200, hossz: 236,34, megfelels folyamatos karbantartast
anyag: KGPVC) igényel

176. | Apliis.3 it (stmer6: 200, hossz: 579,10, | megfelels | [0lyamatos karbantartst
anyag: KGPVC) igényel

177. | Méjus.1 at (atmeré: 200, hossz: 269,23, megfeleld folyamatps,karbantanést
anyag: KGPVC) igényel

178. | Téth A. (atmérs: 200, hossz: 290,14, megfeleld folyamatps’karbantmést
anyag: KGPVC) igényel

179. | Téth A. (atmérd: 200, hossz: 138,57, megfelels folyamatf)s’karbantartést
anyag: KGPVC) igényel

180. | Radnoti M. (atmers: 200, hossz 272,67, | megfelels | [olyamatos karbantartdst
anyag: KGPVC) igényel

10
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181. |KNY-1 (atmerd: 180, hossz: 166,68, megfelain | UREOR kit
anyag: KPE) igényel

182. | KNY-2 (atméré: 180, hossz: 158,34, 1 mepfelels folyamatos karbantartast
anyag: KPE) igényel

183. | KNY-3 (atméré: 180, hossz: 210,9, megfelelé folyamat-()s,karbantartést
anyag: KPE) igényel

184. | KNY-4 (atmérs: 180, hossz: 5424,86, megfeleld folyamatos karbantartast
anyag: KPE) igényel

185. | BNY-1 (atmeér6é: D90x5,| KPEO, hossz: megfeleld folyamat_osrkarbantartést
2423,57, anyag: KPE) igéenyel

186. ’ megfeleld folyamat.os' karbantartéast
KA-1 igényel

187. ' megfeleld folyamat'os’ karbantartast
KA-2 igényel

188. ' megfeleld folyamatAosr karbantartast
KA-3 igényel

189. ’ megfeleld folyamat_osl karbantartast
KA-4 igényel

190. ’ meghelelt folyamatps, karbantartast
BA-1 igényel

191. megfelels folyamat.oslkarbantartast
Hazi atemeld Kengyel igényel

192. megfleld folyamat_os, karbantartast
Hazi dtemeld Kengyel igényel

193. megfeleld folyamat_oslkarbantartast
Hazi atemeld Kengyel igényel

194. megRelel6 folyamat_o s karbantartast
Hazi dtemeld Kengyel igényel

195. megfelels folyamat_oslkarbantaﬁast
Hazi atemeld Kengyel igényel

Kelt: Szolnok,

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek
Zartkorien miilkodé Részvénytarsasig
képviseletében eljar:
Bakondi Gyorgy Patrik
vezérigazgato

Tiszateny6 Kozség Onkormanyzata
képviseletében eljar:
Kazinczi Istvan
polgarmester

Kengyel Kézség Onkormdnyzata

képviseletében eljar:

Gal Jozsef

polgarmester

11
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. ) 4. szami melléklet
BIRTOKBA ADASI JEGYZOKONYV

Késziilt: A Tiszamenti Regionalis Vizmuvek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.)
hivatalos helységében.................... napjan.

Jelen vannak: Atadok részérol: Tiszatenyd Kozség Onkormanyzata
képviseletében: Kazinczi Istvan polgarmester

Kengyel Kozség Onkormanyzata képviseletében:
Gal Jozsef polgarmester

Atvevo részérél: Tiszamenti Regionilis Vizmiivek Zrt.
képviseletében: Bakondi Gyorgy Patrik vezérigazgaté

A feleke o mnaanmnmss napjan vizi kézmiivek tizemeltetése targyaban kotottek
Bérleti-lizemeltetési Szerzddést.
Jelen melléklet a fenti szerz6dés 4. szamt mellékletét képezi.

A birtokba adas targyat képezi:

Az Atadoé atadja, Atvevo atveszi az alabbi vizikozmi-elemeket:

A felek KOZOMt ovovscsvsisvavans napjan létrejitt Bérleti Uzemeltetési Szerzédés 1. és 2. szamu
mellékletében részletesen meghatarozott vizik6zmi-elemeket.

Eszrevételek:

- Atadok részérdl:

- Atvevo részérol:

Kelt: Szolnok,

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Tiszateny$ Kozség Onkorményzata
Zartkorien mikodé Részvénytarsasag képviseletében eljar:
képviseletében eljar: Kazinczi Istvan
Bakondi Gyorgy Patrik polgarmester
vezérigazgato

Kengyel Kozség Onkormanyzata
képviseletében eljar:
Gal Jozsef
polgarmester
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TISZAMENTI REGIONALIS ViZMUVEK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

TRV ZRT.
TELJESSEGI NYILATKOZAT
AINUTOIE. w0 avi suie iems e s Sas 2 S R S P S SR S S B _ munkavallalok eziton
kijelentitlk, NOEY s sossvsvsnnansrsnmmsasnes siovsiensuss opaagess savewsa Onkormanyzattal kétendd

bérleti-iizemeltetési szerzoédés mellékleteit képezd rendszerfiiggd és rendszerfiiggetlen
vizikézmii elemek a csatolt dokumentumban teljes kortien felsorolasra kertiltek, a valésagnak
megfelelnek.

Szolnok, 2021.

Tiszamenti Regionalis Vizmdvek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 5.
Tel.: +36 56 422-522 | infoftrvzri.hu [ www.trvzrt.hu
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III. NAPIREND:

Két iilés kozotti tajékoztaté /széban/
El6ado: Gal Jozsef polgarmester

Gal Jozsef polgarmester ur az el6z6 rendes iilés ota hozott legfontosabb dontésekrél az alabbiakban
tajékoztatja a tisztelt Képviselo-testiiletet:

A Képvisel6-testiilet a 2021. junius 29-én megtartott rendkiviili nyilt ilésén az alabbiakrol dontott:
— Gyermekétkeztetési feladatok ellatasarol szolo szerz6dés meghosszabbitasarol.
— Gyermekétkeztetési feladatok ellatasarol.
— Kengyeli Egyesitett Szocialis Intézményben torténd kozétkeztetési feladatok ellatasardl szolo
szerz6dés meghosszabbitasarol.
— Kengyeli Egyesitett Szocialis Intézményben torténd kozétkeztetési feladatok ellatasarol.
A Képvisel6-testiilet a 2021. julius 7-én megtartott rendkiviili nyilt ilésén az alabbiakrol dontott:
— Tiszateny6-Kengyel K6z6s Szennyvizkezeld Tarsulas megsziintetd okiratanak elfogadasarol.

— A 2021. évi Osszesitett kdzbeszerzési terv modositasarol.
A modositas jogszabalyi valtozasok miatt valt sziikségessé és az eljaras tipusat valtoztattak meg.

— VP6-7.2.1.1-21 felhivasi kodszamu, kiilteriileti helyi kozutak fejlesztésére kiirt palyazat
benyujtasarol.
— VP6-7.2.1.1-21 felhivasi kodszamu, kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése cimii palyazat

projektmenedzsmenti feladatainak ellatasara gazdasagi szervezet kivalasztasarol.
A Képvisel6-testiilet a PANNON FEJLSZTO Kft-t vélasztotta ki.

— A Magyar Falu Program keretében felajanlott ingatlan dnkormanyzati tulajdonba keriilésének
tamogatasarol.
— A Kengyel 0159 hrsz-u ingatlan ingyenes hasznalatba adasarol.
A Képvisel6-testiilet a 2021. julius 20-an megtartott rendkiviili nyilt iilésén az alabbiakrol dontott:

— A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kodszamu, ut, hid, kerékparforgalmi
1étesitmény épitése/feltjitasa — 2021 cimii nyertes palyazat keretében az utak felajitasara, szilard
burkolattal torténd ellatasara, portalanitasara vonatkozo ajanlatkérésrol.

A Képvisel6-testiilet a 2021. julius 26-an megtartott rendkiviili nyilt iilésén az alabbiakrol dontott:

— A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonositészammal nyilvan tartott, ,,Bolcsddei
férohelyek bovitése Kengyelen” cimmel tdmogatast nyert projekt megvalositasdhoz
kapcsolodd miiszaki ellendri feladatok ellatasara vonatkozo ajanlatkérésrél. Vass
Jozsefnek, Erdés Ferencnek és Varga Zsoltnak kiildték ki az arajanlatot. A meghatarozott
idépontig nem érkeztek be az ajanlatok, igy 2021. augusztus 2-an a Képvisel6-testiilet ujra
dontott ebben a z tigyben.

— A Kengyel, Szabadsag ut, Kossuth Lajos ut, Rakoczi ut és Thokoly ut katytzasi feladatainak
ellatasara vonatkozo ajanlatkérésrol.

— A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kodszamu, ut, hid, kerékparforgalmi

létesitmény épitése/feltjitasa — 2021 cimii nyertes palyazat miszaki ellendri feladatainak
ellatasara vonatkozo ajanlatkérésrol.

— A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 kodszamu, ut, hid, kerékparforgalmi
l1étesitmény épitése/feljitasa — 2021 cimii nyertes palyazat keretében az utak felajitasara, szilard
burkolattal torténd ellatasara, portalanitasara gazdasagi szervezet kivalasztasarol.

A Képvisel6-testiilet a TUBI-HANI Kft-t valasztotta ki, megbizhat6 vallalkozo.

— A Napsugar Mivészeti Modellévoda és Minibdlcs6de minibdlcsddei intézményegysége szakmai

programjanak jovahagyasarol.

A Képvisel6-testiilet a 2021. augusztus 2-an megtartott rendkiviili nyilt {ilésén az alabbiakrol dontétt:
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A Kengyel, Szabadsag ut., Kossuth Lajos ut, Rakoczi at és Thokoly ut katyazasi feladatainak
ellatasara gazdasagi szervezet kivalasztasarol.

A Képviseld-testiilet a TUBI-HANI Kft-t valasztotta ki. A cég bruttd 2.500.000 forintért végezte
el a katyazasi munkakat, melyre 2 év garancia van. A feladatok elvégzéséhez sziikséges pénziigyi
fedezet a Tiszatenyd-Kengyel Kozos Szennyvizkezel6 Tarsulds vagyonfelosztdsa soran
visszakapott 6sszegbdl lett biztositva.

A Magyar Falu Program keretében a MFP-UHK/2021 koédszamu, ut, hid, kerékparforgalmi
létesitmény épitése/feltjitasa — 2021 cimii nyertes palydzat miszaki ellendri feladatainak
ellatasara vallalkozé kivalasztasarol.

A Képvisel6-testiilet Nagy Imre egyéni vallalkozot valasztotta ki.

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonositoszammal nyilvan tartott, ,,Bolcsédei féréhelyek
bovitése Kengyelen” cimmel tamogatast nyert projekt megvaldsitasahoz kapcsolodd miszaki
ellendri feladatok ellatasara vonatkozoé ismételt ajanlatkérésrol.

A Képvisel6-testiilet a 2021. augusztus 10-én megtartott rendkiviili nyilt {ilésén az alabbiakrol dontdtt:

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonositoszammal nyilvan tartott, ,,Bolcsédei féréhelyek
bovitése Kengyelen” cimmel tamogatast nyert projekt megvaldsitasahoz kapcsolodd miszaki
ellendri feladatok ellatasara vallalkozo kivalasztasarol.

A Képvisel6-testiilet a legkedvezobb arajanlatot benyujtdo Nagy Sandort valasztotta ki.

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 azonositoszammal nyilvan tartott, ,,Bolcsédei féréhelyek
bovitése Kengyelen” cimii palyazat kozbeszerzési eljarasaban a Kozbeszerzési Biralobizottsag
tagjainak megvalasztasarol. A Képviselo-testiilet igy hatarozott, hogy a pénziigyi szakértelemet
Kovacsné Jancsovics Krisztina, a kozbeszerzés targya szerinti szakértelemet Nagy Sandor
¢épitészmérnok és a kozbeszerzési és jogi szakértelemet Dr. Fiilop Gyula felelés akkreditalt
kozbeszerzési szaktanacsado képviselje.

A Kengyel 1471 hrsz-i ingatlan miivelési ag megvaltoztatasarol. Korabban altalanos iskolaként
volt bejegyezve, most turisztikai kozpontként.

A Turisztikai Kozpont bérleti dijanak megallapitasarol. Ugy dontott a Képvisel6-testiilet, hogy
Bagimajorban a Turisztikai Kdzpontban a rendezvény termet és a hozzatartozd kiegészitd
helységeket rendezvényenként 50.000 ft-ban allapitotta meg. 10.000 ft a fényképezkedés esetén.
Azoéta tartottak a Turisztikai Kozpontban lakodalmat, nagy siker volt, az épiiletre vigyaztak,
karesemény nem tortént.

Gal Jozsef polgarmester javasolja a Képviselo-testiiletnek, hogy szdbeli tajékoztatojat fogadjak el.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a tdjékoztatot 4 igen szavazattal, egyhangulag
elfogadta.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
185/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

Két iilés kozotti tajékoztatod

Kengyel Kozségi Onkormanyzat KépviselS-testiilete a polgarmester két iilés kozotti tajékoztatojat
elfogadja.

IV. NAPIREND:

A Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérol /irasban/

Eldadé: Gal Jozsef polgarmester
(az el6terjesztés a jegyzOkonyvhoz mellékelve)

Gal Jozsef polgarmester ismertette az irasos eléterjesztést, szobeli kiegészités nem hangzott el.
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Oravecz Mihaly bizottsagi elndk elmondja, hogy a Pénziigyi, Telepiilésfejlesztési és Ugyrendi Bizottsag a
Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérél szolo elbterjesztést megtargyalta és

elfogadasra javasolja a Képvisel6- testiiletnek.

Gal Jozsef polgarmester kéri a testiilet tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzaszolas nem hangzott el.

Ezutan Gal Jozsef polgarmester szavazasra bocsatja a Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének
értékesitésérol szolo eldterjesztést.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag meghozta az alabbi
hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
186/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

a Kengyel 1253 hrsz-u ingatlan egy részének értékesitésérol

Kengyel Kozségi Onkorminyzat KépviselS-testillete az onkorméanyzat vagyondrdl és a
vagyongazdalkodas szabalyairol szolo 13/2018. (XII. 19.) onkormanyzati rendeletének 9. § (1)
bekezdésére figyelemmel az alabbi hatarozatot hozza:

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete az 1/1 aranyban a tulajdonat képezé Kengyel 1253
hrsz-u, természetben Kengyel, Kolozsvari utca 1253 hrsz. alatt talalhatd kivett beépitetlen teriilet és
adétorony megnevezésii ingatlan 200 m* nagysagu részérét nem kivanja értékesiteni.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a tovabbi sziikséges
intézkedések és alairasok megtételére.

Hataridé: azonnal

Felelos: polgarmester

Ertesiilnek:
1. Képviselo-testiilet tagjai helyben,
2. @Gal Jozsef polgarmester helyben,
3. Domany Katalin jegyz6 helyben,
4. Pénziigyi Csoport helyben,
5. Pannon Antenna Kft. 1068 Budapest, Benczar utca 47.
6. Irattar
V. NAPIREND:

A telepiilési onkormanyzatok szocialis célu tiizeloanyag vasarlasahoz kapcsolodo tameogatasara
Kiirt palyazat benyujtasara /irasban/
Eldadd: Gal Jozsef polgarmester

(az el6terjesztés a jegyzOkonyvhoz mellékelve)
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Gal Jozsef polgarmester ismertette az irasos eldterjesztést, szobeli kiegészitésként elmondja, hogy az
eddigi gyakorlat szerint barnakdszénnel tamogattak a lakossagot, ez egyszer(i volt és ki volt mérve, de az
volt a probléma, hogy nem mindenki élt vele, mivel a lakossag nagy része faval fiit. Ezért javasolja a
lombos tlizifa beszerzését. Mivel tavaly nem lett felhasznalva a timogatasi Osszeg, ezért visszafizetési
kotelezettsége van az dnkormanyzatnak.

Domany Katalin jegyz0 asszony elmondja, hogy a sajat erd fedezete a szocialis célra kapott normativabol
lesz finanszirozva. Ha megkapjak a tamogatast, rendeletet kell alkotni a Képviseld-testiiletnek.

Oravecz Mihaly bizottsagi elndk elmondja, hogy a Pénziigyi, Telepiilésfejlesztési és Ugyrendi Bizottsag a
telepiilési Onkormanyzatok szocialis céli tiizeldanyag vasarlasdhoz kapcsolodd tamogatasara Kkiirt
palyazat benytjtasardl szolo eléterjesztést megtargyalta és elfogadasra javasolja a Képviselo- testiiletnek.

Varga Marta bizottsagi elnék elmondja, hogy az Egészségiigyi, Szocialis, Miivelodési és Oktatasi
Bizottsag a telepiilési onkormanyzatok szocialis célu tiizeldanyag vasarlasahoz kapcsolodé tamogatasara
kiirt palyazat benyujtasardl szo6ld eléterjesztést megtargyalta és a beterjesztett formaban a Képviseld-
testiiletnek elfogadasra ajanlja.

Gal Jozsef polgarmester kéri a testiilet tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzészolas:

Oravecz Mihaly képviseld tag: Az el6terjesztés rovid és értelmezhetd, szamszakilag megallja a helyét.
Szimpatikus szamara az a mondat, hogy ,, Tlizifavasarlas esetén minéségi kovetelmény, hogy a tamogatast
az onkormanyzat +/-5% elfogadott tliréshataru, atlagosan 100 cm hossza, 5-35 cm atmérdji tizifanak a
megvasarlasara fordithatja.” Tetszik neki, hogy konkrétan le van fektetve a tlizelé nagysaga. Véleménye
szerint, ha megérkezik ez a szillitmany, az erdei m’ kiméréséhez kalodat kell késziteni, hogy a
kiosztasnal minden korrekt legyen és a tlizifat pontosan tudjak majd kimérni.

Varga Marta képviseld tag: Ugy gondolja, hogy amikor a lakos értesiil, hogy jogosult a szocialis céla
tiizeldanyag tamogatasra, akkor mondani kell neki, hogy személyesen is elviheti a tiizifat és neki kell
gondoskodnia az Osszevagasarol. Azért tértek at a barnakdészénre az elmult években, mert amikor az
Oonkormanyzat tlizifaval tamogatta a lakosokat, azt szerették volna, hogy vagja dssze az dnkormanyzat.

Tovabbi kérdés, hozzaszolas nem hangzott el.

Ezutan Gal Jozsef polgarmester szavazasra bocsatja a telepililési Onkormanyzatok szocialis céla
tiizeldanyag vasarlasahoz kapcsolddo tamogatasara kiirt palyazat benytjtasarol szolo eléterjesztést.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag meghozta az alabbi
hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
187/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

a telepiilési 6nkormanyzatok szocialis célu tiizeléanyag vasarlasahoz kapcsolodé tamogatasara kiirt
palyazat benyujtasara

Kengyel Kozségi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete a helyi énkormanyzatokért felelds miniszter altal —
az allamhaztartasért felel6s miniszter egyetértésével — Magyarorszag 2021. évi kdzponti koltségvetésérol
sz016 2020. évi XC. torvény 3. melléklet 1.2.2.1. pont szerinti a telepiilési onkormanyzatok szocialis céli
tiizeldanyag vasarlasahoz kapcsolodd tamogatasara kiirt palyazatra az alabbi dontést hozza:

1. Kengyel Kézségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete a telepiilési énkormanyzatok szocialis céla
tiizeléanyag vasarlashoz kapcsolodd tdmogatasra igényt nytjt be 364 erdei m® (keménylombos
fafajta) mennyiségre vonatkozoan.
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2. Kengyel Kézségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletre a palyazathoz sziikséges — 364 erdei m® x
1.000,- Ft+afa mértékii — 462.280,- Ft Oner6t, valamint a kapcsolodd szallitasi koltségeket
Kengyel Kozségi Onkorméanyzat kdltségvetésébdl biztositja.

3. Kengyel Kézségi Onkormanyzat a szocidlis céli tiizifAban részesiil6tdl ellenszolgaltatast nem kér.

4. Kengyel Kozségi Onkorményzat Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmester a tovéabbi
sziikséges intézkedések és alairasok megtételére.

Hatarid6: 2021. augusztus 31., illetve folyamatos
Felel6s: polgarmester

Ertesiilnek:
1. Képviselo-testiilet tagjai helyben,

2. @Gal Jozsef polgarmester helyben,
3. Domany Katalin jegyz6 helyben,
4. Pénziigyi Csoport helyben,
5. Magyar Allamkincstar
6. Irattar

VI. NAPIREND:

A fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi szerzodés megsziinésérol /irasban/
Eldadd: Gal Jozsef polgarmester

(az el6terjesztés a jegyzOkonyvhoz mellékelve)

Gal Jozsef polgarmester ismertette az irasos elbterjesztést, szobeli kiegészitésként elmondja, hogy egy
masik fogorvosi szolgaltatoval folynak az egyeztetések a fogorvosi feladatok ellatasaval kapcsolatban, és
az 6 altala szerzddtetett fogorvosa valoszintileg a szolgalati lakast is igényelni fogja.

Varga Marta bizottsagi elnék elmondja, hogy az Egészségiigyi, Szocialis, Miivelodési és Oktatasi
Bizottsag a fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi szerz6dés megsziinésérdl szolo eldterjesztést
megtargyalta és a beterjesztett formaban a Képviselo-testiiletnek elfogadasra ajanlja.

Gal Jozsef polgarmester kéri a testiilet tagjait, kérdéseiket tegyék fel.

Kérdés, hozzaszolas nem hangzott el.

Ezutan Gal Jozsef polgarmester szavazasra bocsatja a fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi
szerz0dés megsziinésérdl szolo elbterjesztést.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag meghozta az alabbi
hatarozatot.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
188/2021. (VIIL. 26.) 6nkormanyzati hatarozata

a fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi szerzodés megsziinésérol

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a fogorvosi szolgalatra vonatkozo feladatellatasi
szerz6dés megsziinésérdl szolo eldterjesztést megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozza:

1. Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete tudomasul veszi, hogy a FLASHDENT Bt. a
fogorvosi korzetre vonatkozé feladatellatasi szerz6dést hat honap felmondasi idével, 2021. jalius 1.
napjatol felmondta. A felmondasi id6 2021. december 31. napjaval jar le.
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2. A FLASHDENT Bt-nek 2021. december 31. napjaig van lehetésége, hogy értékesitse a mitkddtetési
jogat.

3. Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete felhatalmazza a polgirmester a tovabbi
sziikséges intézkedések és alairasok megtételére.

Hatarid6: azonnal és folyamatos
Felelos: Gal Jozsef polgarmester

Errol értesiil:

1. Képviselo-testiilet tagjai

Gal Jozsef polgarmester

Domany Katalin jegyz6

FLASHDENT Bt.

Nemzeti Egészségbiztositasi Alapkezeld

Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Orszagos Korhazi Féigazgatosag

Irattar

PNk WD

VII. NAPIREND:

Az onkormanyzati tulajdonu foldek hasznositasardl szolo 14/2015. (VIIL. 28.) onkormanyzati
rendelet modositasarél /irasban/

Eldadd: Gal Jozsef polgarmester

(az el6terjesztés a jegyzOkonyvhoz mellékelve)

Gal Jozsef polgarmester ismertette az irasos eldterjesztést, szobeli kiegészitésként elmondja, hogy az
Oonkormanyzat tulajdonaban tobb hektarnyi fold van, amit eddig haszonbérbe vagy rekreacids célu
hasznalatra adott. A 02 és 2012 hrsz-u teriileteket szeretné az 6nkormanyzat visszavenni hasznalatra.
Azon teriiletek, melyek a foldhivatalnal nem szantofoldként vannak nyilvantartva, azok szerzdodéseit
kivanja meghosszabbitani, annyi modositassal, hogy az eddigi 5 év helyett csak 1 évre. A bérbeadas
feltételei is humanusabb lenne. A veszélyhelyzet miatt a bérleti dijon emelni nem lehet.

Oravecz Mihély bizottsagi elndk elmondja, hogy a Pénziigyi, Telepiilésfejlesztési és Ugyrendi Bizottsag
az Onkormanyzati tulajdonu foldek hasznositasardl szold 14/2015. (VIIL. 28.) dnkormanyzati rendelet

modositasarol szolo eldterjesztést megtargyalta és elfogadasra javasolja a Képviseld- testiiletnek.

Gal Jozsef polgarmester kéri a testiilet tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzészolas:

Oravecz Mihély képviseld tag: A Pénziigyi, Telepiilésfejlesztési és Ugyrendi Bizottsag iilésén javasolta,
hogy egy iilés keretében besz¢ljék at az dsszes Képviselo-testiileti tag jelenlétében azokat a hataskoroket,
amelyeket a testiilettdl atkivan venni a polgarmester ur. Mint kideriilt ezt mindig az aktualis helyzet adja,
hogy mik azok a dolgok, amik attestalhatok a polgarmester ur hataskérébe, de ha eldre lathatoak lesznek
ilyen dolgok, beszéljék meg. Egy dologhoz ragaszkodtak amikor sikeriilt ujonnan megalakulniuk, hogy
minden atlathatd, nyomon kovethetd, szamon kérhetd legyen. De igy gondolja, ha korrekten és idoben
lesznek tajékoztatva a képviseld-testiilet tagjai, nem lesz kifogas a hataskor atruhdzas ellen.

Gal Jozsef polgarmester: A dontéseirdl a Képviselo-testiilet iranyaba beszamolasi kotelezettsége van. A
veszélyhelyzet ideje alatt hozott fontosabb dontéseir6l folyamatosan tajékoztatta a testiileti tagokat.

Tovabbi kérdés, hozzaszolas nem hangzott el.

Ezutan Gal Jozsef polgarmester szavazasra bocsatja az dnkormanyzati tulajdonu foldek hasznositasarol
sz616 14/2015. (VIIIL. 28.) dnkormanyzati rendelet modositasarol szolo eldterjesztést.
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Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete 4 igen szavazattal, egyhangulag megalkotja az
alabbi rendeletet.

Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
14/2021. (VIIL 27.) 6nkormanyzati rendelete

az 6nkormanyzati tulajdonu foldek hasznositasarol sz6l6 14/2015. (VIIIL. 28.) 6nkormanyzati
rendelet modositasarol

Kengyel Koézségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete Magyarorszag Alaptorvénye 32. Cikk (1) bekezdése
a) pontjaban, valamint a (2) bekezdésben kapott felhatalmazas alapjan — figyelemmel a mez6- és
erdogazdalkodasi foldek forgalmardl szolo 2013. évi CXXII. torvény rendelkezéseire — az alabbi
rendeletet alkotja:

1. § Hatalyat veszti Kengyel Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének az dnkormanyzati tulajdont
foldek hasznositasarol szolo 14/2015. (VIIL. 28.) onkormanyzati rendeletének (a tovabbiakban: rendelet)
2. § (4) bekezdésének a) pontja.

2. § A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:

»2. § (5) A bérbeadas idotartama 1 gazdasagi év, amely idGtartam a bérldnek a szerzodés lejartat
megel6zé 60 nappal kordbban benyujtott irasbeli kérelmére tobbszor meghosszabbithatd. A bérlet
szempontjabodl a gazdasagi év oktober 1. napjatol a kovetkez6 év szeptember 30. napjaig tart.”

3. § A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
»0. § (2) Rekreacios célbol foldteriilet természetes személy bérld részére csak akkor adhato bérbe
teriiletbérleti szerz6dés keretében, ha a bérld allando lakcimmel rendelkezik a telepiilésen.”

4. § A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:
»7. § (2) A mezbgazdasagi foldteriilet bérbeadasardl szoldo dontés meghozatala a polgarmester
hataskorébe tartozik.”

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napjan 1€p hatalyba és hatalyba lépését kovetd napon hatalyat veszti.

(2) Ez a rendelet a bels6 piaci szolgaltatasokrol szolo 2006/123/EK iranyelvvel 0Osszeegyeztethetd
rendelkezéseket tartalmaz.

Kengyel, 2021. augusztus 27.

Gil Jozsef
polgarmester

Dominy Katalin
jegyzo

A rendeletet a képviseld-testiilet a 2021, augusztus 26-ai tlésén fogadta el.
A rendelet 2021. augusztus 27-¢n keriilt kihirdetésre.
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Mivel tébb napirend nem hangzott el, Gal Jozsef polgarmester megkdszoni mindenkinek a megjelenést,
az iilést berekeszti.

K.m.f.
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Gal Jozsef Domény Katalin
polgdrmester jegvzd
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